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OPIS TECHNICZNY
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Program budynku dostarczony przez Inwestora.
2.3. Zatozenia do projektu architektonicznego

2.4. Wizja lokalna

2.5. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE:

- Lokalizacja obiektu bez zmian. Obiekt zlokalizowano na dziatce 41/2 ob. 39 Torun na ul Polnej 34 w Toruniu.
- Dziatka inwestycji stanowi wtasnos¢ inwestora.

- Teren nieznacznie opada w kierunku péinocna wschodnim.

- Istniejaca zielen — zielen wysoka i niska trawy.

- Dojscia i dojazdy — lokalne drogi miejskie.

- Teren jest wyposazony w sieci - uzbrojony

- Obiekty — istniejgce budynki Nadlesnictwa Torun.

2.0.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku magazynowego na biurowo -
handlowy Nadlesnictwa Torun potozonego przy ul Polnej 34 w Toruniu ob. 39 Toruni. Obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie jest chroniony. Projekt obejmuje prace remontowe poszczegolnych istniejgcych
pomieszczen budynku oraz zmiane gabarytéw zewnetrznych i zmiane zagospodarowania.

Budynek istniejacy w zakresie zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku magazynowego na biurowo -
handlowy, pochodzi z lat 70-tych XX w. Remontowana i rozbudowywana cze$¢ obiektu nie jest podpiwniczona,
jedna kondygnacja nadziemna. Obiekt wchodzi w sktad kompleksu budynkdw Nadlesnictwa ToruA. Wysoko$¢ od
terenu do okapu wynosi 4.92 m. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty sq wykonane jako zelbetowe w
postaci taw fundamentowych; $ciany fundamentowe sg z bloczkéw betonowych. Sciany nadziemia wykonano jako
murowane. Dach jest ptaski z ptyt panwiowych (zelbetowych) nie wentylowany oparty na belkach Zelbetowych .
Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem zabytkowym i nie wpisanym do rejestru zabytkdw i w zwigzku z tym nie
podlega ochronie i uzgodnieniu. Celem projektu jest remont, zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
magazynowego na biurowo - handlowy i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw i rozbudowa. Opracowanie
obejmuje pomieszczenia wehodzace w skfad obecnego obiektu pomieszczen magazynowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce dziatce 41/2 ob. 39 Torun na ul Polnej 34 w Toruniu. Przedmiotowy
teren od pdtnocy ogranicza istniejgca ulica Polna, natomiast od potudnia wschodu i zachodu ograniczajg dziatki
budowlane - prywatne. Dostep dziatki do lokalnej drogi miejskiej odbywa sie poprzez istniejacy wjazd w czesci
pdtnocnej. Na terenie dziatki objetej procesem inwestycyjnym wystepuije istniejacy obiekt magazynowy
Nadlesnictwa Torun. Teren dziatki posiada sieci i przytacza. Wszystkie niezbedne media zlokalizowane w pasie
drogowym i na terenie dziatki. Budynek biurowy, dziatka i teren nie lezg w strefie i nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, oraz nie podlegajg ochronie jak i uzgodnieniu . Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke teren jest
ogrodzony istniejagcym ogrodzeniem azurowym w formie siatki. Kanalizacja deszczowa poprzez rury dachowe
odprowadzana na teren dziatki. Odprowadzenie wéd z istniejgcych miejsc postojowych do ist sieci deszczowej— z
potozeniem nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna do istniejacej kanalizacji zgodnie z
warunkami — bez zmian.

Zasilenie w wodg - z istniejgcego przytacza zgodnie z warunkami — bez zmian

Zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez istniejace przylacze cieplne wezet ciepiny
stanowiacy wlasnos¢ PGE Torun. Brak emisji zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.
Brak emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

3.0. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto budynek poprzez obieg grzewczy grzejnikowy oraz obieg
zasilajacy centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna. Zasilanie w ciepto centrali wentylacyjnej poprzez
oddzielny obieg z 35% roztworem glikolu i z wymiennikiem ptytowym Q=20kW.

Pomiar zuzycia energii cieplnej poprzez cieptomierz w wezle cieplnym.
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Instalacje co wykonac z rur stalowych taczonych na potaczenia zaciskowe.

3.1. Obieg zasilania grzejnikow
Pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez grzejniki stalowe ptytowe typu CosmoNova firmy VNH z podejéciem od
dotu.

3.2. Bilans ciepta
3.2.1. Warunki obliczeniowe
W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne i biurowe . +20°C
pomieszczenia magazynowe : +16°C
WC . +20°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza . -20°C

3.3.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach
Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu 0 program komputerowy OZC.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi

Zapotrzebowanie na potrzeby co i centrali wentylacyjne;

Q= 75,00 kW Pqs=24kPa

parametry grzewcze po stronie instalacyjnej 70/50stC
przygotowanie cieptej wody bezposrednio w weztach sanitarnych poprzez
zastosowanie elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody V=501 i
V=20I.

3.4. Proby i ptukanie instalacji c.o.

Calq instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa -
ograniczenie spowodowane wytrzymato$cig grzejnikéw ) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy
ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyptywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Proby i ptukanie instalacji c.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

3.5. Izolacje

Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewodow wykonaé z gotowych elementéw
polipropylenowych lub poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych izolowa¢ izolacjg typu peszel. Podejécia pod grzejniki z rur dn15cu prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu czynnika.

Grubo$é izolacji w mm :

Srednica 70st.C 50st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Prace w projektowanym wezle cieplnym

Roboty weZle cieplnym polegajg przygotowaniu pomieszczenia pod potrzeby wezta cieplnego, ktory stanowi
wiasno$¢ gestora sieci cieptowniczej. Rozgraniczenie instalacji i wezta cieplnego — pierwszy zawor na instalaci
grzewczej zaraz za weztem cieplnym.

5.0.Instalacja z.w.u., c.w.u.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez nowe przytacze wodociggowe .(zwigkszenie Srednicy
przytacza dla potrzeb ppoz.). Nowe przytacze o Srednicy 63PE zasila¢ bedzie w wode do celdéw socjalno-
bytowych i ppoz. Przewody wodociagowe w pomieszczeniu wezta ciepinego zaprojektowano z rur stalowych,
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ocynkowanych. W pomieszczeniu tym zlokalizowano wodomierz dn40 z zaworem antyskazeniowym oraz zawor
pierwszenfistwa ppoz. odcinajacym zasilanie odbiornikdw socjalno-bytowych na wypadek pozaru.

Przygotowanie cieptej wody poprzez zastosowanie dwoch elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody o
pojemnosci V=501 i V=20l zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych.

Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do wszystkich odbiornikow i weztow sanitarnych w obiekcie.
Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP systemu BORplus prod. WAVIN:

— woda zimna — WAVIN - typ PP-3 PN10 (Srednica dn16 PN16),

— woda ciepta, cyrkulacja — WAVIN — typ PP Stabi z wkfadka aluminiowg PN20.

W punktach podtaczen umywalek, zlewodw i urzadzen oraz przy podejsciach do weztéw sanitarnych zastosowano
zawory odcinajace. Potaczenia rur przez zgrzewanie.

Dobor srednic rurociggow przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706.

6.0.Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku, w czesci dla pensjonariuszy zaprojektowano montaz armatury dla
niepetnosprawnych. Brodziki w tej czesci budynku wykonaé jako najazdowe.
Umywalki
BU — umywalki prod. KOLO NOVA 50 cm z otworem pod baterie stojace

- pdtpostument

— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajaca, prod. Grohe, Ideal Standard,

Roca

— syfon umywalkowy

— zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimnej i cieptej
Miski Ustepowe
ZU - miska ustepowa lejowa stojgca, dojscie poziome, biata z kolankiem

odprowadzenia, prod. KOLO NOVA,
- sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie

Pisuary
ZP — pisuar prod. KOLO NOVA ,FELIX”, wlot i wylot zakryte

- zawor sptukujacy uruchamiany recznie typ UR 20/UR 22 prod. Geberit z regulowanym czasem wyptywu
Zlewy
BZ - zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza, ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku

— syfon zlewozmywakowy

— bateria zlewowa, jednootworowa prod. Grohe, Ideal Standard
BZ; - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na wys. 0,5 m od podtogi)

— syfon zlewowy

— bateria $cienna prod. Grohe, Ideal Standard

Wpusty podiogowe

Wp — wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej prod. Viega, Basika, Passavant, zamontowane na
pietrze

Wp1 - jw., lecz Dn 100 zamontowane na parterze — 5 sztuk

Zawory czerpalne
ZC - zawory ze ztaczka do weza Dn 15 i z zaworem antyskazeniowym

6.1.Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
nalezy dostarczy¢ i wyposazy¢:

- wszystkie punkty czerpalne ze ztaczkg do weza w izolatory przeptywdw zwrotnych
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(HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru
(EA),

- odejScie na instalacje ppoz. w zawory zwrotne antyskazeniowe (EA).

6.2.Prowadzenie przewodow instalacji wodociaggowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce z.w.u., c.w.u., cyrkulacji do poszczegolnych pomieszczer prowadzi¢ w

szlichcie podiogowe.

Na odgatezieniach do poszczeg6lnych weztéw sanitarnych i pomieszczen w punktach podigczen stosowac

zawory odcinajace, zlokalizowane nad posadzka, w miejscach dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢

w wersji do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojgca maja posiadac indywidualne zawory

odcinajace, systemowe.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

-nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

-minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

-przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw

systemowych. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacii, odizolowanie

od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach

budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne

przesuwanie sie rur.

- podejscia wody zimnej i cieptej majq by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wodly.

- W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach

tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona

szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢

na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem

szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

- przy przej$ciach przez przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac przejscia pozarowe
odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody, posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych

od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na

podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio

rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig przegrody lub elementem

konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub

kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6.3.1zolacja instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulac;ji.

Rurociggi izolowa¢ ciepinie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) 115,150 - 15 mm,

b) 165, 1100 - 20 mm

Woda ciepta

015, 00 - 20 mm,

025, 0 - 30 mm,

140, 000 - grubos¢ izolacii cieplnej rowna Srednicy wewnetrzne;j rury,

Ponad [ - 100mm.

6.4.Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukoficzeniu izolacji cieplnej rurociagéw, zgodnie z przyjetymi

zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
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Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

6.5.Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badah wskazujg na takg potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:
- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w iloci 80 do 100 mg/m3
wody,

— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO [ 5H,0 na 1 dm? wody,

— 20 do 30 chloraminy na 1 m? wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wodly.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢é wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

6.6.Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 [C.

Temperatura wody cieptej max. 55 [C. (woda dla uczniéw temperatura do 45 stopni Celsjusza)

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Probe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepna, gtowng i koicowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to
musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach proby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ Zadne nieszczelno$ci. Bezpo$rednio po
prébie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej , nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg. W prébie tej, w cyklach co
najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 6 bar i1 bar. Pomiedzy poszczeg6lnymi cyklami préby,
instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapic nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
woda o temperaturze 55 IC.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogoinej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacii cieptej wody

z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cidnienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

6.7.Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

- Przed przystapieniem do wtadciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystg
wodg (najlepiej woda pitng) az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody poptucznej.

- Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentaciji technicznej lub
wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

- Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowa¢ prace zrodta ciepta, sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacii.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami
z podziatka 1(C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uznac¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okre$lonej w dokumentacii technicznej, z odchytka 15C.

- Pomiar temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
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- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6.8.Potaczenia rurowe
6.8.1.Potaczenia kotnierzowe

Zasuwy DN100 i 80 (na zasilaniu obiektu), oraz zawory antyskazeniowe typ EA423RE taczy¢ z instalacjq
poprzez kotnierze gwintowane faczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw majg by¢ zgodne ze
soba.
6.8.2.Polaczenia gwintowane
Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii,
ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywdw zwrotnych typ BA2760, montowac
nalezy na instalacji poprzez potgczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé taSme
teflonowa lub paste uszczelniajgca.

6.8.3.Laczenie rurociagow z tworzyw sztucznych
taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.0.Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac $cieki z weztow sanitarnych w budynku. Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana zostanie z rur kanalizacyjnych PCW klasy ,S (kolor
rur pomaranczowy), utozonych pod posadzkg parteru. Przewody odptywowe pod posadzkg nalezy utozy¢ w
obsypce piaskowej grubosci 10cm i obsypce tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszczaé warstwami nie
wiekszymi jak 30cm. Scieki odprowadzane beda do istniejacej na terenie posesiji kanalizacji sanitarnej. Roboty
obejmujg wymiane istniejacych lezakéw kanalizacji sanitarne;.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztaltek PP (szarych) wg
rysunkow wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110mm wg PN-74/C-89203 i zakonczy¢
zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PP wg PN-81/C-89203.

8.0.Instalacja ppoz.

Instalacje hydrantowa, wykonac z rur ocynkowanych, niestopowych 1.0215 zgodnych z PN-EN 10305
ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, metoda Sendzimira, faczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za
uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2007. Ksztattki musza by¢ tak uformowane, aby podczas napetnienia
instalaciji i préby cisnienia wskazane byto kazde potaczenie niezaprasowane

Dla zasilania wewnetrznych hydrantu ppoz. zaprojektowana zostanie instalacja ppoz. zasilana z projektowanego
przytacza wodociggowego. Instalacja bedzie nawodniona i wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200. Hydrant ppoz  potozony najdalej potaczy¢ przewodem dn15 ocynk. z najblizszym zaworem
ustepowym na parterze, w celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji ppoz. Na odejciu tym zainstalowac na
wypadek awarii zawér odcinajgcy dn15.

Instalacja hydrantowa 25 z wezem péisztywnym.

W budynku zastosowano 2 hydranty 25 z wezem potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1
godzine. Zasieg hydrantéw 25 obejmuije catg powierzchnig chronionej kondygnacii, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego - 3 m.
Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podiogi, posiada¢ nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy fatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem
wewnetrznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic¢ 1,0 dm¥s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacii
budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Przewody instalacii, z
ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze stali.
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Dopuszcza si¢ przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociagowej ppoz. przyboréw sanitarnych,
pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
(np. beznapieciowy, dziatajacy na spadek cisnienia zawér Danfossa).

9.0. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Obiekt zostanie wyposazony w petng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z centralg wentylacyjng
Zlokalizowang na zewnatrz budynku, przy $cianie szczytowej obok wyjscia ewakuacyjnego. . Centrala
wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym dla odzysku ciepta . Centrala zapewnia doptyw powietrza dla celow
socjalno-bytowych pracownikéw. Klimatyzacja zostata zaprojektowana w oparciu o oddzielng instalacje opisang
ponizej.

Centrala wentylacyjna
CENTRALA WENT. NAWIEWNO-WYWIEWNA
Z WYMIENNIKIEM KRZYZOWYM, W WYKONANIU
ZEWNETRZNYM BD-2(50) prod. VBW,z nagrzewnicg wodng
na parametry 70/50 stC, V=3000m3/h P=500Pa
Moc(Nagrzewnica wodna) - 9,2kW
Moc(chtodnica freonowa) - 18,6kW

Przewody wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm. Prowadzenie przewoddw
wewnatrz budynku nad stropem podwieszonym. Przewody gtowne ponizej konstrukcji betonowej dachu budynku,
odejécia wyprowadza¢ w przestrzeni pomiedzy dzwigarami zgodnie z zataczonymi rysunkami wentylacii.

9.1. Wentylacja mechaniczna WC

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji mechanicznej pomieszczen WC zaprojektowano
zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez wentylatory fazienkowe
montowane w kanatach murowanych, z wyprowadzeniem przewoddw wywiewnych poprzez
kanaly murowane powyzej powierzchnie dachu. Nawiew poprzez kratki drzwiowe.
Zaprojektowano zastosowanie wentylatoréw tazienkowych MURO80 o wymianie nominalnej
100m3/h.

10.0 Instalacja klimatyzacji
10.1 Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /[ 2°C/
10.2 Opis Ogodlny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF. Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang
potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowane
bedzie wg rzutdw. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia scienne. Sterowanie klimatyzacjq bedzie
odbywato sie za pomocg sterownikow przewodowych.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna Scienna MDV-022G/DN1 o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
- 7 predkosci wentylatora
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- poziom gto$nosci 22-25dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,4 kg
- wydatek powietrza 356-422 mé/h

Jednostka wewnetrzna $cienna MDV-045Q4C/DN1 o wydajno$ci chtodniczej 4,5 kW:
- model jednostki wewnetrznej: kaseta
- moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,05 kW
- pobor mocy elekirycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,05 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 630x260x570 mm
- T biegdw wentylatora
- poziom gtosnosci 22-30 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 19,2 kg
- wydatek powietrza 400-604m3/h

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnetrzna MDV-V450W/DRN1 o wydajno$ci chtodniczej 45,0 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,32
- moc chfodnicza nie mniej niz 45,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 45,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1460x1650x540 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego 62 dB(A)

- wydatek powietrza 16560 m%h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 275 kg

- nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 13,55 kW

- nominalny pobo6r mocy (dla grzania) nie wiecej niz 11,11 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna odlegto$ci wewn-zewn.: 250m

- max réznica wysokosci: 30m

Parametry Techniczne Agregat do centrali wentylacyjnej
Jednostka zewnetrzna MDV-V335W/DGN1 o wydajno$ci chtodniczej 33,5 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;,
- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,22
- moc chfodnicza nie mniej niz 33,5 kW,
- moc grzewcza nie mniegj niz 33,5 kW,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1120x1558x528 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego 61 dB(A)
- wydatek powietrza 11280 m3/h
- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 157 kg
- nominalny pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 15,09kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 7,94 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24C
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- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna odlegto$ci wewn-zewn.: 120m

- max réznica wysokoéci: 30m

Sterowanie Przewodowe
o okablowanie systemu
— Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm?2 pomiedzy
agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.:

Master
unit

PQE

PQE PQE PQE PQE

o o 0 -

Rysunek 1.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu

- Materiat
Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nief roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.

- lzolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnafrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjq typu FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Cato$¢  izolacji montowa¢ tylko na  suche i odftuszczone  powierzchnie  rurociggdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

- Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury
uszkodzone na korcach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub
izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedag pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone W kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na  podporach  ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
+ dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
+ dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m
+ dla przewoddw $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
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* €O najmniej 0 2 cm przy przejSciu przez przegrodg pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy
rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegdinych odcinkdw
pokazano na rysunkach.
Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Préby irozruch
Przed napetnieniem instalacii, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonac prdbe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
o Wytyczne budowlane:
—  Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemdw klimatyzacyjnych.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw instalacii
freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

11.0.Atestacja materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku musza by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci, wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz
362). Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe muszg, niezaleznie od wymaganych atestéw Urzedu
Dozoru Technicznego, posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci. Wszedzie tam gdzie instalacja wentylaci
przechodzi przez oddzielenia stref ppoz. montowa¢ klapy dymowe o odporno$ci ogniowej EIS60. Wszelkie
przejcia przewoddw instalacji co i wod-kan. przez przegrody ppoz. wykonywac poprzez atestowane przejscia
ppoz. o odporno$ci ogniowej przegrody.

11.1.0bowiazki wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie probki materiatdw,
prototypy wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze / warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Dotyczy to elementdw zardéwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentaciji, dostarczonej przez Inwestora.
12.0.0chrona przeciwpozarowa instalacji

Przej$cia przez przegrody ppoz. (Sciany, stropy), nalezy zabezpieczy¢ systemami stosowanymi w ochronie
przeciwpozarowej np. HILTI. Klasa odpornosci zabezpieczen dostosowana do klasy odpornosci Sciany.

13.0.0dbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.
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13.1.0dbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontrolo jako$ci robdt poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegdlnosci majg im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji i ma
nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaci.

13.2.0dbidr techniczny czesciowy instalacji
Odbiér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacii
grzewczej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét.

13.3.0dbior techniczny koncowy instalaciji.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.

14.0.Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
a. szczelnosci instalacji wodociggowej
b. odpowietrzenia instalacii
c. oznakowania instalacji
d. zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien
i temperatury
e. efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
f. zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacii
g. natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;
h. zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych
i. armatury odcinajacej i regulacyjne;
j. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.0.Dokumentacja techniczna powykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg skltadajacq sie z:
- Opisu technicznego,
Projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robét instalacyjnych, inspektor
nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty,
rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i
urzadzen),

— Dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

— Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty,

— Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.

17.0.  Wykonanie robét

16.1. Prace wstepne

16.1.1.Skladowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rdwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wéd
opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowac w pozyciji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klinbw drewnianych przybitych do
podktaddw.

Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentow.

Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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Rury PP
Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t ma stwierdzi¢, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji
— wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢, czy :
a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
c) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie
zmienia swoje pofozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadio dochodzi do potozenia zamkniecia,
e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

16.1.2.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez Inzyniera robét.

16.1.3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jako$¢
robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

16.1.4Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikng¢ uszkodzern i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

17.0.Uwagi realizacyjne

- Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowa¢ zawory odcinajace, zawory
oznaczy,

- Projekt rozpatrywa¢ bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym i architektonicznym.

- Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

18.0.Wplyw na Srodowisko

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko i dziatki sgsiednie.

19.0.0chrona konserwatorska
Budynek nie znajduje sie na terenie objetych ochrong konserwatorska.
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20.0.Szkody gornicze
Budynek nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd gémiczych

22.0.Wezel cieplny
Wg oddzielnego opracowania

22.0. Przytacze wod-kan. i kanalizacji deszczowej
Scieki sanitarne z pomieszczen socjalno-bytowych odprowadzane beda projektowanym przykanalikiem sanitarnym
DN160 PCW do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej DN1200.

22.1. Przytacze wodociagowe
Zasilanie budynku w wode na potrzeby socjalno-bytowe i ppoz odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacze
wodociggowe DN 63 PE. Wiaczenie do przerwodu wodociggowego dn90 poprzez tréjnik, nasuwke i zasuwe.

22.2. Przytacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej z rur 200PCW i 5 studzienek 425PCW dla
odprowadzenia wod opadowych z dachu i przetaczenia dwoch wpustéw drogowych, na studzienkach betonowych
dn500. Wykonanie tych robét wymaga dokonania rozbiorki istniejgcej nawierzchni asfaltowej i jej odtworzenia, co
uwzgledniono w przedmiarach robot.

22.3. Materiaty

Rury PCW o wytrzymato$ci obwodowej SN 8, taczone za pomocq kielicha z pierScieniem uszczelniajacym.
Wiaczenie przykanalikdw do projektowanych i istniejacej studni wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$é.
Studnie muszg by¢ wyposazone w typowy wiaz zeliwny i pierScien odcigzajacy dla ruchu cigzkiego. Potaczenia
kregow betonowych wykona¢ w sposéb szczelny.

22.0.Warunki koncowe
22.1. Przed przystapieniem do robét termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem objektu
22.2 Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
22.3. Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by¢ z nimi uzgadniane,
22.4 Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
22.5. Wykonana instalacja wod-kan i cwu powinna odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w ;
- Dz. U.Nr 15z 1999r.,
- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-92/B-10735 —,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,
- PN-81/B-10700/01 —,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze”,
- PN-92/B-01706- , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-72/B-02865-,0chrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa”.

22.6. Instalacje wodne z polipropylenu nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur

22.7. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

22.8. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza oraz wynik chemicznego i
bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez Terenowa Stacje Sanitarna.

22.9. Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.



