cewka el-magn. BE zaworu priorytetowego

NHXH 3*1,5

Ik3=2,87kA; szyny rozdzielcze Cu 18*4; 16=200,0A - pionowo na tylnej $ciance
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Rozdzielnica RGNN - rozdzielnica metalowa,

z drzwiami metalowymi, petnymi, profilowanymi, zamykanymi
na zamek patentowy.

Klasa IP43/IK08.

Obudowa : szafy wiszace na wysokosci 2,0m dla gérnej krawedzi obudowy.

Wymiary rozdzielnicy : 2*575*1500*194.
Rezerwa na wsporniku TH : 36,9%.

1%6A/gG

UKLAD STEROWANIA
OSW. ZEWNETRZNYM

OPCJA DODATKOWA

rezerwa

OBLICZENIA ROZDZIELNICY RGNN

taczna, obliczeniowa moc budynku :

Pi=47,38 kW

Po=37,1 kW

wsp. mocy c0s@=0,90

1:=59,5A [nieskompensowany]

Zabezpieczenie w ztgczu kablowym, przedlicznikowe :
I=WTN-00 3*125A

Prad wytaczalny : 1a=723,0A; tz<5s.

Obliczeniowa impedancja petnej petli zwarciowej

ID 25A/4P/
30mA, AC

rezerwa

W
W

rezerwa

dla zwarcia na zaciskach wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy RGNN :

Zx3'=0,0845Q
Obliczeniowy prad zwarciowy : [ks"=2,87kA

DOBOR GLOWNEJ LINII WLZ :

Minimalny przekroj linii zasilajacej : YKYzo 4*70 uktadana w wykopie

chroniona rurg ostonowg z tworzywa, I=70mb.
tabela 52-C3/D : In=151,0 A

wsp. korygujacy :

kg=1,00

Dopuszczalny dhugotrwale prad linii : Idd = 151,0A.
AU%=0,87%

UWAGA :
Bilans mocy dla rozdzielnic 1RP rzeprowadzono orientacyjnie,
na podstawie zaktadanych obcigzen.

Parametry te, na etapie realizacji nalezy zweryfikowac, po otrzymaniu
od Inwestor/koricowego uzytkownika doktadnych danych dotyczacych wyposazenia pomieszczen.

rezerwa

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGNN.

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania :
TN-C - dla glownej linii zasilajgcej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.
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