
Łącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP55, z podświetleniem, z samozaciskami. 
do puszki podtynkowej wkrętami. W komplecie z puszką i z ramką. Wysokość montażu : h=1,4m ppp.

Czujnik obecności do zabudowania do stropu. Zasięg dla ruchu Ø6m od frontu (Ø10m poprzecznie).
Obszar detekcji 360°. Zalecana wysokość montażu h=2,5-3m.
Specyfikacja urządzenia : LUXOMAT PD3-1C-SM, klasa IP44.

KS

Oprawa awaryjna, autonomiczna, 1h, z funkcją centraltestu, 2,52W LED, 276lm, IP65.
Wymiary : dł. 310 mm, szer. 165 mm, wys. 45 mm. Montaż : nastropowy.
Wykonanie : poliwęglan w kolorze białym, klosz ryflowany.
Specyfikacja przykładowa : ALFA III_powierzchnia szeroka-wide beam, IP65; wg AMATECH

     Przykładowa specyfikacja :  DETECTA 15W LIFT wg VOLTEA.
      Źródło światła LED SMD 15W/1650lm/4500K. Klasa ochronności II. Klasa szczelności IP40/IK10. Wymiary : średnica 290*60mm. 
      Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziałania w zależności od jasności otoczenia i od czasu świecenia po zaniku ruchu. 
      w stanie czuwania - regulacja w zakresie 0-50% nominalnego strumienia. Czujnik PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. 
      Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu. Wbudowany czujnik PIR o regulowanych parametrach pracy i funkcji stałego świecenia 
T1 :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania korytarzy, klatek schodowych, wejść. 

     Przykładowa specyfikacja :  DETECTA 15W wg VOLTEA.
      Źródło światła LED SMD 15W/1650lm/4500K. Klasa ochronności II. Klasa szczelności IP40/IK10. Wymiary : średnica 290*60mm. 
      Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziałania w zależności od jasności otoczenia i od czasu świecenia po zaniku ruchu. 
      Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu. Wbudowany czujnik PIR o regulowanych parametrach pracy.

     Przykładowa specyfikacja :  DETECTA 15W LIFT EMERGENCY, wg VOLTEA.

      Źródło światła LED SMD 15W/1650lm/4500K. Klasa ochronności II. Klasa szczelności IP40/IK10. Wymiary : średnica 290*60mm. 
      Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziałania w zależności od jasności otoczenia i od czasu świecenia po zaniku ruchu. 
      w stanie czuwania - regulacja w zakresie 0-50% nominalnego strumienia.
      Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu. Wbudowany czujnik PIR o regulowanych parametrach pracy i funkcji stałego świecenia 

      Oprawa wyposażona w inwerter 1-h. Zestaw z certfikatem CNBOP.

     Przykładowa specyfikacja : DP SlimValue 1500 50W/5500lm; 4000K IP65 wg LEDVANCE.
     Wymiary : 1527*35*48mm. 
     Korpus i klosz wykoanne z poliwęglanu. Źródło światła LED 5W/5500lm/4000K. Klasa szczelności IP65/IK08. 

T3 :  oprawa oświetlenia ogólnego przznaczona do oświetlania pomieszczeń gospodarczych, technicznych, garaży.

T2 :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania korytarzy, klatek schodowych, wejść. 

T2/E :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania korytarzy, klatek schodowych, wejść. 

     Przykładowa specyfikacja : PANEL VAL 600 36W/4320lm/ 4000K; NT wg LEDVNCE.
      Źródło światła LED 36W/4320lm/4000K. Klasa ochronności II. Klasa szczelności IP54/IK02. Wymiary : 600*600*35mm. 

      Klosz opalizowany z polistyrenu.
Płaska obudowa z aluminiową ramką, grubości 35mm do montażu w sufit gk.

T4 :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania pomieszczeń. 

      Ramka do montażu nastropowego.

     Przykładowa specyfikacja : DL ALU 35W/ 4000K;  wg LEDVNCE.
      Źródło światła LED 35W/3325lm/4000K. Klasa ochronności I. Klasa szczelności IP4/IK02. 

Średnica oprawy 215mm,  wysokośc 61mm.
T5 :  oprawa oświetlenia klasy downlight do montażu w suficie gk.

korpus z białego aluminium, klosz opalizowane PMMA.

     Przykładowa specyfikacja : LUGCLASSIC SQUARE LED 350 gk  ED 5500lm/840 PLX IP44 wg LUG LIGHTING.
      Źródło światła LED 50W/5500lm/4000K. Klasa ochronności I. Klasa szczelności IP44/IK06. Wymiary : 595*595*115mm. 
      Konstrukcja z blachy stalowej malowanej na kolor biały, klosz opalizowany z plexi [PLX].

Montaż w sufit gk.
T6 :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania pomieszczeń. 

     Przykładowa specyfikacja : LUGCLASSIC SQUARE LED 350 gk  ED 7300lm/840 PLX IP44 wg LUG LIGHTING.
      Źródło światła LED 67W/7300lm/4000K. Klasa ochronności I. Klasa szczelności IP44/IK06. Wymiary : 595*595*115mm. 
      Konstrukcja z blachy stalowej malowanej na kolor biały, klosz opalizowany z plexi [PLX].

Montaż w sufit gk.
T6 :  oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania pomieszczeń. 

WYJŚCIE

2AW. Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego powierzchni ewakuacyjnej,
przeznaczona do montażu w sufit gk.
Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
Oprawa z centraltestem CT.
Średnica oprawy 80mm, wysokość 20mm. Wykonanie w klasie szczelności IP44.
Źródło światła LED 3,0W/235,0lm.
Specyfikacja przykładowa : DSW DISCRET LD W1 LED 1H; IP44; korytarz_long-distance, wg AMATECH.

3AW. Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeznaczona do montażu na ścianie.
Obudowa oprawy wykonana z białego poliwęglanu, asymetryczna 45°, odporna na temperaturę do -25°C.
Oprawa z autotestem AT.
Gabaryty oprawy : 310*165*45mm. Klasa szczelności IP65.
Źródło światła LED 3,98W/226,0.
Specyfikacja przykładowa : ALFA III asymetryczna_asymetric wg AMATECH.

Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeznaczona do montażu na ścianie.
Obudowa oprawy wykonana z białego poliwęglanu, asymetryczna 45°.
Oprawa z centraltestem CT.
Gabaryty oprawy : 310*165*45mm. Klasa szczelności IP65.
Źródło światła LED 3,98W/226,0.
Specyfikacja przykładowa : ALFA III asymetryczna_asymetric wg AMATECH.

AMATECH

AMATECH

Oprawa ewakuacyjna jednostronna/dwustronna, autonomiczna, 1h, z funkcją centraltestu,
16*0,1W LED, 165lm, IP65.  Montaż do stropu [uchwyt sufitowy] lub do ściany [uchwyt kątowy
prostopadły lub równoległy]. Wykonanie : obudowa metalowa + szyba z tworzywa sztucznego.
Specyfikacja przykładowa : EMAX ALU LED-4-4-AS-1H-AT; IP65
+ piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010

1AW. Autonomiczna oprawa oświetlenia awaryjnego powierzchni ewakuacyjnej,
przeznaczona do montażu w sufit gk.
Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
Oprawa z centraltestem CT.
Średnica oprawy 80mm, wysokość 15mm. Wykonanie w klasie szczelności IP44.
Źródło światła LED 3,6W/237,0lm.
Specyfikacja przykładowa : DSW DISCRET W1 LED 1H; IP44; szeroki strumień-wide beam, wg AMATECH.

Piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010

Kabel NHXH 2*1,5.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu projektowanego budynku. 

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego  - do stropu betonowego lub wbudowane w sufit gk.
Oprawy oświetlenia awaryjnego pracują "na ciemno", oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego - "na jasno".
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne przystosowane do łączenia przelotowego i z certyfikatem CNBOP.
Średnie natężenie na drogach ewakuacyjnych - w osi drogi o szerokości do 2m - min. 1 lx, a średnio min. 0,5lx. W miejsach
występowania punktów hydrantowych i wyjść ewakuacyjnych - doświetlenie do min. 5lx.
Oprawy ośw. awaryjnego i ewakuacyjnego rozmieszczać tak, by doświetlały zejścia ze schodów, wyjścia na zewnątrz onbiektu,
zakręty dróg ewakuacyjnych, miejsca lokalizacji sprzetu gaśniczego i miejsca lokalizacji punktów medycznych.
Z każdego miejsc drogi ewakuacyjnej, muszi być skutecznie widoczny minimum jeden, kolejny znak kierunku ewakuacji.
Znakiem tym może być znak fluorescencyjny, naklejany, doświetlony oprawą zapasowego oświetlenia awaryjnego.

Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia zapasowego i ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP.
Oznakowanie piktogramów zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0005 2019.
Rozmieszczenie piktogramow i znaków ewakuaji uzgodnić z planem ewakuacji Obiektu [wg załącznika graficznego
do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego].
Szczegóły rozwiązań - na etapie projektuwykonawczego i na etapie wykonawstwa.

Projektowany obiekt, w świetle przepisów RMI z dnia 12.kwietnia 2002, [z późniejszymi zmianami] w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustyuowanie, 
wymaga wyposażenia w awaryjne oświetlenie zapasowe i ewakuacyjne.
Podjęto więc decyzję o zaprojektowaniu w obiekcie, awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego i powiązanego z nim awaryjnego oświetlenia zapasowego, zgodnego z PN-EN 1838:2013, umożliwiające
szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu oraz przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej.
[Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.sierpnia 1991, tekst jednolity 17.02.2016 - art. nr 4, pkt. 2 i 4
oraz Rozporządzenie MSWiA z 07 czerwca 2016, pkt. 2 i pkt. 4].

Przełącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP20, z podświetleniem, z samozaciskami. 
do puszki podtynkowej wkrętami. W komplecie z puszką i z ramką. Wysokość montażu : h=1,4m ppp.
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Wszystkie oprawy oświtlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.
Oznakowanie piktogramów zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz z CNBOP-PIB-W-0005-2019. 
Rozmieszczenie znaków ewakuacji zgodnie z planem ewakuacji obiektu - załącznik do Instrukcji
bezpieczeństwa pożaroweego budynku].

Kierunek ewakuacji
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CHZ1 : Oprawa stropowa TINA DUOMATIC  24W/1800lm, z regulowanym czujnikiem zmierzch. Klosz z PC. Klasa szczelności IP54/IK10. 

Regulowane parametry pracy. Średnica 220mm. Klasa ochronności II. Przykładowa specyfikacja : oprawa TINA DUOMATIC 24W/1800lm, wg VOLTEA.

Z2 : Oprawa Ścienna RECTA 6W ZMIERZCH 6W/540lm, z regulowanym czujnikiem zmierzch. Klosz z PC. Klasa szczelności IP54/IK10. 
Klasa ochronności II. Wymiary : 280*185 mm. Przykładowa specyfikacja : oprawa RECTA 6W ZMIERZCH wg VOLTEA..

Rozprowadzenie przewodów w bruzdach, w miejscach osłoniętych płytami gk - korytka
kablowe np. RKSM 630 FS. Podejścia - w bruzdach pod tynkiem. 
Stosować wymagane przez PN i N-SEP normatywne odległości tras kablowych instalacji NN od instalacji sanitarnych i IT.

Montaż osprzętu :
- jednofazowy - w puszkach podtynkowych,
- trójfazowy - naścienny.
Osprzęt klasy szczelności : IP55.
Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D9045Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55, z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm²,
montowane do korytek kablowych, lub pod tynkiem.
W pomieszceniach sanitariatów wntylatorki kanałowe uruchamiane razem z oświetleniem sanitariatu.
Stosować wentylatory ze zwłoką w wyłączaniu [podejście do wentylatorka YDYpżo 4*1,5].

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności
   w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a
     przewody  elektryczne – co najmniej 450 V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający
     szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż
     przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować
     atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych;.
4. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

Układ zasilania :
TN-C - dla głownej linii zasilającej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :

UL. POLNA 34
87-100 TORUŃ
DZIAŁKA NR 41/2, OBRĘB 39 TORUŃ

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

TEMAT RYSUNKU :
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH.
RZUT PRZYZIEMIA

10.03.21 1:100 EB-03

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI,  PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01 podpis

PROJEKTANT :

mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03 podpis

NADLEŚNICTWO TORUŃ
UL. POLNA 34/38
87-100  TORUŃ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA BIUROWO-HANDLOWY
WRAZ Z ROZBUDOWĄ

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH.

ARCHI-SIZE

CM Centralka monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego.
Rekomendowany model : MAX PRO II wg AMATECH.

Obudowa naścienna 300*400*150; IP20.
Montaż : h= 2,0 m dla górnej krawędzi obudowy.

Podejścia do opraw oświetlenia awaryjnego : przewód YDYżo 3*1,5 + YLY 2*1,5 - monitoring opraw awaryjnych.
Zasilanie opraw - od właściwych rozdzielnic.
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