or 01 CM N Centralka monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego.
o L Rekomendowany model : MAX PRO Il wg AMATECH.
or 04 Obudowa nascienna 300*400*150; IP20.
" 06 o o Montaz : h=2,0 m dla gérnej krawedzi obudowy.
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@ Z1: Oprawa stropowa TINA DUOMATIC 24W/1800Im, z regulowanym czujnikiem zmierzch. Klosz z PC. Klasa szczelnosci IP54/1K10 Rozprowadzenie przewodow w bruzdach, w miejscach ostonietych plytami gk - korytka
1 @® : Wi Wi ] , Z regulowanym czujnikiem zmierzch. Klosz z PC. 2CZ i . FP — :
Regulowane parametry pracy. Srednica 220mm. Klasa ochronnosci I1. Przyktadowa specyfikacja : oprawa TINA DUOMATIC 24W/1800Im, wg VOLTEA. I - 3/LozROMN kablowe np. RK3M 630 FS. Podejécia - w bruzdach pod tynkiem. _ ) _ o _
) 7R e _30.00 Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych instalacji NN od instalacji sanitarnych i IT.
e [] Z2 : Oprawa Scienna RECTA 6W ZMIERZCH 6W/540Im, z regulowanym czujnikiem zmierzch. Klosz z PC. Klasa szczelnosci IP54/1K10. 76 T6 17 17 17 17 17 17
Klasa ochronnosci Il. Wymiary : 280*185 mm. Przyktadowa specyfikacja : oprawa RECTA 6W ZMIERZCH wg VOLTEA.. 13 Montaz osprzetu :
| | S/LIRGNN | , ’ \ 8/LLRGNN ’ \ ‘ ‘ T/LLRGN ’ \ ’ \ 6/LIRGNN ’ \ - N - jedno fazgwye- w puszkach podtynkowych
Tl T1: oprawa o$wietlenia ogélnego przenaczona do o$wietlania korytarzy, klatek schodowych, wejéé. LozBhN - tréjfazowy - nascienny.
Korpus i klosz wykonane |z poliwegll<anu. Whbudowany czlujnik PIRo regulowanycrll parametrach pracy i funkiji statego éwihecenia Osprzet klasy szczelnosci : IP55.
w stanie czuwania - regulacja w zakresie 0-50% nominalnego strumienia. Czujnik PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. - ; . ; i haré ey
Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziatania w zaleznoécll od jasnosci otoczenia i od czasu Swiecenia po zaniku ruchu. s D EAW _ ‘ T 3/LozkaW | ||| Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D9045Z, wg kat. HENSEL, klasy IPSS, z zaciskami bezSrubowymi 1,5-4mm?,
Zrédto $wiatta LED SMD 15W/1650Im/4500K. Klasa ochronnosci Il. Klasa szczelnosci IP40/1K10. Wymiary : $rednica 290*60mm. %15 X © =5 28V KOD: 03 opy KD 03 9L1Rai opy S montowane do korytek kablowych, lub pod tynkiem.
Przyktadowa specyfikacja : DETECTA 15W LIFT wg VOLTEA. KD?UE =1 S 9LIRaW 0 E S LIRGWN (00 ED ) LRGN & [ | @ eALozRGN W pomieszceniach sanitariatw wntylatorki kanatowe uruchamiane razem z o$wietleniem sanitariatu.
3 g ' i ; % e . ez .
”© T2: oprawa o$wietlenia ogdlnego przenaczona do oéwietlania korytarzy, klatek schodowych, wejsc. W IR S IR o T/LIRGN N o ~b /LRGN o 2 YHRM SR TRE@ wre o, / FS’tZSQYV?C (\j/ventylatorY ze i}"’*?kq w WY_*ﬁczan.'U [POd?JdS% \?.0 V;’fztglit;){';az I?YSPZO 4*_1tv5]; o
Korpus i klosz wykonane z poliweglanu. Wbudowany czujnik PIR o regulowanych parametrach pracy. i E - m /LRGN lll E — ZO _?jS(_)Ia o opramaosllv[e ; enliawacrlyjnleg_o - przewo 20571, + - MONItoring opraw awaryjnych.
Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziatania w zalezno$ci od jasnosci otoczenia i od czasu $wiecenia po zaniku ruchu. ¢ ar e e o 76 — — 3 asilanie opraw - 0d wtasciwych rozdzieinic.
Zrodio Swiatta LED SMD 15W/1650Im/4500K. Klasa ochronnosci I1. Klasa szczelnosci IP40/1K10. Wymiary : $rednica 290*60mm. - Rl - /LRGN T - i !
Przyktadowa specyfikacja : DETECTA 15W wg VOLTEA. 9/LLRGN o1 B/LLRGH 8/LLRGN B/LIRGIN - MpeEpoNL _.@._
T6 T6 16 16 T6 T6 T6 T6 hp0,d0 '
1AW !
INE) T2/E : oprawa o$wietlenia og6lnego przenaczona do o$wietlania korytarzy, klatek schodowych, wejs¢. LRGN ]
Korpus i klosz wykonane z poliweglanu. Wbudowany czujnik PIR o regulowanych parametrach pracy i funkcji statego $wiecenia : T . - . N, ‘i
K stpa% : é Klox \fv \é\ayia o IZa_ cpj o c/vvggkregie it 5uo%vr\]/0 n_%/inzzilur{;g o strum gr?ia.w y p . p . y.l unkejl -9 V\./I I . vf 1. Wszystk|e'stos'ov.vane kable,' przewody, apz_iraty i ur_zqdz'enla muszg posiadac atesty stosowalnosci
Obszar detekcji 360 stopni; zakres do 14m. Regulacja zadziatania w zaleznosci od jasnosci otoczenia i od czasu $wiecenia po zaniku ruchu. T T T6 R O7 0/LIRGWN 15 w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE. '
Zrodto $wiatta LED SMD 15W/1650Im/4500K. Klasa ochronnosci II. Klasa szczelnosci IP40/IK10. Wymiary : $rednica 290*60mm. T6 T6 16 16 T6 T 2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a
Oprawa wyposazona w inwerter 1-h. Zestaw z certfikatem CNBOP. | | 9/LIRGAN | | | \ 8/LIRGAN | \ | | == | | | , 6/LIRGNY | \ | | | \ T6 2 przewody elektryczne — co najmniej 450 V.
Przyktadowa specyfikacja : DETECTA 15W LIFT EMERGENCY, wg VOLTEA. - {14 s 3. Przejscia przewod6w i kabli migdzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w spos6b zapewniajacy
1/RP1 1Ay 5 szczelnosé, z uzyciem Srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
K - N - . . . . . e X 34/LLRGAN przegrod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
— T3: oprawa oswietlenia ogélnego przznaczona do oéwietlania pomieszczen gospodarczych, technicznych, garazy. < 0! fl atestowane systemy zabezpieczeri pozarowych:.
5\?;%?;' k:Igsszzvyxgggﬁgfnzmpohweglanu. Zrodio swiatta LED SW/5500Im/4000K. Klasa szczelnosci IP65/IK08. 7 4. 7abudowany osprzet i zastosowane materialy winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
Przyktadowa specyfikacja : DP SlimValue 1500 50W/5500Im; 4000K IP65 wg LEDVANCE. T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane
| N | | , 8/LIRGN , | T/LIRGN | | | 6/LIRGN | \ | | | , 10/RP1 Yozl 2/lpzRaN
T4 T4 : oprawa o$wietlenia ogéinego przenaczona do o$wietlania pomieszczen. ; ‘ | 34/LLRGIN o 14 ke ®
Plaska obudowa z aluminiowg ramka, grubosci 35mm do montazu w sufit gk. E_l ” > |]E| > B |][| % = |][| 5 ” |][| 5 KOD: 01 == £l i S =
Klosz opalizowany z polistyrenu. = 1 rl & 1 ol = ! = = ' = & 1 a
Ramka do montazu nastropowego. ol I [T L —11 L ] | Il T Il [T I T I ] | I [ I ] ] - ,
Zrédio $wiatta LED 36W/4320Im/4000K. Klasa ochronnosci Il, Klasa szczelnosci IP54/1K02. Wymiary : 600*600*35mm. O £ 34 ozRGN [P
Przyktadowa specyfikacja : PANEL VAL 600 36W/4320Im/ 4000K; NT wg LEDVNCE. n PR - % // 3/LozRGAN . EEGI_]\I_ Ll\gisz-géll-él\c/:l\]lkOSW| ETLEN l OWYCH
W =00 OC /
J 4 i .
s T5; oprawa o$wietlenia klasy downlight do montazu w suficie gk. —v— /)
X Srednica oprawy 215mm, wysokosc 61mm. Y4
korpus z biatego aluminium, klosz opalizowane PMMA. 1 @ v
Zr6dio $wiatta LED 35W/3325Im/4000K. Klasa ochronnosci 1. Klasa szczelnosci 1P4/IK02. ®  2vtokan Y 2090 PROJEKT BUDOWLANY
Przyktadowa specyfikacja : DL ALU 35W/ 4000K; wg LEDVNCE.
T6 T6 : oprawa o$wietlenia og6Inego przenaczona do o$wietlania pomieszczen. 1AW. Autonomiczna oprawa oswietlenia awaryjnego powierzchni ewakuacyjnej, o ) ) Uktad zasilania :
Montaz w sufit gk. iy Przeznaczona do montazu w sufit gk. [ Oprawa ewakuacyjna jednostronna/dwustronna, autonomiczna, 1h, z funkcjg centraltestu, ’y TN-C - dla gtownej linii zasilajacej RGNN
| | Konstrukcja z blachy stalowej malowanej na kolor biaty, klosz opalizowany z plexi [PLX]. Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty. — 16*0,1W LED, 165Im, IP65. Montaz do stropu [uchwyt sufitowy] lub do $ciany [uchwyt katowy /' TN-S - dla instalacji odbiorczych
Zr6dto Swiatta LED 50W/55001m/4000K. Klasa ochronnosci I. Klasa szczelnosci IP44/1K06. Wymiary : 595*595*115mm. Oprawa z centraltestem CT. prostopadiy lub réwnolegty]. Wykonanie : obudowa metalowa + szyba z tworzywa sztucznego.
Przyktadowa specyfikacja : LUGCLASSIC SQUARE LED 350 gk ED 5500Im/840 PLX IP44 wg LUG LIGHTING. $rednica oprawy 80mm, wysokos¢ 15mm. Wykonanie w Klasie szczelnosci [P44. Specyfikacja przyktadowa : EMAX ALU LED-4-4-AS-1H-AT; IP65 Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
Zrédto $wiatta LED 3,6W/237,0Im. + piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010 natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania.
1 T6 : oprawa o$wietlenia ogélnego przenaczona do o$wietlania pomieszczen. Specyfikacja przyktadowa : DSW DISCRET W1 LED 1H; IP44; szeroki strumieri-wide beam, wg AMATECH.
Montaz w sufit gk. 7
‘ \ Konstruka z blachy stalowe] malowanej na kolor bialy, kiosz opalizowany z plexi [PLX]. Autonomiczna opraw oSwieteria swaryinego ewaluacyjnego. preznaczon do montazu na scanie. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ERRQ'E\'KZT/:NETL_EKTRYCZNA
Zrodto Swiatta LED 67W/7300Im/4000K. Klasa ochronnosci I. Klasa szczelnosci IP44/IK06. Wymiary : 595*595*115mm. 2AW. Autonomiczna oprawa oé$wietlenia awaryjnego powierzchni ewakuacyjnej, udowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu, asymetryczna 45°. . . - - . o P . . ) :
Przyktadowa specyfikacja : LUGCLASSIC SQUARE LED 350 gk ED 7300Im/840 PLX IP44 wg LUG LIGHTING. d tp : it ok yinegop yinel Oprawa z centraltestem CT. Projektowany obiekt, w $wietle przepisow RMI z dnia 12 kwietnia 2002, [z p6zniejszymi zmianami] w sprawie . . ‘
przeznaczona do montazu w sufit gk. b NN | Inosci warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich ustyuowanie, - mgr inz. Krzysztof Hirsch I
2V Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bialy. Gabaryty oprawy : 310*165*45mm. Klasa szczelnosci IP65. wymaga wyposazenia w awaryjne o$wietlenie zapasowe 1 ewakuacyjne. upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk //h '
K iednob dtvnk 0A/250V. kI q | K S Oprawa z centraltestem CT. Zrddto Swiatta LED 3,98W/226,0. Pod{?to wiec decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie, aw?ryjnego oswietlenia g PNLEN 1838:2013 | JAKUB KACZOROWSK] bez ograniczefi ' |
~  tgcznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP55, z podswietleniem, z samozaciskami. Sredni . i i &ci Specyfikacja przyktadowa : ALFA Il asymetryczna_asymetric wg AMATECH. ewakuacyjnego i powigzanego z nim awaryjnego oswietlenia zapasowego, zgodnego z PN- :2013, umozliwiajace i '
d% usz|J<i odt n?(ow.m,ﬁ ta¥ni th/v)k/om lecie z uszl¥ iz ramFI)< Wysoko$¢ montazu © h=1.4m srednica oprawy 80mm, wysoko$¢ 20mm. Wykonanie w klasie szczelnosci IP44. pecynkaca przy i ymetryczna_asy 9 szybkie i{)ezpieczne opuszczenie obiektu oraz przeprowadzenie skutecznej akcji gasniczej. TEL. 501—53—66—37 Whis do KPOIIE pod numerem podpis
buszid podtynkowej wkretam!. blecie 2 puszia a1y SN=5AM PR Zr6cho Swiatka LED 3,0W/235,0lm. Piktogram zgodny z PN-EN 150 7010 [UStawa o ochronie przechpozarowe) z dnia 24.sierpnia 1991 tekst jecnolty 17022016 - art. nr 4, pkt. 21 4 CIECHOCINEK 87—720 D] || OFECELE
o . . . . . Specyfikacja przyktadowa : DSW DISCRET LD W1 LED 1H; IP44; korytarz_long-distance, wg AMATECH. oraz Rozporzadzenie MSWiA z 07 czerwca 2016, pkt. 2 i pkt. 4]. SPRAWDZAJACY :
S Przetgcznik Swiecznikowy, podtynkowy, 10A/250V, klasy IP20, z podswietleniem, z samozaciskami. UL. BRONIEWSKIEGCO 1A /\ IPT
do puszki podtynkowe] wkretami. W komplecie  puszkd i ramka. Wysokost montazu : h=1.4m ppp. Wszystki $witleni i ik CNBOP Montaz opraw oéwietlenia awaryjnego - do stropu betonowego lub wbudowane w sufit gk inz. Jan Klockowski
ey . - . - A . S ‘ szystkie oprawy o$witlenia awaryjnego z certyfikatem . -a h A s " - e > y . o . INWESTOR : ’ NB-
et oo e 2 % uronan pHogamon 5odne: AVEN 5O 010 e OBOP - 005251, Oprans oametlns avanineg racia 1St pauy etk oSt vty e " NADLENICTWO TORUR s
KS Czujnik obecnosci do zabudowania do stropu. Zasieg dla ruchu @6m od frontu (@10m poprzecznie). i A A 90 pollwegiant, asymetry 1ocp perature ' «op 02 Rozmieszezenie znakéw ewakuacii zgodnie z planem ewakuacji obiektu - zatacznik do Instrukcji Oprawy awaryjne | ewakuacyjne przystosowane do taczenia przelotowego i z certyfikatem CNBOP. . UL POLNA 34/38 Wpis do KPOIIB pod numerem
Obszar detekcji 360°. Zalecana wysoko$¢ montazu h=2,5-3m. pr . 310*165*45 K Inosci IP65 bezpieczeristwa pozaroweego budynku]. Srednie natezenie na drogach ewakuacyjnych - w osi drogi o szerokosci do 2m - min. 1 Ix, a $rednio min. 0,5Ix. W miejsach . ‘ KUP/IE-1038/01 podpis
Specyfikacja urzadzenia : LUXOMAT PD3-1C-SM, Klasa [P44. cabaryty oprawy mim. flasa szczeinoscl Fes. wystepowania punktow hydrantowych | wyjs¢ ewakuacyjnych - doSwietlenie do min. Sx. o . 87-100 TORUN
Zrodto Swiatta LED 3,98W/226,0. _ KOD: 03 Oprawy osw. awaryjnego | ewakuacyjnego rozmieszczac tak, by doswietlaty zejscia ze schodow, wyjscia na zewnatrz onbiektu, ADRES INWESTYCII - DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :
Specyfikacja przyktadowa : ALFA IIl asymetryczna_asymetric wg AMATECH. zakrety drég ewakuacyjnych, miejsca lokalizacji sprzetu gasniczego i miejsca lokalizacji punktéw medycznych. UL, POLNA 34
Z kazdego miejsc drogi ewakuacyjnej, muszi by¢ skutecznie widoczny minimum jeden, kolejny znak kierunku ewakuacji. . .
Kierunek ewakuagji Znakiem tym moze byc znak fluorescencyjny, naklejany, doswietlony oprawg zapasowego o$wietlenia awaryjnego. 87-100 TORUN ] 10.03.21 11:100 E B-03
ﬂ/ Oprawa awaryjna, autonomiczna, 1h, z funkcjg centraltestu, 2,52W LED, 276Im, IP65. DZIALKA NR 41/2, OBREB 39 TORUN TEMAT RYSUNKU :
Wymiary : df. 310 mm, szer. 165 mm, wys. 45 mm. Montaz : nastropowy. Wszystkie oprawy awaryjnego owietlenia zapasowego i ewakuacyjnego z certyfikatem CNBOP. TEMAT : WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany. o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektowanego budynku. Oznakowanie piktograméw zgodnie z PN-EN 1SO 7010 oraz zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0005 2019. . PLAN INSTALACI OSWIETLENIOWYCH
Specyfikacja przyktadowa : ALFA Ill_powierzchnia szeroka-wide beam, IP65; wg AMATECH PWP Kabel NHXH 2*1,5. Eoz_mi::szlfzgrl;ie pi_ktogrgrpow i znakow eV\iakuaji uzgodni¢ z planem ewakuacji Obiektu [wg zatgcznika graficznego ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RIUT PRAVZIENTIA .
o instrukcji bezpieczeristwa pozarowego].
Szczegoly rozwigzan - na etapie projektuwykonawczego i na etapie wykonawstwa. BUDYNKU MAGAZYNOWEGO TEN R&%%mifﬁpggﬁggm’yﬁgg Q%T?ERSKIMI
NA BIUROWO-HANDLOWY I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
WRAZ Z ROZBUDOWA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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