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Korytko kablowe RKSM 630 FS.

Podwieszenie do dachu hali/konstrukcji dachu hali co 2,0mb.

Zestaw zawiesia na jeden punkt podwieszenia :

a. zwiesie YLM3G/300,

b. linka PLEK1G,

c. uchwyt stropowy DB FT z kotkiem rozporowym, metalowym
lub uchwyt trapezowy TBP100FS+rygiel TPB R FS.

Elementy a+b wg katalogu ARSTE.

Puszki rozgatezne T60KL mocowac do blachy MB FL FS.

Korytko kablowe RKSM 620 FS.

Podwieszenie do dachu hali/konstrukcji dachu hali co 2,0mb.

Zestaw zawiesia na jeden punkt podwieszenia :

a. zwiesie YLM3G/300,

b. linka PLEK1G,

c. uchwyt stropowy DB FT z kotkiem rozporowym, metalowym
lub uchwyt trapezowy TBP100FS+rygiel TPB R FS.

Elementy a+b wg katalogu ARSTE.

Puszki rozgatezne T60KL mocowac do blachy MB FL FS.
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1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napigcia powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 1000 V, a
przewody elektryczne — co najmniej 450 V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelno$é, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przegrod oddzielajgcych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;.

4. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH.
RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY

Uktad zasilania :
TN-C - dla gtownej linii zasilajacej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | | BRANZAELEKTRYCZNA

PROJEKTANT :

ARCHI-SIZE

JAKUB KACZOROWSK]
TEL. 501—53—66—237
CIECHOCINEK 87—720 I

mgr inz. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczen.

m ‘u
Whpis do KPOIIB pod numerem

KUP/IE-0111/03 podpis

ARCHI-SIZ

SPRAWDZAJACY :

UL. BRONIEWSKIEGO 1A /IIPT

INWESTOR - inz. Jan Klockowski

: - upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 WK, o

NADLESNICTWO TORUN bez o%rani(:éeh. .

Whpis do KPOIIB pod numerem .
UL. POLNA 34/ ,38 KUP/IE-1038/01 podpis
87-100 TORUN
ADRES INWESTYCJI : DATA: SKALA : NUMER RYSUNKU :
UL. POLNA 34
87-100 TORUN 10.03.21 1:100 |EB-04

DZIALKA NR 41/2, OBREB 39 TORUN
TEMAT :

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

TEMAT RYSUNKU :

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH.

RZUT PRZYZIEMIA

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA BIUROWO-HANDLOWY
WRAZ Z ROZBUDOWA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWE] ARCHI-SIZE

| NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI



AutoCAD SHX Text
ARCHI-SIZE

AutoCAD SHX Text
TEL. 501-53-66-37 

AutoCAD SHX Text
JAKUB KACZOROWSKI

AutoCAD SHX Text
UL. BRONIEWSKIEGO 1A/IIPT

AutoCAD SHX Text
CIECHOCINEK 87-720

AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

AutoCAD SHX Text
ARCHI-SIZE

AutoCAD SHX Text
hp0,00

AutoCAD SHX Text
hp0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-0,80

AutoCAD SHX Text
hp0,00

AutoCAD SHX Text
+0,00=68,88

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
hp0,00

AutoCAD SHX Text
nr 01

AutoCAD SHX Text
nr 02

AutoCAD SHX Text
nr 03

AutoCAD SHX Text
nr 04

AutoCAD SHX Text
nr 05

AutoCAD SHX Text
nr 06

AutoCAD SHX Text
nr 07

AutoCAD SHX Text
nr 09

AutoCAD SHX Text
Studnia

AutoCAD SHX Text
schładzająca

AutoCAD SHX Text
dn800 h=1m

AutoCAD SHX Text
1.PPW

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
RGNN

AutoCAD SHX Text
RWC

AutoCAD SHX Text
grzejnik

AutoCAD SHX Text
pod stropem

AutoCAD SHX Text
RPW

AutoCAD SHX Text
RP1

AutoCAD SHX Text
nr 13

AutoCAD SHX Text
nr 08

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
-0,80

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-0,90

AutoCAD SHX Text
-0,80

AutoCAD SHX Text
-0,90

AutoCAD SHX Text
nr 11

AutoCAD SHX Text
pom. socjalne

AutoCAD SHX Text
nr 10

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
nr 09

AutoCAD SHX Text
taras

AutoCAD SHX Text
nr 08

AutoCAD SHX Text
pom. biurowe

AutoCAD SHX Text
nr 07

AutoCAD SHX Text
pom. biurowe

AutoCAD SHX Text
nr 06

AutoCAD SHX Text
pom.techniczne

AutoCAD SHX Text
nr 05

AutoCAD SHX Text
pom.techniczne

AutoCAD SHX Text
nr 04

AutoCAD SHX Text
nr 03

AutoCAD SHX Text
pom.pomocnicze

AutoCAD SHX Text
nr 02

AutoCAD SHX Text
nr 01

AutoCAD SHX Text
wejście

AutoCAD SHX Text
nr 12

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
nr 13

AutoCAD SHX Text
wejście

AutoCAD SHX Text
pom. socjalne

AutoCAD SHX Text
pom. biurowe

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp67

AutoCAD SHX Text
hp265

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp265

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp149

AutoCAD SHX Text
hp265

AutoCAD SHX Text
hp265

AutoCAD SHX Text
nr 10

AutoCAD SHX Text
nr 11

AutoCAD SHX Text
nr 12

AutoCAD SHX Text
2.PPW

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
RP2


