
Korytko kablowe RKSM 630 FS.
Podwieszenie do dachu hali/konstrukcji dachu hali co 2,0mb.
Zestaw zawiesia na jeden punkt podwieszenia :
a. zwiesie YLM3G/300,
b. linka PLEK1G,
c. uchwyt stropowy DB FT z kołkiem rozporowym, metalowym
   lub uchwyt trapezowy TBP100FS+rygiel TPB R FS.
Elementy a+b wg katalogu ARSTE.
Puszki rozgałęźne T60KL mocować do blachy MB FL FS.

Korytko kablowe RKSM 620 FS.
Podwieszenie do dachu hali/konstrukcji dachu hali co 2,0mb.
Zestaw zawiesia na jeden punkt podwieszenia :
a. zwiesie YLM3G/300,
b. linka PLEK1G,
c. uchwyt stropowy DB FT z kołkiem rozporowym, metalowym
   lub uchwyt trapezowy TBP100FS+rygiel TPB R FS.
Elementy a+b wg katalogu ARSTE.
Puszki rozgałęźne T60KL mocować do blachy MB FL FS.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności
   w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a
     przewody  elektryczne – co najmniej 450 V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający
     szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż
     przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować
     atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych;.
4. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

Układ zasilania :
TN-C - dla głownej linii zasilającej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

RZUT PRZYZIEMIA.

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :

UL. POLNA 34
87-100 TORUŃ
DZIAŁKA NR 41/2, OBRĘB 39 TORUŃ

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

TEMAT RYSUNKU :
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH.
RZUT PRZYZIEMIA

10.03.21 1:100 EB-04

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI,  PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01 podpis

PROJEKTANT :

mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03 podpis

NADLEŚNICTWO TORUŃ
UL. POLNA 34/38
87-100  TORUŃ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA BIUROWO-HANDLOWY
WRAZ Z ROZBUDOWĄ

PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH.
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