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Bednarka StZn 30*4 w wykopie gtebokosci 70cm, w rurze ostonowej DVK75 - uziom otokowy instalacji odgromowej budynku

Przew6d uziemiajacy z wykorzystaniem stupa stalowego konstrukcji obiektu + bednarka StzZn 30*5 utozona wewnatrz zbrojenia stopy
fundamentowej stupa. Bednarka potaczona przez skrecanie - poprzez ztacze probiercze, z uziomem otokowym instalacji odgromowej obiektu.
Konstrukcja stupa potaczona w gérnej czesci za pomoca ztacza uziemiajacego, kompenacyjnego, z dzwigarem stalowym konstrukcji

dachu oraz z wewngtrzna i zewnetrzna blachg konstrukcji dachu oraz doprowadzona [pret DStZn @8] do siatki zwod6w poziomych

na dachu budynku.

Uziom sztuczny instalacji odgromowej : bednarka StZn 30*4 utozona w wykopie na gtebokosci 70cm, chroniona rura ostonowa z tworzywa, np. DVK75.

Bednarka StZn 30*4 w wykopie gteboko$ci 70cm, w rurze ostonowej DVK75, jako uziom otokowy instalacji odgromowej budynku.

Bednarka StZn 30*4 w wykopie gteboko$ci 70cm - przewdd odprowadzajacy w wykopie - do uziomu otokowego

strefa ochrony od masztu M1
wysokosci h=4m
poziom ochrony : h=+4,45 ppt

® Maszt odgromowy na tréjnogu, do dachéw pochytych.
Typ przyktadowy : np. nr kat. H196124 stal ocynkowana, h=4,0m, wg AN-KOM.

Pret DStZn fi8, na wspornikach wysokosci 9cm, kotwionych do ogniomuru.

p El Puszka z zaciskiem probierczym. Montaz w opasce chodnikowej.

Wyniki obliczen stopnia zagrozenia piorunowego :
- klasa ochrony IV + ochrona przepieciowa,

- wymiary siatki zwodow : 20*20,

- promien kuli : R=60m.

- maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajacych : a=25m.

Odstepy izolacyjne :

- dla iglicy odgromowej h=4,0m dla wentylatoréw dachowych :

odstep izolacyjny di1=80cm°,
kat ostonowy 01=75,60°,

zgodne z norma PN-EN 62561-2

nastepujacych wytycznych:

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu

1. Wykazane na rys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sg materialy innych producentdow
2. Dopuszczalne jest faczenie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu

- spawanie wzdiuzne, obustronne, diugo$¢ spoiny min 10 cm

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty stosowalnosci

w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 1000 V, a

przewody elektryczne — co najmniej 450 V.

3. Przejscia przewodo6w i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelnosé, z uzyciem Srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przegréd oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac

atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;.

4. Zabudowany osprzet i zastosowane materialy winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane
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TN-C - dla gtownej linii zasilajgcej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.
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