Jednostka wewnetrzna klimatyzacji, $cienna,

MDV-022G/DN1 model : MDV-022G/DN1
Pobér mocy : P=28W/230V
“o K Prad nominalny : 1=0,12A
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Zabezpieczenie : RCD25A/2P/0,03A + C2/1P
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gavkagie.: OMY 3*1,5 od Lw/RGNN < 1/LLRGAN < < < ~ < 2/LLRGNN < ~ < . /{;R‘GNN < < CIe E\ ) < [T g - <
potaczenie jednostek wewnetrznych : indywidualne od Lw w RGNN. 2 ™~ 27LIRGW LRGN ' 2/LIRGHN Y- e > RO
Reulacja temperatury : indywidualne, pomieszczeniowe strowniki. 1/LIRGAN ' ’ %
Przewody sterujgce : LIYCY 3*0,75 - od jednostki zewnetrznej. h=600m ppp K:}v 4 1RPV RPW CM 2/RPV
L 1RGN gdowka Wk | ( W ik i
/ N
e ‘B ™
: Jednostka wewnetrzna klimatyzacji, kasetonowa, Wk ol ¢ 20,00
MDV-045Q4C/DNL model : MDV-045Q4C/DN1 K K =107 ppes} 2 eV
Pobor mocy : P=55W/230V AP 03 e
Prad nominalny : 1=0,2A ’ S/LURGWN LRGN} o
Lokl Zab_ezp_le(_:zenle : 5CD25A/2P/0,03A +C2/1P Qjéggw Rozprowadzenie przewod6w w bruzdach, w miejscach ostonietych ptytami gk - korytka
Zasilanie : OMY 3*1,5 od LWw/RGNN i kablowe np. RKSM 630 FS. Podejécia - w bruzdach pod tynkiem.
— ‘ 2 : Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych instalacji NN od instalacji sanitarnych i IT.
UWAGA : — wk i I
potaczenie jednostek wewnetrznych : indywidualne od Lw w RGNN. RPN | ,R;f‘ﬁ Montaz osprzetu :
Reulacja temperatury : indywidualne, pomieszczeniowe strowniki. : h=250cm ppp [-r 04 H — - jednofazowy - w puszkach podtynkowych,
Przewody sterujace : LIYCY 3*0,75 - od jednostki zewnetrzne;. o o Yo N0 Popazenace g SR oy . - tréjfazowy - nascienny.
‘ E E [I] T peoem ’;%’PI < 40l haal M Osprzet klasy szczelnosci : IP55.
7S A ~¢) ~ A ¢) A=e) W0 f - e = i Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D9045Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55, z zaciskami bezSrubowymi 1,5-4mm?,
§ % 4/LIRGMNY- Vgl MPV-0226/ONL _,@_ montowane do korytek kablowych, lub pod tynkiem.
S s hpo,d0 i W pomieszceniach sanitariatéw wntylatorki kanatowe uruchamiane razem z o$wietleniem sanitariatu.
z 1.PP Stosowac¢ wentylatory ze zwtoka w wytgczaniu [podejscie do wentylatorka YDYpzo 4*1,5].
E 8/RP1 x
. :: Lj/m 9/RPL
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1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty stosowalnosci
|
{C 3L1Rom al w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
_ - - | _C/ ; i 2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a
5 S S 4/LIRG); orepy 1 2.PP J przewody elektryczne — co najmniej 450 V.
) Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - agregat skraplajacy s s s :EM?PI 2l 3: 3. Przejscia ,p’rzew.od(_ﬁw i |§ab|i rpiedzy strefami pozarowymi nalezy wkpnaé W spos6b zapewniajacy
Model: MDV-V335W/DRN1 model : mini VRE MDV-V335W/D{?N1 h\s pVs 7 G K szczelno$¢, z uzyciem Srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
Nominalna wydajno$c chtodnicza: 33,5 kW ~ ~ ~ ~ ~ \ \ ‘ " ~ 3 /L uRGN 000 g przegrod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
[::] Nominalna wydajnosc grzewcza: 33,5 kW E—, & 1 = ,Eq o 1 = ,Eq = — = ,Eq = = ,mq = 1 = : 2 atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;.
Nominalny pobor mocy el. cht.: 15,09 kw o] | IL T IL sy | IL [ I [ Il [ Il [ Il [l I TEed] Il [T IT ' — 4. Zabudowany osprzet i zastosowane materialy winny mie¢ parametry okreslone w projekcie
- Nominalny pobor mocy el. grz.: 7,94 kW © ~ " dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane ’
1.VRF Zabezpieczenie : 3*BI 50A/gG R/vgkkatalogu MDV] A . 7/ P ' P
Zasilanie : YKXS 5*10 od Lw w RGNN. +0,00=00,00 Ks S/
Przewod sterujacy : LIYCY 3*0,75 —~ I J
//// _ ////
//// | nr_Q9] // /
/ H /
Wypust do kasety przylaczeniowa kurtyny powietrznej. A~ ' 2090
SR 7 PLAN INSTALACJI SILOWYCH.
Zabezpieczenie w RGNN - listwa Lw : C16A/1P+ID25/2P/0,03A 7 '
Zasilanie : YDYzo0 3*2,5 //// - RZUT PRZYZIEMIA.
/y ’y
/y /7
/7 /7
080 i PROJEKT BUDOWLANY
PP 1 Puszka prostokatna z tworzywa, typ np. WP0B06G, klasy IP66
Kompletny zestaw pokrywy uchylnej np. VQ6 z puszkg podtogowo-montazowa, kwadratowa, np. Q12 200*200 wg HAGER. =z zaciskami Srubowymi 2,5-6mm2, z dtawicami membranowymi zintegrowanymi,
Wykonanie : stal nierdzewna. Pokrywa dostosowana do wykonania podtogo [gres/ptytki lub wykiadzina]. montowana pod tynkiem - podigczenie pyty ceramicznej, dwa pola ceramiczne. Uklad zasilania -
W komplecie dwie puszki montazowe GTVR300. P=3,0kW/230V. Zabeipleczenle : C20/2P+IDA0A/2P/30mA. TN-C - dla glownej linii zasilajacej RGNN
Wymiar montazowy : 200%200mm, dtugo$¢ 219mm. Minimalna gteboko$¢ montazowa : 95mm \ZAF;\;'s'gE('%é HOTRNF 314.0-. rQndF;/g*SSCIWeJ rozdzielnicy. 1. Pompa obiegowa np. Stratos 40/1-16 prod. Wilo - s7t. 1. TN-S - dla instalacji odbiorczych
Silnik EC z wejsciem sterujacy, analogowym 0-10V Dodatkowa ochrona przed porazeniem -
; ; . i ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. . : I
Punkt elektryczno-logiczny instalowany w puszce : _ +  Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, Klasa IP55, z uziemieniem i przestona stykow. Znamionowa moe silika - PeGBOW Y natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania.
- podwdjne gniazdo zasilajace czerwone, DATA z kluczami, 16A/230V, L1+N+PE, Modut BERKER W1, bialy mat, nr kat. 67 6880 35 12 + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego, Pobor mocy : 35-800W
- podwojne gniazdo zasilajace biate, 16A/230V, L1+N+PE, biaty mat, nr kat. 1328 35 02. Np. wg katalogu HAGER Berker. Napiecie zasilania : 230V . ) BRANZA ELEKTRYCZNA
- gniazdo 2*RJ45 - kategornia wg projektu IT, Wysokos¢ montazu - h=40cm ppp chyba, ze na planie podano inaczej. Pobor pradu : 0,30-3,50A 0 zp ZP - Zawor pierwszenstwa ppoz. dn40 np. EV220B-230V/AC. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CROIEKTANT
- ogranicznik przepieé SPD3 1,2kV, 2*3*1,5 mm?2, do puszki podiogowe;. Zabezpieczenie : Bi 1*6A/gG [zawor zalany, w stanie beznapigciowym otwarty. o '
Obcigzenie : gniazda DATA - 600W; gniazda og6lne - 500W. Dwa gniazda z uziemieniem, podtynkowe, IP40, z samozaciskami, Zasilanie : OWY 3*1,5 - od RWC Po podaniu napigcia na BE zamyka przeptyw na rurociagu wody socjalnej]. ARC H | —S | Z E mgr inz. Krzysztof Hirsch A,
Ciagi podejs¢ do puszek : :E z puszka podwaojna, prostokatna, z podwojng ramka. Montaz gniazda $rubami do puszki. BE - cewka el-magn na zaworze priorytetowym EV2208; 11W/230VAC. JAKUB KACZOROWSK] upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, m
-1.PP-8.PP: 2*rurka M50 + 1*rurka M40, Wysoko$¢ montazu - h=40cm ppp chyba, ze na planie podano inaczej. 2. Pompa obiegowa np. Stratos 25(30)1-12 prod. Wilo - szt. 2 Kabel zasilajacy : NHXH 3*1,5 sprzed wytacznika gtownego w RGNN. bez ograniczen.
-9.PP - 16.PP : 2*rurka M40 + 1*rurka M40 - Fomp: gowa np. otra prod. s TEL. 501—53—66—237 Whis do KPOIIB pod numerem doi
. PP 2TTurka rurka , Silnik EC z wejsciem sterujacy, analogowym 0-10V : N, /| KUP/IE-0111/03 podpis
-19.PP - 26.PP - 2*rurka M50 + 1*urka M40, | 26 Zintegrowanym Zahezpleczeniem termicznym. CM § Centralka monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego CIECHOCINER 87 720 SPRAWDZAJACY :
-17.PP i 18.PP : rurka M32 + rurka M20 w posadzce. Ghiazdo podwéjne 2*16A/250V, klasa IP55, np. PLEXO 55s, na plycie Znamionowa moc silnika : P=200W . ' UL. BRONIEWSKIEGO 1A /IIPT '
Do punktow PEL doprowadzi¢ montazowej obudowy np. OMS 30 20 15. Pobor mocy : 12-300W Rekomendowany model : MAX PRO 11 wg AMATECH. ‘ / inz. Jan Klockowski
- przewod YDYzo 3*2,5 - gniazda DATA + YDYzo 3*2,5 - gniazda ogélne, Obudowa OMS - nascienna, metalowa, z drzwiami metalowymi, petnymi, gag[ecne ng”_ag'zaz: 5330% Obudowa nascienna 300*400*150; IP20. INWESTOR : i upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, o
- skretke U/UTP kategorii wg projektu IT. zamykanymi na zamek patentowy. Montaz obudowy we wnece $ciennej gtebokosci 15cm. Zgbgzrp%?:z:n.ie Bi 16 AJGG Montaz : h=2,0 m dla gérnej krawedzi obudowy. NADLESNICTWO TORUN 532.0%“3?;6?% g
Klasa obudowy IP65/IK10. Wymiary zewnetrzne : 300%*200*150. Zasilanie : OWY 3*1.5 - od RWC UL. POLNA 34/38 KUPIEL0sar0n merem podpis
o Wysoko$é montazu obudoway : h=40cm ppp dla dolnej krawedzi obudowy. . 87-100 TORUN
Ciagi podej$¢ do puszek : Zasilanie : YDYzo 3*2,5 od rozdzielnicy administracyjnej. P=1,60kW; UV‘{AlGA. AP skt technologii wezta cieol ADRES INWESTYCJI : DATA: SKALA: | NUMER RYSUNKU :
-1.PP-8.PP: 2*(4*[YDYz0 3*2,5 w *rurka M50]) + 16*U/UTP w M40, Zabezpieczenie : CL6A/1P + RCD 25A/2P/0,03A AC. nstatacia ARFIA - Wg projextu technologil wezia cieplengo. UL. POLNA 34
-9.PP-16.PP: 2*(2*[YDYzo 3*2,5 w *rurka M40]) + 16*U/UTP w M40, 87-100 TORUN 10.03.21 11:100 EB_02
-19.PP - 26.PP : 2*(4*[YDYz0 3*2,5 w *rurka M50]) + 16*U/UTP w M40, . I . e < B ’
- 17.PP : 2*[YDYz0 3%2,5] w rurka M32 + 2*U/UTP w rurka M20, Wk Wypust jednofazowy L1+L1+N+PE, do zasilenia wentylatora wyciggowego z sanitariatow. DZIALKA NR 41/2, OBREB 39 TORUN TEMAT RYSUNKU
- 18.PP : 2*[YDYz0 3*2,5] w rurka M32 + 2*U/UTP w rurka M20. Zasilanie 7 puszki instalacyi oswietleniowej. TEMAT : WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Zatgczanie - razem z o$wietleniem pomieszczenia. ) PLAN INSTALACI! SILOWE)
Stosowac zwihoke czasowa w wytgczaniu wentylatorka - np. poprzez zastsowanie aparatu TIMER ZN-62. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA R7UT PRZYZIEMIA :
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
NA BIUROWO-HANDLOWY ~ PRACOWNI PROJEKTOWE] ARCHI-SIZE
I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
WRAZ Z ROZBUDOWA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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