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Przewód uziemiający z wykorzystaniem słupa stalowego konstrukcji obiektu + bednarka StZn 30*5 ułożona wewnątrz zbrojenia stopy
fundamentowej słupa. Bednarka połączona przez skręcanie - poprzez złącze probiercze,  z uziomem otokowym instalacji odgromowej obiektu.
Konstrukcja słupa połączona w górnej części za pomocą złącza uziemiającego, kompenacyjnego, z dźwigarem stalowym konstrukcji
dachu oraz z wewnętrzną i zewnętrzną blachą konstrukcji dachu oraz doprowadzona [pręt DStZn Ø8] do siatki zwodów poziomych
na dachu budynku.
Uziom sztuczny instalacji odgromowej : bednarka StZn 30*4 ułożona w wykopie na głębokości 70cm, chroniona rurą osłonową z tworzywa, np. DVK75.
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Bednarka StZn 30*4 w wykopie głębokości 70cm, w rurze osłonowej DVK75, jako uziom otokowy instalacji odgromowej budynku.

Zp1 Zp7Zp2Zp3

Zp4 Zp5

Zp6

uziemienie
głównej szyny

wyrównawczej

Bednarka StZn 30*4 w wykopie głębokości 70cm, w rurze osłonowej DVK75 - uziom otokowy instalacji odgromowej budynku

Pręt DStZn fi8, na wspornikach wysokości 9cm, kotwionych do ogniomuru.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności
   w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a
     przewody  elektryczne – co najmniej 450 V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający
     szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż
     przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować
     atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych;.
4. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

Układ zasilania :
TN-C - dla głownej linii zasilającej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

RZUT DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :

UL. POLNA 34
87-100 TORUŃ
DZIAŁKA NR 41/2, OBRĘB 39 TORUŃ

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

TEMAT RYSUNKU :
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I ODGROMOWEJ.
RZUT DACHU

10.03.21 1:100 EB-05

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI,  PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01 podpis

PROJEKTANT :

mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03 podpis

NADLEŚNICTWO TORUŃ
UL. POLNA 34/38
87-100  TORUŃ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA BIUROWO-HANDLOWY
WRAZ Z ROZBUDOWĄ

PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH I ODGROMOWEJ.

Maszt odgromowy na trójnogu, do dachów pochyłych.
M1

Typ przykładowy : np. nr kat. H196124 stal ocynkowana, h=4,0m, wg AN-KOM.

Wyniki obliczeń stopnia zagrożenia piorunowego :
- klasa ochrony IV + ochrona przepięciowa,
- wymiary siatki zwodów : 20*20,
- promień kuli : R=60m.
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzających : a=25m.
Odstępy izolacyjne :
- dla iglicy odgromowej h=4,0m dla wentylatorów dachowych : 

odstęp izolacyjny d1

   kąt osłonowy α1=75,60°,
=80cm°,

M1 M1

wysokości h=4m
strefa ochrony od masztu M1

poziom ochrony : h= +4,45 ppt
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Bednarka StZn 30*4 w wykopie głębokości 70cm - przewód odprowadzający w wykopie - do uziomu otokowego
Zp Puszka z zaciskiem probierczym. Montaż w opasce chodnikowej.
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