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Obiekt ZMIANA SPOSOBU WZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU ZIEMNEGO -
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa UL. POLNA 34, 87-100 TORU
Inwestor NADLESNICTWO TORW, UL. POLNA 34, 87-100 TORN

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN sp..a.cp.K.
ul. Fordaiska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny Oferent przed ziniem oferty
przetargowej winien zapozéiagic z dokumentagj projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét i uwzgkdnienie ewentualnych robdét koniecznych do wykonanige uwzgidnionych w przedmiarze
robét i wynikapcych z projektu, oraz oczekiwanwestora, ktéry winien udziélitakich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwiazalecé, niezalenie od przygtego przedmiaru robot.

Sporzdzit Marcin Matysiak
Aktualizacja cenowa: Michat Chrabaszcz

Bydgoszcz grudzie2021r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU

ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 1,121
2 |Bituminiarze gr.ll r-g 8,380
3 |Bituminiarze gr.ll r-g 0,155
4 |Brukarze gr.ll r-g 10,788
5 |Cigsle gr.ll r-g 13,450
6 |Dekarze gr.ll r-g 9,280
7 |Monterzy gr.ll r-g 596,587
8 |Monterzy gr.lll r-g 20,685
9 |Monterzy gr.IvV r-g 41,370
10 |Ogrodnicy gr.l r-g 8,566
11 |Ogrodnicy gr.ll r-g 0,645
12 |Robocizna razem r-g 209,658
13 |Robotnicy gr.l r-g 10,805
14 |Robotnicy gr.ll r-g 133,387
15 |Robotnicy r-g 7 813,222
16 |[Spawacze gr.lll r-g 20,685
17 |Szklarze gr.ll r-g 133,008
Razen 9 031,793
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Azofoska t 0,001
2 |Balustrada stalowa - malowana proszkowo z wypelerarze szkfa lub plexi m 60,850
przezroczyste
3 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 49,681
4 |Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 21,926
5 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 10,664
6 |Blacha perforowana m2 26,775
7 |Blacha stalowa falista powlekana o grétid®,50 mm m2 17,871
8 |Blachowkety szt 17 738,053
9 |Bloczek z bet.kom6rk.M 500-700 59x24x24cm szt 75,038
10 |Bloczek z bet.komo6rk.M 500-700 59x30x24cm szt 1 499,282
11 |Blok scien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm szt 649,223
12 |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 753,060
13 |Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,168
14 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,435
15 |D1- Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem m2 4,000
16 |D10 - Monta drzwi dwuskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 2,800
17 |D2 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 3,600
18 |D3 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem m2 2,800
19 |D4 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem m2 4,100
20 |D5 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 28,000
21 |D6 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 6,000
22 |D7 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 3,600
23 |D8 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem m2 7,200
24 |D9 - Monta& drzwi jednoskrzydtowych z gaietlem wyposaonych zgodnie z m2 3,384
projektem
25 |Darn m2 2,100
26 |Deska elewacyjna m2 42,230
27 |Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,103
28 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.lI m3 0,354
29 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLII m3 0,220
30 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 0,167
31 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,009
32 |Drewno na stemple okgte korowane m3 0,008
33 |Dyble plastikowe do ociepte szt 1 879,500
34 |Elektrody do spawania stali niskeglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mm 100 sz 28,976
35 |Elem.konstr.stalow.tdnych dla bud.przem. t 2,009
36 |Emulsje asfaltowe kg 45,058
37 |Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 372,294
38 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 575,698
39 |Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 165,215
40 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 10,311
41 |Gips budowlany szpachlowy t 4,707
42 |Gips budowlany zwykly t 2,023
43 |Gruz kamienny m3 52,418
44 |Gwozdzie budowlane okr. gote -nde rozm. kg 20,335
45 |Gwozdzie budowlane okr. ocynk. -de roz kg 3,897
46 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 0,099
47 |Gwozdzie budowlane okglte ocynkowane kg 5,380
48 |Hak rynnowy szt 106,140
49 |Klej do przyklejania styropianu kg 1518,344
50 |Kolanko rury spustowej szt 10,000
51 |Kotek rozporowy metalowy fi 8mm szt 1103,522
52 |Kotek rozporowy z wigtem fi 8mm szt 7,603
53 |Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osion szt 2 389,586
54 |Kostka brukowa z betonu grub. 6 cm m2 54,692
55 |Kotwy szt 1 334,188
56 |Krawgdziaki iglaste Kl.1I m3 0,053
57 |Lej spustowy uniwersalny rynny szt 10,000
58 |Listwa przycienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm m 23,009
59 |Laty i listwy iglaste, nasycone kl. Il m3 1,608
60 |kLaczn.wzdhs.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 45,592
61 |Masa tynkarska kg 341,25(
62 |Masa uszczelniaga silikon budowlany kg 7,385
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
63 |Membrana dachowa m2 595,728
64 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowasciowo zamkngta do warstwy wizacej t 20,599
65 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zangtando warstwycieralnej t 10,553
66 |Nadpraa prefabrykowane m 7,344
67 |Naraznik zewrgtrzny, biaty lub kolor do oktadzin winylowy: m 23,009
68 |Nasiona tra kg 0,420
69 |O1 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 5,270Q
70 |010 - Okna PCV wyposgane zgodnie z projektem m2 3,710
71 |02 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 15,170
72 |03 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 30,460
73 |04 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 14,410
74 |05 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 3,930
75 |06 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 10,990
76 |O7 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 23,220
77 |08 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 11,570
78 |09 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem m2 11,670
79 |Obejma rury spustowej szt 25,250
80 |Panele systemowe m2 187,857
81 |Papa SUPERMOST - podktadowa na wiok.polies m2 118,577
82 |Parapety z konglameratu m 56,824
83 |Pas nadrynnowy m 79,056
84 |Pianka poliuretanowa, opakowaniérieniowe dm3 44,336
85 |Pianka uszczelnigga poliuretanowa dm3 25,115
86 |Piasek uziar.0-2mm m3 0,207
87 |Piasek m3 128,527
88 |Plyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gruloi 22 mm m3 1,302
89 |Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1278,744
90 |Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 15,770
91 |Plytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m2 116,414
92 |Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm m2 447,179
93 |Piyty pomostowe komunikacyjne m2 0,090
94 |Piyty pomostowe robocze m2 0,180
95 |Piyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/park m3 45,148
96 |Piyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 46,505
97 |Piyty z wetl.min.do izol.dachéw ptask.100mm m2 938,305
98 |Ptyty z wel.min.do izokcian.dziat.-100mm m2 606,225
99 |Preparat gruntygy kg 46,826
100 |Pret mocujcy szt 182,370
101 |Prety spawaln.z PVC n/plastyfik &.2-6mm kg 11,142
102 |Prety zebr.sk@.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 2 176,680
103 |Profil Al-listwa podtynk. 6-10mm dt.250 mm szt 52,843
104 |Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 227,962
105 |Profil sufitowy przycienny"UD" pod pt.g-k m 47,992
106 |Profil scienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 1 085,422
107 |Profil scienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 568,454
108 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 96,103
109 |Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 221,137
110 |Rury spustowe m 51,005
111 |Rynna dachowa m 74,664
112 |Siatka z widkna szklanego m2 426,819
113 |Sklejka szalunkowa o grubg 20 mm m3 0,118
114 |Styropapa gr. 10cm m2 469,153
115 |Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor kg 135,213
116 |Sufit napinany typu DPS m2 325,50(
117 |Scianki ustpowe m2 12,920
118 |Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 2 173,642
119 |W1 - Witryny wyposaone zgodnie z projektem m2 11,535
120 |W2 - Witryny wyposaone zgodnie z projektem m2 11,734
121 |Wapno hydratyzowane workowane t 0,023
122 |Wieszak stalowy do rusztu pod piyty g-k szt 182,37¢
123 |Widkna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 386,982
124 |Woda z rurocigow m3 21,526
125 |Woda m3 6,594
126 |Zapr.klej.sucha do plytek ceram. kg 1604,811
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU

ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
127 |Zapr.klej.sucha do styr. kg 1 501,950
128 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,390
129 |Zaprawa cementowa M-7 m3 6,613
130 |Zaprawa klejowa kg 1518,344
131 |Zaprawa murarska, cienkowarstwowa kg 188,125
132 |Zaprawa tynkarska kg 691,352
133 |Ztaczka rynny szt 25,620
134 |Zabki state szt 204,000
135 |Zaluzje wewntrzne m2 121,699
136 |Zwir m3 49,242

Razen

Materiaty pomocnicze
Razen
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,283
2 |Czas pracy deskowia m-g 13 969,260
3 |Deskowanie systemowe m-g 38,913
4 |Gigtarka do rur - do fi 100mm m-g 11,524
5 |Kop.j-nacz.na p.s.1.20m3 (1) m-g 4,485
6 |tadow.j-nacz.kotowa 2.50m3(1) m-g 3,412
7 |Nozyce do pe¢tow m-g 13,658
8 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 3,266
9 |Praiciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 10,243
10 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 2,204
11 |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,038
12 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 4,920
13 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,219
14 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 6,020
15 [Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,147
16 [Samochdd samowytad.15-20t (1) m-g 3,450
17 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,394
18 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 5,971
19 |Spawarka elektr.wirgra 300A m-g 35,460
20 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 27,383
21 |Sprzarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 6,501
22 |Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 26,062
23 |Spych.asienicowa 110kW (1) m-g 1,420
24 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,126
25 |Srodek transportowy m-g 88,264
26 |Tory podzur.w.160-180tm-10m m-g 3,912
27 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 2,568
28 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,065
29 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,586
30 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,204
31 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 128,42¢
32 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 7,839
33 |Wyciag m-g 52,105
34 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 8,668
35 |Zuraw wigzowy torowy m-g 3,912
Razen 14 491,900




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela elementéw scalonych

Strona 7/16

ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.

KONSTRUKCJA

2.1

JRoboty ziemne

2.2,

Podktady

2.3,

Fundamenty

2.4

JIzolacje fundamentéw

2.5,

Stupy

2.6,

Belki

2.7

1Schody

2.8,

Zbrojenie

2.9,

Konstrukcje stalowe

2.10

Roboty murowe

|ARCHITEKTURA

3.1,

Dach

3.2,

Posadzki

3.3

Sciany

3.4,

Sufity

3.5,

Stolarka$lusarka

3.6.

Elewacja

|/ ZAGOSPODAROWNIE TERENU

4.1,

Rozbiorki

4.2

Nawierzchnie przy budynl

4.3,

Taras z kostki

4.4

|Schody zewetrzne

4.5,

Zielen

4.6.

Podjazd asfaltowy

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela elementoéw szczegétowa

Strona 8/16

ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU

ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr |Opis robot

Robocizna Materiaty

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1.,ROBOTY ROZBIORKOWE

2/KONSTRUKCJA

2.1/Roboty ziemne

2.2/Podktady

2.3/Fundamenty

2.4/1zolacje fundamentow

2.5/Stupy

2.6.Belki

2.7/Schody

2.8/Zbrojenie

2.9/Konstrukcje stalowe

2.10/Roboty murowe

3./ARCHITEKTURA

3.1/Dach

3.2,Posadzki

3.3)Sciany

3.4, Sufity

3.5,Stolarka$lusarka

3.6/Elewacja

4.|ZAGOSPODAROWNIE TERENU

4.1,Rozbiérki

4.2 Nawierzchnie przy budynl

4.3, Taras z kostki

4.4/Schody zewegtrzne

4.5/Zielen

4.6,Podjazd asfaltowy

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kalkulacja
indywidualn
a

Rozbidrka istnigjcych elementéw hali wraz z wywozem i utylizacj
Nr ST: B-00.00.0

kpl

1,000

2. KONSTRUKCJA

2.1. Roboty ziemne

KNR-W
2-01
0211/12

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grukeitegorii Il koparkami przedgdiernymi o
pojemndci tyzki 1,20m3
Nr ST: B-01.01.0

m3

207,642

KNR AT-06
0104/04

Zatadunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodablplzyczepach samowytadowczych - tadune
kategorii Il

Nr ST: B-01.01.0

x~

85,306

KNR AT-06
0108/02

Przewd6z materiatdw budowlanych na odlégido 1km po nawierzchni klasy Il
Nr ST: B-01.01.0

kurs

4,265

KNR AT-06
0108/05

Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych pahlad po nawierzchni klasy|l
Nr ST: B-01.01.0

(Krotnasé= 14)

kurs

4,265

Kalkulacja
indywidualn
a

Utylizacja urobku - Optata za korzystanieszedowiska i za sktadowanie odpadéw na wysypisku
zgodnie z obwieszczeniem Ministieodowiska w sprawie wysokoi stawek opfat za korzystanie ze
srodowiska na 2020r.
Nr ST: B-01.01.0

85,306

KNR-W
2-01
0222/01

Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-ll na odlegté¢ do 10m
Nr ST: B-01.01.0

m3

154,326

2.2. Podktady

KNR-W
2-02
1101/07

Podkfady betonowe na podtogruntowym z transportem i uktadaniem przy zastesdou pompy do
betonu
Nr ST: B-01.02.0

m3

10,353

2.3. Fundamenty

KNR-W
2-02
0243/01

tawy fundamentowe o szeral@ do 0,6m w deskowaniu systemowym (beton ppnppzostate
zurawiem wigowym)
Nr ST: B-01.02.0

m3

10,640

10

KNR-W
2-02
0244/01

Stopy fundamentowe prostgtke o obgtosci do 0,5m3 w deskowaniu systemowym (beton pgmp
pozostatezurawiem wigowym)
Nr ST: B-01.02.0

m3

0,700

11

KNR-W
2-02
0205/01

Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.0

m3

8,821

12

KNR
SEK-02-01
0101/01

Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38425m
Nr ST: B-01.02.0

m3

22,344

2.4. lzolacje fundamentéw

Poziom«

13

NNRNKB 5
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevealaw/stop/ptyt fundamentowych
Nr ST: B-01.02.0

m2

103,110

14

KNR-W
2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pozie wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.0

m2

103,110

15

KNR-W
2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pozie wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kada nasgpna warstwa ponad jealn
Nr ST: B-01.02.0

m2

103,110

Pionowc
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ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO-HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA PROJEKTU
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
16 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
2-02 asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/09 |Nr ST: B-01.02.0
m2 186,200
17 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
2-02 asfaltowego - kada nasgpna warstwa ponad jegn
0603/10 |Nr ST: B-01.02.0
m2 186,200
18 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nicianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie tpty
0204/01 |polistyrenowych gr. 10cm przyzyciu zaprawy klejcej
Nr ST: B-01.02.0
m2 150,195
19 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nizianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie wangtw
0204/02 |zbrojacej przy uwyciu zaprawy klejcej
Nr ST: B-01.02.0
m2 150,195
20 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowscian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowemi powierzchni
0207/02 |Nr ST: B-01.02.0
m2 150,195
2.5. Stupy
21 KNR-W  |Stupyzelbetowe o wysok&i do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskegaobwodu
2-02 do przekroju do 12m/m2 (beton pogpozostateurawiem wigowym)
0247/04 |Nr ST: B-01.02.0
m3 0,486
2.6. Belki
22 KNR-W |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanbgmdu do przekroju do
2-02 12m/m2 (beton pomy pozostateurawiem wigowym)
0249/03 |Nr ST: B-01.02.0
m3 8,114
23 KNR-W |Wience monolityczne nécianach o szerokoi do 30cm
2-02 Nr ST: B-01.02.0
0212/12
m3 4,688
2.7. Schody
24 KNR-W |Schodyzelbetowe proste na ptycie grilodo8cm z ukladaniem betonu za pora@ompy
2-02 Nr ST: B-01.02.0
0219/02
m2 7,793
25 KNR-W |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci
2-02 ptyty schodowej
0219/06 |Nr ST: B-01.02.0
(Krotnasé= 4)
m2 7,793
2.8. Zbrojenie
26 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: B-01.02.0
0259/04
t 2,134
2.9. Konstrukcje stalowe
27 | ZNK 23-01 |Konstrukcje ze stali profilowej o masie elementulgiat
0108/01 |Nr ST: B-01.02.0
t 1,97Q
2.10. Roboty murowe
28 | KNR K-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkiphis, w budynkach 1-kondygnacyjnych o
0201/07 |wysokaci do 4,5m
Nr ST: B-01.02.0
m2 42,853
29 KNR-W |Stupy i filarki migdzyokienne prostaitne o wymiarach 2x2 i 1/2 cegly z cegiet peinyctzaprawie
2-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0124/06 |Nr ST: B-01.02.0
m 36,200
30 KNR-W |Uzupetnienigscian lub zamurowanie otworéw §gianach bloczkami z betonu komérkowego na
4-01 zaprawie cementowo-wapiennej
0304/02 |Nr ST: B-01.02.0
m3 2,175
31 KNR-W |Utozenie nadpray prefabrykowanych
2-02 Nr ST: B-01.02.0
0132/05
m 7,200
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3. ARCHITEKTURA

3.1. Dach

Dach budynk

32

KNR-W
2-02
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z wetny mineralnej z jednej warstwy piyt gdcin
Nr ST: B-01.02.0

m2

446,812

33

KNR-W
2-02
0612/04

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z welny mineralnej z ptyt gr. 10cm -zkia nastpna
warstwa ponad jedn
Nr ST: B-01.02.0

m2

446,812

34

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy styropapy gr. 10cm
Nr ST: B-01.02.0

m2

446,812

35

KNR-W
2-02
0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.0

m2

446,812

Zadaszenie

36

KSNR 2ul
W1603/02
analogia

Obudowa od spodu z paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.0

m2

53,800

37

KNR 0-21
4007/03
analogia

Piyta OSB gr. 22mm
Nr ST: B-01.02.0

m2

53,800

38

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacjia z folii
Nr ST: B-01.02.0

m2

53,800

39

KNR-W
2-02
0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.0

m2

53,800

Zadaszenie szklane

40

Kalkulacja
indywidualn
a

Konstrukcja szklana zadaszenia
Nr ST: B-02.02.0

m2

2,400

Inne

41

KNR K-05
0103/04

Montaz deski okapowej
Nr ST: B-02.02.0

73,200

42

KNR K-05
0103/05

Montaz deski czotowej
Nr ST: B-02.02.0

25,756

43

KNR K-05
0301/02

Montaz rynien dachowych
Nr ST: B-02.02.0

73,200

44

KNR K-05
0302/02

Montaz rur spustowych
Nr ST: B-02.02.0

50,500

45

KNR K-05
0302/03

Montaz kolanek
Nr ST: B-02.02.0

szt

10,000

46

KNR K-05
0301/06

Montaz lejéw spustowych
Nr ST: B-02.02.0

szt

10,000

47

KSNR 2ul
W1603/02
analogia

Paneli systemowe - parapety
Nr ST: B-02.02.0

m2

13,132

3.2. Posadzki
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48

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: B-01.02.0

m2

429,98(

49

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivickowe z jednej warstwy piyt styropianowych gr. 10cm
utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
Nr ST: B-01.02.0

m2

429,98(

50

KNR-W
2-02
1104/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géab®Omm, zatarte na gtadko zbrojone wiokng
Nr ST: B-01.02.0

mi

m2

429,98(

51

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdci 0 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(Krotnasé= 6)

m2

429,98(

52

KNR-W
2-02 1111/0

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni satych o wymiarach 30x60cm na zaprawie
klejowej ukltadane metadegularn
Nr ST: B-02.04.0

m2

429,98(

3.3. Sciany

53

KNR-W
2-02
2003/03

Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rastt metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowyr
Nr ST: B-02.04.0

m2

529,474

54

KNR-W
2-02
2004/03

Obudowa jednowarstwowian pltytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich
pojedynczych
Nr ST: B-02.04.0

m2

59,094

55

KNR-W
2-02
0830/04

Gladz gipsowa dwuwarstwowa rigianach
Nr ST: B-02.04.0

m2

1228,912

56

KNR-W
2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewatrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0

m2

1228,912

57

KNR-W
2-02
0840/06

Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30o® na zaprawie klejowej
Nr ST: B-02.04.0

m2

110,87(

3.4. Sufity

58

KNR-W
2-02
2006/01
analogia

Sufit napinany typu DPS w pomieszczeniu giéwnym
Nr ST: B-02.04.0

m2

310,000

59

KNR-W
2-02
2006/01

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym
Nr ST: B-02.04.0

m2

119,98(

60

KNR-W
2-02
0830/06

Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
Nr ST: B-02.04.0

m2

119,98(

61

KNR-W
2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewatrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0

m2

119,98(

3.5. StolarkaSlusarka

62

KNR 0-19
1024/02
analogia

O1 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

5,27

63

KNR 0-19
1024/02
analogia

02 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

15,17
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64

KNR 0-19
1024/02
analogia

03 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

30,46

65

KNR 0-19
1024/02
analogia

04 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

14,41

66

KNR 0-19
1024/02
analogia

05 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

3,93

67

KNR 0-19
1024/02
analogia

06 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

10,99

68

KNR 0-19
1024/02
analogia

O7 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

23,22

69

KNR 0-19
1024/02
analogia

08 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

11,57

70

KNR 0-19
1024/02
analogia

09 - Okna PCV wypogane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

11,67

71

KNR 0-19
1024/02
analogia

010 - Okna PCV wyposane zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

3,71

72

KNR 0-19
1023/12
analogia

D1 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

4,000

73

KNR 0-19
1023/12
analogia

D2 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

3,600

74

KNR 0-19
1023/12
analogia

D3 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

2,800

75

KNR 0-19
1023/12
analogia

D4 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

4,100

76

KNR 0-19
1023/12
analogia

D5 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

28,000

7

KNR 0-19
1023/12
analogia

D6 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

6,000

78

KNR 0-19
1023/12
analogia

D7 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

3,600

79

KNR 0-19
1023/12
analogia

D8 - Monta drzwi jednoskrzydtowych wypoganych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

7,200

80

KNR 0-19
1023/12
analogia

D9 - Monta drzwi jednoskrzydtowych z sevietlem wyposaonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

3,384

81

KNR 0-19
1023/12
analogia

D10 - Monta drzwi dwuskrzydiowych wyposanych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0
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m2

2,800

82

KNNR 7
0503/07
analogia

W1 - Witryny wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

11,421

83

KNNR 7
0503/07
analogia

W2 - Witryny wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.0

m2

11,618

84

KNNR 2
1802/01

Parapety, poiki, lady i nakrywy z elementéw do gddb4cm i szerokéci do 30cm
Nr ST: B-02.02.0

55,710

85

KNR-W
2-02
1029/05
analogia

Scianki ustpowe/giszetowe wraz z drzwiami
Nr ST: B-02.02.0

m2

12,920

86

Kalkulacja
indywidualn
a

Zaluzje wewntrzne - dostawa i monta
Nr ST: B-02.05.0

m2

120,494

87

KNR-W
2-02
1208/02

Balustrady zewgtrzne
Nr ST: B-02.05.0

60,850

3.6. Elewacja

Rusztowani

88

KNR 2-02
1610/06

Rusztowania ramowe zegtnzne przesuwne o wysos@ do 6m
Nr ST: B-02.04.0

kolumrg

3,000

Warstwa termoizolacyjna

89

KNR K-08
0102/01

Przyklejenie piyt styropianowych gr. 15 cm klejemsnianach przy ocieplaniu metptekka mokry
Nr ST: B-01.02.0

m2

242,093

90

KNR K-08
0102/01

Przyklejenie piyt styropianowych gr. 5 cm klejemss@anach przy ocieplaniu metptekka mokry
Nr ST: B-01.02.0

m2

115,453

91

KNR K-08
0102/02

Przyklejenie piyt styropianowych klejem néc@zach przy ocieplaniu metgdekka mokr
Nr ST: B-01.02.0

m2

22,040

92

KNR K-08
0102/03

Przymocowanie dyblami do podio z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka
mokra
Nr ST: B-01.02.0

szt

1 790,000

Warstwa zbrojona

93

KNR K-10
0104/01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatkitokna szklanego i zaprawy klejowej na
scianach przy ocieplaniu budynkow
Nr ST: B-01.02.0

m2

357,546

94

KNR K-10
0104/03

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatkitokna szklanego i zaprawy klejowej na
osciezach przy ocieplaniu budynkéw
Nr ST: B-01.02.0

m2

22,040

Warstwa wykaczeniowa

95

KNR K-10
0209/01

Natozenie podktadu gruntagego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkiarpkzy
ocieplaniu - pierwsza warstwa
Nr ST: B-02.04.0

m2

312,17(

96

KNR K-10
0209/03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tyrékdej do malowania nécianach przy
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.0

m2

192,630

97

KNR K-10
0209/05

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tyrék@ej do malowania nasoiezach przy
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.0

m2

22,040

98

KNR K-39
0110/01

Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw mozaikowych wéogrym podtau nascianach
Nr ST: B-02.04.0

m2

97,500
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99

KSNR 2ul
W1603/02
analogia

Obudowasician z desek na rusztach metalowych pojedynczych
Nr ST: B-02.04.0

m2

41,000

100

KSNR 2ul
W1603/02
analogia

Obudowasician paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.0

m2

115,453

101

KNR K-45
0203/01

Obudowascian z blachy perforowanej
Nr ST: B-02.04.0

m2

25,500

4. ZAGOSPODAROWNIE TERENU

4.1. Rozbi6rki

102

KNR 2-31
0801/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoliznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.0

m2

103,460

103

KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.0

m2

103,460

104

Kalkulacja
indywidualn
a

Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.00.0

45,320

4.2. Nawierzchnie przy budynku

4.3. Taras z kostki

105

KNR-W
2-02
1103/03
analogia

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na pagtgruntowym - podsypka piaskowwmsrowa
Nr ST: B-03.01.0

m3

47,260

106

KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grukoi po zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.0

m2

47,260

107

KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagzczana mechanicznie - zaztg dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.0

(Krotnasé= 34)

m2

47,260

108

KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.0

m3

47,260

109

KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu
3cm
Nr ST: B-03.01.0

m2

47,260

110

KNR 2-31ul
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grédidscrr
Nr ST: B-03.01.0

m2

47,260

4.4. Schody zewetrzne

111

KNR-W
2-02
1103/03
analogia

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na pagtgruntowym - podsypka piaskowwmsrowa
Nr ST: B-03.01.0

m3

2,544

112

KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grukoi po zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.0

m2

6,360

113

KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagzczana mechanicznie - zaztg dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.0

(Krotnasé= 34)

m2

6,360

114

KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.0

m3

1,272

115

KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu
3cm
Nr ST: B-03.01.0

m2

6,360
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116 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzane mechanicznie - zaz#fg dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm
Nr ST: B-03.01.0
(Krotnasé= -2)
m2 6,360
117 |KNR 2-31lulNawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grétidcr
0511/01 |Nr ST: B-03.01.0
m2 6,360
4.5. Zielai
118 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajadgrenie plaskim
0218/03 |Nr ST: B-03.02.0
m3 3,150
119 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviegegorii |-l
0505/04 |Nr ST: B-03.02.0
m2 21,000
120 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bewozania w gruncie kategorii lll
0401/02 |Nr ST: B-03.02.0
m2 21,000
121 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem pelma terenie plaskim
0703/01 |Nr ST: B-03.02.0
m2 21,000
4.6. Podjazd asfaltowy
122 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na pattgruntowym - podsypka piaskowmsrowa
2-02 Nr ST: B-03.01.0
1103/03
analogia
m3 41,384
123 | KNR 2-31 |Warstwa piasku o grukéoi po zagszczeniu 6cm zggzczana mechanicznie
0106/03 |Nr ST: B-03.01.0
m2 103,460
124 | KNR 2-31 |Warstwa piasku zagzczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04 |Nr ST: B-03.01.0
(Krotnasé= 34)
m2 103,460
125 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltowg o
0310/01 |grubdici po zagszczeniu 4cm
Nr ST: B-03.01.0
m2 103,460
126 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych z warstwwiazaca afaltows - za
0310/02 |kazdy dalszy 1cm ponad 4cm gruisopo zagszczeniu
Nr ST: B-03.01.0
(Krotnasé= 4)
m2 103,460
127 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralrg afaltows o
0310/05 |grubdici po zagszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.01.0
m2 103,460
128 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltows - za
0310/06 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruisopo zagszczeniu
Nr ST: B-03.01.0
m2 103,460




