ERRATA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO PT.:
PRZEBUDOWA SZKOLNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ODWODNIENIEM,
OGRODZENIEM, DOJAZDEM WEWNETRZNYM | MUREM OPOROWYM

Obiekt: SZKOLNE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Adres: Zespof Szk6t Ogbinoksztatcgeych,058-160 Strzegom ul. T. KoSciuszki 31;
Dziatka nr: dz. nr 106/2, obreb Sr6dmiescie nr 3, jedn. ewid. Strzegom - maisto
INWESTOR: POWIAT SWIDNICKI, 58-100 Swidnica, ul. M. Skiodowskiej — Curie 7

1. Czesé opisowa, w punkcie 4. NAWIERZCHNIA BOISKA (str. 4)
Napisano:
Na nawierzchnie boiska zastosowano trawe syntetyczng gr. 13-17mm zgodnie z
PN-EN 15330-1:2014
Podfoze betonowe zaprojektowano z betonu C20/25 gr 12-14cm ze zbrojeniem
rozproszonym. Dylatacja max. 6x6m. | na granicy asfaltu istniejgcego.
Podbudowa : podsypka piaskowa 0-4mm — gr. 20cm, zageszczona do poziomu ID
>0,68 utozona na geowtdkninie.
Nawierzchnia betonowa — géra -1,3cm ponizej kanatéw odwodnieniowych.
Nawierzchnia ze spadkiem - 0,5%

Charakterystyka widkna:

ciezar — min 7900

rodzaj — 100% polietylen,

grubo$é — min 140 mikronéw

ilos¢ peczkéw min 46.000/m2

ilo§¢ wiékien — min 730.000/m

przepuszczalnosé wody przez system min 500mm/h

typ — wiékno monofilowe

kolor — zielony i ceglasty

wyrywanie peczka po starzeniu min. 48 N

wysoko$¢ wiékna min 13mm max 17mm

wypetnienie: piasek kwarcowy zgodnie kartg techniczna producenta — dla boiska
wielofunkcyjnego.

Wypehienie:

piasek kwarcowy — 0.2-0.8mm, ilo§¢ zgodnie z kartg producenta trawy syntetycznej

Poprawia sie na:

Na nawierzchni¢ boiska zastosowano trawe syntetyczng gr. 12-17mm zgodnie z PN-EN 15330-
1:2014.

Podtoze betonowe zaprojektowano z betonu C20/25 gr 12-14cm ze zbrojeniem rozproszonym.
Dylatacja max. 6x6m. | na granicy asfaltu istniejgcego.

Podbudowa: podsypka piaskowa 0-4mm — gr. 20cm, zageszczona do poziomu ID >0,68 utozona na
geowtdkninie.

Nawierzchnia betonowa — géra -1,3cm ponizej kanatéw odwodnieniowych.

Nawierzchnia ze spadkiem - 0,5%

Charakterystyka wiékna:

ciezar — min 7400

rodzaj — 100% polietylen,

grubo$¢ — min 140 mikronéw

iloS¢ peczkéw min 42.000/m2

ilosé widkien — min 680.000/m

przepuszczalnosé wody przez system min 500mm/h
typ — wtdékno monofilowe

kolor — zielony i ceglasty

wyrywanie peczka po starzeniu min. 46 N
wysoko$¢ wibkna min 12mm max 17mm
wypelnienie: piasek kwarcowy 0.2-0.8mm, ilo§¢ zgodnie z kartg producenta trawy syntetycznej.
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