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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Modernizacja drég gminnych 420189K ul. Kréle oraz 420262K ul. Zwijacze, polegajaca na:

o Rozebraniu istniejgcej nawierzchni drég gminnych z plyt betonowych wielootworowych zbrojonych — utylizacja ptyt z rozbiérki po
stronie wykonawcy robot;

o Budowie sieci kanalizacji deszczowej sktadajacej sie z kolektora gtéwnego, studni rewizyjnych betonowych prefabrykowanych oraz
odwodnienia liniowego — koryt zelbetowych z kratg zeliwng D400;

o Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej w miejscu kolizji,
zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej kablowej rurami ostonowymi dwudzielnymi;

o Wymianie podbudowy w miejscach stabej nosnosci — wg wskazania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru — w zaleznosci od
warunkéw gruntowych mozliwa koniecznos¢ wykonania stabilizacji z dowozu na odcinkach wymienianej podbudowy;

o Wykonaniu mijanki w/c ul. Zwijacze;

o Odtworzeniu nawierzchni drogi z ptyt wielootworowych betonowych podwaéjnie zbrojonych;

o Stabilizacji skarp ptytami wielootworowymi betonowymi;

o Humusowaniu wraz z obsianiem mieszanka traw, regulacji wlazéw infrastruktury podziemnej

Zakres robot objetych niniejszym kosztorysem

* Rozebranie istniejgcej nawierzchni drég gminnych z plyt betonowych wielootworowych wraz z rozebraniem gornej warstwy podbudowy z
kruszywa;

* Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

* Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej;

* Wymiana podbudowy w miejscach stabej nosnosci;

* Wykonanie mijanki w/c ul. Zwijacze;

* Odtworzenie nawierzchni drogi z ptyt wielootworowych betonowych podwaéjnie zbrojonych;

* Stabilizacja skarp ptytami wielootworowymi betonowymi;

* Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw, regulacja wiazéw infrastruktury podziemne;.

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakrsie kanalow sciekowych
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja ul. Kréle - ul. Zwijacze w Zakopanem
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim |km 0,38
1.2 Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét kpl 1
2 Element Roboty rozbiorkowe, demontazowe
2.1 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z
wywozem na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki - utylizacja ptyt z rozbiérki po stronie wykonawcy robét m2 1320
2.2 |KNNRS 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15°cm, mechanicznie - grubosé 20cm m2 1320
2.3 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il - wykop pod remontowang konstrukcje jezdni zminusowany o rozebranie podbudowy z
kruszywa m3 625,600
2.4 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 1 048,000
2.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 1048
2.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=4 m3 1 000,600
2.7 |KNNR 1/407/1 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-11,
(1 moc 75KM - wymiana gruntu pod poszerzeniem jezdni, UWAGA! pozycja skalkulowana wraz z
materiatem i dowozem materialu (materiat kwalifikoway niewysadzinowy) - w przypadku gdy podfoze
koryta poszerzenia bedzie miato modut E2<50MPa nalezy wykonad dodatkowg wymiane gruntu na
gtebokos¢ 30cm m3 159,00
3 Element Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa
3.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il| m3 751,300
3.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 1 225,200
3.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 43,440
3.4 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubo$¢ 20°cm - pod studnie m3 10,650
3.5 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 6
3.6 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000"'mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem
(2) odcigzajgcym - ANALOGIA: studnie systemowe fi600 niewtazowe zelbetowe szt 13
3.7 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm m 64,8
3.8 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"'315'mm m 139
3.9 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200'mm - przykanaliki m 13
3.10 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - obsypka przykanalikow, kanatow m3 115,665
3.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1 m3 592,195
3.12 |KNR 926/115/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 300 mm i
wysokosci ponad 300 mm do 450 mm, klasa obcigzenia D400 - ANALOGIA: korytko zelbetowe z kratg
zeliwng, krata klasy D400, szerokos¢ korytka 30cm, wysokosé 40cm m 45
4 Element Remont nawierzchni drogi z ptyt betonowych wielootworowych podwaéjnie zbrojonych
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2 1900
42 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - ANALOGIA: Podbudowa
pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=60%, grubosc 30cm - przyjeto wzmocneinie podbudowy
na 35% zakresu robot po $ciggnieciu ptyt (35% z 1320m2) oraz na projektowanych poszerzeniach
Krotno$¢=1,500 m2 1 092,00
4.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 15°cm - mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3, grubo$¢ 20cm - pod catym zakresem remontu jezdni
Krotno$¢=1,333 m2 1900,00
4.4 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 1850
4.5 |KNR 231/309/5 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubosci 12°cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem - nawierzchnia drogi z ptyt YOMB 100x75x12,5¢cm "mate otwory" - podwdjnie zbrojonych m2 1820
4.6 |AT 3/303/1 Nawierzchnia z betonu B-35 grubos$ci 22°cm dylatowana z warstwg poslizgowa, z nacigciem szczelin i
zalaniem masg zalewowa - odtworzenie nawierzchni drogi betonowej na dziatce 138/18 po przebudowie
przytgcza kablowego eN m2 8,250
4.7 |AT 3/303/2 Nawierzchnie z betonu B-35 z warstwg poslizgowa (w zatokach postojowych), za kazdy 1°cm réznicy
grubosci- odtworzenie nawierzchni drogi betonowej na dziatce 138/18 po przebudowie przytgcza
kablowego eN
Krotno$¢=3 m2 8,25
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5 Element Roboty brukarskie - jednostronne obramowanie remontowanej drogi kraweznikiem
betonowym
5.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 42,46
5.2 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 386
6 Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 20
6.2 |KNKRB 6/304/3 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zapr.
(2) cement. - nawierzchnia drogi z ptyt YOMB, podwdjnie zbrojonych - ANALOGIA: umocnienie skarp m2 75
6.3 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 450
6.4 |KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5°cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotno$¢=2 m2 450
7 Element Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach usuniecia kolizji
7.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill m3 46,000
7.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 92,000
7.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm m3 4,600
7.4 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20°cm - pod studnie m3 1,350
7.5 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°’mm, gteboko$¢ 3'm
(1) szt 1
7.6 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) szt 2
7.7 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm m 23
7.8 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - obsypka przykanalikéw, kanatow m3 13,800
7.9 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0°'m, kategoria gruntu
-1 m3 27,600
8 Element Przebudowa sieci wodociggowej w zakresie kolizji
8.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill m3 33,200
8.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 66,400
8.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é 20°cm m3 3,320
8.4 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - obsypka sieci wodociggowej m3 6,640
8.5 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1 m3 23,240
8.6 |KNNR 4/1009/5 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"125'mm
(2) m 16,6
8.7 |KNNR 4/1010/5 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 125'mm, z
(2) agregatem ztgcze 3
8.8 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi*110°'mm, kolana 45° - rurociag fi125
(1) szt 4
8.9 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 16,6
8.10 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm odcinek 1
8.11 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm odcinek 1
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