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Obiekt budowlany: Budowa jezdni i chodnikow na ul. Szczeci
w Ostrowie Wielkopolskim
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Miejskim Zarzadem Drog w Ostrowie Wielkopolskim Nr 48/4/2017

— Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa terenu objetego projektem w skali 1:500
wykonana przez geodete uprawnionego Piotra Mikotajczaka, ul. Moniuszki, 62-800 Kalisz

— Ustalenia dotyczace rozwigzan projektowych oraz zakresu opracowania, dokonane
z Inwestorem

— Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie wykonane przez
projektantow

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — ,Transprojekt” Warszawa

3.2. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy branzy drogowej na budowe jezdni i chodnikéw
na ul. Szczecinskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zakres opracowania obejmuije :

- geodezyjne wytyczenie pasa drogowego,

- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie robét ziemnych

- budowe nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego w obrebie jezdni,
- budowe chodnikéw i wjazdow do posesji z kostki brukowej betonowej.

3.3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji stanowi pas drogowy ul. Szczecinskiej wyznaczony
geodezyjnie, potozony w obrebie ewidencyjnym 0028 Ostrow Wielkopolski, na dziatkach
nr: 23/55, 23/85, 23/70, 25/19, 27/9, bedacych wlasnoscig miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Dziatka nr 26/9 stanowigca wtasnos¢ prywatng bedzie podlegac podziatowi w celu
pozyskania jej czesci na potrzeby inwestycji, w ramach procedury uzyskiwania decyzji ZRID.

Teren przylegty do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna, z wjazdami do
posesji prywatnych.

Poczatek opracowania km 0+000 przy skrzyzowaniu z ul. Danysza a koniec opracowania
km 0+275,12 stanowi skrzyzowanie z ul. Krakowska.

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczne oraz oswietlenia ulicznego.

Szerokosc¢ pasa drogowego wyznaczonego geodezyjnie w Swietle ogrodzen posesji wynosi

10 m, nawierzchnia ulicy gruntowa, czesciowo ulepszona destruktem bitumicznym w ztym
stanie technicznym.

Brak odwodnienia powoduje po opadach zastoiska wody powaznie utrudniajgce ruch
pieszych oraz pojazdéw samochodowych.

Powierzchnia terenu pod wzgledem wysokosciowym jest mato zréznicowana, wyniesiona na
rzednych 132,05 - 133,04 m npm.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanego w miesigcu marcu otworu kontrolnego niie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m.



Zgodnie z Rozp. Min.Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. Nr 126, poz. 839) , obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a podtoze gruntowe do grupy nosnosci G2.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wzmocnienie istniejgcego podioza warstwg gruntu
stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0 MPa, z mieszanki wykonanej w betonomieszarce

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na rys. nr 2 - plan zagospodarowania terenu pokazano zakres budowy i elementy
geometryczne w planie.

3.4.1. Zalozenia projektowe

Projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne z Rozp. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie:

- kategoria ulicy — droga gminna

- kategoria ruchu - KR2

- klasa techniczna — L1/1

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- szeroko$c¢ jezdni- 6,0 m

- szerokosc¢ chodnikéw - 2,00 m

3.4.2. Rozwi gzania projektowe w planie

Projektowana ulica posiada przebieg prostoliniowy zgodnie z wytyczonym pasem drogowym.
Promienie tukow wyokraglajacych na skrzyzowaniu z ul. Krakowskg R= 6,0 m.

taczna diugos¢ projektowanej ulicy wynosi - 275,12 m.

Rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr 2.

3.4.3. Profil podiu zny
Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:
a/ nawigzanie do poziomu istniejgcej jezdni bitumicznej ulicy Danysza,

b/ dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zgodnie
Z wydanymi przez operatorow sieci uzgodnieniami

Elementy niwelety osi ulicy przedstawiono na rysunku nr 3.

3.4.4. Przekroje normalne

Przekroj ulicy jednojezdniowy zaprojektowano typu ulicznego, dla klasy D.
Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne — 2 % w kierunku kraweznikow.

Wartosci oraz kierunki spadkow poprzecznych pokazano na planie zagospodarowania
terenu rys. nr 2 oraz przekrojach normalnych —rys. 4.

W przekrojach poprzecznych ulicy wystepujq :

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona kraweznikiem ulicznym betonowym
15x30 cm, wyniesionym ponad nawierzchnie jezdni:
10 cm - przy jezdni i chodnikach na catej dtugosci drogi,
1 cm - na przejsciach dla pieszych

- chodniki z kostki brukowej betonowej,

- wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej



3.5. Konstrukcje nawierzchni

3.5.1. Nawierzchnia jezdni

5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wedlug WT-2 2016 cz.lI
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?

7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P wedlug WT-2, 2016
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

20cm - podbudowa pomochicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie
wg PN-S-06102:1997

15cm - podioze gruntowe ulepszone mieszanka cementowo-piaskowag o R, =5,0 MPa
3.5.2. Nawierzchnia chodnikéw

8 cm - kostka betonowa brukowa, szara, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

10 cm - warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego k> 8m/dobe

3.5.3. Nawierzchnia wjazdéw do posesji

8 cm - kostka beton. brukowa kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

15 cm — podbudowa z kruszywa taman. stabiliz. mechan. wg PN-S-06102:1997

15 cm - podioze gruntowe ulepszone mieszankg cementowo-piaskowg o R, = 2,5 MPa
3.5.4. Kraw ezniki i obrze za

Obramowanie jezdni oraz wysepek na skrzyzowaniach stanowig krawezniki betonowe
uliczne wibroprasowane typu lekkiego 15x30 cm ustawione na tawie z oporem z betonu
cementowego C12/15, wedtug szczegotu konstrukcyjnego ,A”

Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowi obrzeze betonowe wibroprasowane 30x8
cm ustawione na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wedlug szczegédtu konstrukcyjnego "B".

Obramowanie wjazdéw bramowych zaprojektowano opornikiem betonowym 12x25 cm na
tawie betonowej zwykiej, wedtug szczegotu konstrukcyjnego "C".

Spoiny kraweznikow i obrzezy wypei¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3
3.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zapewniono poprzez zaprojektowanie normatywnych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni, odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni
odwadnianej nastgpi do projektowanych wpustéw deszczowych umieszczonych w
nawierzchni jezdni i dalej poprzez przykanaliki do projektowanego kanatu deszczowego
KD315, zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK w Ostrowie WIkp.

Lokalizacje projektowanych wpustow pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. 2.
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanowi odrebny tom dokumentacji projektowe;j.
3.7. Uzgodnienia bran zowe

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace
uzbrojenie terenu.

Do robot ziemnych przystgpi¢ mozna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego
uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen wszelkie roboty nalezy prowadzic recznie, pod
nadzorem zainteresowanych instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucii, ktore sg
wiascicielami poszczegoélnych sieci uzbrojenia podziemnego.

Uzgodnienia projektu wydane przez poszczegollnych zarzadcow sieci uzbrojenia zatgczono
do niniejszego projektu.



UWAGA!

Decyzja o przestawieniu istniejgcego stupa latarni wraz z oprawa zlokalizowanego na
granicy posesji 1 i 3 moze zapas¢ dopiero po wytyczeniu krawedzi chodnika i stwierdzeniu
wystgpienia kolizji. Pozostate stupy oswietleniowe zadaniem projektanta zlokalizowane sg
poza chodnikiem.

3.8. Ewidencja gruntow

Zakres inwestycji, ktory bedzie objety wnioskiem o wydanie Decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zlokalizowany jest w na dziatkach bedacych wiasnoscig
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jedynie dziatka nr 26/9 bedzie podlegac podziatowi,
w celu pozyskania jej czesci na potrzeby przedmiotowej inwestycji

Wykaz nieruchomo $ci b edacych obecnie wiasno $cia Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego, na ktérych zlokalizowana b  edzie budowa inwestycii

Lp. Numer jedn.ewid. Ark Numer Nr dziatki| Nr KW lub
mapy obrebu przed po-| o0znaczenie
dziatem dokumentu
1. |1301701_1, Ostrow 1 0028
Wielkopolski - miasto Ostréw WIkp 23/55 KZ1W/00057777/9
2. 1301701_1, Ostrow 1 0028
Wielkopolski - miasto Ostrow Wlkp | 23/85 | KZ1W/00057777/9
3. /1301701_1, Ostrow 1 0028
Wielkopolski - miasto Ostrow Wikp | 23/70 | KZ1IW/00057777/9
4. 1301701_1, Ostréw 1 0028
Wielkopolski - miasto Ostrow Wikp |  25/19 | KZ1W/00061480/1
5. 1301701_1, Ostrow 1 0028
Wielkopolski - miasto Ostréw Wikp 27/9 KZ1wW/00071829/3
Wykaz nieruchomo_$ci z projektem podziatu planowanej
do przej ecia na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Lp. | Numer jedn. ewid. Numer Numer Numer Nr KW lub
obrebu dziatki | dziatki po oznaczenie
przed podziale dokumentu
podziatem
1 |301701_1, Ostrow 0028
Wielkopolski - Ostréow 26/9 26/12 WYK.25 KREPA
miasto Wielkopolski




