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WYTYCZNE SADZENIA ORAZ PIELEGNACJI DRZEW, KRZEWOW | TRAWNIKOW

Specyfikacja robét - sadzenie drzew

1. SPECYFIKACJA MATERIALU

1.1.

PODLOZE

Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego Zzrédta, posiada¢ wymagane atesty
i spetnia¢ nastepujgce warunki:

1.2.

gleba nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;
pH gleby takie jak w szkétce lub odpowiednie dla danego gatunku;
sktad dostosowany do wymagan danych gatunkéw.

MATERIAL ROSLINNY
Wymagania wzgledem materiatu szkétkarskiego:
kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwa botaniczng gatunku,

czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3-krotnie szkétkowany),
zdrewniaty,

zahartowany,

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dtugosci pedow,

powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korong,

rodliny w obrebie tego samego gatunku powinny mie¢ ten sam pokrdj, wielko$¢ i ksztatt,
charakterystyczny dla odmiany i gatunku,

pien drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien by¢ prosty

bez widocznych objawéw choréb i dziatalnosci szkodnikéw,

pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach na odcinku od szyi korzeniowej do podstawy korony,
$lady po starych cieciach muszg by¢ zabliznione,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

bez uszkodzen mechanicznych,

bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory,

$rednica bryty korzeniowej drzew, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu
stalowego,

systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z wyraznymi mikoryzami,
maksymalna grubo$¢ korzeni, ktére mozna przycig¢ wynosi 0,5 cm,

paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezienn pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowej), grozgcych roztamaniem korony w p6zniejszym wieku drzewa,

korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony
i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia,

ped przewodni musi by¢ prosty (wyjatkiem sg odmiany rosnace naturalnie w sposéb kulisty, szeroki
lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz drzew, ktére
sie w mtodym wieku rzadko rozgateziaja, za gataz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie
muszg mie¢ co najmniej dwa lata,

zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtdwnego, szersza niz ped gtéwny w tym
samym miejscu,

bez przycietych pedéw (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),

o odstepach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego
drzewa,

UWAGA! Materiat nie spetniajacy powyzszych warunkéw nie moze zosta¢ wykorzystany do nasadzen.

2. SPOSOB WYKONANIA NASADZEN

Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem (przedstawionym na planie zagospodarowania terenu
lub mapie do celéw informacyjnych) w miejscach i w ilosci okreslonej w specyfikacji,

materiat  roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych,
przy umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie.
Nie nalezy sadzi¢ roslin do mokrej, zamarznietej gleby i podczas silnych przymrozkéw lub upatéw.

$cianki dotu nalezy przygotowac tak, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze
zdrenowany,

rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie zostata zasypana lub nie
znalazta sie ponizej poziomu gruntu; podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ osiadanie gruntu,

Po ustawieniu bryly na odpowiednim poziomie w dotku nalezy zdjg¢ siatke, aby nie $ciskata szyjki
i bryty korzeniowej drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa nie
zostata zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu. W tym celu bryta korzeniowa powinna
wystawac ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm, tak aby po podlaniu i zakoriczeniu osiadania gruntu,
bryta znalazta sie na wtasciwej gtebokosci. Gteboko$¢ osiadania gruntu uzalezniona jest od struktury
i przepuszczalnosci gleby zastosowanej do wypetnienia dotu.

Do zaprawienia dotu nalezy zastosowa¢ mieszanke ziemi urodzajnej i podtoza rodzimego (jesli jest to
mozliwe) w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 cze$¢ podtoza rodzimego. W przypadku gdy
podtoze rodzime jest zanieczyszczone nalezy zastosowaé wytgcznie ziemie urodzajna.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majace na celu usuniecie uszkodzonych, nadtamanych
pedéw. Ciecia formujace nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci, w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.

Po posadzeniu nalezy usung¢ z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane podczas
transportu roslin.

wokot drzewa nalezy uformowad mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu-
uwzgledniajgc osiadanie gruntu), o $rednicy wewnetrznej 0,7 m, otoczonej watkiem z ziemi,
wysokosci 10 cm od poziomu gruntu. Posadzone drzewa nalezy obficie podla¢ (uwzgledniajac
indywidualne potrzeby drzewa oraz panujace warunki pogodowe).

Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej drobno mielonej w celu
zminimalizowania strat wody podczas parowania.

Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp.) nalezy zgtosi¢
do inspektora nadzoru przed ich przykryciem.
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3. SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZAC)I DRZEWA (Zatacznika 1)
Sposéb palikowania pokazano na Rysunku nr 1. Uwaga! Nie dotyczy drzew iglastych, dla ktérych wysokos¢
palikéw stabilizujgcych nalezy dostosowa¢ do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.

wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykona¢ z palikbw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dtugos¢ catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm,
$rednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposéb,
aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu,

taczenia poszczegbdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomoca wkretéw ocynkowanych
o odpowiednio dopasowanej dtugosci,

wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza brytg korzeniowa trzy paliki, w taki sposéb, aby
tworzyly tréjkat réwnoboczny o boku 80 cm,

pien drzewa powinien znalez¢ sie w sSrodku wyznaczonego trojkata,

paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami o Srednicy 8 cm i dtugosci
80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm. Krawedzie pétwatkdédw powinny by¢ fazowane oraz stykac
sie ze sobg na rogach, taczac poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowacd na
wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu,

na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowad pieh drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej tasmy
o0 szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowac w taki sposéb, aby pien nie byt sciSniety zbyt mocno.
Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢
pod pétwatkiem tgczacym goére wygrodzenia,

na paliku stabilizujgcym drzewo umiesci¢ tabliczke informacyjnag zgodnie z obowigzujgcym
wzorem (Zatacznik 2)

4. PIELEGNACJA

Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza i wykonywana przez
specjalistyczna firme.

Podlewanie i nawozenie nalezy dostosowa¢ do potrzeb roslin i warunkéw pogodowych
(w przypadku stosowania metody kropelkowej z uzyciem workéw, nie nalezy ich montowac na state
przy samym pniu drzewa, worek powinien by¢ zamontowany na oddzielnym paliku i cyklicznie przy
kazdym podlewaniu winno sie zmieniac jego potozenie w obrebie obrysu korony).

Monitorowanie stanu roslin.

Porzgdkowanie terenu, sprzgtanie $mieci.

Konserwacja i naprawa palikoéw stabilizujgcych drzewo

Kontrola tasm stabilizujgcych.

Poprawianie i odchwaszczanie misy.

Zatgczniki:
Zatacznik 1 - sposéb palikowania drzew

Zatacznik 2 - wzor tabliczki informacyjnej na drzewa
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Zatgcznik 1

SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZACJI DRZEWA

WIZUALIZACJA
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Zatgcznik 2

Wzér informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych
przez GZDizZ

Na jednym z palikéw nalezy zamontowac informacje (druk czarno-biaty, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa i Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew

(jesli dotyczy) wraz z logo GZDiZ.

Informacje nalezy zamocowa¢ na state poprzez przybicie zszywkami do drewna,

przykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jednym z palikéw ok. 20 cm ponizej gérnego
palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

60 mm 60 mm

Klon srebrzysty

(nazwa polska)

Acer saccharinum

(nazwa faciniska)

Zdjecie pogladowe:

posadzonow: ............

wramach projektu......... /
na podstawie decyzji

Drzewa objete pielegnada
gwarancyjng do .........
przez firme:

120 mm

posadzono w: 2018 r.

w ramach projektu BAND/
na podstawie decyzji
DROS-PZ.7120.1.428.2018
zdn. 20.07.2018 r.

Drzewa objete pielegnada
gwarancyjna do 10.2020r.
przez firme:
Drzewa Sp. 0.0.
ul. Damroki 2, Gdarisk

120 mm

Zrodto: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23054939,z-parku-zeromskiego-na-zoliborzu-wytna-41-

klonow-srebrzystych.html|
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Specyfikacja robét - sadzenie krzewéw

SPECYFIKACJA MATERIALOW
Podtoze

1

LN

) Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta, posiada¢ wymagane atesty
i posiadac aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji Chemiczno - Rolniczej, ktére nalezy
przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony Zamawiajgcego.

nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiada¢ nasion, korzeni i innej obcej materii;

pH odpowiednie dla danego gatunku;

sktad dostosowany do wymagan danych gatunkdw.

brak akceptacji Zamawiajacego skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na wtasny
koszt.

Materiat roslinny
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdwienia materiatu
roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin
w szkétce. Potwierdzone zamoéwienia nalezy przesta¢ do wiadomosci inspektora
Zamawiajgcego.

D

SPECYFI

ostarczony materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe, w szczegdlnosci:

czysty odmianowo,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

zahartowany, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendéw,

pozbawiony uszkodzeh mechanicznych i ran po Swiezych cieciach.

posiadac min. 4-5 zdrewniatych pedéw wyrastajgcych nad szyja korzeniowa,

z typowymi dla gatunku i odmiany rozgatezieniami.

Skrécenie pedéw moze nastgpi¢ dopiero po posadzeniu.

system korzeniowy skupiony, prawidtowo rozwiniety, nie przesuszony. Na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

W przypadku sadzenia roslin w petni sezonu wegetacyjnego barwa lisci powinna by¢ typowa dla
odmiany, liScie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sig, uszkodzone przez choroby i szkodniki.
Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

Materiat nie spetniajacy powyzszych warunkéw nie moze zosta¢ wykorzystany do nasadzen.

przed przystgpieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Materiat ktéry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

KACJA ROBOT

Przygotowanie terenu

Dyrekcja Ro:

Przed przystapieniem do sadzenia roslin nalezy zdjg¢ warstwe darni i zutylizowac¢ na wysypisku.
W obrebie nasadzen teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catosc.

Teren nalezy doktadnie oczyscic¢ z zanieczyszczen typu kamienie, $mieci, chwasty itp.

Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2 razy wieksze od bryty korzeniowej (ok. 0,5x0,5m),
Do sadzenia nalezy wykorzysta¢ Swieze, przebadane podtoze ogrodnicze, a powstaty urobek gruntu
rodzimego zutylizowac poza miejsce inwestycji. W uzasadnionych przypadkach, gdy podtoze rodzime
jest odpowiedniej jakosci, wolne od chwastéw i kamieni mozna wykorzysta¢ je do sadzenia
w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 czes¢ podtoza rodzimego.

Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie prac,
szczegOlnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.
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Sadzenie

— Rodliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach, rozstawie i w ilosci okreSlonej
wspecyfikacji iprzedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac
z Zamawiajgcym.

- Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby
i podczas silnych przymrozkoéw lub upatow.

—  Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.

— Teren po posadzeniu nalezy starannie wyréwnac i rownomiernie, recznie zagescic¢. Nastepnie nalezy
roztozy¢ agrowtéknine, umocowac jg szpilkami i wykonczy¢ obrzezem elastycznym typu ecobord, jesli
tak przewidywat projekt. Sposéb roztozenia agrowtékniny pozostaje do wyboru wykonawcy.

—  Sciétkowanie, czyli rownomierne roztozenie Sciétki przewidzianej w projekcie (kora, zrebki, kruszywo)
powinno mie¢ grubos¢ min 5 cm.

— Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majace na celu usuniecie uszkodzonych, nadtamanych
pedoéw, oraz wyréwnanie wszystkich krzewdw w skupinie.

- Bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Czynnos$¢ te powinno sie powtérzyc
w dniu nastepnym.

Pielegnacja

Obejmuje nastepujgce prace:

- regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20 razy
w okresie wegetacji (od marca do pazdziernika), czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy
czesciej).

- Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt wymienia¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete, lub martwe w miare potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy.

— Ciecie sanitarne i pielegnacyjne polegajagce na usuwaniu obumartych peddw, przekwittych
kwiatostanéw lub korygujgce pokréj nasadzen. Termin ciecia nalezy dostosowa¢ do panujacych
warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

— Odchwaszczanie ziemi w skupinach (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin)
-1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji.

— Nawozenie - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 4 m-cy (np. typu
Osmocote zgodnego z zaleceniami producenta). Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo
zgtaszac inspektorowi Zamawiajacego.

—  Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciétka.

- Jesli zachodzi taka konieczno$¢ pielegnacja obejmuje réwniez jesienne wygrabienie lisci i utylizacje
na wysypisku $mieci.

— Pielegnacja nasadzen powinna by¢ zgodna ze sztuka ogrodniczg i wykonywana przez specjalistyczng
firme.

Uwaga!

Wg. Zamawiajgcego krzew, ktéry zachowat zywotnos¢ to taki ktéry jest: zywy, bez objawéw
chorobowych, o odpowiednim pokroju i gestosci rozgatezien charakterystycznym dla danego
gatunku i wieku. Roslina, ktéra czesciowo obumarta lub nie rokuje prawidtowego wzrostu i
rozwoju w przysztosci podlegaja wymianie.
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Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzenh na dzien
31 maja i 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz co 2 tygodnie.
Raport obejmowac musi informacje dotyczgce stanu nasadzenh z uwzglednieniem ich zywotnosci
(w szczegoblnosci wskazanie drzew usychajacych oraz suchych), uszkodzen aparatu asymilacyjnego,
peddw, pnia, korzeni, stanu $cidtki, oraz wszystkich innych informacji mogacych mie¢ wptyw na stan
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nasadzenh oraz doktadna dokumentacje fotograficzna.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zgodna z ponizszym zestawieniem w zakresie ktérego

dotyczy zadanie.

Lp.

Zawartos¢ dokumentacji

1

Strona tytutowa

Nazwa zadania,

nr umowy,

dane wykonawcy

oryginalne podpisy wykonawcy i inspektora nadzoru

Spis tresci

Kazda strona dokumentacji powinna by¢ ponumerowana

Zakres rzeczowy

wykaz gatunkowy roslin wraz z podaniem ilosci i powierzchni
(krzewy) z podziatem na lokalizacje,

Powykonawcza mapa
zalozonej zieleni

Doktadne oznaczenia drzew i skupin krzewéw adekwatne do
zakresu rzeczowego

Dokumentacja
fotograficzna

fotografie pojedynczych drzew i skupin krzewéw wraz z
oznaczeniem adekwatne do zakresu rzeczowego.

Certyfikaty

Certyfikaty, deklaracje na wszystkie wbudowane elementy:
ziemie, rosliny, kruszywa, paliki, nawozy itp.
Badania prébek gleby

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach. Ztozenie kompletnej, potwierdzonej w zakresie

prawidlowosci wykonania, dokumentacji powykonawczej jest warunkiem zwotania odbioru
konicowego. W przypadku braku dokumentacji odbiorowej odbiér nie odbedzie sie.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Specyfikacja robét - zatozenie trawnikéw

Zalozenie trawnika z roczng pielegnacijg

teren nalezy oczysci¢ z pozostatego gruzu, $mieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw
i innych materiatéw budowlanych

powierzchnie nalezy gteboko przekopac

wykona¢ badania gleby wraz z zaleceniami pod powierzchnie trawiaste.

wymieszac glebe z odpowiednim podtozem ogrodniczym i nawozami celem podniesienia jego
wartosci dla nowego trawnika.

Teren wyrdwnaé, lekko zawatowaéd, wysiaé nasiona traw w ilosci 1kg/35m2, delikatnie
wymieszac wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zawatowac¢ watem lekkim

w razie potrzeby zabezpieczenie odtworzonego terenu przed zadeptaniem
(np. siatka z palikami) wg ustalen z inspektorem Zamawiajacego,

pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy zdzbta traw osiggng wysokos¢ ok. 10cm.

trawnik podlega pielegnacji , naprawg ewentualnych uszkodzen, réwniez w wyniku aktu
wandalizmu az do momentu protokolarnego potwierdzenia zakonczenia pielegnacji.
Naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptéw
oraz zniszczen spowodowanych przez dziki.

W terminie zakonczenia pielegnacji wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt
zamawiajgcemu celem protokolarnego zakonczenia pielegnacji.

Brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako nie zakonczona pielegnacja.

Pielegnacja:
1. Nawozenie:

w ramach zabiegédw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie, lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym
raz z w sezonie.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem
przeprowadzenia kontroli przez zamawiajgcego.

2. Koszenie

— Koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkéw terenowych,

— podkaszarki spalinowe mozna stosowa¢ tylko w miejscach trudno dostepnych
gdzie niemozliwe jest uzycie innego sprzetu

— Koszenie nalezy wykona¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

— Pokos nalezy bezzwtocznie wywozi¢ i utylizowawadé

3.  Uzupetnianie darni

— W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni
(réwniez w wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym
zadarnieniu.

— Nalezy woéwczas wyréwnac uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnia warstwe i ponownie
wysiaé niasiona traw.
Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac
pielegnacyjnych wraz z zalgczonag dokumentacja fotograficzna.
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