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Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
SST 01 45100000-8 Roboty przygotowawcze
SST 02 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
SST 03 45410000-4 Tynkowanie
SST 04 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

SST 05 45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45261320-3 Kładzenie rynien

SST 06 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych i  inne podobne  
roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
SST 07 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań

SST 08 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0.0 - WYMAGANIA OGÓLNE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST-1.0.0.  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: MODERNIZACJA I
REMONT WIEŻY ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna stanowi  pomocniczą  część  dokumentów przetargowych i  należy ją  stosować  w zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych ST
ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym w ppkt.1.1. Dokładny
zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlanych i przedmiarach robót.
W  związku  z  powyższym  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):
SST 01 - Roboty przygotowawcze
SST 02 - Roboty rozbiórkowe
SST 03 - Roboty tynkarskie
SST 04 – Roboty malarskie
SST 05 – Roboty w zakresie obróbek blacharskich
SST 06 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych
SST 07 – Roboty przy wznoszeniu i demontażu rusztowań
SST 08 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlanych i Projektów Technicznych i
przedmiarach robót.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
– Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono w punkcie 10 ST.
Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :
1. Projekt Budowlany i Projekt Techniczny architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych
2. Przedmiary robót
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest opracować w cenie umowy własną dokumentację:
1.  Ewentualne  projekty  warsztatowe  niezbędne  do  wykonania  robót,  wraz  z  ich  uzgodnieniem  (w  tym  projekt
wykonawczy  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu,  projekt  wykonawczy  instalacji  awaryjnego  oświetlenia
ewakuacyjnego  oraz  projekt  wykonawczy  instalacji  grawitacyjnego  oddymiania  klatek  schodowych  wraz  z  ich
uzgodnieniami przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robót
3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ewentualnych objazdów tymczasowych na czas budowy
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
5. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione choćby w jednym z  nich są  obowiązujące  dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich
zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów użytych  lub  wykonanych  w
ramach przedmiotowej inwestycji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie
zadowalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  budowy,  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające ruchem o ewentualnym
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zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zabezpieczeń, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Zamawiającym.

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru
c)  nie  użytkowanie  w  porze  nocnej  (22.00  -  6.00)  maszyn  i  urządzeń  emitujących  hałas  przekraczający  poziom
dozwolony dla pory nocnej.

 1.4.5.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste),  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu, a Wykonawca będzie
odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”). Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich
przepisach wymienionych w pkcie 10 ST.

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty
rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  stanie  zadowalającym  przez  cały  czas  –  do  momentu  odbioru
ostatecznego.
Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien
niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod
rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod,  oraz  w  sposób  ciągły  informować  będzie
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)
SST 01 45100000-8 Roboty przygotowawcze
SST 02 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
SST 03 45410000-4 Tynkowanie
SST 04 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

SST 05 45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45261320-3 Kładzenie rynien

SST 06 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
SST 07 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań

SST 08 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
 1.6 Określenia podstawowe

ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie
Teren/plac budowy -  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy
Teren zamknięty -  należy przez to rozumieć teren zamknięty,  o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego
Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji
inwestycji
Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,
protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z  obowiązującym
Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w Dokumentacji
Inspektor  nadzoru –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją  robót,
kontrolowania  prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Dokumentacją  Projektową i
Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie  Inspektora  nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w  formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót, lub każda inna osoba,
której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna
osoba wyznaczona przez te osoby
Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument
budowy,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  okresowych  obmiarów dokonywanych  robót  w formie  wyliczeń,
szkiców, zestawień i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru
Ślepy kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem
Rekultywacja -  roboty,  mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego
Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
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Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury
Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym
Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem
różnych procesów geologicznych
Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy
BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakości.

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 2.1 Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonany  obiekt  budowlany  musi  spełniać  wymagania  podstawowe  określone  w  art.  5  ust.1  pkt.1  ustawy  Prawo
Budowlane. Materiały powinny być zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji lub
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,  a  także  prawnie
określone dokumenty.

 2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem
i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
 2.2.1 Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

 2.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robót.

 2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez  Inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego.  Jeżeli  określone  materiały  wymagają  zabezpieczenia  ze  względu  na
szkodliwy  wpływ  czynników  zewnętrznych,  to  przy  składowaniu  Wykonawca  zabezpieczy  te  materiały  w  sposób
odpowiedni  dla  występujących  zagrożeń.  Wszelkie  miejsca  składowania  powinny  być  doprowadzone  do  stanu
pierwotnego.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Materiały  składowane  tymczasowo  –  np.  materiały  z  rozbiórki,  składowane  do  czasu  aż  będą  wywiezione  na
składowisko, do zakładu utylizacji  lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego - muszą być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca składowania.

 2.2.4 Rury pcv i inne
Rury  na  czas  budowy  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno  lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona,  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów,  oraz
zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  Rury  powinny  być  składowane  jak  długo  to  możliwe  w
oryginalnym opakowaniu.
Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia
warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach
o szerokości min. 50mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i to, żeby kielichy
nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdować się
więcej  niż  7  warstw,  lecz  nie  wyżej  niż  1,5m.  Warstwy  należy  układać  naprzemiennie  tak,  żeby  kielichy  rur  były
wysunięte, a przy tym końce rur warstwy wyższej nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres
składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego
poprzez zadaszenie.
Rur z PCV nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie.

 2.2.5 Kruszywo, piasek, inne materiały sypkie
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający
je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

 2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  wyroby  budowlane,  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
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Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

 2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste),  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

 2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiału
-  co najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo  w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane dla  badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem
typów i  ilości  wskazaniom zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany w  dobrym stanie  i
gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy - zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Projektu
Budowlanego.
Sprzęt  zamienny  powinien  umożliwiać  wykonanie  robót  w  sposób  zgodny  z  Projektem  i  w  sposób  zapewniający
bezpieczeństwo  ludzi  i  środowiska.  Nie  dopuszcza  się  do  stosowania  sprzętu  uszkodzonego,  niesprawnego,  oraz
takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.
Jeżeli  technologia wykonania robót  przewiduje użycie konkretnego sprzętu,  należy bezwarunkowo stosować się  do
zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich zalecane.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z
terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy oraz
po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub
innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

 4.2 Transport materiałów
 4.2.1 Rury, kształtki

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości. Wyładunek rur w wiązkach
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiająca zaciskanie się zawiesi na
wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem podnośnika
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować
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się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Rury  o  mniejszych  średnicach  i  ciężarze  dopuszczalnym  przez  odpowiednie  przepisy  można  podnosić  ręcznie.
Niedopuszczalne  jest  ciągnięcie  rur  po  ziemi.  Należy  w trakcie  transportu  chronić  rurę  przed  kontaktem z  ostrymi
krawędziami.

 4.2.2 Transport kruszywa, piasku i materiałów sypkich
Kruszywa,  piasek  i  inne  materiały  sypkie  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  –  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 4.2.3 Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów.
Przewożone  elementy  stalowe  należy  zabezpieczyć  przed  spadaniem  z  pojazdu  oraz  przed  przesuwaniem  i
ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. Rury ze stali nierdzewnej i stal ocynk należy przechowywać w
magazynach pod dachem.

 4.2.4 Transport pozostałych materiałów
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót  zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi  na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i  w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji  Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w pomieszczeniach.

 5.3 Roboty pozostałe
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru)
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom
- zasady i sposób gospodarowania odpadami.

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 6.1.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepisów wymienionych w pkcie 10 ST :
a).  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b). posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  a),  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji  Technicznej  oraz  Dokumentacji
Projektowej
c). wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone
do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.1.4 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnętrznej
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska  .  Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury,
(2) Książka-rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do
Książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jeśli  są konieczne),  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektową.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

 6.2 Kontrola, pomiary i badania
 6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.
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 6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  odpowiednią
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
W szczególności powinna obejmować:
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  poszczególnymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.
Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem (kosztorysem ślepym).

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących lub innych – wymaganych przez ST albo Projekt -  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji lub innych wymaganych badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Książki-rejestru  obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice  mogą być  dołączone w formie  oddzielnego załącznika  do
Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
a). sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z
opadów atmosferycznych
b). przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
c). stwierdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami
d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej
e). wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących obiektów
f). stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur
g). określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia
h). zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
i). wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów

 8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

 8.4 Odbiór ostateczny
 8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  Umowy,  licząc od dnia  potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ, a
także inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie.
8.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ .
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.
„Odbiór ostateczny robót”.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na
plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

 9.2 Zasada rozliczania i płatności
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w Umowie.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1 Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót
zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).

 10.2 Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z

późn. Zmianami)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 30.04.2004r.)
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4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 2004r.)
5. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.)
6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z dnia

20.11.1996r. z późn. zmianami)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z późn. Zmianami)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 20.06.2001r. z

późn. Zmianami)
9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz.179 z 2000r. z późn.

Zmianami)
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późn. Zmianami)
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U.  Nr 147, poz.1229 z  2002r.  z późn.

Zmianami)
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z późn. Zmianami)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

16. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.)

17. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz.1138 z dnia 16.06.2003r.)

18. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.)

19. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu
zgodności (Dz.U. Nr 55 poz. 362 z dnia 22.04.1998r.)

20. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  urządzeń  technicznych  podlegających  dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z późn. Zmianami)

21. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)

23. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z późn. Zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  Budowlano-wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m.in. zakres robót jak:
- koordynacja robót budowlanych na placu budowy.
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
- wyposażenie placu budowy w instalacje,
- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontażowych - wg rysunków i Przedmiaru robót

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)

Do robót  związanych z  przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt  związany z  zakresem tego
rodzaju robót.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub
innym sprzętem mechanicznym.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Koordynacja robót na placu budowy

 5.1.1 Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub
ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach.

 5.2 Zagospodarowanie placu budowy
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 5.2.1 Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio  przygotować  teren,  na
którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót    budowlanych oraz oświetlenia
placu budowy i miejsc pracy;

oznakować obszar prac
wznieść  stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla  pracowników

zatrudnionych  na  budowie  oraz na cele składowania  materiałów,  maszyn i  urządzeń oraz przygotować miejsce  do
składowania materiałów i sprzętu   zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (np.  materiały  pędne,  rozpuszczalniki,  farby,
przygotowane  przy  użyciu  rozpuszczalników materiały  chemiczne,  karbid  itp.),  w  miejscach  do  tego  wydzielonych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać
wykonywanie robot.

 5.2.2 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:

budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagań wynikających z przepisów ppoż.;

w  zależności  od  przeznaczenia  budynku  jego  powierzchnia  nie  powinna  być  mniejsza,  niż  to  wynika  z  liczby
pracowników zatrudnionych na danej budowie;

budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy
z zestawów kontenerowych lub barakowozów;

budynki  tymczasowe  powinny  mieć  bezpieczną  konstrukcję  i  szczelny  dach  oraz  spełniać  określone  wymagania
użytkowe;
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny
być  wykonywane  jako  rozbieralne,  a  ich  powierzchnia  i  wyposażenie  powinny  być  dostosowane  do  rodzajów
przechowywanych w nich  materiałów,  rodzaju  transportu  dostawczego materiałów i  wyrobów na plac  budowy oraz
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów  z magazynu

 5.2.3 Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne:

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
- wielkości placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
-  potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy,  z  uwzględnieniem
wielozmianowości pracy załogi.

Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny  z aktualnymi przepisami.
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane

przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy

Przestrzegać następujących zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji  oświetlone
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami,
-  punkty  świetlne  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  istniała  możliwość  łatwego  odczytania  tablic  i  znaków
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe:
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w
pobliżu  ujęciami  wodnymi,  zapewniającą  zaopatrzenie  w  wodę,  w  ilości  niezbędnej  na  potrzeby  technologiczne,
gospodarcze i pitne lub, za zgodą właściciela i zarządcy nieruchomości, korzystać z istniejących sieci.

 5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami:

materiały,  elementy  i  wyroby  należy  w  miarę  możliwości  magazynować  w  bezpośredniej  bliskości  miejsca  ich
wbudowania, 

elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przy obiektowym,
jeśli nie ulegają one zmianom pod  wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:

budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposażenie placu budowy w instalacje.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór częściowy
b) odbiór końcowy (ostateczny)
c) odbiór pogwarancyjny.

 8.2 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  Budowlano-wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m.in. zakres robót jak:

 demontaż pokrycia dachu wieży,
 demontaż górnej części instalacji piorunochronnej,
 demontaż elementów wyposażenia wewnętrznego,
 demontaż elementów instalacji zewnętrznych.

Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontażowych - wg rysunków i Przedmiaru robót
 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.2 Dokumentacja projektowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
- arkusze blachy pokrycia dachowego,
- elementy obróbki blacharskiej,
- uszkodzone tarcze zegarowe.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne
lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4.2 Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych
Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem drewna, złomu, szkła i gruzu
na odpowiednie składowiska.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

 5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na którym prowadzone są roboty
rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Roboty prowadzić  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie,
elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym
nie  należy  prowadzić  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  w  złych  warunkach  atmosferycznych,  w  czasie  deszczu,

opadów śniegu lub silnych wiatrów,
roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie

jednego elementu konstrukcyjnego nie  wywołało  nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się  innego fragmentu
konstrukcji,

materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania,
elementy stolarki i  ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować.
Uwagi szczegółowe:
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
Jednostka obmiaru:
- powierzchnia – pokrycia, muru, okładzin, posadzek, tynków, itp. - m2
- dla rozbieranych konstrukcji - m3 lub inaczej (wg przedmiaru)

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór częściowy
b) odbiór końcowy (ostateczny)
c) odbiór pogwarancyjny.

 8.2 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 – ROBOTY TYNKARSKIE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m.in.:
- wykonanie uzupełnień ubytków tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie tynków wewnętrznych.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2  MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami,  a w razie  ich braku powinny mieć decyzje
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

 2.2 Stosowane materiały
- środki gruntujące,
- środki do czyszczenia podłoża,
- gotowa zaprawa tynkarska,
- woda.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)

Szczotki  do  czyszczenia  podłoża,  kielnie,  szpachle  metalowe  luz  z  tworzyw  sztucznych,  pace,  pędzle,  mieszarki
mechaniczne, mieszadła, pojemniki na zaprawę, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 5 WYKONANIE ROBÓT
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 5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 5.2 Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających.  Świeżo  wykonane  tynki  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  wysokich
temperatur przez zwilżanie wodą

 5.3 Wymagania stawiane podłożom pod tynki
Ściany murowane przed tynkowaniem należy oczyścić  z  grudek  zaprawy i  tłustych  zanieczyszczeń.  Dla  podłoża  z
materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy
oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu.
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być przed rozpoczęciem
prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni
warstwy  błonkowej.  Dla  tynków  gipsowych  należy  stosować  specjalne  środki  gruntujące  wyrównujące  chłonność
podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego.
Podłoża  gipsowe wymagają  przesuszenia  do zawartości  6% wilgoci  (wagowo).  Powierzchnia  podłoża  powinna być
przygotowana przez  porysowanie  w skośną siatkę na  głębokość 2-3 mm i  oczyszczona z  kurzu  na  sucho miękką
szczotką  oraz  lekko  zwilżona.  Wszystkie  części  metalowe  przylegające  do  tworzywa  gipsowego  powinny  być
zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym.
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności masowej.
Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania
tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych.
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, przygotowanie podłoża
polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego
lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami
nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie
wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.

 5.4 Wymagania stawiane robotom tynkarskim
 5.4.1 Wymagania dotyczące wykonywania tynków

Tynki gipsowe
Suche mieszanki  gipsowe,  składające się  ze specjalnie  dobranych spoiw,  wypełniaczy i  domieszek  modyfikujących
własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą
zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych
środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność
do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki -
0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie.
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
(beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie
na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych
środków modyfikujących.  Zawierają komponenty,  dzięki  którym uzyskane zaprawy są plastyczne i  łatwe w obróbce.
Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i  szpachlowania podłoży gipsowych,  np.  płyt  gipsowych,  tynków
gipsowych.  Gipsy  szpachlowe  F  przeznaczone  są  do  spoinowania  połączeń  płyt  g-k  wraz  z  siatką  zbrojącą  oraz
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B
stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare
podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię.
Gładzie  gipsowe  i  tynki  cienkowarstwowe  służą  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  na  równych  podłożach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić,
czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć zawarta w
betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża.
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi chłonność
podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do podłoży betonowych i  żelbetowych przeznaczone są środki  gruntujące
głównie  w  postaci  dyspersji  polimerowych,  wypełnione  grubym  wypełniaczem  mineralnym.  Tworzą  one  warstwę
kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego
w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do
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mostkowania  musi  być  dobra  przyczepność  oraz  odporność  na  środowisko  alkaiczne.  W  przypadku  wątpliwości
dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny
miały  podobną  chłonność.  Ubytki  muszą  być  wypełnione  zaprawą  oraz  pokryte  środkiem  gruntującym.  Płyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości
warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną
techniką malarską.  Aby utrzymać jednorodność  zawiesiny przed oraz w trakcie  nanoszenia,  należy ją  odpowiednio
często mieszać w pojemniku.
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  mostek  adhezyjny  musi  wyschnąć.  Niedozwolone  jest  nanoszenie  mostków
adhezyjnych  na  powierzchniach  betonowych  o  wilgotności  przekraczającej  4%.  Zaprawy muszą  być  przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego
wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu
mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po
upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób
gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania
i utrudnić pracę.
Prace  tynkarskie  można  rozpocząć  w  pomieszczeniach,  w  których  zakończono  wszelkie  prace  instalacyjne,
zabezpieczono  nieosłonięte  powierzchnie  metalowe  przed  korozyjnym  działaniem  gipsu,  zbadano  i  przygotowano
podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się
maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką
powierzchnię.  Nałożony,  ściągnięty,  lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie  wodą,  a  następnie
„szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej
czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko
nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię
tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy
wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku
ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza.
Tynki  jednowarstwowe  na  gładkich  powierzchniach  betonowych  mają  dodatkową  tendencję  do  powstawania
pęcherzyków powietrza  i  ich  eliminacja  wymaga  zwiększonego  nakładu  pracy.  W tym  celu  można  na  powierzchni
betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu
tynku  można  „ściąć"  pęcherzyki  powietrza  pacą,  a  powstałe  niewielkie  zagłębienia  wypełnić  zaprawą  tynkarską  i
wygładzić.  Przygotowaną masę szpachlową nakłada się  na  ścianę równą warstwą o  grubości  1-5  mm za  pomocą
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na
ścianę  wyrównuje  się  pacą,  a  po  stwardnieniu  ewentualne  nierówności  można  usunąć,  szlifując  powierzchnię
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą
warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć
jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić
oddzielnie.  Niedopuszczalne jest  bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie
może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola podłoży
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości co do jego stanu,
wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby:
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się zielononiebieskie
światło  fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni  środka antyadhezyjnego.  Można go usunąć za
pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub
usunąć przez piaskowanie;
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. Złuszczenia lub obsypania
powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem
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mineralnym;
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut,
świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.

 6.3 Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów
świadczących  o  dopuszczeniu  wyrobów  do  obrotu  oraz  terminów  przydatności  do  użycia.  Zaprawy  zwykłe  do
wykonywania  tynków przygotowywane na  placu  budowy powinny  odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

 6.4 Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami
producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.

 6.5 Kontrola w czasie odbioru robót
-Badania kontrolne tynków zwykłych
Sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z
dokumentacją opisową i  rysunkową według  protokołów badań kontrolnych  i  atestów jakości  materiałów,  protokołów
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.
Powierzchnie tynków powinny tworzyć  płaszczyzny pionowe lub poziome,  albo powierzchnie krzywe według obrysu
podanego w dokumentacji  budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii
IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji  technicznej,  które nie  naruszają norm,  a są uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy
przez nadzór techniczny.
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności
użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.
-Badanie przyczepności tynku do podłoża
Materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  które  budzą  pod  tym  względem
wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza się  przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie  należy ustalić,  czy tynk
dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można
dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.
-Badania grubości tynków zwykłych
Badania  kontrolne  polegają  na wycięciu  pięciu  otworów o  średnicy około  30  mm w ten  sposób,  aby podłoże  było
odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy.
Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w
pięciu otworach.
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy
otwór.
-Badania wyglądu powierzchni tynku
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni
otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-
10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez
smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśń itp.,
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
Pęknięcia  na  powierzchni  tynków  są  niedopuszczalne,  z  wyjątkiem  tynków  surowych,  w  których  dopuszcza  się
włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna,
gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków
surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne  miejscowe  nierówności  powierzchni  otynkowanych  wynikające  z  techniki  wykonania  tynku  (np.  ślady
wygładzania  kielnią  lub  zacierania  packą)  są  niedopuszczalne  dla  tynków  doborowych,  a  dla  tynków  pospolitych
dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowanej.
Badania  kontrolne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenia  krawędzi  od  linii  prostej  należy
przeprowadzać  za  pomocą  przykładania  do  powierzchni  tynku  i  do  krawędzi  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m,  a  w
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią
tynku z dokładnością do 1 mm.
Badania  kontrolne  prawidłowości  spoziomowania  powierzchni  tynku  i  krawędzi  przeprowadza  się  za  pomocą  łaty
kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej,  pionu i łaty kontrolnej o
odpowiedniej długości.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie
polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe
niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od
jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-
70/B10100.
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynków na stykach,  narożach,  obrzeżach i  przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzać

20/39



wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.
Naroża  oraz wszelkie  obrzeża tynków powinny być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją,  np.  wykończone na ostro,
zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z
kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym
ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub
wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.
Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończonymi,  przy  ościeżnicach  i  podokiennikach,  powinny  być
zabezpieczone przed pęknięciami  i  odpryskami  przez odcięcie,  tj.  pozostawienie  bruzdy o  szerokości  2  do  4 mm,
przechodzącej przez całą grubość tynku.
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne,
które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku
tynków zewnętrznych.

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiór częściowy
odbiór końcowy (ostateczny)
odbiór pogwarancyjny.
Podstawę do odbioru technicznego konstrukcji  zmontowanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych stanowią
następujące badania:
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną;
b) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych;
c ) jakość wmontowanych elementów;
d) ocenę stanu istniejących elementów podporowych;
e) dokładność wypełnienia szczelin.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  badania  i
oględziny dały pozytywne wyniki.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Polskie Normy
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do
tynków szlachetnych”
- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych
zapraw na obrzutkę i do tynkowania”
-  PN-EN 1015-19:2000  „Metody  badań  zapraw  do  murów Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”
 PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,

zgodność, znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 – ROBOTY MALARSKIE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmują m.in.:
- zabezpieczenie okien, podłóg i stropów folią ochronną,
- przygotowanie powierzchni do malowania,
- usunięcie starych powierzchni,
- gruntowanie podłoży,
- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń z mechanizmem zegarowym,
- mycie po robotach malarskich,
- wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY
 2.1 Uwagi ogólne

oznakowanie znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi,

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli  dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
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dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia,  daty
produkcji,

wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
 2.2 Wariantowe stosowanie materiałów

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru.

 2.3 Woda
Do przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 2.4 Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez  rozcieńczenie  1  części  ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

 2.5 Spoiwa bezwodne
 2.5.1 Pokost lniany

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom
normy państwowej.

 2.5.2 Pokost syntetyczny
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci  cieczy,  barwy od jasnożółtej  do brunatnej,  będącej  roztworem
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

 2.6 Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

wodę– do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normom

państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez  producenta  oraz  z
zakresem ich stosowania.

 2.7 Farby budowlane gotowe
 2.7.1 Farby

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

 2.7.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

 2.7.3 Farby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

wydajność – 6–10 m²/dm³,
max czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność – 15–16 m²/dm³,
max czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

 2.7.4 Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajność – 6–10 m²/dm³,
max czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność – 4,5–5 m²/dm³,
czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemioodporna, biała
wydajność – m²/dm³,
max czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność – 6–8 m²/dm³,
czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność – 1,2–1,5 m²/dm³,
czas schnięcia – 12 h

 2.8 Środki gruntujące
 2.8.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,  o ile świadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

 2.8.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem  1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

 2.9 Mydło szare
Mydło szare,  stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno być stosowane w
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postaci roztworu wodnego 3–5%.
 2.10 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
są właściwie oznakowane i opakowane,
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania  wyrobów.  Przyjęcie  materiałów  i
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 2.11 Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn  i  sprzętu
gwarantujących  właściwą  to  jest  spełniającą  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  jakość  robót.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4.2 Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na  jakość
wykonywanych  robót.  Materiały  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Roboty  malarskie  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno-projektową  oraz  postanowieniami
Specyfikacji  Technicznej.  Przy  malowaniu  wyrobami  zawierającymi  lotne  rozpuszczalniki  należy  zapewnić  stałe
przewietrzanie  pomieszczeń  oraz  przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów,  używania  otwartego  ognia  i  używania
urządzeń mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich można przystąpić po
zakończeniu robót ogólnobudowlanych.
Roboty można należy wykonywać po:

Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych,
Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem opasek,
Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, okablowania

strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych
oraz gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych,

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach.
Roboty  można  prowadzić  w temperaturze  od  ≥5°C.  .  W ciągu doby  temperatura  nie  powinna  spaść  poniżej  0°C.
Optymalna temperatura do malowania:  farbami wodorozcieńczalnymi wynosi  +120°C. do +180°C.,  farbami na bazie
rozpuszczalników lotnych  powyżej+  5oC,  farbami.  Wszystkie  powłoki  malarskie  widoczne  (wewnętrzne)  winny  być
wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich.

 5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone i umyte ze starej farby, wszelkich wykwitów, zwłaszcza z

kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu,
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą lub masą szpachlową,
Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia  grudek zaprawy,  zachlapań i  innych drobnych

defektów,
Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy

skuć, usunąć lub zeszlifować,
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,

czyste i suche,
Podłoża słabe - pylące należy zagruntować np UNIGRUNTEM,
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie,
Przed malowaniem podłoża naprawiane należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby,
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż

4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
 5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:
W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury

poniżej 0°C,
W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż

80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł

ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić
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przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
 5.4 Malowanie ścian farbami emulsyjnymi

Powierzchnie  przeznaczone  do  malowania  powinny  być  starannie  oczyszczone  z  kurzu,  sadzy,  zanieczyszczeń
chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz osypujących się ziaren piasku.. Ewentualne uszkodzenia tynków
powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni.
Nie dopuszcza się malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.
W pomieszczeniach malowanych farbą emulsyjną należy wykonać powłokę malarską składającą się z jednej warstw
farby położonych na zagruntowane powierzchnie farbą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Malowanie ścian wykonać
dwukrotnie po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni.  Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej  warstwy
farby wykonać pędzlem, natomiast warstwę drugą nanieść przy pomocy wałka malarskiego lub aparatem do malowania.
Drugie  malowanie  wykonać  po  wyschnięciu  warstwy  pierwszej.  Powłoki  malarskie  powinny  pokrywać  podłoże
równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna i gładka bez
śladów pędzla.
Barwa  powłok  powinna  być  jednolita  na  całej  powierzchni,  bez  smug,  plam,  uwydatniających  się  poprawek  oraz
widocznych miejsc łączenia. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast
dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań. Wykonane powłoki
malarskie  powinny  wytrzymać  próbę  na  przyczepność  oraz  być  odporne  na  wycieranie  i  wsiąkliwość,  a  także  na
zmywanie  wodą.  Gotowe  powłoki  nie  powinny  wydzielać  przykrego  zapachu  i  nie  powinny  zawierać  substancji
szkodliwych dla zdrowia.
Czynności technologiczne:

przygotowanie powierzchni pod malowanie,
gruntowanie farbą dyspersyjną,
wykonanie prób kolorów,
dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów,
poprawki w czasie wykonywania robót malarskich.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola jakości powłok malarskich
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie:

Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach),
Wilgotności i przygotowania podłoża,
Stopnia skarbonizowania tynków,
Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania i schnięcia, Wyniki badań jakości

materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach

Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach.
Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam, spękań, łuszczenia. Winny
posiadać zadaną odporność na zmywanie "M". Bez śladów pędzla - wałka.
Powłoki silikonowe powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug,
prześwitów, śladów pędzla - wałka, spękań, łuszczeń i odstawania od podłoża, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń,
pęcherzy, plam i zmian odcienia, mieć jednolity połysk.
Dla  powłok  wykonywanych  farbami  wodorozcieńczalnymi  i  farbami  emulsyjnymi  zakres  badań  i  kontroli  należy
przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla powłok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-
69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:

Sprawdzenie podłoża,
Sprawdzenie podkładów,
Sprawdzenie powłok.

 7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
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a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b). odbiór częściowy
c). odbiór końcowy (ostateczny)
d). odbiór pogwarancyjny.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Polskie normy
PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków"
BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN -C-O4400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN - C81505 Oznaczenie pozostałości na sicie w wyrobach lakierowych i farbach graficznych
PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN - C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi. Lepkość

umowna
PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Płytki do badań
PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolności krycia
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki
PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 – ROBOTY W ZAKRESIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:
- montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45262650-2 Roboty w zakresie okładania

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 2.2 Obróbki blacharskie

W skład systemu wchodzą:
Wąsy systemowe z blachy miedzianej  do mocowania obróbki  i  wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego

projektem min. 1%.
Kątowniki wzmacniające wykonywane na budowie
Klej bitumiczny

Wymagania:
-  przeznaczenie  do  klejenia  oraz  uszczelniania  profili  metalowych  i  obróbek  blacharskich,  do  typowych  podłoży
stosowanych w budownictwie
- wytrzymałość spoina ma spełniać wymagania normy Din 1055,
- wytrzymałość na oddzieranie >0,32 kN/m
- wytrzymałość na odrywanie >33 kN/m²
- wytrzymałość na ścinanie >0,2 kN/m²
- stabilność 110ºC
Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejąco-uszczelniająca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach przed
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korozją.  Jest  odporny na  oddziaływanie  spalin  przemysłowych,  glonów,  wód słonych  i  opadowych.  Ma właściwości
grzybobójcze i antykorozyjne.

Blacha miedziana
 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)
Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych oraz systemów rynnowych Wykonawca powinien
korzystać z:

narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
elektronarzędzi,
rusztowań.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4.2 Transport i składowanie materiałów

Transport  prefabrykowanych  elementów  obróbek  blacharskich  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w
odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Blacha  powinna  być  transportowana  i
składowana w stanie suchym i  przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza.  W przypadku składowania zwojów lub
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą
folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy:

przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
składowania na wilgotnym podłożu,
transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym
i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej
długości. Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane
do rękawów z folii  opakowaniowej,  kształtki  pakowane są w tekturowe pudła.  Ostre krawędzie stojaków i  środków
transportu  stykające  się  z  rynnami  należy  zabezpieczyć  np.:  deskami.  Ładunek  w  czasie  transportu  musi  być
unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu
mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 5.2 Wykonanie obróbek blacharskich

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki
blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia  dachu oraz do wielkości  pochylenia.  Przy wykonywaniu
obróbek  blacharskich należy pamiętać o konieczności  wykonywania  dylatacji.  Roboty blacharskie  z  blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Badania obróbek blacharskich powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-61/10245 10245 „Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości wykonania,
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych,

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury,
pęknięcia,  nieprostopadłości  szwów  do  okapu,  odchylenia  rąbków  lub  zwojów  od  linii  prostej  itp.  Sprawdzenie
umocowania i  łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i  umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z
normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola, pomiary i badania
 6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Polskie normy
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie  budowlane z  blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania

techniczne przy odbiorze”.
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie

systemami zapewniania jakości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej ,
- wykonanie pokrycia elementów latarni arkuszami z blachy miedzianej.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 2.2 Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
 2.3 Blacha

Blacha miedziana grubości 0,6 mm – do wykonania pokrycia dachowego,
Blacha miedziana grubości 0,5 mm – do wykonania parapetów, obróbek gzymsów, rynien, itp.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)
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Przy wykonywaniu prac Wykonawca powinien korzystać z takich narzędzi i sprzętu jak:
rusztowania ramowe lub rurowe wyposażone w pomosty, drabinki, siatki lub plandeki, giętarki do gięcia blachy, gilotyny
rolkowe lub noże rolkowe do cięcia blachy, narzędzia ręczne do obróbki blachy, lutownice dekarskie.

 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4.2 Transport i składowanie materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością

przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie  może

przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w

transporcie drogowym.
 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 5.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić  po całkowitym zakończeniu i  odbiorze robót konstrukcyjnych
(ciesielskich)  dachu oraz po przygotowaniu  i  kontroli  podkładu pod pokrycie.  Ponadto roboty pokrywcze mogą być
wykonywane pozrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:

deskowanie i pokrycie papą,
wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach,  przy murach ogniowych i  kominach, rurach, masztach i

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.
 5.3 Warunki prowadzenia robót pokrywczych

Roboty pokrywcze blachą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą
dobę. Roboty przy układaniu blachy nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

 5.4 Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

pochylenie płaszczyzny połaci  dachowych z  desek,  łat  lub płatwi  powinno być dostosowane do rodzaju  pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną
o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć  odpowiednie
uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,

 5.5 Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:

w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.1.,

deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda
deska powinna być przybita  do krokwi dwoma gwoździami.  Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a
maksymalna  szerokość 15cm. Czoła desek powinny stykać się  na krokwiach.  Deski  należy układać „na półwpust”.
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie opuszcza się w deskach otworów po sękach o
średnicy większej jak 20mm. 

papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, podkład z 
papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy.

 5.6 Podkłady z desek pod pokrycie z blachy
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:

podkład z drewna pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 32 mm i szerokości od
12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,

 brak odstępów pomiędzy deskami 
gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą.

Przy kryciu blachą ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane
w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. Podkład powinien

być pełny, z desek układanych na styk,
podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

 5.7 Pokrycie z blachy miedzianej
Do wykonania pokrycia i obróbek blacharskich należy użyć blachy miedzianej w postaci arkuszy gr.0,6 mm lub blachy w
rolkach szerokości.  Roboty pokrywcze należy wykonywać w porze suchej  w temperaturze powyżej  -15 o C, na nie
oblodzonych powierzchniach.
Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich  należy  wykonać  dylatacje  konstrukcyjne  i  termiczne  tak  aby  zapobiec  rozszczelnieniu  obróbki  i
zahamowaniu odpływu.
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 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola, pomiary i badania
 6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Polskie normy
PN-77/B-02011  Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych.  Obciążenie  wiatrem.  PN-B-02361:1999  Pochylenia  połaci

dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania

techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,  /Az1:2002  przechowywanie  i  transport

(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:20027 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. / Ap1:2004
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część III) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia

dachowe. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie

II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r.
Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213.
Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07 – ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA RUSZTOWAŃ

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST jest  Dokumentacja  Projektowa  architektury,  instalacji  elektrycznych,  przepisy
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:
- montaż rusztowania,
- demontaż rusztowania.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 2.2 Rodzaje materiałów

Do wykonania  robót  należy  użyć  materiałów  posiadających  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  ITB  i  zgodnych  z
instrukcjami technicznymi.
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących
integralną  część całego rusztowania.  Parametry rusztowania,  które winny być  określone w projekcie  technicznym i
dokumentacji rusztowania to:
− wysokość rusztowania,
− wysokość przęsła,
− długość przęsła,
− szerokość przęsła,
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Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
− stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z włazami, sztywne
połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia
pionowe),
− stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i
podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),
− słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania),
−  stężenie  wsporników (rura z  łącznikami,  służąca do  podparcia  wsporników rozszerzających  rusztowanie,  w  razie
potrzeby),
− węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
− stężenie wzdłużne,
− stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
− pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
−  wspornik  –  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej,  służący  do  układania
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
− podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
− fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z
dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,
− rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z dwóch
stojaków połączonych poprzeczkami,
− kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,
− osiatkowanie -siatki  ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości  przedmiotów i  materiałów
budowlanych,
− poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,
− podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
 3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 5.2 Prace poprzedzające montaż rusztowania

Przed przystąpieniem do montaż u wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom sprawdzającym: 
 elementy  stalowe  (ramy,  stężenia,  poręcze,  drabinki,  wsporniki,   podesty   stalowe)  -  nie  mogą  mieć  uszkodzeń

mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie, 
 elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być uszkodzone, nie mogą

występować ślady korozji, 
 elementy drewniane – nie   powinny występować spękania,  rozerwanie,  wyrwania materiału,  niedopuszczalne jest

występowanie pęknięć poprzecznych do elementu. 
Wszystkie  elementy  należy  składować  w  miejscu  umożliwiającym  szybki  i  łatwy  dostęp.  Do  montażu  rusztowania
potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu rusztowania określa instrukcja montażu zawarta w dokumentacji
techniczno –ruchowej rusztowania. 

 5.3 Ułożenie podkładów drewnianych
Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z poziomej siatki konstrukcji
rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i zapewnić przeniesienie  obciążenia na podłoże, w
taki sposób, by obciążenie nie przekraczało wartości dopuszczalnych. 
Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 MPa. 
Przed ustawieniem rusztowań na dachach należy ułożyć pomosty robocze i zabezpieczyć powierzchnię dachu przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

 5.4 Montaż stężeń
Na  zewnętrznych  stojakach  ram  należy  zamontować  stężenia  pionowe  rusztowania.  Liczba  stężeń  nie  może  być
mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi nie może przekraczać 10 m. Zaleca się montowanie
stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim. 

 5.5 Wewnętrzne piony komunikacyjne
Ilość  pionów komunikacyjnych  nie  może  być  mniejsza  niż  1  pion  na  40  mb długości  rusztowania.  Na  najniższym
poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę na sztywno do rygla dolnego ramy.

 5.6 Kotwienie
Kotwienie  odbywać  się  musi  wraz  z  montażem  rusztowania.  Kotwy  należy  montować  w  punktach  węzłowych
rusztowania  poniżej  podestu.  W  miejscach  usytuowania  pionów  komunikacyjnych  należy  wykonać  dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką
konstrukcyjną rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca usytuowania kotew oraz warianty
ich montażu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa. 

 5.7 Transport pionowy elementów rusztowaniach
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być transportowane przy pomocy
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wciągarki.  W polach  gdzie  odbywa  się  pionowy transport  ręczny  elementów powinny  być  zamontowane  wszystkie
poręcze.  Przy tym sposobie podawania  elementów na każdym poziomie rusztowania musi  stać przynajmniej  jedna
osoba.

 5.8 Montaż urządzeń dodatkowych
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy: 
 urządzenia piorunochronne, 
 urządzenia transportowe, 
 urządzenia zabezpieczające, 

- ogrodzenie, 
- odboje, 
- tablice ostrzegawcze, 
- światła ostrzegawcze, 
 daszki ochronne.

 5.9 Urządzenia piorunochronne
W  przypadku  ustawienia  rusztowania  przy  budynkach  wyposażonych  w  instalacje  piorunochronną,  wykonanie
urządzenia  piorunochronnego  nie  jest  konieczne  pod  warunkiem  połączenia  rusztowania  ze  zwodem  pionowym
urządzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie
w zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 4,0 m  połączone złączami
wzdłużnymi  do  zewnętrznych  stojaków ram.  Górne  końce tych  rur  powinny  być  zaostrzone  poprzez  spłaszczenie.
Odległość pomiędzy zwodami nie  może przekraczać 12,0  m. Zwody  należy  łączyć z uziemieniem taśmą stalową
ocynkowaną lub miedzianą 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6mm. 

 5.10 Urządzenia transportowe
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy budowlane) należy dokonać
bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia. 

 5.11 Urządzenia zabezpieczające
Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania powinien być oddzielony za
pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,5m. Zasięg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokości rusztowania lecz
nie mniej niż 6 m. 
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją
rusztowania. Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu rusztowania, należy  oznaczyć  przez
umieszczenie  w  widocznych  miejscach  tablic  ostrzegawczych.  Napisy  powinny  być widoczne z odległości minimum
10 m. 
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o
braku przejazdu, a na noc zostawić czerwone światło. 

 5.12 Daszki ochronne
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać postanowień zawartych w PN-
78/M-47900/02:  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne  wymagania  i  badania  oraz
eksploatacja.  Niezależnie  od  systemowego  rozwiązania  montażu  daszków ochronnych  w  rusztowaniach  typowych
należy bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola, pomiary i badania
 6.2.1 Odbiór rusztowań

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na  podstawie
zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami
„Warunków  technicznych  wykonania”.  Odbiór  całości  rusztowania  polega  na stwierdzeniu prawidłowości montażu
konstrukcji  rusztowań  i  jego  wymiarów,  prawidłowego  stanu  technicznego  użytych  elementów  oraz  zgodności  z
wymaganiami  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie  może  być  przekazane  do  użytku  po  komisyjnym  przyjęciu  zmontowanego  rusztowania  na podstawie
protokółu  zdawczo-odbiorczego  oraz  stosownym  wpisie  do  dziennika  budowy.  Na  rusztowaniu należy powiesić
tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych. 

 6.2.2 Przegląd rusztowań
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :  
 codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
 co 10 dni przez konserwatora rusztowania  
 doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego rusztowanie.  

Badania  doraźne należy przeprowadzać  po silnych wiatrach,  burzach,  długotrwałych opadach atmosferycznych,  lub
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innych  przyczyn  grożących  bezpieczeństwu  wykonywania  robót  budowlanych,  bezpośrednio  po  ustaniu działania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Wyniki z przeglądu należy wpisać do
dziennika budowy.

 6.2.3 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :  
 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,  
 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.  
 Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.  
 Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż +/-

50mm.
 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.5 Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Polskie normy
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.  Z późniejszymi zmianami – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy.
− Ustawa o systemie oceny zgodności.
−  Rozporządzenie  w sprawie  rodzaju  prac  wykonywanych  przez  co  najmniej  2  osoby.  Rozporządzenie  w  sprawie
wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
− Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
− Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
− PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
− PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy
− PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur
stalowych.
− PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
−  PN-EN  12810-2:2010  Rusztowania  elewacyjne  z  elementów  prefabrykowanych  --  Część  2:  Specjalne  metody
projektowania konstrukcji.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08– ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  MODERNIZACJA I  REMONT  WIEŻY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
– zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robót.
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  SST  traktowana  jest  obok  Projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  przedmiaru  robót  jako  pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Niniejsza SST obejmuje roboty związane za wykonaniem:
- Tablice rozdzielcze,
- instalację oświetlenia miejscowego.

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 1.5 Wspólny Słownika Zamówień (CPV)

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

 1.6 Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 2.1 Materiały niezbędne do prowadzenia prac montażowo-instalacyjnych

Gotowa zaprawa cem.-wapienna lub gipsowa
Kołki kotwiące

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

samochód dostawczy do 0,9 t
 3.2 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

37/39



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  wskazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót  zastaną,  jeżeli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcę  od
odpowiedzialności  za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 5.2 Prowadzenie instalacji
Instalacje wewnętrzne należy prowadzić pod tynkiem, w rurach instalacyjnych ochronnych, w korytach metalowych w
przestrzeni  międzystropowej  oraz  pod  płytami  GK.  Podczas  prowadzenia  tras  należy  przestrzegać  min.  odległości
pomiędzy instalacjami zasilającymi, a teletechnicznymi. W pomieszczeniach, w których nie występuje sufit podwieszany,
trasy koryt  kablowych należy prowadzić  w pobliżu  ciągów wentylacji,  celem wspólnego obudowania.  Główne kable
zasilające należy prowadzić w korytach metalowych.
Wszelkie  przejścia  instalacji  przez  ściany  i  przegrody  oddzielenia  pożarowego  uszczelnić  odpowiednią  masą
ognioodporną.

 5.3 Roboty montażowe
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały  zapewniający mocne i  bezpieczne jego
osadzenie.
Do mocowania opraw,  sprzętu i  osprzętu służyć mogą konstrukcje wsporcze lub konsolki  osadzone na podłożu lub
przykręcone do podłoża za pomocą śrub.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym
oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  Do danego zacisku należy przyłączyć przewody w
rodzaju wykonania, przekroju i  liczbie,  dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu
powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu nie  może powodować
uszkodzeń mechanicznych.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczane. Samo połączenie musi
być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem
siły docisku, korozją, itp.

 5.4 Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
- pomiary impedancji pętli zwarciowych,
- pomiary natężenia oświetlenia.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Zasady ogólne

 6.1.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.4 Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 6.2 Kontrola, pomiary i badania
 6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.3 Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 8.4 Odbiór ostateczny
 8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 8.5 Odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1 Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1 Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
-  PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  4-41:  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
-  PN-IEC  60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego – Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.)
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
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