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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nizej podpisany projektant
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pn.
MODERNIZACJA | REMONT WIEZY ZABYTKOWEGO RATUSZA
W BOGUSZOWIE-GORCACH
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykaz osob biorgcych udziat w opracowaniu projektu, ktérego dotyczy oswiadczenie:

STANOWISKO m NR | RODZAJ UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr inz. arch. 240/91/UW
ARCHITEKTURA Maria Janowska do projektowania w branzy arch. bez ograniczen
131/DOS/06
Fon 2y mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
L1l |2 Alek der Pat urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
ELEKTRYCZNE eksander Fater a yczny! getyczny

projektowania bez ograniczen

Wykaz projektantow sprawdzajgcych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu, ktérego dotyczy
oswiadczenie:

—— T Y —

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. 02/0POKK/2007
ARCHITEKTURA  Anna Kubicha-Spakowska do projektowania w branzy arch. bez ogranicznen
105/D0OS/05
Sﬁﬁgyr\gi%{ﬁ(w mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
ELEKTRYCZNE Jarostaw Przybysz urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do

projektowania bez ograniczen

(podpis projektanta)
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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XIl — budynki administracji publicznej, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek uzytecznosci publicznej (administracji samorzgdowej) w catosci przeznaczony na potrzeby
Urzedu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz Strazy Miejskiej. W budynku znajdujg sie pomieszczenia do
pracy biurowej i administracji oraz pomieszczenia stuzgce obstudze administracyjnej mieszkancéw.

Budynek znajduje sie na dzialce lezgcej w obrebie obowigzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwatg nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach z dnia 27.06.2014 r., oznaczonej symbolem MU.15 z przeznaczeniem terenu dla ustug edukac;ji,
kultury, sportu i rekreacji, opieki nad dzie¢mi, ochrony zdrowia i opieki spotecznej.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A/3582/641/Wt decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora
Zbytkéw z dnia 15.06.1976 r.

3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Ratusz w Boguszowie-Gorcach zajmuje wschodnig pierzeje Rynku. Budowany w latach 1723-37
zostat przebudowany na poczatku XX wieku i remontowany w 1977 roku. Uzytkowany jest zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem.
Budynek stanowig dwie prostokgtne bryly: podstawowa (dalej zwana budynkiem gtéwnym) z wiezg
wysunietg poza front elewacji zachodniej oraz wydiuzona (dalej zwana skrzydtem bocznym), wzdtuz ulicy
Gtéwnej, z naroznym wykuszem. Obie czesci potgczone ze sobg wspolng klatkg schodowa.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: 544,10 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1948,96 m?

Powierzchnia catkowita: 2720,50 m?

Wymiary obiektu: 26,06 m x 24,16 m

Wysokos¢ budynku: 18,61 m (do kalenicy dachu budynku gtéwnego)
Szeroko$¢ elewacji frontowej: 24,16 m

Liczba kondygnacii: 5 (w tym 1 podziemna)

5 PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | INSTALACYJNE
Celem Inwestycji jest remont, modernizacja i rekonstrukcja elementéw budowlanych i instalacyjnych
bedgcych czescig wiezy budynku Ratusza. Zakres prac swoim zakresem obejmuje wnetrza trzech
najwyzszych pomieszczen/kondygnaciji wiezy, wraz z renowacjg znajdujgcego sie w ich wnetrzu
mechanizmu zegara i wymiang tarcz zegarowych widocznych na elewacjach, oraz obejmuje dach wiezy,
latarnie, hetm i szpic. Planowany jest takze montaz oswietlenia w latarni wiezy, podswietlenia tarcz zegara i
instalacji piorunochronne;j.

W ramach inwestycji projekt przewiduje nastepujgce prace:

— remont dachu i hetmu wiezy poprzez demontaz obecnego pokrycia i montaz pokrycia z blachy
miedzianej wraz z ewentualng wymiang deskowania,

— demontaz obecnego pokrycia konstrukcji latarni i montaz nowego pokrycia z blachy miedzianej,

— oczyszczenie, uzupetnienie i malowanie gzymséw nad i pod latarnig,

— odtworzenie uszkodzonego i usunietego szpica wiehczgcego wieze oraz montaz nowego (wraz
z elementami ozdobnymi: kulg i wiatrowskazem),

— otynkowanie wewnetrznych $cian murowanych pomieszczenia zawierajgcego mechanizm
zegara,

— konserwacje drewnianych, wewnetrznych, widocznych elementéw konstrukcyjnych w
pomieszczeniu zawierajgcym mechanizm zegara oraz w przestrzeni pod i ponad tym
pomieszczeniem,

— naprawe oraz renowacje mechanizmu zegara i doprowadzenie mechanizmu do ponownego,
prawidtowego funkcjonowania,

— wymiane trzech tarcz zegara (zachodniej, péinocnej i potudniowej),

— remont i montaz brakujgcych odcinkéw instalacji piorunochronnej na dachu wiezy.

— montaz o$wietlenia podswietlajgcego latarnie oraz montaz oswietlenia wewnetrznego
podswietlajgcego tarcze zegarowe,

— demontaz na czas prac i ponowny montaz po ich ukonczeniu elementéw i instalacji nie
podlegajgcych projektowanym pracom.

*Fotografie w Zatgczniku Nr 2 pn. Zarys historyczny i dokumentacja fotograficzna.

Wymiana pokrycia dachowego z blachy
Inwestycja przewiduje catkowitg wymiane pokrycia dachu i helmu wiezy poprzez demontaz

istniejgcych arkuszy blachy i montaz nowych arkuszy z blachy miedzianej, przy zachowaniu dotychczasowej
formy, ksztattu i konstrukgiji.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng wymiane catego lub czesci deskowania, znajdujgcego sie pod
demontowanym pokryciem z blachy, w przypadku stwierdzenia, podczas prac demontazowych, jego ubytkéw



lub ztego stanu.

Pokrycie nalezy wykonac z paneli z blachy miedzianej, uksztattowanych w sposdb pokrywajacy sie z
obecnym ksztattem poszczegdlnych odcinkdw krzywizn.

Nie planuje sie zmian konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

Remont latarni

Ponad dachem wiezy znajduje sie latarnia, na planie osmioboku, z tukowymi przestami pomiedzy
stupami, zwiericzona hetmem. Konstrukcja latarni drewniana, pokryta arkuszami z blachy.

Projektuje sie demontaz obecnych oktadzin z blachy i montaz nowych oktadzin z blachy miedzianej
zachowujgc dotychczasowy ksztatt i forme latarni.

Gzymsy
Projekt zaktada oczyszczenie, ewentualne uzupetnienie i malowanie gzymséw zlokalizowanych pod i

nad latarnia.
Gzymsy pokryte parapetami z blachy miedzianej zapewniajgcymi poprawne odprowadzanie wody.

Odtworzenie szpica wiezy

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancoéw zdemontowano
szpic znajdujagcy sie na szczycie wiezy. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowy szpic o wymiarach i
ksztalcie poprzedniego, zdemontowanego elementu a nastepnie zamontowa¢ go w jego pierwotnej
lokalizacji — jako zwienczenie hetmu.

Szpic sktada sie z czterech elementéw: (1) dolnego, bazowego elementu; (2) kulistego elementu w
czesci srodkowej; (3) smuktego szpicu w czesci gornej; oraz (4) obrotowego wiatrowskazu zamontowanego
na najwyzszym elemencie.

(1) Dolny, bazowy element nalezy wykona¢ z drewna a nastepnie pokry¢ arkuszami z blachy
miedzianej. W podstawie, w osi elementu, nalezy wprowadzi¢ trzpien stalowy trwale zakotwiony w
drewnianym trzonie, umozliwiajacy montaz catego elementu na szczycie hetmu. Sposoéb oraz gtebokosé
montazu w drewnianym trzonie musi zapewni¢ stabilno$¢ szpica i jego odpornos¢ na silny wiatr oraz
zmienne warunki atmosferyczne. W gérnym krancu dolnego elementu nalezy przewidzie¢ otwoér pozwalajgcy
na potgczenie z najwyzszym elementem (3) poprzez jego przedtuzenie i wprowadzenie w drewniany trzon.

(2) Srodkowy, kulisty element ozdobny nalezy wykonaé z blachy miedzianej wzorujgc ksztaft i
wymiary na istniejgcym, zdemontowanym elemencie bedgcym w dyspozycji Inwestora. Na gérnym i dolnym
biegunie sfery nalezy przewidzie¢ otwory montazowe do zamontowania elementu na potgczeniu dolnej i
gornej czesci szpicu.

(3) Smukty szpic, bedacy najwyzszg czescig zwienczenia wykonaé w rur i pretéw stalowych,
wzorujgc sie na wczedniejszym, zdemontowanym elemencie. Nalezy zapewni¢ jego solidne i stabilne
potgczenie w nizszymi elementami dajgce gwarancje odpornosci na silny wiatr i warunki atmosferyczne.

(4) Wiatrowskaz, wykonany z jednego kawatka grubej blachy, wyciety w ksztalt bedgcy kopig
wczesniejszego, zdemontowanego elementu, nalezy zamontowa¢ na najwyzszej czesci szpicu, w sposob
umozliwiajgcy jego swobodny obrét pod wptywem wiatru.

Otynkowanie scian wewnetrznych
Sciany wewnetrzne pomieszczen, w ktérych znajduje sie mechanizm zegarowy, nalezy oczy$cic¢ i
pokry¢ tynkiem gipsowo-wapiennym a nastepnie pomalowa¢ farbg do wnetrz w kolorze biatym.

Konserwacja elementéw drewnianych
Wewnatrz wiezy, widoczne na trzech poziomach drewniane elementy konstrukcyjne (stupy, belki,

stropy) nalezy pokry¢ preparatem do ochrony drewna zabezpieczajgcym przed grzybami, plesnig i owadami.
W razie potrzeby dokonac¢ napraw lub uzupetnien.

Renowacja mechanizmu zegara
W ramach inwestycji przewiduje sie remont i renowacje mechanizmu zegara przywracajgce

prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia. Naprawe nalezy wykonac¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
specjalisty. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie mechanizmu o brakujgce elementy. Wszystkie elementy
mechanizmu nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozja.

Wymiana tarcz zegara
Podczas renowacji i remontu mechanizmu zegara nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz nowych

tarcz zegarowych z naniesionymi indeksami godzinowymi oraz wykonanie i montaz nowych wskazéwek.

Sporzadzony przez wykonawce projekt nowych tarcz zegarowych, okreslajgcy wymiary i materiat
tarczy oraz wielko$¢, kolor i rodzaj czcionki oznaczeh indeksu godzinowego, nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéw wraz z uzyskaniem jego pozytywnej opinii.

Oswietlenie

Inwestycja przewiduje takze montaz oswietlenia wnetrza latarni wiezy oraz podswietlenie od
wewnatrz tarcz zegara. Instalacja wyposazona w czujniki zmierzchu z mozliwoscia recznego
wigczania/wylgczania.

Zamiarem Inwestora jest stworzenie z latarni punktu orientacyjnego w skali miasta, zatem



zdecydowano o pod$wietleniu latarni Swiattem rozproszonym w jej wnetrzu.

6 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
6.1 Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania sciekow
Projektowane prace sg bez wplywu na wielko$¢ zapotrzebowania na wode oraz na ilos¢
odprowadzanych sciekow.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Nie wystepuje.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Bez wptywu.

6.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan
Nie wystepuja.

6.5 Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i
podziemne
Projektowane prace pozostajg bez wptywu na drzewostan i nie przewiduje sie prac na zewnatrz
obiektu oraz na terenie dziatki.

7 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

71 Instalacje elektryczne

Budynek jest poditgczony do sieci elektroenergetycznej a zapotrzebowanie na energie jest
realizowane na podstawie obowigzujgcej umowy. W budynku instalacja elektryczna jest sprawna i
uzytkowana.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej punkt
swietlny znajdujacy sie w podstawie latarni oraz punkty podswietlajgce od wewnatrz trzy tarcze zegara.

Instalacja wyposazona w czujnik zmierzchowy z mozliwoscig recznego wtgczania/wytaczania.

Instalacja zasilana z istniejgcej skrzynki rozdzielczej znajdujgcej sie w korytarzu przed wejsciem do
pomieszczenia z mechanizmem zegarowym.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Prace bedgce przedmiotem inwestycji pozostajg bez wplywu na aktualne parametry
przeciwpozarowe obiektu.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maria Janowska



Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

— CZESC RYSUNKOWA

Orientacja i sytuacja
Elewacje

Wieza — elewacja zachodnia
Wieza — elewacja potnocna
Wieza — elewacja potudniowa

Wieza — elewacja wschodnia



Il ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA | REMONT WIEZY ZABYTKOWEGO RATUSZA
W BOGUSZOWIE-GORCACH

INWESTOR :
Gmina Miasto Boguszéw-Gorce
pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszoéw-Gorce
ADRES:

Boguszéw-Gorce, Plac Odrodzenia 1
dz. nr 353, obreb nr 3 Boguszow

ZALACZNIK NR:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Decyzja nr 1125/2022 — Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych w zabytku



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Zalacznik Nr 1
DANE INWESTYCJI

Adres: 58-370 Boguszéw-Gorce, Plac Odrodzenia 1, dz. nr 353, obreb nr 3 Boguszéw
Inwestor: Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

zabezpieczenie terenu budowy,

ustawienie rusztowan zewnetrznych,

wyznaczenie sktadowisk na materiaty nowe oraz zdemontowane,

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy,

montaz nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej wraz z ewentualng wymiang deskowania,
oczyszczenie, uzupetnienie tynkow i malowanie gzymsow nad i pod latarnia,

oczyszczenie, uzupetnienie tynkéw i malowanie czesci murowanej latarni,

odtworzenie uszkodzonego i usunigtego szpica wienczacego wieze oraz montaz nowego (wraz z
elementami ozdobnymi: kulg i wiatrowskazem),

otynkowanie wewnetrznych $cian murowanych pomieszczenia zawierajgcego mechanizm zegara,
konserwacja drewnianych, wewnetrznych, widocznych elementow konstrukcyjnych w pomieszczeniu
zawierajgcym mechanizm zegara oraz w przestrzeni ponad tym pomieszczeniem,

naprawa oraz renowacja mechanizmu zegara,

wymiane trzech tarcz zegara,

remont i montaz brakujgcych odcinkow instalacji piorunochronnej na dachu wiezy,

montaz oswietlenia podswietlajgcego latarnie oraz montaz oswietlenia wewnetrznego
podswietlajgcego tarcze zegarowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Budynek ratusza, ktérego czescig jest wieza bedaca przedmiotem prac.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Upadek z duzej wysokosci podczas prac dotyczacych wymiany pokrycia dachowego wiezy,
oczyszczania i uzupetniania tynkoéw gzymsow i latarni, montazu szpica, montazu instalacji piorunochronnej
oraz montazu punktu swietlnego wewnatrz latarni.
Uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy remontowanym obiekcie.
Roboty zewnetrzne mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan posiadajgcych stosowne dopuszczenie.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalez wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych (prace na wysokosci) winny by¢
przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.
Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie ochronne, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),
- obowigzkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty.
Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.
- postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Pracownicy nie stosujagcy sie do przepisow
bioz bedg usuwani z budowy.
Kierownik budowy winien zapoznaé sie z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnga komunikacje,



umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

poprawne zagospodarowanie terenu budowy,

wyposazenie terenu budowy w tablice informacyjne i instruktazowe,

zapewnienie sprzetu pierwszej pomocy, sprzetu BHP i p.poz.,

przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw pod wzgledem BHP,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw nowych i zdemontowanych,

zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.,

stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,

stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty,

stosowac¢ sprzet BHP odpowiedni do wykonywanych prac,

w trakcie demontazu elementéw pokrycia dachowego zachowacC szczegdlng ostrozno$¢ w celu
unikniecia upadku elementéw na poziom terenu,

montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym,

osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia,

osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah obowigzane sg do stosowania urzgdzenh
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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