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| PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Istniejacy uklad konstrukcyjny

Prace remontowe i modernizacyjne skupiajg sie w obrebie ostatnich trzech poziomoéw wiezy
budynku Ratusza i dachu wiezy. Obejmujg swoim zakresem dwa pomieszczenia, przestrzen w skosie dachu
ponad tymi pomieszczeniami oraz powierzchnie pokrycia dachowego i elementy dachu wiezy.

Wieza wykonana w technologi tradycyjnej, murowanej, z cegty. Wewnatrz, konstrukcja drewniana ze
stupdw i belek o przekrojach w zakresie 15-20x15-20 cm, potgczona (wmurowana) ze $cianami
zewnetrznymi wiezy. Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie $cian otynkowane. Wewnatrz tynk z
czesciowymi ubytkami.

Istniejace sciany konstrukcyjne
Jedynymi $cianami konstrukcyjnymi sg zewnetrzne Sciany wiezy. Pomieszczenia wewnagtrz wiezy nie
posiadajg wewnetrznych podziatéw.

Istniejgce stropy

Stropy wewnatrz wiezy drewniane, bedgce czescig wewnetrznego szkieletu drewnianego wiezy. W
pierwszym stropie, bedgcym podtogg najnizszego pomieszczenia objetego opracowaniem, znajduje sie
posrodku otwor, z metalowg barierkg, jako przepust dla tancuchéw i obcigznikbw mechanizmu zegara
znajdujgcego sie poziom wyzej. W stropie powyzej, bedgcym podiogg drugiego pomieszczenia, takze
znajduje sie otwor nad ktérym zamontowany jest, w stalowej ramie i obudowie z ptyt, mechanizm zegara. Z
nizszego poziomu na wyzszy prowadzg drewniane schody zabiegowe, drabiniaste, przylegajgce do sciany
wiezy. Ostatni, najwyzszy poziom stanowi kolejny strop drewniany nad ktérym znajduje sie szczyt wiezby
dachowej. Znajdujgce sie w tej przestrzeni wyjscie daje dostep do latarni wiezy. Wejscia na poziom tej
przestrzeni za posrednictwem drewnianych schodéw drabiniastych.

Istniejaca wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana, z krokwi i belek o przekrojach w zakresie 12-20x12-20 cm. Pokrycie
dachowe z blachy, na petnym deskowaniu.

Na szczycie wiezby posadowiona jest latarnia, o konstrukcji drewnianej, na planie osmioboku, o
elementach pokrytych blachg, z murowanymi gzymsami w podstawie i na zwienczeniu latarni.

Ponad latarnig posadowiony jest hetm zwienczony szpicem. Konstrukcja drewniana z pokryciem z
blachy, na petnym deskowaniu. Trzon szpicu drewniany, powleczony arkuszami z blachy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projekt nie przewiduje zmian rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych i ogranicza sie jedynie do
remontu, odtworzenia, konserwacji i modernizacji istniejgcych elementéw konstrukcyjnych,
wykonczeniowych i wyposazenia, przy zachowaniu dotychczasowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé projekty wykonawcze dla elementéw nowych lub
odtwarzanych (dotyczy to gtdéwnie elementéw szpica wienczacego). Dokumentacja musi by¢ sporzadzona
przez uprawnionego projektanta a rozwigzania materialowe uzgodnione z Inwestorem oraz Konserwatorem
Zabytkow.

3. PRACE BUDOWLANE, PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE
Celem Inwestyciji jest remont, modernizacja i rekonstrukcja elementéw budowlanych i instalacyjnych
bedacych czescig wiezy budynku Ratusza. Zakres prac swoim zakresem obejmuje wnetrza trzech
najwyzszych pomieszczen/kondygnacji wiezy, wraz z renowacjg znajdujgcego sie w ich wnetrzu
mechanizmu zegara i wymiang tarcz zegarowych widocznych na elewacjach, oraz obejmuje dach wiezy,
latarnie, hetm i szpic. Planowany jest takze montaz o$wietlenia w latarni wiezy, podswietlenia tarcz zegara i
instalacji piorunochronnej.
W ramach inwestycji projekt przewiduje nastepujace prace:
— remont dachu i hetmu wiezy poprzez demontaz obecnego pokrycia i montaz pokrycia z blachy
miedzianej wraz z ewentualng wymiang deskowania, (Fot. 1 — 4%)
— demontaz obecnego pokrycia konstrukcji latarni i montaz nowego pokrycia z blachy miedzianej,
(Fot. 1 —4%)
— oczyszczenie, uzupetnienie i malowanie gzymsow nad i pod latarnig, (Fot. 1 — 4%)
— odtworzenie uszkodzonego i usunietego szpica wienczacego wieze oraz montaz nowego (wraz
z elementami ozdobnymi: kulg i wiatrowskazem), (Fot. 1 — 4, 16 - 19%)
— otynkowanie wewnetrznych $cian murowanych pomieszczenia zawierajgcego mechanizm
zegara, (Fot. 6, 8, 9i 14%)
— konserwacje drewnianych, wewnetrznych, widocznych elementéw konstrukcyjnych w
pomieszczeniu zawierajgcym mechanizm zegara oraz w przestrzeni pod i ponad tym
pomieszczeniem, (Fot. 10 — 15%)
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— naprawe oraz renowacje mechanizmu zegara i doprowadzenie mechanizmu do ponownego,
prawidtowego funkcjonowania, (Fot. 5 —11%)

— wymiane trzech tarcz zegara (zachodniej, pétnocnej i potudniowej), (Fot. 2, 3, 8 i 9%)

— remont i montaz brakujgcych odcinkdw instalacji piorunochronnej na dachu wiezy.

— montaz os$wietlenia podswietlajgcego latarnie oraz montaz oswietlenia wewnetrznego
podswietlajgcego tarcze zegarowe,

— demontaz na czas prac i ponowny montaz po ich ukonczeniu elementéw i instalacji nie
podlegajgcych projektowanym pracom.

*Fotografie w Zatgczniku Nr 2 pn. Zarys historyczny i dokumentacja fotograficzna.

Wymiana pokrycia dachowego z blachy
Inwestycja przewiduje catkowitag wymiane pokrycia dachu i hetmu wiezy poprzez demontaz

istniejgcych arkuszy blachy i montaz nowych arkuszy z blachy miedzianej, przy zachowaniu dotychczasowej
formy, ksztattu i konstrukgc;ji.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng wymiane catego lub czesci deskowania, znajdujgcego sie pod
demontowanym pokryciem z blachy, w przypadku stwierdzenia, podczas prac demontazowych, jego
ubytkéw lub ztego stanu.

Pokrycie nalezy wykonac z paneli z blachy miedzianej, uksztattowanych w sposdb pokrywajacy sie z
obecnym ksztattem poszczegdinych odcinkéw krzywizn.

Nie planuje sie zmian konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

Remont latarni

Ponad dachem wiezy znajduje sie latarnia, na planie oSmioboku, z fukowymi przestami pomiedzy
stupami, zwiehAczona hetmem. Konstrukcja latarni drewniana, pokryta arkuszami z blachy.

Projektuje sie demontaz obecnych oktadzin z blachy i montaz nowych oktadzin z blachy miedzianej
zachowujgc dotychczasowy ksztatt i forme latarni.

Gzymsy
Projekt zaktada oczyszczenie, ewentualne uzupetnienie i malowanie gzymséw zlokalizowanych pod i

nad latarnia.
Gzymsy pokryte parapetami z blachy miedzianej zapewniajgcymi poprawne odprowadzanie wody.

Odtworzenie szpica wiezy
Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancow zdemontowano

szpic znajdujgcy sie na szczycie wiezy. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowy szpic o wymiarach i
ksztatcie poprzedniego, zdemontowanego elementu a nastepnie zamontowaC go w jego pierwotnej
lokalizacji — jako zwienczenie hetmu.

Szpic sktada sie z czterech elementéw: (1) dolnego, bazowego elementu; (2) kulistego elementu w
czesci srodkowej; (3) smukiego szpicu w czesci gornej; oraz (4) obrotowego wiatrowskazu zamontowanego
na najwyzszym elemencie.

(1) Dolny, bazowy element nalezy wykona¢ z drewna a nastepnie pokry¢ arkuszami z blachy
miedzianej. W podstawie, w osi elementu, nalezy wprowadzi¢ trzpien stalowy trwale zakotwiony w
drewnianym trzonie, umozliwiajacy montaz catego elementu na szczycie hetmu. Sposéb oraz gtebokos¢
montazu w drewnianym trzonie musi zapewni¢ stabilno$¢ szpica i jego odporno$¢ na silny wiatr oraz
zmienne warunki atmosferyczne. W gérnym krancu dolnego elementu nalezy przewidzie¢ otwér pozwalajgcy
na potgczenie z najwyzszym elementem (3) poprzez jego przedtuzenie i wprowadzenie w drewniany trzon.

(2) Srodkowy, kulisty element ozdobny nalezy wykonaé z blachy miedzianej wzorujgc ksztatt i
wymiary na istniejgcym, zdemontowanym elemencie bedacym w dyspozycji Inwestora. Na gérnym i dolnym
biegunie sfery nalezy przewidzie¢ otwory montazowe do zamontowania elementu na potgczeniu dolnej i
gornej czesci szpicu.

(3) Smukly szpic, bedacy najwyzszg czescig zwienczenia wykona¢ w rur i pretow stalowych,
wzorujgc sie na wczesniejszym, zdemontowanym elemencie. Nalezy zapewni¢ jego solidne i stabilne
potgczenie w nizszymi elementami dajgce gwarancje odpornosci na silny wiatr i warunki atmosferyczne.

(4) Wiatrowskaz, wykonany z jednego kawatka grubej blachy, wyciety w ksztatt bedacy kopig
wczesniejszego, zdemontowanego elementu, nalezy zamontowaé na najwyzszej czesci szpicu, w sposob
umozliwiajgcy jego swobodny obrét pod wptywem wiatru.

Otynkowanie scian wewnetrznych
Sciany wewnetrzne pomieszczen, w kidrych znajduje sie mechanizm zegarowy, nalezy oczyscic i

pokry¢ tynkiem gipsowo-wapiennym a nastepnie pomalowac farbg do wnetrz w kolorze biatym.

Konserwacja elementéw drewnianych

Wewnatrz wiezy, widoczne na trzech poziomach drewniane elementy konstrukcyjne (stupy, belki,
stropy) nalezy pokry¢ preparatem do ochrony drewna zabezpieczajgcym przed grzybami, plesnig i owadami.
W razie potrzeby dokonaé¢ napraw lub uzupetnien.

Renowacja mechanizmu zegara
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W ramach inwestycji przewiduje sie remont i renowacje mechanizmu zegara przywracajgce
prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia. Naprawe nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
specjalisty. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie mechanizmu o brakujgce elementy. Wszystkie elementy
mechanizmu nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozja.

Wymiana tarcz zegara
Podczas renowacji i remontu mechanizmu zegara nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz nowych
tarcz zegarowych z naniesionymi indeksami godzinowymi oraz wykonanie i montaz nowych wskazowek.
Sporzadzony przez wykonawce projekt nowych tarcz zegarowych, okreslajgcy wymiary i materiat
tarczy oraz wielko$¢, kolor i rodzaj czcionki oznaczen indeksu godzinowego, nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéw wraz z uzyskaniem jego pozytywnej opinii.

Oswietlenie

Inwestycja przewiduje takze montaz os$wietlenia wnetrza latarni wiezy oraz podswietlenie od
wewnatrz tarcz zegara. Instalacja wyposazona w czujniki zmierzchu z mozliwoscig recznego
wigczania/wytgczania.

Zamiarem Inwestora jest stworzenie z latarni punktu orientacyjnego w skali miasta, zatem
zdecydowano o pods$wietleniu latarni Swiattem rozproszonym w jej wnetrzu.

Zalecenia ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe prowadzié¢ przestrzegajgc ogodlne zasady i przepisy BHP
oraz ppoz. oraz szczegbélne wymagania podane przez producentéw zastosowanych wyrobow. Przy
wykonywaniu robét kierowaé sie obowigzujgcymi normami i przepisami.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT:

e Prowadzenie robot pod nadzorem osoby uprawnionej,

e Stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatow posiadajgcych wymagane atesty, Swiadectwa i
aprobaty techniczne,
Przeszkolenie pracownikdw w zakresie wymogdw bhp,
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,
Zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu gasniczego,
Instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét
szczegolnie niebezpiecznych.

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

41. Instalacje elektroenergetyczne

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznych wewnetrznych w

budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
— wytyczne dostarczone przez Inwestora,
— projekt architektoniczny,
— wytyczne innych branz,
— obowigzujgce przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

— tabliceTIW,
— instalacje oswietlenia iluminacyjnego.

Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow, a w

szczegolnosci zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, PN-IEC
60364-5-523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow, PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi, PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne, PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Charakterystyka obiektu
Utozy¢ nalezy nowe zasilanie obiektu. Od istniejgcej tablicy pietrowej poddasza utozy¢ nalezy przewdd
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YDY (z0)5x6mm2. Przewod wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy iluminacji wiezy. Przewdd w lokalu na
catej dtugosci utozyé w rurze instalacyjnej. W przestrzeni korytarza przewdd uktada¢ w brzuzdzie pod
tynkiem.

Rozdzielnica TIW

Do zasilania oswietlenia iluminacyjnego w obiekcie projektuje sie rozdzielnice TIW, ktéra zostata
zlokalizowana na komunikacji wiezy. Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o obudowy firmy Hager, z
mozliwoscig zastosowania zamiennikéw firm Eaton Moeller, Schneider Electric lub Legrand. Bedzie to
rozdzielnica nascienna, w obudowie metalowej zamykanej na klucz. Drzwi petne. Zasilanie rozdzielnic w
ukladzie TN-S. Rozdzielnica wyposazona bedzie w osprzet elektryczny montowany na szynach TH.
Wszystkie odptywy oznaczy¢ w sposob czytelny i zrozumiaty zgodnie ze schematem ideowym wediug
rysunku E1, ktory réwniez nalezy umiesci¢ wewnatrz w/w rozdzielnicy.

Gtéwny wytgcznik pozarowy
Wytacznik pozarowy obiektu bez zmian.

Instalacja o$wietlenia iluminacyjnego

Istniejgce oprawy oswietlenia nalezy zdemontowaé wraz z istniejgcymi przewodami. Nowe obwody
oswietleniowe wykonaé¢ kablami YKY(z0)3x2,5mm2; 1kV. Dla oswietlenia latarni zastosowac nalezy
energooszczedne oprawy LED o stopniu ochrony IP66 i odpornosci na uderzenie IKO9 $wiecace do goéry
oswietlajgce tuki latarni. Dla pod$wietlenia tarcz zegara zastosowaé oswietlenie systemem diéd LED np.
Crystal Panel o barwie swiatta 6500K. Dla zasilania paneli zastosowaé niskonapieciowe zasilacze oraz
Sciemniacze umozliwiajgce korekte jasnosci podswietlenia. Jako ochrone przed porazeniem zaprojektowano
szybkie wytgczanie zasilania. Oswietlenie bedzie sterowane automatycznie od zegara astronomicznego.

Prowadzenie instalacji
Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ w tynku oraz na tynku w rurach instalacyjnych ochronnych.

Podczas prowadzenia tras nalezy przestrzega¢ min. odlegtosci pomiedzy instalacjami zasilajgcymi, a
teletechnicznymi.

Zabezpieczeniu przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego i wydzielajgcych
przestrzenie wydzielone pozarowo zapewniajgc klase odpornosci ogniowej zgodng klasg odpornosci
ogniowej danej przegrody przy pomocy rozwigzania systemowego dobranego do rodzaju instalacji i danej
przegrody

Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyrownawcze
Urzgdzenia elektryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego chronione bedg przed

dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich
urzadzen. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie oston
zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie 2z niniejszym projektem bedg =zasilane napigeciem
niebezpiecznym 230/400VAC w ukfadzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim bedzie zastosowane potgczenie wszystkich czesci przewodzgcych nie bedacych pod
napieciem z przewodem

ochronnym PE i szybkie wytgczenie napiecia zasilania za pomocg urzgdzeh ochronnych nadprgdowo i
réznicowo-prgdowych. Chronione urzgdzenia potgczone bedg z szynami PE w sposdb zapewniajgcy pewne
i trwate potgczenie.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ typu T1+T2 w tablicy TIW. Zastosowana ochrona zabezpiecza
urzadzenia i aparature przed skutkami przepie¢ tgczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej oraz z
wytadowan atmosferycznych.

Wymogi BHP
Przy realizacji projektu nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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— Trasowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

— trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61.
Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a
podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajgce
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniaja wyzej
wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.
Okreslone w projekcie typy urzgdzen i materiatdw podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje
upowazniony przedstawiciel inwestora, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania pod kazdym wzgledem. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z
prawidtowg realizacjg inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatéw
zwanych dalej projektem budowlanym winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowaé zgodnie z normg PN-IEC - 60364 i
innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzgdzen elektrycznych. Catos¢ instalacji wykonac¢
pod nadzorem osoby uprawnionej i w Scistej koordynacji z pozostatymi instalacjami.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Prace bedace przedmiotem inwestycji pozostajg bez wptywu na aktualne parametry
przeciwpozarowe obiektu.
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