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Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

SST 01
SST 02
SST 03
SST 04

SST 05

SST 06

SST 07

SST 08

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

45261320-3 Kfadzenie rynien

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktdre zostang wykonane w ramach: MODERNIZACJA |
REMONT WIEZY ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg czes¢ dokumentédw przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST
ST 1.0.0 - Wymagania ogdlne zawiera ogdlne wymagania dotyczace robo6t w zakresie podanym w ppkt.1.1. Dokfadny
zakres roboét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robét objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektéw Budowlanych i przedmiarach robdét.
W zwigzku z powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):
SST 01 - Roboty przygotowawcze
SST 02 - Roboty rozbiérkowe
SST 03 - Roboty tynkarskie
SST 04 — Roboty malarskie
SST 05 — Roboty w zakresie obréobek blacharskich
SST 06 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é dachowych
SST 07 — Roboty przy wznoszeniu i demontazu rusztowan
SST 08 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
Zakres robodt objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektow Budowlanych i Projektéw Technicznych i
przedmiarach robét.
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
— Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono w punkcie 10 ST.
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
141 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
14.2 Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ :
1. Projekt Budowlany i Projekt Techniczny architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych
2. Przedmiary robot
3. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ w cenie umowy wiasng dokumentacje:
1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robdt, wraz z ich uzgodnieniem (w tym projekt
wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu, projekt wykonawczy instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz projekt wykonawczy instalacji grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych wraz z ich
uzgodnieniami przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych)
2. Projekt organizacji budowy i harmonogram rob6t
3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét i ewentualnych objazdéw tymczasowych na czas budowy
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
5. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
14.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw uzytych lub wykonanych w
ramach przedmiotowej inwestycji muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na nie
zadowalajgcg jakos¢ elementu, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.
144 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajgce ruchem o ewentualnym
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zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty, Swiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru
c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom
dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.5.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

147 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu, a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

149 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich
przepisach wymienionych w pkcie 10 ST.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas — do momentu odbioru
ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
niezwtocznie rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe - nie pézniej jednak niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod
rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.
1.4.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, oraz w sposoéb cigglty informowaé bedzie
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5 Wspélny Stownika Zamoéwien (CPV)

SST 01 45100000-8 Roboty przygotowawcze
SST 02 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
SST 03 45410000-4 Tynkowanie
SST 04 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
SST 05 45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

45261320-3 Ktadzenie rynien
SST 06 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
SST 07 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan
SST 08 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét i odpowiednio Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie
Teren/plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego
Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia realizacji
inwestycji
Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego, oraz w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, ujmujgca catos$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w Dokumentacji
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt,
kontrolowania prawidtowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robodt, lub kazda inna osoba,
ktorej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna
osoba wyznaczona przez te osoby
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument
budowy, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw, zestawien i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru
Slepy kosztorys/przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania
Odbior - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem
Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt matej architektury
Podtoze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktore powstaty w sposob naturalny lub pod wptywem
réznych procesow geologicznych
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sig i konczgcy o pétnocy
BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle produkgji lub
zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze prawnie
okreslone dokumenty.
2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
2.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposoéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
222 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.
223 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okre$lone materialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wplyw czynnikébw zewnetrznych, to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb
odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny byé doprowadzone do stanu
pierwotnego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbiorki, sktadowane do czasu az bedg wywiezione na
sktadowisko, do zakfadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.
224 Rury pcv i inne
Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukifadajac je w pozycji lezacej jedno Ilub
wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, oraz
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak diugo to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.
Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki
mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowaé boczne wsporniki, drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia
warstwa rur powinna spoczywac na drewnianych tatach
o szerokosci min. 50mm. Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzgledniaé maksymalng srednice kielicha i to, zeby kielichy
nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny byé skladowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byty
wysuniete, a przy tym konce rur warstwy wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres
sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego
poprzez zadaszenie.
Rur z PCV nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajgcy przewietrzanie.
225 Kruszywo, piasek, inne materiaty sypkie
Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
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Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiatu
- co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy - zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania Projektu
Budowlanego.
Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz
takiego, ktéry mégtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac sie do
zalecen Projektantow i stosowaé wytgcznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich zalecane.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy oraz
po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub
innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2 Transport materiatéw

4.21 Rury, ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sig¢ zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
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sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest
wieksza niz dlugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna podnosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.
422 Transport kruszywa, piasku i materiatow sypkich
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu — w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2 Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatéw.
Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i
ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trzecich. Rury ze stali nierdzewnej i stal ocynk nalezy przechowywac¢ w
magazynach pod dachem.
424 Transport pozostatych materiatéw
Sposéb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegélne SST.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w pomieszczeniach.
5.3 Roboty pozostate
Sposéb wykonywania robdt zawierajg poszczegolne SST.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogoine
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru)
b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzenh
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom
- zasady i sposob gospodarowania odpadami.
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw wymienionych w pkcie 10 ST :
a). posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b). posiadajag deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt a), i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentaciji
Projektowej
). wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane — dopuszczone
do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.4 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska . Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury,
(2) Ksigzka-rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektowa.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.
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6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy poditoza z kruszywa mineralnego lub betonu
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin ten moze byc¢ krétszy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jednostki ilosci robot i materiatéw powinny byé zgodne z przedmiarem (kosztorysem slepym).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych — wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizacji lub innych wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki-rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
a). sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opadéw atmosferycznych
b). przygotowania i wykonania podfoza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
c). stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatléw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami
d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej
e). wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych obiektow
f). stwierdzenia dlugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur
g). okreslenia materiatéw do zasypu i stan jego ubicia
h). zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
i). wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Ksigzki-rejestry obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ, a
takze inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéow w budownictwie.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ .
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogoine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Zasada rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegélnymi rodzajami robot
zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10.2  Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z
pézn. Zmianami)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 30.04.2004r.)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 2004r.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z dnia
20.11.1996r. z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z p6zn. Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 20.06.2001r. z
poézn. Zmianami)

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz.U. Nr 15, poz.179 z 2000r. z pézn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6zn. Zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002r. z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z pézn. Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.1138 z dnia 16.06.2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U. Nr 55 poz. 362 z dnia 22.04.1998r.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z p6Zn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z pdzn. Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in. zakres robét jak:
- koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy.
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
- wyposazenie placu budowy w instalacje,
- sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobow na placu budowy.
llosci wskazanych robo6t wyburzeniowych i robot demontazowych - wg rysunkéw i Przedmiaru robét
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
141 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
14.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
145 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
14.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
14.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne
149 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.5 Wspélny Stownika Zamoéwien (CPV)

”

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
2 MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce rob6t do przygotowania placu budowy.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robdét.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
4.2 Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi lub
innym sprzetem mechanicznym.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Koordynacja robét na placu budowy
51.1 Ogolne warunki realizacji obiektéow budowlanych
Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robét lub
ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robéot ogéinobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie roboét specjalistycznych w odpowiednich terminach.
5.2 Zagospodarowanie placu budowy
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5.21 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w szczegdlnosci:
e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6ét  budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy;
e oznakowac obszar prac
ewznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele skltadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
e przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot.
5.2.2 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogolne:
¢ budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.;
ew zaleznodci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie;
e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy
z zestawow kontenerowych lub barakowozow;
e budynki tymczasowe powinny mieé bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania
uzytkowe;
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatéw budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny
by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyroboéw na plac budowy oraz
srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatdw z magazynu
523 Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne:
e Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,
- sprzetu z napedem elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczenn w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi.
¢ Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przepisami.
e Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.
¢ Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy
Przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,
- punkty Swietlne powinny byé tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,
- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku.
Instalacje wodociggowe:
Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie lub w
poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode, w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze i pitne lub, za zgodg wtasciciela i zarzadcy nieruchomos$ci, korzystac z istniejgcych sieci.
5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy
Przy rozmieszczaniu magazynoéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujagcymi zasadami:
e materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania,
e elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu przy obiektowym,
jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),
5.4 Zakres robét do wykonania
W zakresie robét przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
¢ budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr czesciowy

b) odbidr koncowy (ostateczny)

c) odbiér pogwarancyjny.
8.2 Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.3 Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.4 Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine’

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6ine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robot.
Podstawag opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in. zakres robaét jak:
e demontaz pokrycia dachu wiezy,
e demontaz gornej czesci instalacji piorunochronne;j,
e demontaz elementdw wyposazenia wewnetrznego,
e demontaz elementow instalacji zewnetrznych.
llosci wskazanych robét wyburzeniowych i robét demontazowych - wg rysunkéw i Przedmiaru robot
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
141 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
143 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
144 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.5 Wspdlny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

- arkusze blachy pokrycia dachowego,

- elementy obrébki blacharskiej,

- uszkodzone tarcze zegarowe.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

31 Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4.2 Transport i sktadowanie materiatéw rozbiérkowych
Uzyskane materiaty rozbidrkowe transportowa¢ samochodem — wywrotkg z odwiezieniem drewna, ztomu, szkta i gruzu
na odpowiednie sktadowiska.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym prowadzone sg roboty
rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
e roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie,
¢ elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym
e nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opaddw $niegu lub silnych wiatréw,
e roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji,
e materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
e elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworodw,
oczysci¢, i sktadowac.
Uwagi szczegotowe:
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. llosci robét rozbiorkowych
moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7 OBMIAR ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
Jednostka obmiaru:
- powierzchnia — pokrycia, muru, okfadzin, posadzek, tynkow, itp. - m2
- dla rozbieranych konstrukcji - m3 lub inaczej (wg przedmiaru)
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr czesciowy
b) odbiér koncowy (ostateczny)
c) odbior pogwarancyjny.
8.2 Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.3 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.4 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 — ROBOTY TYNKARSKIE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:
- wykonanie uzupetnien ubytkéw tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
141 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
14.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
143 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
14.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
145 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
14.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
149 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.5 Wspélny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2 Stosowane materiaty
- $rodki gruntujgce,
- $rodki do czyszczenia podioza,
- gotowa zaprawa tynkarska,
- woda.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga byé uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Szczotki do czyszczenia podioza, kielnie, szpachle metalowe luz z tworzyw sztucznych, pace, pedzle, mieszarki
mechaniczne, mieszadta, pojemniki na zaprawe, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania.
3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Zasady ogélne wykonania robot budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

5.2 Warunki przystapienia do robét tynkarskich
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie wodg

5.3 Wymagania stawiane podtozom pod tynki
Sciany murowane przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Dla podioza z
materiatdw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na gteboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy
oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.
W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komoérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem
prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie wytworzyta na powierzchni
warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowal specjalne $rodki gruntujgce wyréwnujgce chtonnosc
podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu komoérkowego.
Podtoza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna byé
przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na gteboko$é 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho miekkg
szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny byé
zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.
Badania podfoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotno$ci masowe;j.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania
tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra, przygotowanie poditoza
polega na usunigciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego
lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowg zaprawa. Podioze twarde lub gtadkie nalezy porysowaé np. gwozdziami
nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie
wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4 Wymagania stawiane robotom tynkarskim

54.1 Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw

Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, skifadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg
zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepnosc
do podtoza. Poszczegolne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki -
0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdérkowy). Tynkdw gipsowych nie powinno sie¢ wykonywac jedynie
na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkdw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrdbce.
Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni Scian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B
stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkoéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podfozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare
poditoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastyczno$c¢ i reologie.
Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podfozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajagcych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢,
czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga powodowaé odpadanie tynkdéw gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $rodkéw antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy srodek gruntujgcy.
Na podtoze betonowe mozna naktadac¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w
betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
Suche podfoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi redukujgcymi chionnosé
podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg s$rodki gruntujgce
gldwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe
kontaktowag w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego
w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw gruntujacych zastosowanych do
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mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych wytrzymato$ci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.
W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny
miaty podobng chtonnosé. Ubytki muszg byé wypetnione zaprawg oraz pokryte Srodkiem gruntujgcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem wypetniacza
mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng
technikg malarskg. Aby utrzymac jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio
czesto mieszaé w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu
majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania
i utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczga¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakohczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano
podtoze, zastonieto folig okna, oScieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie
maszynowo na odpowiednio przygotowane poditoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka
powierzchnig. Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie wodg, a nastepnie
»Szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej
czynnosci ,2wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko
nie pokrywa zagtebien i nierdbwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy
wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku
ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykow powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dziern po wykonaniu
tynku mozna ,Scigé" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg i
wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na Sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocag
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na
sciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie
odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najcienszag
warstwg i delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnié
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
Lwyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne

6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

6.2 Kontrola podtozy

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwo$ci co do jego stanu,
wykonac badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce préby:
-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen, nalezy je usungé¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a tynkowac¢ po wyschnieciu;
-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie zielononiebieskie
Swiatto fluoroscencyjne swiadczgce o wystepowaniu na powierzchni srodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za
pomoca wody z dodatkiem detergentu. Migjsca, ktdrych nie mozna zmyé¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub
usung¢ przez piaskowanie;
-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub obsypania
powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem
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mineralnym;
-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu 3-5 minut,
Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.3 Kontrola materiatéw
Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw
Swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia. Zaprawy zwykie do
wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

6.4 Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng, instrukcjami
producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5 Kontrola w czasie odbioru roboét
-Badania kontrolne tynkow zwyktych
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.
Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i 1l oraz 5 mm dla tynkéw kategorii
IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentaciji.
Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy
przez nadzor techniczny.
Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentac;ji projektowe;.
-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza
Materiaty, ktoérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk
dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna
dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
-Badania grubo$ci tynkéw zwyktych
Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby poditoze byto
odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podfoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie $rednig warto$¢ z pomiaréw w
pieciu otworach.
W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy
otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gladkosé powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionia. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni
otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-
10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowsg i o tym samym natgzeniu, bez
smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,
-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,
-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnos$ciag tynku do podtoza.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Pekniecia na powierzchni tynkéw sag niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np. $lady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkdw doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg o szeroko$ci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowane;.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci prze$witu migdzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig
tynku z doktadnoscig do 1 mm.
Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg taty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocag poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o
odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé¢ katownica i tatg kontrolng. Badanie
polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-1V nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od
jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-
70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkéw na stykach, naroZzach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé

20/39



wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykohczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi z
kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym
ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzgcej przez catg grubosc¢ tynku.
W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne,
ktére nastepnie nalezy wypenic¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonaé obrébke blacharskg w przypadku
tynkéw zewnetrznych.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy
odbidr koncowy (ostateczny)
odbiér pogwarancyjny.
Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych stanowig
nastepujgce badania:
a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng;
b) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robdt montazowych;
¢ ) jakos¢ wmontowanych elementéw;
d) ocene stanu istniejagcych elementéw podporowych;
e) doktadnos¢ wypetnienia szczelin.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i
ogledziny daty pozytywne wyniki.
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
8.3 Odbidér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.4 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do
tynkow szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
— PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 - ROBOTY MALARSKIE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:
- zabezpieczenie okien, podtdg i stropéw folig ochronna,
- przygotowanie powierzchni do malowania,
- usuniecie starych powierzchni,
- gruntowanie podiozy,
- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych pomieszczenh z mechanizmem zegarowym,
- mycie po robotach malarskich,
- wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
143 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
14.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.5 Wspdiny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
2 MATERIALY

2.1 Uwagi ogdlne
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgiji,
¢ wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw
Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zaméwier Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyréb po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru.
2.3 Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.5 Spoiwa bezwodne
251 Pokost Iniany
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom
normy panstwowe;j.
25.2 Pokost syntetyczny
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.6 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
¢ wode— do farb wapiennych,
e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
einne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢é normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.7 Farby budowlane gotowe
271 Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.7.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
273 Farby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
e wydajnos¢ — 6—10 m?/dm?,
e max czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
e wydajnosé — 15-16 m?/dm?,
e max czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
¢ do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania
e biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
27.4 Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
e wydajnos$¢ — 6—10 m?/dm?,
e max czas schniecia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
e wydajnos¢ — 4,5-5 m¥dm?,
e czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemioodporna, biata
e wydajnos¢ — m?/dm3,
e max czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
e wydajnos¢ — 6—8 m?/dm?,
e czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
e wydajnos¢ — 1,2—-1,5 m?dm3,
e czas schniecia— 12 h
2.8 Srodki gruntujace
281 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
¢ na chfonnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.8.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.9 Mydto szare
Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w
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postaci roztworu wodnego 3-5%.
210 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
¢ s wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw. Przyjecie materiatow i
wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
211 Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajagcga wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4.2 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosc¢
wykonywanych robé6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projekiowg oraz postanowieniami
Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state
przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania
urzgdzen mogacych powodowac iskrzenie. Do robot zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystapic¢ po
zakonhczeniu robot ogéinobudowlanych.
Roboty mozna nalezy wykonywaé po:
e Zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,
¢ Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu sSlusarki i stolarki, ale przed zatozeniem opasek,
e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, okablowania
strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych urzgdzen sanitarnych
oraz gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych,
¢ Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa¢ sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w Scianach.
Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od =5°C. . W ciggu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0°C.
Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +120°C. do +180°C., farbami na bazie
rozpuszczalnikdow lotnych powyzej+ 50C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢
wykonane w jakosci doborowej. ze starannym wykonczeniem powtok malarskich.
5.2 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
¢ Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone i umyte ze starej farby, wszelkich wykwitéw, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wosku oraz tluszczu,
¢ Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg lub masg szpachlows,
e Powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem $ciernym w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow,
e Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
skué, usung¢ lub zeszlifowac,
¢ Podfoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche,
¢ Podfoza stabe - pylgce nalezy zagruntowa¢ np UNIGRUNTEM,
¢ Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,
¢ Przed malowaniem podtoza naprawiane nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby,
¢ Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz
4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
5.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
¢ \W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
oW temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
e Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
¢ Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
¢ Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
¢ Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié¢
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przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
5.4 Malowanie $cian farbami emulsyjnymi
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ starannie oczyszczone z kurzu, sadzy, zanieczyszczenh
chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.. Ewentualne uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza sie malowania tynkow przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania.
W pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wykonaé powtoke malarskg skfadajgca sie z jednej warstw
farby potozonych na zagruntowane powierzchnie farbg rozcienczong wodg w stosunku 1:3. Malowanie $cian wykonac¢
dwukrotnie po catkowitym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy
farby wykona¢ pedzlem, natomiast warstwe drugg nanie$¢ przy pomocy watka malarskiego lub aparatem do malowania.
Drugie malowanie wykona¢ po wyschnigciu warstwy pierwszej. Powtoki malarskie powinny pokrywaé podioze
rébwnomiernie, bez przes$witéw, odpryskéw, spekan i pecherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna i gtadka bez
Sladéw pedzla.
Barwa powlok powinna byé¢ jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek oraz
widocznych miejsc tgczenia. Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan. Wykonane powtoki
malarskie powinny wytrzymaé prébe na przyczepnos¢ oraz by¢é odporne na wycieranie i wsigkliwosé, a takze na
zmywanie wodg. Gotowe powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
Czynnosci technologiczne:
¢ przygotowanie powierzchni pod malowanie,
¢ gruntowanie farbg dyspersyjna,
e wykonanie prob koloréw,
e dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,
e poprawki w czasie wykonywania robot malarskich.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola jakosci powlok malarskich
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
¢ Jakosci materiatow malarskich (wg kryteriow podanych we wczesniejszych akapitach),
¢ Wilgotnosci i przygotowania podtoza,
¢ Stopnia skarbonizowania tynkoéw,
¢ Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania i schnigecia, Wyniki badan jakosci
materiatéw i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach
e Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Winny
posiada¢ zadang odpornos¢ na zmywanie "M". Bez $ladoéw pedzla - watka.
Powtoki silikonowe powinny by¢é odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzenh, plam, smug,
przeswitéw, sladéw pedzla - watka, spekan, tuszczen i odstawania od poditoza, smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i kontroli nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-
69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajoéw farb zakres kontroli winien obejmowac:
e Sprawdzenie podtoza,
e Sprawdzenie podkiadow,
e Sprawdzenie powtok.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine’
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne’
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robat:
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a). odbior robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b). odbiodr czesciowy
c). odbior koncowy (ostateczny)
d). odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

8.3 Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

8.4 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy
¢ PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow"
¢ BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych
¢ PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
¢ PN -C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie prébek.
¢ PN - C81505 Oznaczenie pozostatosci na sicie w wyrobach lakierowych i farbach graficznych
¢ PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
¢ PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi. Lepkos¢
umowna
¢ PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do badan
¢ PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia
¢ BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki
¢ PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne
¢ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
¢ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 — ROBOTY W ZAKRESIE OBROBEK BLACHARSKICH
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:
- montaz obrdbek blacharskich z blachy miedziane;j.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.41 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
143 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
144 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.5 Wspdlny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262600-7 Rbzne specjalne roboty budowlane

45262650-2  Roboty w zakresie oktadania

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

2.2 Obroébki blacharskie
W skfad systemu wchodza:
¢ \Wasy systemowe z blachy miedzianej do mocowania obrdbki i wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego
projektem min. 1%.
¢ Katowniki wzmacniajgce wykonywane na budowie
¢ Klej bitumiczny
Wymagania:
- przeznaczenie do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek blacharskich, do typowych podtozy
stosowanych w budownictwie
- wytrzymato$¢ spoina ma spetnia¢ wymagania normy Din 1055,
- wytrzymato$¢ na oddzieranie >0,32 kN/m
- wytrzymatos¢ na odrywanie >33 kN/m?
- wytrzymato$¢ na Scinanie >0,2 kN/m?
- stabilnos$¢ 110°C
Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejgco-uszczelniajgca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach przed
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korozjg. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glonéw, wéd stonych i opadowych. Ma wiasciwosci
grzybobdjcze i antykorozyjne.
¢ Blacha miedziana
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemoéw rynnowych Wykonawca powinien
korzystac z:
¢ narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
e elektronarzedzi,
e rusztowan.
3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna byé transportowana i
sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojoéw lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg
folig, zapewnic¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:
e przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
e przekroczenia punktu rosy,
¢ sktadowania na wilgotnym podtozu,
e transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
¢ zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potozeniu poziomym
i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i styka¢ sie z nimi na catej
diugosci. Dopuszczalna wysokos¢ skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzki i pakowane
do rekawow z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakéw i Srodkéw
transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. tadunek w czasie transportu musi byc
unieruchomiony. Zaleca sie, by fadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i ich rzucania.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
5.2 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed przystgpieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obroébki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogoélne
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.3 Badania i pomiary
Badania obrébek blacharskich powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
¢ prawidtowos$ci wykonania,
¢ wykohczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadifosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp. Sprawdzenie
umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

6.1.4 Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.7 Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréow robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robat:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.3 Odbioér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.4 Odbior ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
¢ PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
¢ Din 1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
¢ PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewniania jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 —- ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej ,
- wykonanie pokrycia elementow latarni arkuszami z blachy miedziane;.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.41 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
144 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.5 Wspélny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie @ wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
¢ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
¢ Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
e Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.3 Blacha
Blacha miedziana grubosci 0,6 mm — do wykonania pokrycia dachowego,
Blacha miedziana grubosci 0,5 mm — do wykonania parapetéw, obrobek gzymséw, rynien, itp.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
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Przy wykonywaniu prac Wykonawca powinien korzysta¢ z takich narzedzi i sprzetu jak:
rusztowania ramowe lub rurowe wyposazone w pomosty, drabinki, siatki lub plandeki, gietarki do giecia blachy, gilotyny
rolkowe lub noze rolkowe do ciecia blachy, narzedzia reczne do obrébki blachy, lutownice dekarskie.

3.3 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
e ciggnik kotowy z przyczepa.
¢ Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
» Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.
¢ Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
e Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.
e Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

5.2 Warunki przystapienia do robét pokrywczych
Do wykonywania robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢
wykonywane pozrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:
e deskowanie i pokrycie papa,
e wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3 Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych
Roboty pokrywcze blachg nalezy wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg
dobe. Roboty przy uktadaniu blachy nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.4 Wymagania ogolne dla podkiadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng
o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
¢ rownos¢ ptaszczyzny potfaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
epodktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

5.5 Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkfad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.1.,
e deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda
deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a
maksymalna szerokos¢ 15cm. Czofa desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktadaé ,na potwpust”.
Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie opuszcza sie w deskach otworéw po sekach o
Srednicy wigkszej jak 20mm.
e papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu gwozdziami, epodktad z
papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy.

5.6 Podkiady z desek pod pokrycie z blachy
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e podktad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 32 mm i szerokosci od
12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
e brak odstepéw pomiedzy deskami
e gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.
Przy kryciu blachg ocynkowang zaleca sie stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane
e w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt komindw itp. Podktad powinien
by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
¢ podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.7 Pokrycie z blachy miedzianej
Do wykonania pokrycia i obrobek blacharskich nalezy uzy¢ blachy miedzianej w postaci arkuszy gr.0,6 mm lub blachy w
rolkach szerokosci. Roboty pokrywcze nalezy wykonywa¢ w porze suchej w temperaturze powyzej -15 o C, na nie
oblodzonych powierzchniach.
Sasiadujgce ze sobg arkusze powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 10cm. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrébki i
zahamowaniu odptywu.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogédlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.3 Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
8.4 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
¢ PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci
dachowych.
¢ PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
¢ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
¢ PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
¢ PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, /Az1:2002 przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
¢ PN-EN 1304:2002 Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdow.
¢ PN-EN 1304:20027 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. / Ap1:2004
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.
¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2005 r.
¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
¢ Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
¢ Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213.
¢ Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310.
¢ Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentagc;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07 — ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA RUSZTOWAN
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robot.
Podstawag opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji elektrycznych, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:
- montaz rusztowania,
- demontaz rusztowania.
1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
141 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
143 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
14.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
145 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
14.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robo6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5 Wspdlny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
2 MATERIALY

21 Wymagania ogoélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

2.2 Rodzaje materiatow
Do wykonania robét nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatéw wchodzgcych w skiad danego systemu rusztowania, stanowigcych
integralng czes¢ catego rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentaciji rusztowania to:
- wysoko$¢ rusztowania,
- wysokos$¢ przesta,
- dlugosc przesta,
- szerokos¢ przesta,
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Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
- stezenie plaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wlazami, sztywne
potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),
- stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),
- stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania),
- stezenie wspornikéw (rura z fgcznikami, stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie, w razie
potrzeby),
- wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6¢h lub wiecej elementéw rurowych,
- stezenie wzdtuzne,
- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,
- odcigg-element tgczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku,
- pomosty robocze — podesty, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,
- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,
- podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),
- fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),
- rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy sie z
dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami,
- rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajgcy sie z dwéch
stojakow potgczonych poprzeczkami,
- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,
- osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw
budowlanych,
- porecz gtdbwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie boczne,
- podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdluzne itp.).
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
31 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
3.2 Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
3.3 Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
5.2 Prace poprzedzajagce montaz rusztowania
Przed przystgpieniem do montaz u wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac¢ ogledzinom sprawdzajgcym:
e elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mie¢ uszkodzen
mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,
e elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢ uszkodzone, nie mogg
wystepowac slady korozji,
e elementy drewniane — nie powinny wystepowac¢ spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu, niedopuszczalne jest
wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.
Wszystkie elementy nalezy sktadowaé w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do montazu rusztowania
potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla instrukcja montazu zawarta w dokumentac;ji
techniczno —ruchowej rusztowania.
5.3 Utozenie podktadéw drewnianych
Na wyréwnanym podiozu nalezy utozy¢ podkitady drewniane w odlegto$ciach wynikajgcych z poziomej siatki konstrukcji
rusztowania. Powierzchnia podktadow musi przylega¢ do podtoza i zapewni¢ przeniesienie obcigzenia na podioze, w
taki sposob, by obcigzenie nie przekraczato wartosci dopuszczalnych.
Nosnos¢ podtoza nie moze byé mniejsza niz 0,1 MPa.
Przed ustawieniem rusztowan na dachach nalezy utozyé pomosty robocze i zabezpieczy¢ powierzchnie dachu przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.
5.4 Montaz stezen
Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac¢ stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie moze byc¢
mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca sie montowanie
stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.
5.5 Wewnetrzne piony komunikacyjne
llos¢ pionéw komunikacyjnych nie moze byé mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na najnizszym
poziomie rusztowania nalezy zamontowac¢ uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.
5.6 Kotwienie
Kotwienie odbywa¢ sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach wezlowych
rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest SciSle powigzane z siatkg
konstrukcyjna rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz warianty
ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa.
5.7 Transport pionowy elementéw rusztowaniach
Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy pomocy
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wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny elementéw powinny by¢ zamontowane wszystkie
porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna
osoba.
5.8 Montaz urzadzen dodatkowych
Do urzgdzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowah budowlanych zaliczamy:
¢ urzagdzenia piorunochronne,
e urzgdzenia transportowe,
¢ urzagdzenia zabezpieczajace,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- Swiatta ostrzegawcze,
e daszki ochronne.
5.9 Urzadzenia piorunochronne
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng, wykonanie
urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzgdzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie
w zwody pionowe urzgdzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o dtugosci minimum 4,0 m potaczone zigczami
wzdluznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Goérne konce tych rur powinny byé zaostrzone poprzez sptaszczenie.
Odlegto$é pomiedzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasmag stalowg
ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.
5.10 Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane) nalezy dokona¢
bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzgdzenia.
5.11 Urzadzenia zabezpieczajace
Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢ oddzielony za
pomoca ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz
nie mniej niz 6 m.
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z konstrukcjg
rusztowania. Miejsca, na ktérych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez
umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum
10 m.
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym o
braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone Swiatto.
5.12 Daszki ochronne
W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzega¢ postanowierh zawartych w PN-
78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogélne
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukgcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie
zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos$é zastosowanych materiatdéw i czesci skladowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu
konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidiowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodno$ci z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesié¢
tabliczke znamionowg okreslajgca dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.
6.2.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
¢ co 10 dni przez konserwatora rusztowania
¢ doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.
Badania dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
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innych przyczyn grozgcych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.
6.2.3 Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
¢ 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
¢ 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
e Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
e Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/-
50mm.
7 OBMIAR ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne’
7.2 Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne’
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne’
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine’
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.3 Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
8.4 Odbiér ostateczny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne’
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Z pézniejszymi zmianami — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
- Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
- Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby. Rozporzgdzenie w sprawie
wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
- Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
- Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
- PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan -- Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 74 — Ztacza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.
- PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
- PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$é 2: Specjalne metody
projektowania konstrukgiji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08— ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA | REMONT WIEZY
ZABYTKOWEGO RATUSZA W BOGUSZOWIE-GORCACH
— zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i przedmiarach robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane za wykonaniem:
- Tablice rozdzielcze,
- instalacje o$wietlenia miejscowego.
1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
141 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.2 Dokumentacja projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
143 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
14.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
145 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
14.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robo6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5 Wspdlny Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
21 Materialy niezbedne do prowadzenia prac montazowo-instalacyjnych
Gotowa zaprawa cem.-wapienna lub gipsowa
Kofki kotwigce
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
samochdd dostawczy do 0,9 t
3.2 Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Prowadzenie instalacji
Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, w rurach instalacyjnych ochronnych, w korytach metalowych w
przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK. Podczas prowadzenia tras nalezy przestrzega¢ min. odlegtosci
pomigdzy instalacjami zasilajacymi, a teletechnicznymi. W pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje sufit podwieszany,
trasy koryt kablowych nalezy prowadzi¢ w poblizu ciggéw wentylacji, celem wspdlnego obudowania. Gtéwne kable
zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach metalowych.
Wszelkie przejscia instalacji przez s$ciany i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢é odpowiednia masg
ognioodporng.
5.3 Roboty montazowe
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.
Do mocowania opraw, sprzetu i osprzetu stuzy¢é mogg konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu lub
przykrecone do podtoza za pomocg Srub.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody w
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych.
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczane. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja, itp.
5.4 Préby montazowe
Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
- pomiary impedanciji petli zwarciowych,
- pomiary natezenia oswietlenia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogoélne
6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine’
6.1.7 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine’
7 OBMIAR ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine’
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.3 Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.4 Odbioér ostateczny

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
8.5 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.)
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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