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|. OPIS TECHNICZNY

Remont ul. Krétkiej w Jaskowicach poprzez wymiane warstw konstrukcyjnych drogi,
oraz umocnienie poboczy.

1. Podstawa opracowania:

Niniejszy uproszczony projekt remontu drogi opracowano na podstawie:

— zlecenia Gminy Zbrostawice

— mapy sytuacyjnej

— wizji lokalnej w terenie oraz pomiaréw wiasnych

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430).

2. Opis stanu istniejacego:

Przeznaczony do remontu odcinek ulicy Krotkiej w Jaskowicach zlokalizowana jest
od skrzyzowania z ul. Dlugg ETAP |- do skrzyzowania z ulicg Polng

Ulica Krotka posiada nawierzchnie asfaltowg . Obecna nawierzchnia wykonana
zostata przed kilkudziesieciu laty w technologii i z materiatu, ktéry nie zaspakaja
dzisiejszych potrzeb ruchu samochodowego, jego intensywnosci i tonazu. W wyniku
wieloletniego uzytkowania, obecna nawierzchnia ul. Krotkiej wykazuje w chwili
obecnej brak rownosci podtuznej, znaczne ubytki w nawierzchni oraz powierzchnie z
licznymi zatamaniami. Stan nawierzchni jest wysoce niezadawalajgcy, nawierzchnia

wjazdow jest w kruszywa zmieszanym z ziemig..

3. Opis stanu projektowanego:

Remont drogi dlugosci 126,50mb. O powierzchni 379,00m? polega¢ bedzie na
wymianie warstw konstrukcyjnych drogi wraz z nawierzchnig, wjazdy zostang
wykonane w nawierzchni z kostki betonowej i nowej konstrukcji. Remont drogi
spowodowacé¢ ma podniesienie standardu przedmiotowej drogi, lepszej trwatosci oraz

usuniecie istniejgcych nieréwnosci podtuznych.



Po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni oraz rozbiorce istniejgcej podbudowy

wykonanie zostanie ponizszy uktad konstrukcji nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

- 5cm - warstwa Scieralna z AC11S

- 6 cm - warstwa wigzgca z AC16W

- 10 cm — gdrna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5 mm
- 15 cm - dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0 - 63 mm

- 10 cm — w-wa odsgczajgca z piasku

Pobocza zostang umocnione poprzez zastosowanie warstw:
- 6 cm — w-wa frezu z odzysku drogi na lepiszczu bitumicznym

- 15 cm — w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5 mm

Wijazdy do bram
- 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

- 8 cm kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (gr 4 cm)

4. Przekrdj poprzeczny:
Jezdnia sredniej szerokosci 3,30 m .
Szerokos¢ poboczy 0,3 m

Konstrukcje jezdni przyjeto jak dla ruchu lekkiego.

5. Oddziatywanie na srodowisko:

Planowany remont nie wptynie negatywnie na srodowisko. Nie nastgpi zmiana
stosunkéw wodnych. Wymiana nawierzchni realizowana bedzie w catosci na
istniejgcej drodze. Ulica Krétka nie znajduje sie w obszarze lesnym lub chronionym
(rezerwat roslin lub zwierzat). Remont drogi nie wptynie na zmiany uzytkowania

terenu.
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