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Przekrój konstrukcyjny

ETAP II

AutoCAD SHX Text
2. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205

AutoCAD SHX Text
3. Poszerzenie należy wykonać z materiału pozyskanego z nawierzchni frezowanej

AutoCAD SHX Text
3. Górna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.10cm 

AutoCAD SHX Text
1. Warstwa ścieralna z mieszanki AC11S o gr.5cm 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
UWAGA

AutoCAD SHX Text
1. Połączenia międzywarstwowe pomiędzy warstwą wyrównawczą 

AutoCAD SHX Text
   a warstwą ścieralną asfaltobetonu należy wykonać poprzez spryskanie 

AutoCAD SHX Text
   emulsją kationową w ilości odpowiednio 1,2 i 0,6kg/m
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7
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AutoCAD SHX Text
2. Warstwa wiążąca z mieszanki AC16W o gr.6cm 

AutoCAD SHX Text
4. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 31,5/63mm o gr.15cm 

AutoCAD SHX Text
6. Pobocze wykonane z destruktu o gr.6 cm

AutoCAD SHX Text
7. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 o gr.15cm

AutoCAD SHX Text
5. Warstwa odsączająca o gr.10 cm
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