BUDYNEK MAGAZYNU NR 1

Profil podtuzny kolektora zbiorczego
kanalizacji deszczowej od studni SD1 do studni SD2

+0,00 Rp
26471 30480 <
eV ' — S e e — <
- — = ——F
| — —
| ¢ ,f 1 ,
i
! [ BIE
Ly = S
I H L
g g
I H g g g g g g g g g g
2 3 d e 3 2 2 -] & =2 E
& [ H EH gt EH ge EH EH 5 gt 2
i il Sa A 58 58 A g4 Sa g8 A H g4 s
; ! g L : E EL : E H FH b ) El El
g g i £ g L L g £ e £ g 22 £ L
H 3 H e g L i g EH L H H g e - HH
o H H gE 8 M M H o o H H o g5 g
oo o 64819, 83 g E 3¢ £ L L & 2 3¢ EE £ 28 2 g8
i
| ® ® ® ® | © O
I
I & & 2 & s @ & s 2 @ j = B B8
Rzedna terenu (mnpm.) 2 5 E 5 g g 2 2 g & & I Z & g%
3 | B & B & 5 5 B g = £ e 5
[Rzedna dna rury [m n.p.m b , 8 g g g g 2 e g 2 & ” 8 &
fo o - o 73 = ' =
[zagiebienie m] 2 | & 3 3 i = 2 8 & 8 = | 3 B &
, A
istniejacy kanaf betonowy @400 od studni SD3 do studni SD2 pozostaje (do wymiany w pozniejszym etapie) 1=0,367% T kanat betonowy @400 do demontazu PP-B @600 SN 12 i=0,367% PP-B 2600 SN 12 ),367% kanat betonowy @400 do demontazu PP-8 2600 SN 12 i=0,367% PP-B @600 SN 12 367% kanat betonowy @400 do demontazu PP-B 9600 SN 12 i=0,367% PP-B 600 SN 12 36% kanat betonowy 2400 do demontazu| PP-B @ 600 SN 12 i=0,367% PP-B @600 SN 12 i=0,367"% PP-B @600 SN 12 i=0,367% kanat betonowy @400 do demontazu PP-B 2600 SN 12 367% PP-B @600 SN 12 1=0,367% PP-B @600 SN 12 i=0,367% kanal betonowy @400 do demontazu ;
' istniejacy kanat betonowy @400
[Material, Srednica/Spadek %] do wymiany w dalszym etapie
| i
[Dlugos¢ [m) 3270 | 1140 980 820 18,02 10,19 827 6,00 18,00 400 ! 1401 17,92 147 |opo
3 | I e 8 e I = B 8 3 8 18 8 > B
Odteglose ] E 3 ¥ 2 & g s s £ &} & 18 g ® B2
) g S ® 8 E & B2
R I
'
'
.




