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Koszt. inwest. Modernizacja drog Lubliniec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROZBIORKA
1|KNR 2-37/  |Rozbiorka nawierzchni z ptyt zelbetowych przejazdéw drogowych m2
d.1|GEO 0812-
04
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
2|45232410-9 |PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyj- [km
d.2|0120-03 nych w terenie réwninnym
(125.8+19.27*7)*0.001 km 0.261
RAZEM 0.261
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary inwentaryza-  |km
d.2|0120-03 cyjne do inwentaryzacji powykonawczej
(125.8+19.27*7)*0.001 km 0.261
RAZEM 0.261
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- kanat zbiorczy - bez studni- odjeto warstwe 60cm gruntu nie-
nosnego ktérej zdjecie uwzgledniono w robotach drogowych- wykop szer
140cm
(125.80-14.00)*1.4*[(1.17+1.32)/2-0.60] m3 100.955
RAZEM 100.955
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykopy poprzeczne pod przykanaliki- bez studni-odjeto war-
stwe 60cm gruntu nieno$nego ktérej zdjecie uwzgledniono w robotach drogo-
wych- wykop szer 140cm
17.27%[(1.27+1.15)*0.5-0.6]+17.27*[(1.21+1.15)*0.5-0.6]+17.27*[(1.08+1.15)* |m3 67.357
0.5-0.6]+17.27*[(1.06+1.05)*0.5-0.6]+17.27*[(1.00+1.05)*0.5-0.6]+17.27*
[(1.13+1.05)*0.5-0.6]+2.4*1.3*1.4*3+ 2.05*0.4*1.4
RAZEM 67.357
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- studnie
2.0*2.0*1.25*7+2.0*2.0*1.74+2.0*2.0*2.13+1.5*1.5*1.53*3+1.1*1.1*0.5*1 m3 61.413
RAZEM 61.413
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
[(125.8-14)*(1.02+0.57)/2]*2+ (2.00*2+1.2*2)*1.05*7+(2.00*2+1.2*2)*1.64 +2* |m2 254.958
2.03+1.5"4*1.3*2
RAZEM 254.958
8|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm w wykopie-przy-|m
d.2|0229-02 kanaliki
19.97*7 m 139.790
RAZEM 139.790
9|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 400 mm |m
d.2|0315-04 uszczelnionego zaprawg cementowg
127.8 m 127.800
RAZEM 127.800
10/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.2|0410-05 niem odcigzajgcym i wkazem o $r. 100 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-01 wykopie o gieb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotnos$¢ = -2.2
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 160 mm szt.
d.2|0233-13
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14|KNR-W 4-02 |Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt.
d.2|0233-08
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z roizbidrek rurociggdw samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
0.48*3.14*0.08*125.8+3.14*0.15*0.15/4*22.27*7+3.14*1.1*0.1*1.65+3.14*1.2* |m3 18.661
1.2/4*0.15*1
RAZEM 18.661
16|KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbidrki - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-12 Krotnos$¢ = 10
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0.48"3.14*0.08*125.8+3.14*0.15%0.15/4*22.27*7+3.14*1.1*0.1*1.65+3.14*1.2* |m3 18.661
1.2/4*0.15*1
RAZEM 18.661
17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |kpl.
d.2|0517-02 powg (pokrywa 425mm, rura trzonowa 425mm dt.75cm, uszczelka di kinety
425, kineta 425/200, studnia z uszczelkami, szczelna, na obcigzenie nawierz-
chni D-400)- studnia rewizyjna, kierunkowa przy odwodnieniu liniowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m- zgodnie z PB z wtazem zeliwnym okragtym D-400
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -1
2%7+2*1 [0.5m] 16.000
stud.
RAZEM 16.000
20|/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-01 kiem i syfonem- studzienik wpustéw ulicznych wraz z wpustami zeliwnymi 400/
600 D 400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-B tgczonych na wcisk srednica wewn.600mm- kolektor gtéwny |m
d.2|0408-08
125.80-1*7-1*0.5*2 m 117.800
RAZEM 117.800
22|KNR-W 2-18 |Trojniki PP na kanale 600mm tgczone na wecisk - trojniki 600/200- wigczenie |szt
d.2|0422-08 wpustéw ulicznych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
3.2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
(9.73+1.38)*2*7 m 155.540
RAZEM 155.540
26|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm- obejscia elementéw konstrukcji
14*4 szt 56.000
RAZEM 56.000
28|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR-W 2-18 |Przejscie przez utwardzenia terenu tulejam z uszczelnieniem przejscia-analo- |szt.
d.2|0527-01 gia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30/KNR 2-18 Odwodnienie liniowe typu V szerokosci 300mm z kanatéw polimerobetono- m2
d.2|0502-02 wych z ochrong krawedzii, z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia D-400, na
podfozu o grubosci 16 cm wykonane metodg stabilizacji cementem
41.05 m?2 41.050
RAZEM 41.050
31/KNR 2-18 Osadnik odwodnienie z syfonem i odejsciem do kanatu - potgczenia szczelne |szt.
d.2|0515-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni tulejami przy grubosci sciany do 20 cm - otwér o |szt.
d.2|0527-07 $r. nominalnej 600 mm- wigczenia kanatu projektowanego dn 600 do studni
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt.
d.2|0527-06 cm - otwér o $r. nominalnej 490 mm- wigczenie studni skrajnych w istniejacy
kanat betonowy
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.2|0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm- wigczenie przykanalikéw od rur spusto-
wych z dachu oraz od odwodnienia liniowego
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 160 mm m
d.2|0804-01
155.54 m 155.540
RAZEM 155.540
36/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 600 mm m
d.2|0804-07
117.8 m 117.800
RAZEM 117.800
38|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
111.8*0.8+17.27*0.8*7+3.0*3*0.8+2.1*0.8+2.0*2.0*9+1.1*1.1*1+1.5*1.5*3 m?2 238.992
RAZEM 238.992
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll- obsypka kanatéw i studni piaskiem.
Uwzgledniono cene zakupu i transportu piasku
100.955+67.357+61.413-238.992*0.2-117.8*0.38-9.6*0.03-155.54*0.02 m3 133.764
RAZEM 133.764
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
100.955+67.357+61.413-238.992*0.2-117.8*0.38-9.6*0.03-155.54*0.02 m3 133.764
RAZEM 133.764
41|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2|0102-01
111.8+9+155.54 m 276.340
RAZEM 276.340
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. lll- wywo6z ziemi z wykopow pod rurociagi i studnie
Kalkulacja zawiera opfate za wysypisko
100.95+67.357+61.413 m3 229.720
RAZEM 229.720
43|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotno$¢ = 14
100.95+67.357+61.413 m3 229.720
RAZEM 229.720
3 UTWARDZENIA DOJAZDOW | PLACU MANEWROWEGO
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
616+624.96 m?2 1240.960
RAZEM 1240.960
45|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 20cm m3
d.3/0301-04
(616+624.96)*0.2 m3 248.192
RAZEM 248.192
46|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0112-02 wierzchnie placow postojowych
(616+624.96+1567.78)*0.0001 ha 0.281
RAZEM 0.281
47|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm- gtebokos¢ 60cm- usuniecie warstwy nienisnej
gruntu
Krotnos¢ = 3
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.3/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Kalkulacja zawiera opfate za wysypisko
2808.74*0.6+248.192%(0.2+0.04) m3 1744.810
RAZEM 1744.810
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 14
1744.81 m3 1744.810
RAZEM 1744.810
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
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RAZEM 2808.740
51|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3|/0101-01 szer. 5,0 m
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
52|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
53|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ = 15
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy 5MPa - grubos¢é m2
d.3|0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
55|KNR 2-31 Podbudowa j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2
d.3/0109-02 Krotnos¢ = 3
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
56|KSNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw z m
d.3|0403-02 pospotki na podsypce piaskowej
49.5+34.50 m 84.000
RAZEM 84.000
57|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm- |m2
d.3|0109-01 podbudowa z chudego betonu C8/12 (grubos$¢ taczna wraz z poz. 59 - 22cm)
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
58|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.3|0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
59|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.3/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
616+624.96+1567.78 m?2 2808.740
RAZEM 2808.740
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