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1. Wstep

Przedtozone opracowanie wykonano na zlecenie Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych z siedzibg w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, w zwiazku
z rozpoznaniem warunkow gruntowo-wodnych na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji
Rezerw Strategicznych w Lublincu (woj. $laskie) przy ul. Klonowej 40.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie opiniowanego terenu. W celu okreslenia
ww. zadania Zleceniodawca okreslit ilo$¢, lokalizacje oraz glgbokos$¢ otwordéw. Zlecono
wykonanie 4 otworéw geotechnicznych do glebokosci 3,0 m kazdy. Wiercenia wykonano
we wskazanych lokalizacjach przy uwzglednieniu istniejgcej infrastruktury, do zaktadane;j
glebokosci, a Iaczny metraz wykonanych wiercen wyniost 12,0 mb.

Lokalizacj¢ otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zal. nr 2). Badania terenowe wykonano 9 marca 2022 r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (r¢czny-okretny) oraz zmechanizowanych (RKS — matosrednicowy
probnik przelotowy). Wszystkie roboty w terenie wykonat zespdt uprawnionych geologow
ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan (domiary do istniejacych obiektow),

« okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw,
z oceng konsystencji gruntow spoistych,

« prowadzit pomiary zwierciadta wody (gwizdek hydrogeologiczny i tasma),

- zlikwidowal  otwory  geotechniczne  urobkiem  wcze$niej  wydobytym
z przestrzeganiem kolejno$ci wystepowania warstw,

- okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan niwelacja w dowigzaniu
do reperu roboczego o znanej wysokosci, tj. H=264,33 m n.p.m. (Zat. nr 2).

Podstawa  opracowania opinii  jest Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych [A], wedlug ktorego
opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ dla kazdego rodzaju obiektu. Na podstawie
powyzszego Rozporzadzenia  przyjeto  obiekt  budowlany  pierwszej  kategorii
geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe w strefie rozpoznania do glgbokosci 3,0 m
okresla si¢ jako proste przy wystepowaniu warstw gruntow rodzimych, jednorodnych

genetycznie i litologicznie zalegajacych poziomo, przy mozliwym wystepowaniu zwierciadta
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wody w poziomie posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[B]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430).

1.2. Zastosowane Normy

[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[2]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[4]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czg$¢ 1: Oznaczanie iopis. Cze$s¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

[5]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1:
Zasady ogolne.

[6]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
[7]. PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne.
1.3. Wykorzystane materialy

[8]. Mapa topograficzna, arkusz Lubliniec Péinoc w skali 1:50 000, godto M-34-38-C.
[9]. Mapa topograficzna, arkusz Lubliniec Potudnie w skali 1:50 000, godto M-34-50-A.

[10].Mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 AiB wskali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1976 1.).

[11].Szczegdélowa mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(Wydawnictwa  Geologiczne, 1981r.) — zrodlo: http://bazadata.pgi.gov.pl/,
data dostepu marzec 2022 r.

[12].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 wskali 1:50 000
(PIG, 2000 r.) — zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu marzec 2022 r.

[13].Mapa pierwszego poziomu wodono$nego, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(PIG, 2005 r.) — zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu marzec 2022 r.

[14].Solon Jerzy et al. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification
and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
(Geographia Polonica 2018. VOL 91, ISS 2. s. 143-170.).

[15].Mapa do celow projektowych w skali 1:500
[16]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. Charakterystyka przyrodnicza terenu badan

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Lubliniec, siedziba wtadz gminy 1 powiatu, polozony jest w pdinocnej czesci
wojewoOdztwa $laskiego. Opiniowany teren zlokalizowany jest na wschod od zwartej
zabudowy miasta, w najbardziej uprzemystowionej czesci miasta.

Obszar badan obejmuje niewielki fragment terenu nalezacego do Skiadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu (woj. $laskie) potozonej przy ulicy
Klonowej 40. Ulica ta o charakterze NNW-SSE, na poludniowym-wschodzie prowadzi
do ulicy Powstancow Slaskich, bedacej miejskim odcinkiem drogi wojewddzkiej nr 906
(DW906) taczacej Lubliniec z miejscowoscig Piasek na wschodzie. Na terenie sktadnicy
znajduja si¢ budynki biurowe oraz hale magazynowe wraz z infrastrukturg drogowa,
kolejowa 1 techniczng. Badania geotechniczne wykonano pomig¢dzy istniejagcymi halami
magazynowymi w nieczynnym torowisku, lokalizacje badan przedstawiono na mapie
topograficznej oraz dokumentacyjnej (Zat. nr 1 i 2).

Morfologicznie wg [13] jest to fragment Wyzyny Slasko-Krakowskiej (341),
makroregion Wyzyna Woznicko-Wielunska (341.2), mezoregion Prog Woznicki (341.23).
Jednostka ta o charakterze wyzynnym tworzy kopulaste wzniesienia o zréznicowanej
wysokosci z rozdzielajagcymi je niewielkimi obnizeniami, rozciggajac si¢ w linii SE-NW
od Zawiercia przez Wozniki, Lubliniec po Dobrodzien.

Powierzchnia terenu w obrebie badanego obszaru, w wyniku dziatan antropogenicznych
ulegta silnemu przeksztalceniu. Wysokos$ci bezwzgledne pomierzone bezposrednio w punktach
badan zawieraja si¢ w waskim przedziale wartosci 264,38-264,59 m n.p.m. Lokalny spadek
terenu nastgpuje w kierunku potudniowo-zachodnim do doliny rzeki Lublinicy oraz dalej
na zachdd zgodnie z jej przeplywem (Zat. nr 1).

Sie¢ hydrograficzna w rejonie badan jest silnie rozwinigta. Podstawg drenazu
stanowi ww. rzeka Lublinica, ktora przeptywa od strony wschodniej oraz potudniowe]
przedmiotowej nieruchomosci w odlegtosci okoto 500-900 m. Lublinica ptynie w kierunku
zachodnim przez centrum miasta, stanowigc prawobrzezny doptyw Malej Panwi
(zlewnia Odry).

Na sie¢ hydrograficzng sktada si¢ rowniez szereg bezimiennych ciekow wodnych
irowow melioracyjnych (czesto okresowych) nawigzujacych do Lublinicy, a takze

sztuczne zbiorniki wodne, ktore zostaly zatozone bezposrednio na rzece (Zal. nr 1).
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2.2. Budowa geologiczna

W geologicznym podziale kraju Lubliniec potozony jest w obrgbie struktury
monoklinalnej o rozcigglosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyng Slasko-
Krakowska. Monoklina zbudowana jest zutworéw mezozoicznych zalegajacych
niezgodnie na podtozu paleozoicznym i przykrytych osadami czwartorzgdowymi.
Mezozoik — Trias gorny

Najmlodszym ogniwem mezozoiku na wysokosci dokumentowanych badan sa osady
triasu gornego (retyk) [9, 10] reprezentowane przez seri¢ skat ilastych o sumarycznej
migzszosci powyzej 200 m. Bezposrednio ponizej utwordw czwartorzedowych zalega seria
ilasta wyksztatlcona w postaci itow, itowcow 1 mutowcow z wktadkami utworéw weglanowych
tzw. wapieni woznickich, ktdre nie tworza ciaglej warstwy, ale dzielg si¢ na réznej migzszosci
tawice przedzielone tawicami itow. Strop tych utworéw na wysokosci przeprowadzonych prac
zalega na rzednej okoto 245 m n.p.m., tj. na glebokosci okoto 20 m p.p.t.
Kenozoik — Czwartorzed

Utwory czwartorzedu w rejonie badan wystepuja w postaci osadow plejstocenu
sedymentacji wodnolodowcowej 1 lodowcowej, ktore zostaty osadzone w okresie stadialu
maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego, rzecznej zlodowacenia pdtnocnopolskiego
oraz mlodszych utwordéw holocenskich bezposrednio w sasiedztwie ciekow wodnych [9, 10].

W profilu pionowym wykonanych otworéw geotechnicznych dominuja utwory
sedymentacji lodowcowej (spoiste), wyksztalcone w postaci glin pylastych, glin pylastych
na pograniczu pytow, glin piaszczystych, lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim oraz
glin piaszczystych na pograniczu glin o zéttych, szarych i bragzowych barwach. Nad nimi
zdeponowane zostaly utwory piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej (niespoiste),
reprezentowane przez zolte, szare i bragzowe piaski srednie z domieszka piaskéw drobnych.

Strefe przypowierzchniowg buduje warstwa utworéw antropogenicznych, tj. nasypow
niekontrolowanych, stanowiacych mieszaning kruszywa, szlaki hutniczej, piasku i gleby
o ciemnych barwach, petigcych rol¢ podbudowy toréw kolejowych (bocznicy) oraz plyt
betonowych typu MON.

Utworéw czwartorzedu do zbadanej glebokosci nie przewiercono w zadnym
z wykonanych otworéw geotechnicznych.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w obrgbie omawianego obszaru tworzg dwa pigtra wodonosne:

czwartorzedowe oraz triasowe (w utworach srodkowego i dolnego triasu) [11, 12].
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Pigtro czwartorzedowe— poziom czwartorzedu

Pierwszym poziomem wodono$nym w rozpatrywanej strukturze geologicznej sa wody
pietra czwartorzedowego, z uwagi na matg migzszos¢ oraz niewielkie zasoby dyspozycyjne
niebedacy glownym poziomem uzytkowym. Pigtro to charakteryzuje si¢ glownie bedacym pod
naporem zwierciadlem wody podziemnej, a $rodek wodono$ny stanowig piaski rdznoziarniste
oraz zwiry wypehiajace doling rzeki Lublinicy [12].

W badanej strefie glebokosci (do 3,0 m) woda podziemna o swobodnym zwierciadle
wody zwigzana jest z utworami piaszczystymi (piaski srednie z domieszka piaskow drobnych),
ktére zalegaja na utworach stabo przepuszczalnych (gliniastych). W wykonanych otworach
geotechnicznych nr 1 1 3 zwierciadlo wody podziemnej po ustabilizowaniu pomierzono
na glebokosciach kolejno 1,15 1 1,23 m p.p.t., tj. na rzednych 263,23 1263,22 m n.p.m.
Ponadto z uwagi na obecno$¢ w profilu pionowym utwordw stabo przepuszczalnych,
w kazdym z otwordw zaobserwowano pojedyncze saczenia w obrgbie tych gruntow,
ktére migruja w glab podloza gruntowego.

Jest to poziom o charakterze zawieszonym 1 nietrwatym, zasilany z opadéw
atmosferycznych, biorgc pod uwage wyksztalcenie (migzszo$¢) warstwa ta ulega szybkiej
reakcji na zmiany retencyjne. W okresie wysokiej retencji (wiosna/jesien) w wyniku
intensywnych opadow deszczu lub tez roztopow, woda bedzie gromadzi¢ si¢ na stropie
utworow stabo przepuszczalnych oraz wystepowac w postaci pojedynczych saczeh w obrgbie
tych gruntow, ktore migruja w glab podtoza gruntowego, stanowigc utrudnienia przy pracach
ziemnych w obrgbie glebokich wykopow, natomiast w okresie nizu retencyjnego (lato) poziom
ten ulegnie najprawdopodobniej catkowitej redukcji.

Odplyw wod podziemnych nastgpuje w kierunku potudniowo-zachodnim do podstawy
drenazu — rzeki Lublinicy.

Pietro triasowe (poziom srodkowego i dolnego triasu)

Glownym, bedagcym uzytkowym poziomem wodonosnym [11] jest potaczony poziom
srodkowego 1 dolnego triasu, w ktorym krazenie wod odbywa si¢ w skomplikowanym
systemie szczelinowo-krasowym osadow weglanowych (wapieni i dolomitow). Zwierciadto
wody o charakterze naporowym po ustabilizowaniu zalega na rz¢dnej okoto 225 m n.p.m.
Ze wzgledu na glebokos¢ zalegania oraz wystepujaca warstwe izolacyjng w postaci kompleksu
utworow ilastych triasu gérnego o znacznej migzszosci, potaczony poziom triasu dolnego

1 srodkowego dla rozpatrywanego zagadnienia nie ma znaczenia.

6



LOG S.C.

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji

Rezerw Strategicznych w Lublincu (woj. $laskie) przy ul. Klonowej 40

3. Analiza warunkow gruntowo-wodnych

W badanej strefie podtoza gruntowego do glebokosci 3,0 m wystepuja wylacznie utwory
czwartorzedowe:

- antropogeniczne (pakiet I) wyksztalcone w postaci nasypéw niekontrolowanych,
stanowigcych mieszaning kruszywa, szlaki hutniczej, piasku i gleby o ciemnych
barwach — warstwa geotechniczna I,

- niespoiste (pakiet II) sedymentacji wodnolodowcowej wyksztalcone w postaci
piaskéw $rednich z domieszka piaskow drobnych o zoéttych, brazowych i szarych
barwach, w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia
[5=0,50 (Ip=50 %) — warstwa geotechniczna I1b3,

- spoiste (pakiet III) sedymentacji lodowcowej zaliczone do grupy ,,C” — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane [1], wyksztalcone w postaci glin pylastych, glin pylastych
na pograniczu pytoéw, glin piaszczystych oraz glin piaszczystych na pograniczu glin
o z6ttych, szarych i brazowych barwach oraz konsystencji:

o plastycznej, dla ktorych przyjeto do obliczen stopien plastycznosci
[:=0,40 (Ic=0,60) — warstwa geotechniczna IIIf,

o twardoplastycznej, dla ktoérych przyjeto do obliczen stopien plastycznosci
[:=0,15 (Ic=0,85) — warstwa geotechniczna Ille.

Kierujac si¢ geneza 1 wyksztalceniem litologicznym, utwory rozdzielono na pakiety
(I-110), a bioragc za podstawe uziarnienie, stopien zaggszczenia — Ip, stopien plastycznosci — I,
(wskaznik konsystencji — Ic) w obrgbie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne
przedstawione powyzej. Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. nr 4), a szczegdétowy opis profili otworéw geotechnicznych
przedstawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3).

Podstawa wyznaczania charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych
przedstawionych na Zat. nr 5 byty:

+ badania makroskopowe gruntéw w terenie [2, 14],

« lokalne zalezno$ci korelacyjne 1 podobienstwa genetyczne gruntow,

- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [1].

Analiza warunkéw gruntowo-wodnyvch.

Jak wynika z przedstawionych badan, na wysokosci przeprowadzonych prac w strefie
przypowierzchniowej zalega zdeponowana warstwa utworOw antropogenicznych, nasypoéw

niekontrolowanych (warstwa geotechniczna I). Warstwa ta z uwagi na wysoka $ci§liwos¢
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(czgéci organiczne), zawartos¢ szlaki hutniczej (gazujacej) oraz zrdznicowane 1 niskie
parametry geotechniczne nie moze by¢ uwzgledniona jako podioze, badz tez podbudowa
dla warstw konstrukcyjnych infrastruktury drogowe;.

Zalegajace ponizej, w strefie posadowienia i1 oddzialywania utwory rodzime, mineralne
wykazuja korzystne warto§ci parametrow geotechnicznych 1 tym samym stanowia
o pozytywnych warunkach gruntowych dla budownictwa, tj. utwory niespoiste w stanie
$redniozageszczonym — warstwa geotechniczna IIb3 oraz utwory spoiste w stanie
twardoplastycznym — warstwa geotechniczna Ille.

Zwraca si¢ uwage na zaleganie w poditozu (otwor nr 1), niewielkiej migzszosci warstwy
utworéw spoistych w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna IIIf). Zrdéznicowanie
wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowania
inwestycji.

Nalezy pamigtaé, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowaé
szczegblng ochrone przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow
spoistych — wysadzinowych. Wplyw czynnikow atmosferycznych moze spowodowac
ich wtorne uplastycznienie 1 tym samym znaczne pogorszenie ich naturalnych parametrow
geotechnicznych.

Zgodnie z [B], utwory niespoiste, piaski Srednie z domieszka piaskdw drobnych,
nalezg do gruntéw o grupie nos$nosci Gl — grunty niewysadzinowe. Utwory spoiste,
tj. gliny piaszczyste i gliny pylaste nalezg do grupy nosnos$ci podtoza G4 — grunty bardzo
wysadzinowe. Warunki wodne nalezy okres$li¢ jako przecigtne, zwierciadto wody od 1
do 2 m p.p.t., ktére bedzie stanowi¢ utrudnienia w obrebie glebszych wykopow. W przypadku
pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopach, wode t¢ w obrgbie gruntow niespoistych
(piaszczystych), nalezy usung¢ grawitacyjnie, rowami opaskowymi do rzgpi oraz
odpompowac. Niedopuszczalnym jest usuwanie wody bezposrednio poprzez pompowanie jej
z wykopu, spowoduje to wyplukanie drobnych czastek gruntu i tym samym pogorszenie

ich naturalnych parametréw geotechnicznych (rozluznienie).

Kategorie urabialnosci gruntdow w robotach ziemnych wg [7]:
« grunty nasypowe — kategoria 3 i 4, grunty tatwo i $rednio urabialne (pakiet I),
- grunty niespoiste — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet II),

«  grunty spoiste — kategoria 3 1 4, grunty fatwo 1 $rednio urabialne (pakiet III).
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Objasnienia

@ Rejon badan

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na terenie Skladnicy Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Lublincu (woj. slaskie) przy ul. Klonowej 40

Opracowat] mgr Mariusz Rajman marzec, 2022r. |/ .quﬂz’m'z,
Opracowat; mgr Y ukasz Matyja marzec, 2022r. [£. \‘\n}m'a
SKALA Zat. nr

1:50 000 Mapa topograficzna 1

odio: M-34- 50A




Otwor nr 1 2 3 4

Rzedna terenu [m n.p.m.] 264,38 | 264,59 | 264,47 264,51

Rzedna zwierciadta wody [m n.p.m.] 263,23 brak 263,22 brak

1 - nr otworu geotechnicznego

@ - Otwor geotechniczny
1 I’ - Linia przekroju geotechnicznego

@ - Reper roboczy

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Lublincu (woj. slaskie) przy ul. Klonowej 40

Opracowat] mgr Mariusz Rajman marzec, 2022r. |¥ ,;?:;‘,fvzan.
Opracowat]mgr t.ukasz Matyja marzec, 2022r. [£ Hokyja
SKALA Zat. nr

1:1 000 Mapa dokumentacyjna 2




LOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

X:916064.81 Uktad:
Y: 219395.70 "1965" XY

Rejon: ul. Klonowa 40
Miejscowos¢: Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Powiat: lubliniecki
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Zleceniodawca: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec
Dozoér geol.: mgr M. Rajman i mgr £. Matyja

System wiercenia: niezmech./zmech.

Rzedna: 264.38 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-03-09

= =] ]
w B o © — e < . =]
¢ 8g2 s E| - | E 5 8 8| £
S| $oE| 2| = S k<] Opis Litologiczny g’ o< 5 ) -
g %-“g’ z| 8| & o & ] Se o S
2 ok¢g 5| @ e £ g = o
%) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o podbudowa toru kolejowego -
i > bocznicy (kruszywo, szlaka
é § hutnicza, piasek, gleba), P [Mg] I w B
r ciemna
0.60
piasek $redni, brgzowy z
1.0 domieszka piasku drobnego Ps+Pd [fsaMSa] 1Ib3 | w/nw szg
1.15
o 1.30 glina piaszczysta,
o[ y
g & 26tto-brazowa lile tpl 015
o
x| 1.80
z%g < 5*2-0 glina piaszczysta,
' o z6to-brazowa Gp [saCl] It w Pl 0.40
L 2.40
glina piaszczysta,
z6kto-bragzowa lile tpl 015
3.0 3.00
Rzedna: 264.59 m n.p.m. X:916094.83 Y:219417.55 Data: 2022-03-09
ule plyta betonowa typu MON B [Mg] -
z § 0.20 podbudowa toru kolejowego - | R
= bocznicy (kruszywo, szlaka P [Mg]
hutnicza, piasek, gleba),
000 | \\ciemna Ps+Pd [fsaMSal lIb3 szg
piast_ek éredn_i, szary z
1.0 ~ 1.00 ((jom_lesqu piasku drpbr:(ego_
'~ zanieczyszczony zwigzkami .
Lﬁ 5 ~ 7 clJ‘popoclhodnymi) Gp/P [saclSi/Si]
url Sk =~ glina pylasta, szara na
150 g & 1.50 ograniczu pytu w
|2
x| o . .
<3l glina piaszczysta, szara Gp//Ps [saCl_msa]
’% §r2.0 przewarstwiona piaskiem $rednim lite tpl 0.15
[$)
2.30
glina pylasta, szaro-brgzowa Gp [saclSi]
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Rajman




LOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 3

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

X:916112.35 Uktad:
Y: 219445.59 "1965" XY

Rejon: ul. Klonowa 40
Miejscowos¢: Lubliniec
Gmina: Lubliniec

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Zleceniodawca: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec

System wiercenia: niezmech./zmech.

Rzedna: 264.47 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Powiat: lubliniecki Dozoér geol.: mgr M. Rajman i mgr £. Matyja Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-09
Wojewddztwo: Slgskie
= =] g
oS g | 8 —_ = € © 2
£ 8%s| € E| - | £ g g8l g | §
SIB9E| 2| a S k] Opis Litologiczny < o< £ 5 -
S| 22> B & o g g ge | 2 5
2|6 r%-g ] 0 a ; = g = &
= %) =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o I podbudowa toru kolejowego -
w A
z § l;oc;mcy (Kruszywo, szlaka P [Mg] }
zZ\2 utnicza, piasek, gleba),
r ciemna
0.60
piasek Sredni, z6ity z
—1.0 domieszka piasku drobnego Ps+Pd [fsaMSa] Ib3 szg
M o tL o ’
12 o /130
M /o W
Ols
=2
\ Al
1.90 g §r20 glina piaszczysta,
3 sz_aro-brazowa na pograniczu Gp/G [saCl] llle tpl 0.15
gliny
30 3.00
Otwor nr4 Rzedna: 264.51 m n.p.m. X:916137.90 Y:219466.86 Data: 2022-03-09
o podbudowa toru kolejowego -
w )
Z § Eoc;mcy (kruszywo, szlaka P [Mg] )
z 2 utnicza, piasek, gleba),
r ciemna
0.60| piasek Sredni, zOity z Ps+Pd [fsaMSa] Ib3 szg
0.80 domieszka piasku drobnego
—1.0
Mo |8
. g § L w
E| 2 lina piaszczyst
3 glina piaszczysta,
g Zlo0 szaro-brgzowa na pograniczu Gp/G [saCl] e tpl 0.15
HE gliny
[$)
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Rajman




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I'

1 264% 59 _3_ . -

m n.p.m. 56438 . 264.47 264.51 m n.p.m.
265+ —265
i 0.00 |

P[Mg]
264 80.60 264
00 Ps+Pd[fsaMSal] g b3 2o g0 Ps+Pd[fsaMSal]

i Ps+Pd[fsaMSa] ! Ps+Pd[fsaMSa] B
263+ —263
, Gp/GlsaCl] 1L=0.15 |
262 —262
| Gt. 3.0 i

Gt 3.0 Gt. 3.0 Gt. 3.0
261 261
| 37.1m 33.1m | 33.2m |
1 2 3 4

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na terenie Sktadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Lublincu (woj. slaskie) przy ul. Klonowej 40

Opracowat{mgr Mariusz Rajman marzec, 2022r. |¥ /?o,ma.a_
Opracowat: mgrLukasz Matyja marzec, 2022r. £ ﬂo}aia
SKALA Zat. nr
4- 500 Przekréj geotechniczny I-I’ 4

50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LOG S.C. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW wg PN 81/B-03020
Barwa na Rodzai Stanik Stopien Stopien Gestosé Wilgotnosé Kat tarcia Snéinosé ; rl\{%{gl o
Wiek Geneza i konsolidacja Pakiet Warstwa prazekroju g?unzt? s;snttlemc:)j:- zageszczenia|plastycznosci objetos'ci_?wa naturalna wewnetrznego c'ﬂﬂggf opt;ﬁsztalc?e%ia
b I P, [tm’] Wn(%] ) gruntu E, [kPa]
antropogeniczna
B, P - - - - - - - -
<) 1,70 5
=1 woan(Ig?_O;Ncowa I b3 Ps szg 0,50 - 1,85 14 33°00’ 0,0 79 900
N F 2,00 22
O
=
g Iif Gp pl - 0,40 2,10 17 11°30° 10,7 13400
< lodowcowa
@) (GL) 1]
“C”
llle (6372 1(_31 tpl - 0,15 2,05-2,20 12-22 15°30° 19,3 23100

*Parametry geotechniczne okreslona metodg A wg PN-B-04452:2002
Grupa “C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane [1]

Opis warstw
B [Mg] - ptyta betonowa

P [Mg] - podbudowa torow

Pd [FSa] - piasek drobny

Ps [MSa] - piasek sredni

Gp [saCl] - glina piaszczysta
G [saCl] - glina

Gr [saclSi] - glina pylasta

IT [Si] - pyt

+ - domieszka gruntu

/ - na pograniczu gruntu

/I - przewarstwienie gruntu
1,=0,50 - stopien zageszczenia
1,.=0,15 - stopien plastycznosci
1.=0,85 - wskaznik konsystenciji

Stan gruntu

Grunty niespoiste (gruboziarniste)

- sredniozageszczone [szg] 1,=0,35-0,65; 35-65 [%]
Grunty spoiste (drobnoziarniste)

Gestosc¢ objetosciowa gruntdw niespoistych Stan wilgotnosci gruntéw niespoistych

1,70 - grunt mato wilgotny
1,85 - grunt wilgotny
2,00 - grunt nawodniony

@ - plastyczne [pl] ,=0,25-0,50; 1.,=0,75-0,50
- twardoplastyczne [tpl] I,=0,00-0,25; 1.=1,00-0,75

i i
fsq‘MSqfsa <«
\

przewarstwienie //

na pograniczu /

frakcja drugorzedna (do‘;m

i
wg normy PN-86/B-02480 —>  Pd[FSa]

+

frakcja gtowna

I

wg normy PN-EN ISO 14688

5
14
22

- grunt mato wilgotny

- grunt wilgotny

- grunt nawodniony

Zwierciadlo wody podziemnej

Y - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]

X - zwierciadto wody nawiercone [m p.p.t.]
¥ - sgczenie [m p.p.t.]

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
w Lublincu (woj. slaskie) przy ul. Klonowej 40

Objasnienia i tabela parametréw
fizyczno-mechanicznych gruntéw

Opracowat] mgr Mariusz Rajman marzec, 2022r. |¥ Ra},r‘?an.
Opracowat{mgr t ukasz Matyja marzec, 2022r. [ Waky e
Zat. nr
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