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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- umowa podpisana z Inwestorem
- plan zagospodarowania terenu

- inwentaryzacja wtasna

- normy i rozporadzenia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana istiuej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajcej wody deszczowe z ¢xi dachéw magazyndw 1 i 2 zlokalizowanych na
terenie Sktadnicy w Luhiicu oraz podjczenie trzech projektowanych wpustow ulicznych i
jednego odwodnienia liniowego.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie Sktadnicy w Luliicu zlokalizowanegobiektu magazynowe.

Ze wzgkdu na likwidacje toréw kolejowych pogdzy magazynami 1 i 2 oraz zamierzeniem
dostaw towardéw do wymienionych magazynow aeyhie transportem samochodowym,
projektuje s¢ utwardzenie terenu pogtizy magazynami z uwzglnieniem wymiany,
przebudowy i rozbudowy istnigjej instalacji kanalizacji deszczowej.

Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadaagsei dachow budynkow,
poprzez przykanaliki od rur spustowych do zlokakanego pomidzy magazynami kanatu
deszczowego.

Kanat wykonany z rur betonowychscednicy wewwtrznej 400mm.

Z kanatu na podstawie wydanego pozwolenia wodnoApego,scieki deszczowe
odprowadzonegshezpdrednio do rowu poza terenem skfadnicy.

Projekt przewiduje pozostawienie istn@ggo odwodnienia dachow magazynowych, z
wymiarg pode§c¢ do rur spustowych i przykanalikow.

Podegcia z rur PP 160 SN10, przykanaliki z rur PP 163N

Projektuje s} odwodnienie terenu utwardzonego pedaly magazynami wykonane ziciem
wpustow ulicznychzeliwnych 400/600 w klasie D 400 oraz odwodnienmolvego z korytek
z polimerobetonu o przekroju typu V, szeréda300mm w klasie obgrenia D-400.
Istniejgcy kolektor zbiorczyciekdw deszczowych z rur betonowych 400mm podlega n
obszarze opracowania wymianie.

Przy zataeniu zwekszonego obszaru zlewni wod deszczowych dobranat kernwiekszonej
srednicy.

Projektuje s} kanat zbiorczy z rury z polipropylenu PP-B (kopudir blokowy)srednicy
600mm SN12.

Dno kanatu nawizuje wysokgciowo do dna kanatu istnigjego, z zachowaniem istnieych
spadkow.

Kanat wymieniany tylko na odcinku opracowania,geabny studniami ktgcowymi z
kanatem istniejcym.

Polczenia kanatu z wpustargiekowymi rug PP 200mm SN12.

Pokczenie kanatu z odwodnieniem liniowym gu?P200mm SN12.

Nie przewidziano w niniejszym opracowaniu mantgeparatora substancji ropopochodnych,
ktory naley zamontowda na kaicu kanatu, poza terenem opracowania.



4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowyazxci dachow czterech

magazynow Sktadnicy, odwodnienie projektowanychantized pomiedzy magazynami 1 i 2

oraz w dalszej perspektywie padzy magazynami nr 3 i nr 4 orazeéei drog pomgdzy

magazynami.

Zakres opracowania obejmuje:

» wymiare istniegcych, gtéwnych rurogigow kd 400 zlokalizowanych poguzy

magazynami, do ktérych wdzone g odptywy z istniegcych rur spustowych przy

zwiekszonej do 600mmérednicy rurocigéw

* wymiare istniegcych podiczen rur spustowych przy zachowaniu istgegj srednicy,

* monta trzech wpustoéw ulicznych 400/600 D 400 odwodnigmi@ektowanych utwardze

* monta odwodnienia liniowego polimerobetonowego typu ¥rekaci 300mm z kratk D-
400,

» wykonanie kanatow pagtzeniowych wpustéw i odwodnienia liniowego z kotalem
zbiorczym rurami PP200mmSN12,

* monta studni rewizyjnych z osadnikami , kk@wych oraz studzienek rewizyjnych na
pofaczeniach odptywdw z dachow, studzienek wpustowyarhwpustami i studzienki PCW
D-8 500mm na zmianie kierunku kanatu odptywowegalwodnienia linowego.

5. OBLICZENIA ILO SCI WOD OPADOWYCH | DOBOR SREDNIC KANALOW
5.1. Obliczenia ilgci sciekdw deszczowych

Prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu p=20[%)]

Czestotliwos¢ wystpienia deszczu ¢c=5 1raz/5lat

Czas trwania t=15 [min]

Natezenie deszczu miarodajnego (prag) gm=177,1 [l/sha]
Powierzchnia odwadnianych dachéw (109x45,5X2+145%842)x0,5=1155717F1,16ha
Powierzchnia odwadnianych terenéw utwardzonychstkio300x20=6000A%0,6ha

Rodzaj powierzchni Pow. | Wsp. sptywu llos¢ sciekow
[m2] |[] [I/s]

Dachy 1,16 | 0,95 195,16

Asfalt 0,85 0,0

Kostka betonowa 0,6 0,9 95,63

Piyty betonowe 0,5 0,0

Zwir, tluczea 0,15 0,0

Zielen 0,1 0,0

RAZEM 1,22 290,80

llos¢ wbd deszczowych do odprowadzenia wynosi 290,8 I/s.

5.2. Dob6r kanatu kolektora zbiorczego:

Dla nachylenia dna kanatu 0,367% przyenahiu przeptywu Q= 290,8dm/s z nomogramu
drabinkowego dobrano wymagaminimalm srednic; kanatu kotowego 0,56cm.

Dobrano kanat érednicy 600mm.

Wspoétczynnik napetnienia kanatu 69%.

Predkos¢ przeptywu 1,3 m/s.

5.3. Dobor kanatu przykanalikow odptywow z rur spusowych:



F=45,5x18=819r% max. powierzchnia dachu dla jednej rury spustowej
Q=0,08x177,1x0,95=13,5 dm/s

Dobrano kanat érednicy 0,16m , wspo6tczynnik napetnienia 49%dbos¢ przeptywu 4m/s.
Dla odwodnienia liniowego i wpustéw ulicznych praylizonej powierzchni odwodnienia
przyjeto kanat asrednicy 0,2m.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH

W ramach modernizacji drog wewtrenych sktadnicy RARS w Lubdctu przewidziano
roboty

remontu, przebudowy i rozbudowy istrieggo systemu odwodnienia.

Kolektor gtéwny i pojczenia kolektora gtdwnego z rurami spustowymi zhdac budynkow
magazynowych nie naniesione w uzyskanej ze StasoBtwiatowego w Lubiicu kopii
mapy zasadniczej.

Dla celow projektowych dokonano inwentaryzacji wy@eiowej oraz inwentaryzacji
urzadzen kanalizacji deszczowej na obszarze opracowania.

Projektuje s} oczyszczenie ostatniej studni SD3, wykonanie mmaelektora zbiorczego
rur polipropylenowych PP-B(kopolimer blokow§iednicy 600mm, wytrzymakai SN 12,
zgodnych z norsmnPN-EN-13476-3z gtadksciarg wewretrzng i korugowan scianky
zewrgtrzrg o profilu trapezowym, zaliczonej do typu B.

Projektuje s} odwodnienie nowych utwardagerenu zawierggych drog dojazdovy
pomidzy magazynami nr 1 i nr 2 trzema wpustdoekowymi WP1, WP2 i WP3,
osadzonymi na studniach wpustowych betonowych.

Wopusty deszczowe zaprojektowano jako systemowedg s@sadnikiem, z nitwoscia
podiczenia wy§cia 200mm bez utraty szczelfw, ze zwiéczeniem studzienki wpustem
sciekowym z rusztem 400x600mm z zawiasem kl. D43@&oka¢ korpusu 115mm.
Polczenie wpustow deszczowych z kolektorem zbiorczgmakemp200mm PP SN12.
Polczenie ruryp200 i9600 poprzez montana kanale kolektora trojnika DN600/200
,kat45°.

Wzdtwz krawedzi przecgcia projektowanych utwardae istniepca drogy wewretrzng od
strony magazynow nr 3 i 4 projektuje odwodnienéolve.

Odwodnienie to ma za zadanie ograntcagptyw wod opadowych na projektowane
utwardzenia z obszarow nie etyich opracowaniem.

Projektuje s3 odwodnienie liniowe OL 1, wykonane z korytka padirabetonowego o
przekroju poprzecznym typu V, o szerékn300mm wswietle. Klasa obeizenia D-400.
Ochrona krawdzi korytka zzeliwa. Korytka ze spadkiem zyciem elementow
kaskadowych dla wywotaniaxdicy wysokaci w kanale.

Skrzynka odptywowa V30@200z zasyfonowaniem, z koszem osadczym i uszgzelk
Rusztzeliwny z zeliwa sferoidalnego, z powtgkKTL, szczeliny poprzeczne, proste, 12mm.
Ruszt z zamkgciem zatrzaskowym, w klasie obzenia D-400.

Zamknkcie obustronne korytka odwodniesiziankami czotowymi z uszczejk

Calas¢ odwodnienia liniowego w jednym typosystemie z zaganiem warunkow monta
okreslonych przez producenta.

Odprowadzenigciekow z odwodnienia do studni SD1 kanatem z rdPypPOOmm.

Kanat prowadzony ze zmiarkierunku 90°, z zastosowaniem na zmianie kierwstladzienki
rewizyjnej, kierunkowej, PCW425/200mm SN12.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu isgieyani rurami spustowymi vgtzonymi do
nowych odptywoéw i kanatow odptywowych PP 160mm.

Wyjscie do istniggcych rur spustowych zewtrznych wykona poprzez zamontowanie na
koncéwce poziomego odcinka rury 2 kolan 45° a poseiyjnad poziom rampy zamontotva
czyszczak g 160, do ktéregoget ¢ istniegce odcinki rur spustowych.



Wszystkie przejcia przezciare i posadzk rampy oraz wloty do studni i pmizenie z rurami
spustowymi wykonywéjako szczelne.

Na gtéwnych ruroeigach odptywowych g 600 zaprojektowano studnie rgweD1 — D7 @
1200, systemowe, ze zwiezeniem studzienki kl. D400, z wiazemliwnym kl. D400.
Montaz studzienki i zwiéczenia wykonétacznie z wykonaniem nawierzchni zgodnie z
instrukcp producenta.

Na kaacach kanatu zbiorczego zaprojektowano dwie stukiragcowe SD1 | SD2

® 1200mm z osadnikiem.

Studnie ze zwigczeniem D-400 i wiazermeliwnym D-400.

Studnie umaliwiaja polgczenie istnigjcego kanatu betonowe@al00 z kanatem
projektowanym PP-B600.

Wszystkie studnie (oznaczone jako D oraz SD) wsjmnse w stopnie wiazowe. Studnie w
wersji wzmacnianej w klasie E-600 zgodnie z ngPiN-EN 1917:2004/AC:2009.
taczenie za pomaauszczelek elastomerowych (wg.DIN 4043cz.11).

Wewretrznescianki podstaw studni i kinet wytone wktadlg z zywicy poliestrowe]
wzmocnionej wioknem szklanym.

Studnie oznaczone jako D i SD z otworami. Studnedworami na osi kanatu zbiorczego
umazliwiajgcymi wigczenie rur 600mm oraz w osi prostopadtej otworalairdr 160mm
odprowadzajcymi wody z dachu.

Studnie SD z jednym otworem dlaaekenia rury PP-B 600mm i jednym dlagazenia rury
betonowej 400mm.

Studnia SD1 z dodatkowym otworem bocznym dla wpadreaia rury 200mm
doprowadzeniaciekOw z odwodnienia liniowego.

Nowe rurocagi kanalizacji deszczowej ze wzdlu na ich lokalizagj pod utwardzeniami
przeznaczonymi naiki, powolny ruch samochodowy, zgstym hamowaniem
zaprojektowano z rur PP, SN12, g 600, PP SN120&x 207 oraz PP SN12 g 160 x 6,2 mm.
Rury powinny by zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobow widoych i spetnia
wymagania n/w ustaw:

* Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawyyoolbach budowlanych oraz ustawy

0 systemie oceny zgodw

* Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — o0 wyrobach budowlanizcp&niejszymi zmianami)

7. WARUNKI WYKONANIA

Rury uktadane ¢xg w wykopie otwartym umocnionym na podsypce gléand5 cm z
piaskusredniego niezagszczonego uformowanego nag R0°.
Na etapie realizacji, Wykonawca sam ckreodzaj i sposéb szalowania wykopu oraz
ewentualg konieczné¢ odwadniania wykopu. Po uteniu, rurocig bedzie obsypany
piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury (na czas proby szczelrmgcza odkryte)
i zagzszczony do 0,98 wg standardu Proctora. Szczegdilag zwrdcic na doktadne
zag:szczenie obsypki w strefie rury.
Pozostata cg¢ wykopu zasypanacghzie piaskientrednim zagszczonym mechanicznie do
wartasci 0,98 wg standardu Proctora.
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowandrstirewizyjne, prefabrykowane.
Poszczegolne elemengckone na uszczelki gumowe odporne na agresywneadgdanie
sciekéw. Minimalne wymagane cechy betonu: betonykiam. C35/45, nagkliwo$¢ <4%,
wodoszczelng W10, mrozoodpornig F150.
Rozmieszczenie studzienek pokazano ngczahych rysunkach.
Wymiary studzienek przgjo w oparciu o norgdPN-EN 1917: 2004.
Element denny studnkbzie stanowit monolit podstawy studni zgrem i kineg.



W prefabrykowanym elemencie dna wykonagd#ie fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywaiekdéw oraz spocznik. Prefabrykowany element denny
bedzie zaopatrzony w przgje szczelne wkziwe dla danego materiatu rury.
Kineta o wysokéci rownej wysokéci kanatu. Stopnie ztazowe spetaizg wymogi normy
DIN 1212E lgda zabezpieczone tworzywem przedlmgiem, rozmieszczone w pionie, co 25
cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegiol5 cm odiciany studzienki. Studnie
ustawiane &da w wykopie na podsypce piaskowo — cementowej o@eil20 cm.
Na elemencie dennym ustawionglip kregi zelbetowe 4czone na uszczelki gumowe,
zakaczone kggiem konicznym jednostronnie zbieym z wiazenzeliwnym okigtym
srednicy DN600 typu eizkiego klasy D400 (400 kN).
Do regulacji wysokéci osadzenia wiazu stosowangllp pierscienie dystansowe z betonu jak
kregi betonowe studni.
Wopusty uliczne kotnierzowe z rusztemliwnym klasy D400 bda montowane na
betonowych prefabrykowanych studzienkackekowych osrednicy wewgtrznej 500 mm.
Kazdy wpust z osadnikiem ogiiokasci min 50 cm.
Przykanaliki z rury PP200 i PP160aatone do studni na kanale deszczowym poprzez
przegcie szczelne. Minimalny spadek przykanalika wpus&e.
Roboty naley wykonywa w okresie bez opadéw atmosferycznych oraz bezaymazkow,
poniewa mog; one wptyraé na nédnos¢ gruntdw spoistych. Odwodnienia wykopow poprzez
rowki odwadniagce wykonane wzdiuwykopu a w razie pojawieniagsivody w wykopie
pochodacej z gczer w gruncie lub z opaddw nateja wypompowa z dna wykopu stosag
pompy przeponowe lub inne do cieczy zanieczyszadongwentualne studzienki zbiorcze w
dnie wykopu.
Nie naley stosowa bezpadredniego odwodnienia wykopow w utworach piaszcatsize
wzgledu na niebezpiecastwo powstania kurzawki lub wymywaniegstek gruntu (sufozja).
Rury mazna uktadé na poditau catkowicie odwodnionym.
Rurochgi PP nie wymagajdodatkowych zabezpieazantykorozyjnych.
Do budowy mana stosowawytacznie rury i ksztattki nieuszkodzone.
WIoty do studzienek wykonywgako przejcia szczelne.
Montaz przewodow z tworzywa wykonywav temperaturze + 50 C.
Proby i odbiory przeprowadzzgodnie z PN i BN oraz wymogami Inwestora i Prazhia
rur.
Rury powinny by zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobow widoych i spetnia
wymagania n/w ustaw:
* Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawyyoolach budowlanych oraz ustawy

0 systemie oceny zgodiud
* Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — 0 wyrobach budowlanizcp&niejszymi zmianami)
Teren robo6t powinien lyzabezpieczony przed degem oséb postronnych éwietlony po
zmroku oraz zabezpieczony barierkami.
Catas¢ robot naley wykonywa zgodnie z aktualnymi przepisami dotycgmi warunkow
wykonawstwa i odbioru robo6t instalacyjnych, wytygem Producentow systemow oraz
przepisami BHP.

7. NORMY | ROZPORZ ADZENIA

* Dz.U. 2020 poz. 471

* Dz.U. 2020 poz. 1333

* Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003spvawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy



* Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — W sprawie bezpidgstea i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Bwtino-Montaowych cz.Il. Roboty
instalacyjne sanitarne i przemystowe

* PN-EN 476:2012 — Wymagania dotgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

* PN-EN-124-1:2015-07 — Zwiezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

* PN — EN 1610:2015-10 — Budowa i badanie przewokiémalizacyjnych.

* PN-EN 13101:2005 - stopnie do studzienek wiazdwyé¢ymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodriei

* PN — B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwditeprzewodow

wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykniaa

* PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechnic@ize.1

* PN-EN 206:2014-04 — Beton. Wymagania, §etevosci, produkcja i zgodni.

* PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczaeaCzanie i klasyfikacja

gruntéw. Czs¢ 1. Oznaczenia i opis.

* PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczzealzanie i klasyfikacja gruntow.
Cz¢é¢ 2. Zasady klasyfikacyjne.

8. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI
PRZY ROBOTACH INSTALACYJNYCH
ZEWNETRZNYCH

8.1 Pomieszczenia pracy

Operatorzy maszyn i inni pracownicy zatrudnienstenowiskach robotniczyclet
pracow& na wolnym powietrzu.

Dla stanowisk operatoréw rob6t ziemnych ggleapewnd warunki:

- kabina siedzisko i wyposganie powinno b§ zgodne z dokumentacfechnicznoruchow
danej maszyny oraz ergonomii

- odwietlenie naturalne, w warunkach ograniczonej wmhmsci miejsce pracy maszyn naie
doswietli¢ $wiattem elektrycznym: przy robotach ziemnych 20Lximum

- przy prowadzeniu robot na wolnym powietrzu agleapewnt pracownikom w pobhu
miejsc pracy pomieszczenie do ogrzewanigsacownikOw o temperaturze co najmniej
16°C. Jeeli ze wzgtdu na rodzaj wykonywanych prac na otwartej przesirgy okresie
zimowym nie jest mdiwe zapewnienie pomieszczenia do ogrzewanrigsacownikow,
nalezy zapewné pracownikom w pob#u miejsca pracy odpowiednio ydzonezrddta ciepta
przy zachowaniu wymagaochrony przeciwpotgeniowej. W okresie zimowym naig
zapewnt pracownikom napoje gace kawa, herbata.

8.2 Stanowisko pracy

Przez stanowisko pracy rozumie przestrzé pracy z wyposgeniem wsrodki i przedmioty
pracy, w ktorej pracownik lub zesptacownikoéw wykonuje prac Stanowisko
pracy powinno spetnépodstawowe wymogi w zakresie BHP.



8.3 Organizacja stanowiska pracy

- ha stanowiskach pracy stosa@wprawny spra i narzdzia oraz utrzymywatad i porazdek

- przy nadmiernym hatasie przekraczam NDN stosowéasrodki obnizajagce hatas lub
ochronniki stuchu

- stosowa na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodzie padki stabilnych i trwale ze
soly polaczonych

-prowadzenie prac na stoku nie przekragzan dopuszczalnego nachylenia ckoeego
w przepisach lub dokumentacji danej maszysgiywkzniesienia 30° i pochylenia bocznego 15°

- wykonywanie robo6t w odlegioi wickszej (liczc w poziomie od skrajnych przewodow
napowietrznych linii elektroenergetycznychy:ni

2 m od linii niskiego napcia

5 m od "wysokiego" do 15 KV

10 mod " -"- " do 30 KV

15mod " -"- " powyej 30 KV

- ruch maszyn powinien odbywaie poza klinem odtamu gruntu
- nieprowadzenie innych robét w miejscu wykonywamikopow

- stosowanie szczelnego ogrodzenia do wystk®5 m ponad wysokoé sktadowanego
materiatu

- zachowanie miejsc do przéjlub przejazdéw wokét hatdy lub zwatu przy zachowakta
zsypu naturalnego skladowanego materiatu.

8.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny Bywykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj, a ewentualne
zmiany powinny by udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potlzienym przez
nadzér techniczny lub innym rownednym dokumentem.Szczegotowa dokumentacja
techniczna, powinna zawiéra

Sposob prowadzenia robot:

- reczny (dopuszczasiwykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych ddgkasci nie
wickszej ni 2 m, a wskoprzestrzennych dogtokasci 1 m bez dodatkowe go
zabezpieczenia)

- mechaniczny (zalecagsivykonywaniu wykopow szerokoprzestrzennych kopal 4 m:

w przypadku kopania powgj 4 m. naley wykonywa je stopniami, przy czym dla kdego
stopnia powinien byurzadzony wyjazd dlgrodkoéw transportowych oraz przewidziane
odprowadzenie wody).

Sposéb zabezpieczenia skarp wykopdéw przez:

- podparcie lub rozparcigian wykopow przy wykopach &cianach pionowych o gbokasci
powyzej 2 m.w gruncie skalistym i povrgj 1 m. w pozostatym stosuje: sleskowanie,
scianki szczelne lub inne ostony metalowe

- pochyte skarpy w zat@osci od kategorii gruntu

Okreslenie tras urgdzen podziemnych(w szczegélém kabli elektro - energetycznych,
telefonicznych, przewoddéw gazowych, instalacji wadgowej co. itp.)



- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyearobét ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacktorych mowa powiej - naley
niezwitocznie roboty przerwalo czasu ustalenia pochodzenia tych instaladjrestenia, czy
i w jaki spos6b maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaszesbot

- w przypadku kopania rowéw poszukiwawczych w aedtalenia potgenia przewodow, na
gtebokasci wickszej nz 40 cm kopé nalezy recznie, bez #ycia kilofow,

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmtoudne do identyfikacji nakgy
przerwa roboty i niezwlocznie zawiadoimvtasciwy urzad gminy, miasta itp. oraz
organ policiji.

Kategorie gruntu, poziom woéd gruntowych i sposotvadhnienia gruntéw:

- w pasie terenu przylegaego do gornej kragdzi skarpy, na szerokoi rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu, wykona spadki terenu w kierunku od wykopu,

- wykonywanie wykopdéw pougj poziomu wod gruntowych bez odwodnienia gtglego jest
dopuszczalne tylko do ghokasci 1 m ponkej punktu piezoelektrycznego wéd gruntowych.

Masy ziemne powstate podczas wykopdgizagospodarowane na budowie
Projektowana wewtrzna instalacja nie koliduje z istruey zielens.

8.5 Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywanigp@wko

Jezeli wykop osagnie gebokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu, nalewykona
bezpieczne zé&gie (wyjscie)dla pracownikdéw. Odlegéé miedzy zefciami(wyjsciami)do
wykopu nie powinna przekracz20m Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po
rozporach jest zabronione. ¥irazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechawitzpracownicy powinni
znajdowa sie w bezpiecznej odlegto.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdwranicach klina odtamu gruntu,zeli
sciany wykopu nie gumocnione.

Ruchsrodkow transportowych przy wykopach powinien odb§wa poza klinem odtamu
gruntu.

W sytuacjach uzasadnionych wadami bezpieczestwa wykop nalgy przykry¢ balami.

Przy przejciach dla pieszych, niezal@e od ustawionych barier, wykopy naje
zabezpiecz§ deskami lub stalowymi elementami obudowy.

W miejscach przéf dla pieszych nafy ustawt mostki przenéne, wyposaone w pogcze |
deski kravgznikowe.

Pracownicy pracygcy w wykopach powinni byywyposaeni wsrodki ochrony zbiorowej
i indywidualne;j.

8.6 Zasady bezpieowa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy w
terenie stref niebezpieczpminimum 6 m

- Koparka powinna byustawiona w odlegkei co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
danej kategorii gruntu.

- Przy pracach kopaglprzedsgbiermy nie wolno dopuszczado tworzenia si nawisow.



- Zabronione jest przebywanie oséb peaay sciarg wykopu a kopark nawet w czasie jej
postoju.

- Wihaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed #ekeniem napetnianiatiti gruntem
jest zabronione.

- W czasie przejazdu koparki wyghik powinien znajdowasie w potazeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a ska koparki powinna biyyopuszczona do wysoka 1 m nad terenem.
- W czasie przerwy i po zakozeniu pracy, tyke koparki naley opusci¢ na ziemg,
podwozie zablokow@ zatrzyma silnik i zamkmy¢ kabire.



