
SST 1 
CPV  71250000-5     
Pomiary geodezyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 
położenia obiektów inżynierskich. 

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów  wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób   ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach ogólnych. 



 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do  0,05 m.  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 



istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 
przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 



- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   
    Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST 2 
CPV 45111100-9 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórkach części istniejacych obiektów budowlanych . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i 
odbioru Robót niezbędnych do wykonania realizacji modernizacji dróg wewnętrznych w 
Lublińcu. 
1.3. Zakres Robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
- rozbiórka utwardzeń z płyt drogowych, 
- rozbiórka utwardzeń z betonu monolitycznego wzdłuż wjazdów do hal magazynowych wraz z 
nawierzchnią asfaltową. 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji ogólnej. 
 
1.5. Okreslenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegajace na oddzieleniu całych, dajacych sie odrebnie 
utylizowac, elementów rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna – prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrebnienia jego składników nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawce opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dajacych sie utylizowac elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej. . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.  
Planuje się odzysk płyt drogowych prefabrykowanych. 
Odzysk pozostałych materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce recznej i użyciu jedynie 
lekkich narzedzi mechanicznych. 
 
 
 
 



 
2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych może byc hałdowany na placu  w pryzmach o wysokosci do 
2,0m..Należy ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu 
budowlanego. 
Materiały przeznaczone do odzysku należy złożyć w segregowanych stosach na terenie 
Składnicy. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej. 
3.2. Sprzet do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia sie szczególnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikację 
ogólną.. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiajacym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi byc w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem 
ze skrzyni ładunkowej. 
Urobek nie może w czasie transportu wydzielac pyłu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w Części ogólnej. 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu płyt żelbetowych. 
Zakończeniem prac będzie usunięcie tłucznia kamiennego oraz rozbiórki betonowych utwardzeń 
pokrytych asfaltem. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w Części ogólnej. 
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu. 
Szczególne niebezpieczenstwo stwarza praca załadunkowa i rozładunkowa ciężkich elementów 
żelbetowych i stalowych. 
Pracownicy powinni posiadać dopuszczenie do prac potwierdzone badaniami lekarskimi oraz 
posiadać aktualne szkolenia BHP.  
Przed przstąpieniem do prac należy przeprowadzić stanowiskowe szkolenia BHP. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej,odzież roboczą, kaski i 
rękawice. 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w Części ogólnej. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu 
dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: 
- m3 –rozbiórka podłoży betonowych, tłucznia  i  wywiezienie gruzu, 
- m2 – rozbiórka płyt żelbetowych drogowych, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w Części ogólnej. 
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukończeniu. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w Części ogólnej. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• Wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementów na wysokosci 
• Dla materiałów nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 
utylizacje . 
• Uporzadkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, które sa niezbedne do 
kompletnego wykonania robót objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykonczonych obiektów 
budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST – 3 ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-03 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w wymaganiach ogólnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 
innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z 
dokumentacja projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w wymaganiach ogólnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 



Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is = 0,98). 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is = 
0,98. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięty przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. możliwe do zastosowania środki, o ile 
nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Minimalny moduł obciążenia wtórnego warstwy ochronnej po zagęszczeniu  
nie mniej jak 60 MPa. Dopuszcza się zmniejszenie wartości modułu  
odkształcenia podtorza o; 
- 10 % w przypadku występowania tylko czasowego przewilgacania gruntu  
   podtorza do głębokości 1,5 m poniżej główki szyny 
- 20 % w przypadku gdy nie występują dodatkowe przewilgocenia gruntu  
   podtorza. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  
   odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w  
  specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST 4   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA   CPV 45233320-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego pod utwardzenia terenu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie boisk 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać sie 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 



5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi utwardzenia lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1.  
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 



 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa  
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki i bardzo 

ciężki 
Ruch mniejszy od 

ciężkiego 
Górna warstwa o 
grubości 20cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokosci od 20 
do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 



i pomiarów 
 

badań i pomiarów 
 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna              10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 
 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 
 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni_ raz na 600 m2 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić sie od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie 
z norma BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej ni_ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 



6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład  
   lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  
   technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania  
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i 
obejmują 
OST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
          D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę zasadnicza 
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć miedzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w literaturze. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 



największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
 

Lp
. 
 

Wyszczególnie
nie 

właściwości 

Wymagania 
 

Badani
a 

według 

Kruszywa 
naturalne 

 

Kruszywa 
łamane 

 

Żużel 
 

Podbudowa 
zasadni

cza 
pomocni

cza 
zasadni

cza 
pomocn

icza 
zasadni

cza 
pomocn

icza 

1 

Zawartość 
ziarn 
mniejszych 
niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

 

2 

Zawartość 
nadziarna, % 
(m/m), nie 
więcej niż 

 

5 10 5 10 5 10 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

 

3 

Zawartość 
ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie 
więcej niż 

 

35 45 35 40 - - 

PN-B-
06714 
-16 [4] 

 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), ni 
więcej niż 

 

1 1 1 1 1 1 
PN-B- 
04481 

5 

Wskaźnik 
piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metoda I lub II 
wg PN-B- 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

- - 

BN-
64/893
1 
-01 
[26] 

 



04481, % 
 

6 

Ścieralność w 
bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po 
pełnej liczbie 
obrotów, nie 
więcej niż: 
b) ścieralność 
częściową po 
1/5 pełnej 
liczby 
obrotów, 
nie więcej niż: 

 

35 
 
 
 
 
 
30 

45 
 
 
 
 
 

40 

35 
 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 
 

35 

40 
 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 
 

35 

PN-B-
06714 
-42 
[12] 

 

7 

Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-
06714 
-18 [6] 

 

8 

Mrozoodporno
ść, ubytek 
masy po 25 
cyklach 
zamrażania, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

5 10 5 10 5 10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

 

9 

Rozpad 
krzemianowy i 
żelazawy 
łącznie, % 
(m/m), nie 
więcej niż: 

 

- - - - 1 3 

PN-B-
06714 
-37 
[10] 
PN-B-
06714 
-39 
[11] 

 

10 

Zawartość 
związków 
siarki 
w przeliczeniu 
na SO3, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

1 1 1 1 2 4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

 



11 

Wskaźnik 
nośności wnoś 
mieszanki 
kruszywa, %, 
nie mniejszy 
niż: 
a)przy 
zagęszczeniu 
Is≥1,00 
b) przy 
zagęszczeniu 
Is≥1,03 

 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

PN-S-
06102 
[21] 

 

 
  
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje sie: 
− żwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinajacą 
Na warstwe odcinającą stosuje sie: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje sie: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzednych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać sie możliwoscią korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 



c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać sie zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania okreslone w OST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna byc ułożona na podłożu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych 
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzic wzorem: 
 
 
                                                     D15/d85 ≤5 
 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsaczajacej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwe odcinajaca lub 
odpowiednio dobrana geowłóknine. Ochronne własciwosci geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku: 
 
                                                d50/O90 ≤ 1,2 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna srednica porów geowłókniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymujaca sie na geowłókninie w ilosci 90% (m/m); wartosc parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byc wczesniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie wiekszych niż co 10 m. 



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszanke kruszywa o ścisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na 
koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadków i rzednych 
wysokosciowych. 
Jeżeli podbudowa składa sie z wiecej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzednych 
wysokosciowych. 
Rozpoczecie budowy każdej nastepnej warstwy może nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotnosc mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci 
optymalnej, okreslonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotnosc mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka 
powinna być zwilżona okreslona iloscią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke należy 
osuszyc. 
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zageszczania kruszywa jest 
własciwy, 
− określenia grubosci warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubosci warstwy po zageszczeniu, 
− okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaznika zageszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyc takich materiałów oraz sprzetu do 
mieszania, rozkładania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosic od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa 
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 



podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciaża Wykonawce robót. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawic wyniki tych badan Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie własciwosci okreslone w pkt 
2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badań i pomiarów 
Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Czestotliwość oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 
liczba badan 
na dziennej 

działce 
roboczej 

 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadajaca 
na 

jedno 
badanie (m2) 

 
1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 
2 Wilgotnosc mieszanki 
3 Zageszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 
Badanie własciwosci kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 
 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotnosci optymalnej, okreslonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 
Wilgotnosc należy okreslic według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zageszczenie każdej warstwy powinno odbywac sie aż do osiagniecia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 



Zageszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole 
zageszczenia należy oprzec na metodzie obciażen płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zalecen Inżyniera. 
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
                                       E1 / E2 ≤ 2,2 
 
6.3.5. Własciwosci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich własciwosci okreslonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badan pełnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposób losowy w 
obecnosci Inżyniera.’ 
 
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów 
Czestotliwosc oraz zakres pomiarów dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badan i 

pomiarów 
Minimalna czestotliwość 

pomiarów 
1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równosc podłużna 
w sposób ciagły planografem 

albo co 20 m 
łata na każdym pasie ruchu 

3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokosciowe co 100 m 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie*) 
co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz 

nie rzadziej ni_ raz na 400 
m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej ni_ raz na 2000 
m2 
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Nosność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugiecie spreżyste 
 

co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 

1000 m co najmniej w 20 
punktach na każde 1000 m 

 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale_y wykonac w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokosc podbudowy nie może różnic sie od szerokości projektowanej o wiecej niż +10 cm,  
5 cm. 
Na jezdniach bez kraweżników szerokość podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci 
warstwy wyżej leżacej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równosc podbudowy 
Nierównosci podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28]. 
Nierównosci poprzeczne podbudowy należy mierzyc 4-metrowa łata. 
Nierównosci podbudowy nie moga przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byc zgodne z dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy 
Różnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie 
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Os podbudowy w planie nie mo_e byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej 
ni_ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubosci projektowanej o wiecej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nosnosc podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byc zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugiecie spreżyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byc zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskazniku 
wnos nie 

mniejszym 

Wymagane cechy podbudowy 
 

Wskaznik 
zageszczenia 

Is nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugiecie 
spreżyste pod kołem, mm 

 

Minimalny moduł 
odkształcenia 

mierzony płyta o 
srednicy 30 cm, MPa 



niż %   

40kN 50kN 
od 

pierwszego 
obciążenia E 

Od drugiego 
obciążenia 

E2 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłasciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w 
punkcie 6.4 powinny byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głebokosci co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zageszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokosc podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżacym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyc podbudowe przez spulchnienie warstwy na pełna grubosc do połowy szerokosci pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zageszczenie. 
6.5.2. Niewłasciwa grubosc podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona 
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednia głebokosc, zgodnie z decyzja In_yniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich własciwosciach, wyrównane i ponownie zageszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny 
pomiar i ocena grubosci warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłasciwa nosność podbudowy 
Jeżeli nosność podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nosnosci podbudowy wynikło z niewłasciwego wykonania robót przez Wykonawce podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci 
zanieczyszczen obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci 
metoda bezposrednia 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci 
zanieczyszczen organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki 
metoda bromowa 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu _elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie 
Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych  żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodnosci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego 



27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciażenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łata 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem 
belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 
1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST – 6  WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH – PODŁOŻA BETONOWE 
POD UTWARDZENIA Z KOSTKI 

CPV 45223500-0 , CPV 45262311-4 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich w zakresie podbudów dróg. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbetonu użytego do budowy podbudói) dróg z chudego betonu i 
kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących klasach: 

klasy 32,5 – do betonu klasy C8/12 i stabilizacji 5MPa/ 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 



Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

-  termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność 
z normami cement nie może być użyty do betonu. 



Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywa 
Rodzaj kruszywa  i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
C8/12 dla wykonania chudego betonu. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C8/15  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 32,5. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 



3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
4.1.1.  Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
Gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem  odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
5.1.1. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251. 
5.1.2 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika  budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się  stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp  obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. 



Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z   projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość   otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada.  W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do  wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy : 

w fundamentach  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też   za pośrednictwem rynny, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonow należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm  zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w   stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem  skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się   jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od    30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5   m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały  martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

5.2.5. Deskowanie 

Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym. 



5.2.6. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w   prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń  głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia  betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa   cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do   zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie  powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2  godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio   ułożonego betonu. 

5.2.7. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze   przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne   warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.8. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą   PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań    dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania  przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki   umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 10 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 



W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody   Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia   uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia   ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia  odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej15 Mpa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć  działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami   wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i  nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia   betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z  następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie  jakości  pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu  normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla   konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla    prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 



Równość powierzchni: 
- dopuszczalna odchyłka na długości łaty 2 m 0,5cm, 
- odchyłka na długości dcałego spadku max. 1,5cm, 
- pory i zagłębu=ienia głębokości nie większej niż 0,5cm w ilości do 2szt. / m2 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu  konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po   rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby o   trzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną   szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
- 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Umową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 



PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST 7  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. W S T Ę P 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych w ramach realizacji zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu krawężników 
betonowych i obejmują: 
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 na podsypce piaskowej na ławie betonowej z 
oporem, beton C8/12/ 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe. 
Podsypka - warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości kra-
wężnika. 
Krawężnik - prefabrykowana belka betonowa odgraniczająca chodnik dla pieszych od jezdni. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST 
M-D-00.00.00 - "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. M A T E R I A Ł Y 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników. 
2.2.1. Krawężniki betonowe. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 
zgodnie z Zał. Nr. 1. Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm 80/6775-
03/01, BN-80/6775-03.04. 
Każda partia dostarczonych na budowę krawężników powinna posiadać atest producenta. 
Wymaga-nia dla krawężników są następujące: 
Krawężniki uliczne powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu w fakturze z formy. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne 
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tab. 1 normy BN-80/6775-03.01. 

 
 



b) Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN-80/6775-
03.04 (± 8 mm dla długości, ±3 mm dla wysokości i szerokości). 
c) Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25 odpowiadającego 
wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły". 
d) Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-06250 - "Beton zwykły". 
e) Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250. 
f) Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31 ,6 kN zgodnie z Biuletynem PKNMiJ 
Nr 7/87. 
Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta w 
ramach okresowej kontroli jakości. Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy 
świadectwo jako-ści. Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania. 
 
2.2.2. Beton na ławę fundamentową. 
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B 15. 
Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-06250. Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. 
 
2.2.3. Cement. 
Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/673108. 
2.2.4. Piasek. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie 
fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04. 
 
2.2.5. Woda. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
 
2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa. 
Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04. Zalewy 
bitumicz-ne nowo wprowadzobitumicz-ne do powszechbitumicz-nego stosowania powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez odpowiednią instytucję np. 
IBDiM W-wa. 
 

3. S P R Z Ę T 
 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, 
zostaną przez Inspek-tora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników. 
Roboty związane z ustawieniem krawężników mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 



4. T R A N S P O R T 
 

4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport krawężników betonowych. 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy 
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawęż-niki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem 
mechanicznym, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
5.           W Y K O N A N I E    R O B Ó T. 
5.1. Wykonanie koryta pod ławę. 
Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze". Wymiary koryta pod ławę 
powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i 
usytuowania kra-wężnika w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w 
sposób nienaruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie 
potrzeby dogęszczone. 
5.2. Wykonanie ławy pod krawężnik. 
Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien 
być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m należy 
wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą 
wymaganiom normy BN-74/6771/04. 
5.3. Ustawienie krawężników. 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki piaskowej 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN-90/B-014501. 
Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Po wykonaniu, spoiny należy pielęgnować wodą. 
Spoiny między krawężnikami nad szczeliną dylatacyjną ławy fundamentowej należy wypełnić 
masą zalewową. 
 
6. K O N T R O L A   J A K O Ś C I R O B Ó T. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Ocena krawężników. 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2 należy wykonywać dla każdej partii 
dostar-czonej na budowę. Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być 
zgodna z warunkami podanymi w tab. 3 normy BN-80/6775-03.01. W tab. 3 podana jest również 
liczba kwali-fikująca i dyskwalikwali-fikująca ocenianą partię elementów. 
6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta. 
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. 
6.4. Sprawdzenie wykonania ław. 
Sprawdzeniu podlega: 



- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją, dopuszczalna tolernacja 
±1 cm na każde 100 m, 
- wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10 % wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 
- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ± 20 % szerokości projektowanej(w 2 punktach 
na 100 m), 
- równość górnej powierzchni ławy (2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1 cm. 
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - tolerancja ±2 cm na 100 m ław, 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach 
sześcien-nych o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250. 
Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu. 
6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m. 
- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - tolerancja ±1 
cm na każde 100 m badanego krawężnika. 
- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
- Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został 
usta-wiony prawidłowo. 
 
7. O B M I A R  R O B Ó T. 
Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8. O D B I Ó R   R O B Ó T. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, 
kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. 
 
 9. P O D S T A W A P Ł A T N O Ś C I. 
Płatność za ustawienie krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
- prace pomiarowe 
- dostarczenie potrzebnych materiałów 
- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku 
- rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozebranie szalunku - ustawienie 
krawężników na warstwie podsypki piaskowej. 
-  zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 
 
10. P R Z E P I S Y Z W I Ą Z A N E. 
Normy: 
1. PN-88/B-06250 - "Beton zwykły". 



2. PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne". 
3. PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych". 
4. PN-86/B-06712 - "Kruszywa mineralne do betonu". 
5. PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6. PN-88/B-32250 - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
7. PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki". 
8. BN- 88/6731-08 - "Cement. Transport i przechowywanie". 
9. BN-80/6775-03.01 - "Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
par-kingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania". 
10. BN-80/6775-03.04 - "Elementy nawierzchni dróg, ulic.Krawężniki i obrzeża betonowe". 
11. PN-B-11113 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek". 
12. BN-64/8845-02  "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
13. BN-74/6771-04 "Drogi samochodowe. Masa zalewowa". 
14. PN-68/B-06250  "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST – 8  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BETONOWEJ 
CPV 45233260-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń  z brukowej kostki betonowej. 
1.2. Określenia podstawowe 
1.2.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako  kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji, 
1.2.2.  Płytka chodnikowa – prefabrykat betonowy wytworzony metodą wibroprasowania, 
jednowarstwowy o wymiarach 50x50x7cm, 
1.2.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  definicjami i z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych . 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Wymaganiach ogólnych . 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest  posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Do wykonania zjazdów i zatoki należy użyć kostki grubości 80mm. Kostki o takiej  grubości są 
produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości + - 3 mm, 
- na szerokości + - 3 mm, 
- na grubości     + - 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne; 
1.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek - 60 



b) najmniejsza pojedynczej kostki  - 50 
2.  Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki - brak 
b) strata masy, %, nie więcej niż - 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, 
%, nie   więcej niż 20 
4.  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”.   Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom  PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych   parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą   odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
2.4.  Płytki chodnikowe 
Elementy wibroprasowane o wymiarach 50x50x7cm, gładkie w kolorze szarym. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  5 N/mm² 
Ścieralność - klasa I  
Mrozoodporność - klasa D  
Nasiąkliwość  - klasa B  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika i utwardzeń  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia 
z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych . 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 



Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również  przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
5.2. Koryto pod chodnik i utwardzenia 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP >35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika lub utwardzenia  przewidziana jest 
warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST-
10. 
5.5. Układanie utwardzeń  z betonowych kostek brukowych i płytek chodnikowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
Płytki chodnikowe należy układać na podsypce piaskowej gr. ok. 3cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m:  1 cm+ _ , 
- o szerokości powyżej 3 m: + - 2 cm, 
- szerokości koryta:  + - 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na   stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu    zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i utwardzeń 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2   ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny   prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty    charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety 3chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150  do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od   projektowanego profilu wynoszą + - 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SST  9  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
roboty ziemne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji 
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie instalacji zewnętrznej  
kanalizacji deszczowej na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 
Lublińcu ulica Klonowa 40 42-700 Lubliniec. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu budowę sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z p. 
1.1.i obejmują następujący zakres robót: 
• wymianę istniejących, głównych rurociągów betonowych KD 400 zlokalizowanych pomiędzy 
magazynami, do których włączone są odpływy z istniejących rur spustowych przy zwiększonej  
do 600mm  średnicy rurociągów  
• wymianę istniejących podłączeń rur spustowych przy zachowaniu istniejącej średnicy, 
• montaż trzech wpustów ulicznych 400/600 D 400 odwodnienia projektowanych utwardzeń, 
• montaż odwodnienia liniowego polimerobetonowego typu V szerokości 300mm z kratką D-

400, 
• wykonanie kanałów połączeniowych wpustów i odwodnienia liniowego z kolektorem 

zbiorczym rurami PP200mmSN12, 
• montaż studni rewizyjnych z osadnikami , krańcowych oraz studzienek rewizyjnych na 

połączeniach odpływów z dachów, studzienek wpustowych pod wpustami i studzienki PCW 
D-8 500mm na zmianie kierunku kanału odpływowego z odwodnienia linowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów 
kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych 



w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy 
w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu określona wg wzoru : SPD = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w którym 
jakakolwiek części rzutu poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek 
część rzutu poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, 
np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, 
gazociągów itp., 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych 
spływających do kanału z powierzchni terenu. 
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu 
pod przeszkodą terenową. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika lub dna studzienki. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości   i użytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wg 
zasad niniejszej SST są: 
- przewody kanalizacji deszczowej PP-E  SN 12 średnicy wewnętrznej 600mm  dla budiwy 
kanału zbiorczego, 
- rury kanalizacji deszczowej PP φ 200 SN12, 
- rury kanalizacyjne PP 160 SN 12, 
Nowe rurociągi kanalizacji deszczowej ze względu na ich lokalizację pod utwardzeniami 
przeznaczonymi na ciężki, powolny ruch samochodowy, z częstym hamowaniem zaprojektowano 
z rur PP, SN12, ø 600, PP SN12  ø 200 x 7,7 oraz PP SN12 ø 160 x 6,2 mm.  
Rury powinny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych i spełniać 
wymagania n/w ustaw:  
• Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  
o systemie oceny zgodności  
• Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 – o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami)  
- studzienki kanalizacyjne żelbetowe rewizyjne i z osadnikami piasku, średnica wewnętrzna 1200 
mm z otworami przelotowymi dla połączenia rur kanału zbiorczego φ600 mm i dla części  
bocznymi dla rur 160mm. 
Na głównych rurociągach odpływowych ø 600 zaprojektowano studnie rewizyjne D1 – D7  ø 
1200, systemowe, ze zwieńczeniem studzienki kl. D400, z włazem żeliwnym kl. D400.  
Montaż studzienki i zwieńczenia wykonać łącznie z wykonaniem nawierzchni zgodnie z 
instrukcją producenta.  
Na końcach kanału zbiorczego zaprojektowano dwie studnie krańcowe SD1 i SD2  



Φ 1200mm z osadnikiem. 
Studnie ze zwieńczeniem D-400 i włazem żeliwnym D-400. 
Studnie umożliwiają połączenie istniejącego kanału betonowego φ400 z kanałem projektowanym 
PP-B φ600. 
Wszystkie studnie (oznaczone jako  D oraz SD) wyposażone w stopnie włazowe. Studnie w 
wersji wzmacnianej w klasie E-600 zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009. 
Łączenie za pomocą uszczelek elastomerowych (wg.DIN 4043cz.II). 
Wewnętrzne ścianki podstaw studni i kinet wyłożone wkładką z żywicy poliestrowej 
wzmocnionej włóknem szklanym. 
Studnie oznaczone jako D i SD z otworami. Studnie D z otworami na osi kanału zbiorczego 
umożliwiającymi włączenie rur 600mm oraz w osi prostopadłej otworami dla rur 160mm 
odprowadzającymi wody z dachu. 
Studnie SD z jednym otworem dla włączenia rury PP-B 600mm i jednym dla włączenia rury 
betonowej 400mm. 
Studnia SD1 z dodatkowym otworem bocznym dla wprowadzenia rury 200mm doprowadzenia 
ścieków z odwodnienia liniowego. 
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PP wg PN-85/C-89203  i ISO 4435:1991 
tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 
betonowe studzienek)z PP o odpowiedniej średnicy, 
Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem należy wykonać z następujących 
elementów prefabrykowanych: 
-wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z 
otworami; 
-pierścienia odciążającego z rur betonowych śr. 0,425mm wg BN-83/8971-06.02 
płyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B15. 
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm 
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13].  
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104. 
-piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjno - montażowe dla wodociągów 
i kanalizacji. 
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub 
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy. 
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w 
miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 
Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie 
rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami 
atmosferycznymi. 



Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. 
Skład powinien być również dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. 
Nie wolno składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji 
typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu, z przekładkami 
drewnianymi. 
Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby 
nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować 
najniżej. W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały 
deformacji (ułożenie na przemian). 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych 
lub zadaszonych.  
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 3,0 m. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości 
jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i 
powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki 
zrywarki itp.) 
-przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 
-transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji deszczowej (samochody 



wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe itp.) 
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne ) 
- ekstruder -typ w zależności od potrzeb 
- piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm 
- wiertarka  
 
4. TRANSPORT 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 
do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót. 
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 
widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, 
aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. 
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi typu 
pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. 
Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie 
lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne 
gwoździe bądź inne wystające elementy. 
Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 
Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego 
bezpośrednio na platformie ciężarówki.  
Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było 
przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. Rury należy mocno związać, aby 
uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę 
pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż  
2m (mniejsza wartość miarodajna). 
Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Przy 
załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 
Rury powinny być przenoszone na skład. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych 
maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością 
zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 
Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. 
W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie 
zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod 
rurą lub na drodze jej przenoszenia. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie 
należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 
materiałów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 
osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie 
materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 



załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, 
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Projektowana sieć kanalizacyjna winna być wybudowana zgodnie 
z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez 
producenta rur i urządzeń. 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja 
Projektowa. 
Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. 
Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
5.2. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 
oraz oceny warunków gruntowych. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. 
Minimalna szerokość wykopu pod rury winna wynosić : 
-dla rur o średnicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m 



-dla rur o średnicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m 
W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne 
o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte. 
Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się 
ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z 
drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz 
drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla 
zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu segmentowego. Zagłębienie 
obudowy należy realizować poprzez naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, 
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. 
Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez 
odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie 
należycie odwodnionym. 
Należy liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego 
w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu . Należy więc zapewnić 
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu 
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części umocnienia. 
Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu 
boks usuwać należy w miarę zasypywania wykopu. 
Wyrywanie zabijanych elementów obudowy wykopu może spowodować rozluźnienie 
obsypki i zasypki rurociągu. Skutkiem takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury 
w wyniku dodatkowych osiadań gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia 
niekorzystnych skutków wyrywania elementów obudowy wykopu, zwłaszcza dla 
rurociągów układanych pod ulicami, zaleca się podwyższenie wymagań w zakresie 
minimalnego wskaźnika zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. 
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym niekorzystne zjawiska spowodowane 
wyrywaniem elementów obudowy wykopu powinno być stosowanie sprzętu nie 
powodującego drgań lub wibromłotów o możliwie małej amplitudzie drgań. 
Na stabilnym gruncie należy wykonać podsypką 10 cm zagęszczoną 90-95% w skali 
SPD wykonaną z piasku , żwiru , gliny. Na warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę 
wyrównującą o grubości 3-5 cm. Podłożem dla układanego rurociągu może być 
dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierający ziaren 
większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 16 mm) lub 
grunt spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, 
zs  wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego 
przed posadowieniem rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o 
grubości nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury. 
Podsypkę należy zagęścić do 95% SPD. 
W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokości górnej ścianki rury) 
powinno się zapewnić stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. Należy zwracać 
szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub 
innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Obsypkę boczną 
wykonywać po założeniu geowłókniny zabezpieczającej przed wyporem 
( z wywinięciem do min do połowy wysokości rury. Obsypkę należy wykonywać 
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,2 m , 
zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W 



trakcie zagęszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej 
staranności aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki w strefie 
ochronnej zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 
100kg). Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. Ostatnia warstwa obsypki 
powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. 
 
5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia 
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych 
powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 
Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m 
poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować 
okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody 
gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto 
zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające 
ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren, 
a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wód poza wykop. 
Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odległości 1m od brzegu wykopu przy 
wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać 
na założonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji 
posadawiania rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po 
przykryciu rurociągu. 
Dla sieci gdzie poziom wód gruntowych jest niższy odwadnianie wykopów będzie 
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych ǿ 600 o głębokości 
1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za 
pomocą igłofiltrów . 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość 
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań 
geologicznych. Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć 
inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE 
Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych linii kablowych , 
sieci gazowej kopalnianej i innego uzbrojenia podziemnego należy wykonać po 
uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. 
 
5.4.1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 
Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjnym z rur PP 
SN 12. Dla projketowanych średnic  zastosowano połączenia 
rur wykonane przy pomocy złączki dwukielichowej z jednorodnego materiału PP z 
uszczelką trójwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 



Kolizje 
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej mogą wystąpić  kolizje: 
Skrzyżowanie z kablami telekomunikacyjnymi 
Wykopy w pobliżu istniejących kabli telekomunikacyjnych należy wykonywać 
ręcznie a na kable energetyczne założyć rury ochronne dwudzielne. 
Rury z PP można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłożem, należy: 
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy 
koniec następnej rury)winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm 
ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PP, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 
przygotowawcze, takie jak: 
przycinanie rur, 
ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 
końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. 
Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha 
rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie 
wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 
5.4.2.Próba hydrostatyczna 
Próbom hydraulicznym poddaje się: 
• rurociągi z tworzyw o przepływie grawitacyjnym, odcinkami 
o ograniczonej długości (np. pomiędzy studniami rewizyjnymi); 
• Studzienki 
Poddawany próbie rurociąg wypełnia się czystą wodą uzyskując określone ciśnienie 
hydrostatyczne. Szczelność jest sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy 
dopompować do rurociągu, aby utrzymać wymagane ciśnienie, lub zapewnić wymagany 
poziom zwierciadła wody. 
Wymagane ciśnienie próbne: 
Pmin = 10 kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 5,0 m słupa wody 
Temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby: 
10°C ≤ T  ≤ 20°C    



Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli, przez co najmniej 30 minut przy 
ciśnieniu próbnym mierzonym w najniższym punkcie badanego odcinka, nie 
wystąpi zauważalny przeciek. W czasie próby należy utrzymać ciśnienie próbne, 
przy czym ilość uzupełnianej wody nie może przekraczać 0,02 l/m2  mokrej 
wewnętrznej powierzchni rury. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót 
przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, OST, SST. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów 
na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację , wykonania wylotów. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na 
porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy 
grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami 
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN- 
86/B-02480 .W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg 
PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia 
gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego 
gruntu. 
Badanie materiałów użytych do budowy przyłączy następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST, w tym : na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 



przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie 
stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i 
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są: 
- dla robót ziemnych [m3]. 
- dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb], [szt], [kpl] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót 
ulegających zakryciu tj: ułożonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej 
armatury. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, wyniki badań gruntów, 
ich uwarstwień, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• protokoły prób szczelności i ciśnieniowych 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 
zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności/, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi , 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; długości 
i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 
i prefabrykatów; szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza 
niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny 



być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 
sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób montażowych, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia 
warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, sporządzić protokół z odbioru 
technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej. 
 
10 RZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 NORMY 
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 
gruntów". 
PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie". 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 
PN-88/B-06250 - "Beton zwykły". 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji 
budowli -- Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 
ziemią i nad ziemią 
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania 
przy odbiorze". 
PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z PP do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Nazwy i określenia." 
PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimo". 
PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania". 
PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
PN-64/H-74086 - "Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych". 



PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu." 
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu." 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
Podział, nazwy i określenia." 
 
10.2. NORMY BRANŚOWE 
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 
Wymagania techniczne." 
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 
Wymagania techniczne." 
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 
ciśnieniowe. Kręgi Betonowe i Żelbetowe." 
 
10.3.INNE DOKUMENTY 
ISO4435:1991 - "Rury i kształtki znieplastyfikowanego polichlorku 
winylu stosowane systemach odwadniających i kanalizacyjnych." 
KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany 
przez "Transprojekt" 'Warszawa 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. 
( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami ) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
31 lipca 1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
15 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – 
( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 
 
10.4.  UWAGI KOŃCOWE 
♦ Roboty prowadzić zgodnie z projektem i podanymi w nim normami 
i przepisami. 



♦ Sieci i przyłącza po ich wykonaniu muszą zostać zinwentaryzowane 
geodezyjnie, a z roboty tej musi zostać wykonany operat geodezyjny 
wniesiony do zasobów archiwalnych. 
♦ Całość robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej wykonywać 
zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi 
do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa. 
♦ Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie 
sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawiciela administratora 
uzbrojenia. 
♦ Wszystkie materiały użyte do montażu muszą posiadać atesty 
i dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 
 
 
 
 
 
 
 


