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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Badkowie
Stan istniejacy

Dziatka o nr ewidencyjnym nr 231/1 jest obecnie zagospodarowana dwoma placami zabaw
na potrzeby przedszkola oraz szkoly podstawowej, a takze zabudowana budynkami zespotu
szkolno-przedszkolnego z zapleczem . Teren wyposazony w ciaggi komunikacyjne.

Stan projektowany

- montaz urzadzen zabawowych tj. husStawka podwdjna, bujak sprezynowy , zestaw
zabawowy, karuzela tarczowa , trampolina , stolik,

- montaz obiektoéw matej architektury tj. 1 tawka, 1 kosze na §mieci, tablica z regulaminem,

-  teren placu zabaw zostanie pokryty nawierzchnig bezpieczng EPDM, pozostaly teren nowa
nawierzchnia trawiastg.

Dane liczbowe
- Powierzchnia analizowanej dziatki 231/1 — 11132 m?,
- Powierzchnia zabudowana — 26720,00 m2
- Powierzchnia istniejacego placu zabaw — 242,00 m?,
- Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 242,00 m?
- Powierzchnia nawierzchni trawiastej — 42,00 m?,
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — 200,00 m?,
- [lo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — 6 szt.
- [lo$¢ projektowanych obiektoéw matej architektury — 2 szt.

Zakres robot
- Przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen,
- Dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,
- Zagospodarowanie terenu
- Pielggnacja zieleni.
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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Badkowie

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Badkowie
1 PLAC ZABAW
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1] 0211-05 | w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.2 * 0,30 m3 60,000
RAZEM 60,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.2 m2 200,000
RAZEM 200,000
1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
5| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 200,000
RAZEM 200,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 200,000
RAZEM 200,000
7| kalk.wtasna | Nawierzchnia gumowa SBR+EPDM w kolorze zéttym m2
d.1.2 wykonana zgodnie z EN 1177, o krytycznej wysokosci
upadku HIC - 250 cm, gr. 100mm
poz.5 m2 200,000
RAZEM 200,000
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
61 m 61,000
RAZEM 61,000
1.3 PLAC ZABAW - WYPOSAZENIE
9] Wiasna urzgdzenie - Hustawka podwojna szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| Wiasna urzgdzenie - sprezynowce szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11  Wiasna urzgdzenie - karuzela szt
d.1.3|] wycena
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| Wiasna urzgdzenie - zestaw zabawowy szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| kalk.wlasna | Dostawa i montaz urzgdzen wraz z fundamentami - kpl.
d.1.3 trampolina
1 kpl. 1,000
Obmiar dodatkowy: urzgdzenia
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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Badkowie

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1,000
RAZEM 1,000
urzadzenia RAZEM 1,000
14| kalk.wlasna | Dostawa i montaz urzgdzenh wraz z fundamentami - stolik | kpl.
d.1.3 dla dzieci
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: urzgdzenia
1 1,000
RAZEM 2,000
urzadzenia RAZEM 1,000
15| Wiasna urzadzenie - regulamin szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| Wiasna urzgdzenie -tawka szt
d.1.3] wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| Wtasna urzadzenie - kosz na Smieci szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 TERENY ZIELONE
18| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2| 0218-02 [ taczkami na terenie ptaskim
50 * 0,1 m3 5,000
RAZEM 5,000
19] KNNR1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci m2
d.2| 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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