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Remont - modernizacja placu zabaw przy Klubie Dzieciecym w Badkowie, dz. nr 232.
Stan istniejacy

Dziatka o nr ewidencyjnym nr 232 jest obecnie zagospodarowana jako plac zabaw na
potrzeby Klubu Dziecigcego oraz zabudowana budynkiem siedziby — klubu. Teren
wyposazony w ciagi komunikacyjne.

Stan projektowany

- montaz urzadzen zabawowych tj. hustawka podwojna, hustawka bocianie gniazdo,
piaskownica zamykana ,duzy zestaw zabawowy, karuzela tarczowa , 2 bujaki
sprezynowe, 2 stoliki, tablica edukacyjna, zestaw manipulacyjny

- montaz obiektow matej architektury tj. 4 tawki, 4 kosze na $mieci, tablica z
regulaminem,

- teren pod urzadzeniami pokryty zostanie nawierzchnig bezpieczng EPDM, pozostata
cze$¢ nowg nawierzchnia trawiastg.

- montaz ogrodzenia placu zabaw od strony frontowej — metoda systemowa

1. Dane liczbowe
- Powierzchnia analizowanej dziatki 232 — 2134,00 m?,
- Powierzchnia istniejgcego placu zabaw — 1095,50 m?,
- Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 1095,50 m?
- Powierzchnia nawierzchni trawiastej — 712,00 m?,
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — 225,0 m?,
- Ilo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — 11 szt.
- Ilos¢ projektowanych obiektoéw matej architektury — 9 szt.

2. Zakres roboét

- Przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen,
- Dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,

- Zagospodarowanie terenu

- Pielggnacja zieleni.
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Remont - modernizacja placu zabaw przy Klubie Dzieciecym w Badkowie, dz. nr 232.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont - modernizacja placu zabaw przy Klubie Dzieciecym w Badkowie, dz. nr 232.
1 PLAC ZABAW
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1] 0211-05 | w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.2 * 0,30 m3 67,500
RAZEM 67,500
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.2 m2 225,000
RAZEM 225,000
1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
5[ KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 225,000
RAZEM 225,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 225,000
RAZEM 225,000
7| kalk.wtasna | Nawierzchnia gumowa SBR+EPDM w kolorze zo6ttym m2
d.1.2 wykonana zgodnie z EN 1177, o krytycznej wysokosci
upadku HIC - 250 cm, gr. 100mm
poz.5 m2 225,000
RAZEM 225,000
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
64 m 64,000
RAZEM 64,000
1.3 PLAC ZABAW - WYPOSAZENIE
9| kalk.wtasna | Dostawa i montaz urzadzenh wraz z fundamentami - stolik | kpl.
d.1.3 dla dzieci
2 kpl. 2,000
Obmiar dodatkowy: urzgdzenia
1 1,000
RAZEM 2,000
urzadzenia RAZEM 1,000
10| Wiasna urzgdzenie - Hustawka podwojna szt
d.1.3|] wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|  Wiasna urzadzenie - zestaw hustawka bocianie gniazdo szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|  Wiasna urzgdzenie - sprezynowce szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| Wiasna urzgdzenie - zestaw zabawowy Zamek szt
d.1.3|] wycena
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Remont - modernizacja placu zabaw przy Klubie Dzieciecym w Badkowie, dz. nr 232.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| Wiasna urzgdzenie -Zestaw manipulacyjny szt
d.1.3] wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ Wiasna urzadzenie -Zestaw edukacyjny Memory szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| Wiasna urzgdzenie - karuzela szt
d.1.3| wycena
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17| Wiasna urzgdzenie - piaskownica szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| Wiasna urzgdzenie - regulamin szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| Wiasna urzadzenie -tawka szt
d.1.3|] wycena
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20| Wiasna urzgdzenie - kosz na $mieci szt
d.1.3| wycena
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 TERENY ZIELONE
21| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
712*0,1 m3 71,200
RAZEM 71,200
22| KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci m2
d.2| 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
712 m2 712,000
RAZEM 712,000
3 OGRODZENIA
23| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych m
d.3] 1803-02 | kompletne z stupami i prefabrykowanym elementem
betonowym ( cokot ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm
ywysokosci ogrodzenia 1,53 m, diugos¢ paneli 2,50
taczenie na stupkach, catos¢ ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zielonym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
24| KNR 2-23 | Ogrodzenia strefy - furtka stalowa z ksztattownikow szt.
d.3| 0404-04 1.1x1,2 m wypetniona siatkg powlekang
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-02 | Montaz bramy dwuskrzydtowej 4 m - ocynk malowany kpl.
d.3| 1808-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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