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I. UPRAWNIENIA +IZBA

WIELKOPDLSKA
OKREGOWA
IZ0A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KDMISIA KWALIFIKACYINA

syun. akt WOlB-DE K-KP-0054-231/201 5 Fomaf, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Nz podstawie art 24 ust 1 plt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o sunwregdach zwodewych architekiow
oraz indynierdw budownictwa [tokst jednolity: De.U, 2 2014 1. POz 1946) § art. 12 ust. | pkt 1, ant. 12 ust. 2, 3 4
oraz ust 4z plet | oraz ert, 13 ust |, 2 oraz ust. 4, w14 usl. 1 pki 2 USTAWY £ cnia f hpes 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednolity: D= UL = 2013 r. poz. 1400 “ podn. zm.) eraz § 12 ust 1 rozporzadeenia Ministra [nfrasoruktury
i Rozwaju = dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawic samoczielnych funkeji techniczaych w budownicwie @ De, UL

2014 r. pre. 1278) po ustalzniv, ze zostaly spemnione wanmnki w zakresie przyeotowania awodowezo oz po
elobaiiv egzaminu na uprawnienia budowlane wynikem pozvtywrym

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
otreymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
uroczony dnia 23 merca 1983 ¢ w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do prejekiowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjne-budowlan cj

UZASADNIENIFE
W zwigzku z uwzelednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od nzasadnienia decvzii. Zakres nedanyek uprawnizi budewlanych wskazene i odwrocie deryzji.

Poucoenic
L. Podstaws do wykonywania sumeczielnyeh funkell woc miceayeh w budewnicivez
Gidwnezo Inspectora Nadzoru Budowlancgo oraz wiris ta Uste calonkow wiesciwey by sanorzadu ravolowego,
2.0d ninkjszej decyzji sluzy odwolsnie do “rojowe; Kemisi Kwalilkacyjng Folskie] 1zhy Indymierdw
Budowrictwa w Warszawie, za poérednictvem Wiclkopolshic] Chrggamwe] Izby [nzymiersw Budownictaa w Poznzniu
w terminie 14 dni od daty jo; dorsczenis.,

sanowi wpis do centralnego rejestru

Preewodniczgey
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej WOIIR

‘:& e -—o—""lp-
prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucckowski
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6M5-AJ7-DRL *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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NAZWA:
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

TEMAT
»Remont-modernizacja placu zabaw na potrzeby przedszkola
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Badkowie”
ADRES INWESTYCJI: ul. Wloclawska 1, 87-704 Badkowo
NUMER DZIALKI: dz. nr 231/1, obreb Badkowo, gm. Badkowo

INWESTOR: Gmina Wiejska Badkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowego.: Projektant oswiadcza, ze w/w projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Zespot projektowy
Projeltant NImu? lk Uprawnienia Specjalnoéé Podpis
Sprawdzajacy azZWISKO
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 | ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
DATA: LUY 2024 1.
EGZEMPLARZ:
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II. CZESC OPISOWA

1.Cel i zakres opracowania

Zadanie obejmuje remont - modernizacj¢ istniejgcego placu zabaw na potrzeby
przedszkola na dz. nr 231/1 przy ul. Wioctawskiej 1 w Badkowie. Projektuje si¢
wymiang istniejacych urzadzen na nowe wraz z nawierzchnig bezpieczng i obiektami
malej architektury tj. tawki, kosze oraz tablica z regulaminem.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza, skala 1:250
- Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

3. Charakterystyka terenu

Stan istniejacy

Dzialtka o nr ewidencyjnym nr 231/1 jest obecnie zagospodarowana dwoma placami
zabaw na potrzeby przedszkola oraz szkoty podstawowej, a takze zabudowana
budynkami zespotu szkolno-przedszkolnego z zapleczem . Teren wyposazony w ciagi
komunikacyjne.

Stan projektowany

- montaz urzadzen zabawowych tj. hustawka podwodjna, bujak sprezynowy ,
zestaw zabawowy, karuzela tarczowa , trampolina , stolik,

- montaz obiektow malej architektury tj. 1 tawka, 1 kosze na $mieci, tablica z
regulaminem,

- teren placu zabaw zostanie pokryty nawierzchnig bezpieczng EPDM,
pozostaty teren nowa nawierzchnia trawiasta.

Projektowana inwestycja jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie - § 40 ust. 3, tj. w zakresie odlegtosci od ulicy.

Dane liczbowe

- Powierzchnia analizowanej dziatki 231/1 — 11132 m?,

- Powierzchnia zabudowana — 26720,00 m2

- Powierzchnia istniejacego placu zabaw — 242,00 m?,

- Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 242,00 m*

- Powierzchnia nawierzchni trawiastej — 42,00 mz,

- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — 200,00 m?,

- Ilo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — 6 szt.

- Ilo$¢ projektowanych obiektéw matej architektury — 2 szt.
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4. Zakres robot

- Przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen,
- Dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,
- Zagospodarowanie terenu

- Pielegnacja zieleni.

5. Ochrona Konserwatorska wplyw eksploatacji gérniczej:

Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej i nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Gleba zebrana podczas prac ziemnych w calo$ci zostanie powtornie rozplantowana na

trenie Inwestora

7. Zagrozenia dla Srodowiska i ludzi:

- Nie przewiduje si¢ negatywnych - innych od typowych dla tego typu obiektu
wplywoéw na Srodowisko. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

- projektowana inwestycja w zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sasiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejacych stosunkow wodnych.

8. Warunki geotechniczne posadowienia:

Teren ptaski. Lokalne warunki gruntowo — wodne proste I kategorii geotechniczne;.
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9. WYKAZ URZADZEN PROJEKTOWANYCH

1) Tablica z regulaminem x1

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia ( wys x szer x df) -m - 1,85 x 0,045 x 0,46
Glebokos¢ posadowienia - 0,60 m
Przeznaczenie - Publiczne place zabaw
2) tawka x1

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,90 x 0,60 x 0,80 m

- Wymiary siedziska (LxWxH): 1,80 x 0,39 x 0,43 m

- Srednica rury: 4,83 cm

- Dopuszcza si¢ réznice wymiarow nie wigksze niz +/— 5%
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Materialy

- Konstrukcja tawki wykonana ze stali nierdzewnej,
- Siedzisko oraz oparcie wykonane z listew drewnianych.

3) Kosz na Smieci x 1

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzadzenia:
Dhugosé- 0,43 m,
Szeroko$é- 0,35 m,
Wysokos¢ — 0,95 m

4) Hustawka podwdjna

DANE TECHNICZNE

Wymiary:

Szerokosé: 2,08 m

Dlugosé: 3,83 m

Wysoko$¢: 2,52 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,17 x 7,50 m
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Opis

Hustawka wahadtowa, dwusiedziskowa o stylistyce nawigzujacej do ksztattow slimaka, z
jednym siedziskiem w formie deseczki oraz jednym siedziskiem w formie koszyka,
zawieszonymi na tancuchu. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne oraz intensywne uzytkowanie. Rury gtowne zakonczone kulistymi elementami
dekoracyjnymi oraz elementami ozdobnymi z ptyty HDPE ze spiralnym motywem.

Urzadzenie zawiera

- 1 rame,

- 2 siedziska: 1 w formie deseczki i 1 w formie koszyka zawieszone na nierdzewnych
taficuchach

5) Karuzela tarczowa

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia:

Dhugosé: 1500 mm,

Szerokos¢: 1500 mm,

Wysokos¢: 1509 mm.

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa — Sr. 5500 mm

Elementy konstrukcyjne:

Konstrukcja podtogi stalowa cynkowana ogniowo 1 malowana proszkowo

Konstrukcja gérnej czesci stalowa, malowana podktadem cynkowym i farbg proszkows /
opcjonalnie ze stali nierdzewne;]

Podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubosci 2 mm /opcjonalnie z ptyty HPL
antyposlizgowej grubosci 8 mm / 10 mm

Siedziska wykonane z ptyty HPL antypos$lizgowej grubosci 8§ mm / 10 mm

Wszystkie elementy zlaczne ze stali nierdzewne;.
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6) Bujak sprezynowy x1

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzgdzenia:
Szerokosé: 0,76 m,
Dlugosé: 0,22 m,
Wysokos¢: 0,56 m
Strefa bezpieczenstwa: 2,76 x 2,22 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,50 m
Glebokosé posadowienia: 0,39 m

Opis:

Zabawka typu bujak w ksztalcie kucyka. Plyta HDPE (grubos¢ 19 mm), odporny na
zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnozki, z profilem antyposlizgowym, kotwa gruntowa
lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montazu.
Urzadzenie zawiera:

- 1 bujak z uchwytami na r¢ce i podpdorkami na nogi.

Materialy

- Konstrukcja z ptyty HDPE,

- Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

7) Stolik x 1
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DANE TECHNICZNE

Szerokosé: 1,72 m,
Dlugosé: 1,72 m,
Wysokos¢: 0,54 m

Opis

Kolorowy stolik z siedziskami w kwiatki dla pigciorga dzieci. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i1 intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera

- stolik,

- pig¢ siedzisk w formie kwiatkow, potaczonych ze stolikiem stalowg konstrukcja.
Materialy

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

- Siedziska wykonane z tworzywa EPDM ze stalowym wkiadem,

- Blat stolika wykonany z ptyty HDPE.

8) Trampolina

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia: 1,70 x 1,47 m

- Wymiary maty trampoliny: 1,14 x 0,97 m

- Strefa bezpieczenstwa: 4,12 x 3,97 m

- Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm

- Szeroko$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- [los¢ uzytkownikéw: 1 osoba

- Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m
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Opis

Trampolina szesciokatna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym
uzytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek Hercules
o szerokos$ci min. 37 mm, posiadajacych ksztatt litery ,,V”’ oraz wzmacniajacg kratownicg.

Dzig¢ki unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone zostaly do zaledwie

7 mm przestrzenie pomi¢dzy elementami maty co zapobiega wpadnigciu do wngtrza
trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komorkowe. Mata dostepna
jest w 8 kolorach, istnieje takze mozliwo$¢ wykonania grafiki na macie. Gumowy kolnierz
trampoliny o grubosci 4 cm wystepuje w 2 kolorach standardowych 1 23 kolorach
specjalnych. Konstrukcja spawana w postaci szesciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowane;j
stali. Nie dopuszcza si¢ 1aczenia elementow skrzyni za pomoca $rub oraz nitow. Na kolnierzu
mozna dodatkowo wykona¢ dekoracyjny wzor. Konstrukcja spawana w postaci szeSciokatnej
skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Trampolina moze by¢ wyposazona w podnoszong
pokrywe, ktora ulatwia czyszczenie jej wnetrza.

Urzadzenie zawiera

- Matg¢ do skakania,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki)

- Sprezyny mocujace matg, ktore s rozmieszczone po obwodzie konstrukcji

- Kohierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajaca gorng czes$¢ urzadzenia,

- Konstrukcje spawang w postaci sze$ciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowane;j stali.

9) Zestaw zabawowy

Dane techniczne

Szerokosé: 0,80 m,

Dhugosé: 2,50 m,

Wysokos¢: 2,00 m

Wysoko$¢ upadku : 0,60m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 6,01 x 3,78 m
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Opis

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig i azurowym daszkiem o stylistyce nawigzujacej do
ksztaltéw $limaka o zywych kolorach. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie
dopuszcza si¢ stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete) zakonczone sg
kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktore przypominaja czutki §limaka.

Scianki zjezdzalni, wiezy, balustrad i daszek wykonane sa z ptyty HDPE. Podtoga wykonana
jest z ptyty HPL z faktura antyposlizgowa co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapobiega nagrzewaniu si¢ na stoncu oraz tatwemu zmrozeniu zima.

Urzadzenie zawiera

- 4 rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete), zakonczone kulistymi elementami
dekoracyjnymi, ktore przypominaja czutki §limaka,

- 1 wieze z azurowym dachem, posiadajaca 2 $cianki z wykonanymi frezami.

- 1 zjezdzalni¢ posiadajaca $lizg i porgcze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki
wykonczone ptyta HDPE,

- 1 schodki do wiezy z wycigtymi uchwytami,

10.Uwagi

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
atesty 1 dopuszczenia do obrotu na terenie naszego kraju. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz ze sztuka budowlang.

Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamowieniach publicznych
dopuszcza si¢ stosowanie innych - rownorzednych pod wzgledem technicznym,
technologicznym 1 kosztowym - niz podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiatow
budowlanych / instalacji / urzadzen 1 wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
inwestora oraz autorow branzowej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow réwnowaznos$ci urzadzen materiatow
wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed zlozeniem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace réwnowaznosci w trakcie prac budowlanych
dopuszcza si¢ tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

Przedmiar przedstawia zakresu niezbednych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomoc wykonawcom w oszacowaniu pracochtonnos$ci, a przede
wszystkim kosztéw wykonania ujetych w nim robot budowlanych.

Przedmiar robot, a w konsekwencji takze kosztorys sporzadzony na jego podstawie
maja jedynie pomocnicze znaczenie w ustaleniu tresci zobowigzania wykonawcy, bowiem ich
glownym celem jest skalkulowanie ceny oferty, nie za$ zobrazowanie jej zakresu.

Wobec powyzszego Oferent jest zobowigzany przed wyceng robot dokonaé ogledzin
w terenie 1 wykona¢ niezbedne pomiary w celu poprawnej kalkulacji.

Projektant

Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15
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III. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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