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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby szkoty podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Badkowie

Stan istniejacy

Dzialtka o nr ewidencyjnym nr 231/1 jest obecnie zagospodarowana dwoma placami zabaw

na potrzeby przedszkola oraz szkoty podstawowej, a takze zabudowana budynkami zespotu

szkolno-przedszkolnego z zapleczem . Teren wyposazony w ciggi komunikacyjne.

Stan projektowany

montaz urzadzen zabawowych tj. hustawka trzysiedziskowa, zestaw zabawowy,
hustawka wagowa;
montaz obiektoéw malej architektury tj. 2 lawka, 2 kosze na $mieci, tablica z
regulaminem,

teren placu zabaw pod urzadzeniami zostanie pokryty nawierzchnig bezpieczng
EPDM, pozostata czg$¢ nawierzchnig trawiastg.
utwardzenie dojs¢ i chodnikéw wokot szkoty wraz z placem pod autokary.

Projektowana inwestycja jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie - § 40 ust. 3, tj. w zakresie odlegtosci od ulicy.

Dane liczbowe

Powierzchnia analizowanej dziatki 231/1 — 11132 m?

Powierzchnia zabudowana — 26720,00 m?

Powierzchnia istniejacego placu zabaw — 300,00 m?,

Powierzchnia projektowanego placu zabaw — 300,00 m?

Powierzchnia nawierzchni trawiastej — 136,00 m?,

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — 164,00 m?,

[lo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — 3 szt.
[los¢ projektowanych obiektow matej architektury — 5 szt.

Projektowana powierzchnia utwardzenia z kostki — 450,00 m?

Projektowana powierzchnia utwardzenia azurowego- 135,00 m?

Zakres robot

Przygotowanie fundamentow pod montaz urzadzen,

Dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen,

Roboty brukarskie przy utwardzeniu terenu przed budynkiem szkoty
Zagospodarowanie terenu

Pielegnacja zieleni.
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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby szkoty podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Badkowie
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby szkoly podstawowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Badkowie
1 PLAC ZABAW
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
164 m2 164,000
RAZEM 164,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1] 0211-05 | w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.2 * 0,30 m3 49,200
RAZEM 49,200
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.2 m2 164,000
RAZEM 164,000
1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
5| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 164,000
RAZEM 164,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 164,000
RAZEM 164,000
7| kalk.wtasna | Nawierzchnia gumowa SBR+EPDM w kolorze zéttym m2
d.1.2 wykonana zgodnie z EN 1177, o krytycznej wysokosci
upadku HIC - 250 cm, gr. 100mm
poz.5 m2 164,000
RAZEM 164,000
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
51 m 51,000
RAZEM 51,000
13 PLAC ZABAW - WYPOSAZENIE
9] Wiasna urzgdzenie - zestaw zabawowy szt
d.1.3|] wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| Wiasna urzgdzenie - Hustawka potrojna szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11]  Wiasna urzagdzenie - hustawka wagowa szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|  Wiasna urzadzenie - regulamin szt
d.1.3| wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| Wiasna urzgdzenie -tawka szt
d.1.3| wycena
2 szt 2,000
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Remont - modernizacja placu zabaw na potrzeby szkoty podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Badkowie
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
14| Wiasna urzadzenie - kosz na $mieci szt
d.1.3| wycena
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 TERENY ZIELONE
15/ KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
150 * 0,1 m3 15,000
RAZEM 15,000
16/ KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci m2
d.2| 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
3 Utwardzenie placu
3.1 Roboty ziemne
17] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w m2
d.3.1 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
585 m2 585,000
RAZEM 585,000
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3.1| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 585,000
RAZEM 585,000
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
5857 0,3 m3 175,500
RAZEM 175,500
20| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3.1] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.17 m2 585,000
RAZEM 585,000
3.2 Konstrukcja
21| KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.3.2[ 0104-01 cm
poz.17 m2 585,000
RAZEM 585,000
22| KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci| m2
d.3.2[ 0113-01 po zageszczeniu 15 cm
poz.17 m2 585,000
RAZEM 585,000
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.3.2] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptyty azurowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.3.2| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
25| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.2| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
analogia | cementowg
62 m 62,000
RAZEM 62,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:PLAC ZABAW
	Dział:Roboty ziemne i przygotowawcze 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
	0,2

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	164

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.2 * 0,30

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	poz.2


	Dział:NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	poz.2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.5

	Pozycja: Nawierzchnia gumowa SBR+EPDM w kolorze żółtym wykonana zgodnie z EN 1177, o krytycznej wysokości upadku HIC - 250 cm, gr. 100mm
	poz.5

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	51


	Dział:PLAC ZABAW - WYPOSAŻENIE
	Pozycja: urządzenie - zestaw zabawowy
	1

	Pozycja: urządzenie - Huśtawka potrójna
	1

	Pozycja: urządzenie - huśtawka wagowa
	1

	Pozycja: urządzenie - regulamin
	1

	Pozycja: urządzenie -ławka
	2

	Pozycja: urządzenie - kosz na śmieci
	2


	Dział:TERENY ZIELONE
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	150 * 0,1

	Pozycja: Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	150


	Dział:Utwardzenie placu
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	585

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2
	poz.17

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	585 * 0,3

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	poz.17


	Dział:Konstrukcja
	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	poz.17

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.17

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	450

	Pozycja: Nawierzchnie z płyty ażurowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	135

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	62





