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PRZEKROJ TYPOWY JEZDNI Z MIJANKA PO STRONIE LEWEJ
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UWAGA:

— poszerzenie nawierzchni jezdni oraz zmiana pochylenia poprzecznego na fukach o promieniu
R<300m realizowane na dtugosci prostych przejsciowych wg Rys.2 Projektu Zagospodarowania

Terenu;

— lokalizacja mijanek znajdujqcych sig po stronie lewej i prawej wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania

Terenu;

— Jokalizacje poszerzenia nawierzchni jezdni rozpatrywa¢ wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu
— glgbokosc projektowanego dna rowu otwartego rozpatrywac wg Rys.3 Profil podtuzny

SZCZEGOt  SACZKA

Sqezki o

szerokosci min. 50cm

grubos¢ 18cm w rozstawie co 30m

POBOCZE

9em

w—wa kruszywa jak na poboczu

18cm

kruszywo tamane 31,5—63mm

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik
ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik

Wykonawca

AJKO Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
28-200 Staszow
tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
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