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1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Solec-Zdréj, wydany przez Weéjta Gminy Solec-Zdréj; znak: RIG-
111.6724.31.2022 z dnia 17.02.2022r

Solec Zdroj, dn. 17.02.2022.
Znak: RIG-111.6724.31.2022

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrdj z
wylaczeniem sofectwa Solec Zdréj zatw. Uchwata Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-
Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku (z péi. zm) ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr 219 z dnia 17 X.2008r., poz. 2925
dla dziatki potozonej w m. Zboréw o nr ewid.

1) 941 ark. 3 o powierzchni 29,5700 ha stanowi teren oznaczony w czesci symbolem ZL,

Roraz17 ML

2) 942 ark. 3 o powierzchni 26,62 ha stanowi teren oznaczony symbolem ZL

3) 943 ark. 3 o powierzchni 25,97 ha stanowi teren oznaczony symbolem ZL

4) 946 ark. 3 o powierzchni 31,03 ha stanowi teren oznaczony symbolem ZL

5) 947 ark. 3 o powierzchni 25,88 ha stanowi teren oznaczony symbolem ZL

6) 944 ark. 3 o powierzchni 32,85 ha stanowi teren oznaczony symbolem ZL

MPZP §57 ZBOROW
3. Sotectwo Magieréw jest zlokalizowane w strefie ochronnej ,C” ochrony uzdrowiskowej, w
zwigzku z czym dla wszystkich terenéw w tym sotectwie obowigzuja ustalenia § 23 ust. 4.
8. Dla terenéw, oznaczonych na rysunku Planu 17ML, (zabudowa mieszkaniowa zwigzana z
gospodarka le$na) ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa zwigzana z gospodarka lesng wraz z garazami i/lub budynkami
gospodarczymi.
2) przeznaczenie uzupetniajace i dopuszczalne:
a) ustugi komercyjne zwigzane z gospodarka lesng,
b) sktady, magazyny.
3) utrzymanie istniejacej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, z mozliwoscig
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, budynkéw mieszkaniowych i/lub garazy oraz
budynkéw gospodarczych, zgodnie z nastepujacymi parametrami:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni terenu,
b) udziat powierzchni biologicznie czynnej 60%,
c)maksymalna wysoko$c¢ zabudowy dla:
- budynkéw mieszkaniowych — 9,0 m, od poziomu terenu do kalenicy (max. 2 kondygnacje
nadziemne, w tym druga jako poddasze uzytkowe),
- dla budynkéw gospodarczych - 7,5 m, nie dotyczy obiektéw i urzadzen towarzyszacych,
ktérych wysokoéé wynika bezposrednio z wymogow technologicznych i konstrukcyjnych,
- dla garazy wolnostojacych — max. 4,5 m, obowiazuj ustalenia § 22 ust.4 pkt 4, ppkt a, d,
d) geometria dachu: dachy dwu lub czterospadowe symetryczne, o kacie nachylenia potaci
dachowych w przedziale:
- dla budynkéw mieszkaniowych ~ 30°-45°, mozliwos¢ stosowania naczétkéw, wolich oczek,
lukarn i okien potaciowych,
- dla budynkéw gospodarczych oraz garazy wolnostojacych — 250.459,
e) obowigzuja ustalenia § 22 ust.4 pkt 1, ppkt e; pkt 6,7, 8, 9.
f) wskaznik intensywnoéci zabudowy obowigzuja ustalenia §22 ust.6.
4) utrzymanie istniejacej zabudowy o przeznaczeniu uzupetniajgcym, z mozliwoscig
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zgodnie z nastepujacymi parametrami:
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w przypadku lokalizacji ustug w zabudowie podstawowej, maksymalna powierzchnia
uzytkowa ustug nie moze przekroczy¢ - 30% powierzchni uzytkowej danego budynku
mieszkalnego, w ktérym jest lokalizowana, w przypadku lokalizacji ustug jako wolnostojacych
maksymalna powierzchnia zabudowy uzupetniajacej nie moze przekroczy¢ - 30% powierzchni
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,

maksymalna wysokosé obiektdw ustugowych wolnostojgcych — 5,0m od poziomu terenu do
kalenicy (1 kondygnacja), chyba, ze wymogi technologiczne stanowig inaczej,

dachy dwu lub czterospadowe symetryczne, o kacie nachylenia potaci dachowych w
przedziale — 25%-45°

obowigzujq ustalenia zawarte w § 22 ust.4 pkt 6, 7, 8, 9,

maksymalna powierzchnia niezabudowanych sktadéw — 20% powierzchni terenu.

5) nieprzekraczaine linie zabudowy — obowiazuja ustalenia § 22 ust.1,2.

6) tereny oznaczone na rysunku Planu symbolem 17ML zlokalizowane s3 w granicach
Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z czym obowiazujg ustalenia § 7.
7) zabrania sie wtérnych podziatéw na dziatki budowlane.

8) utrzymanie istniejacego uktadu ciggdw pieszo-jezdnych , stuzacych obstudze terenu z
dopuszczeniem jego rozbudowy, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w
przepisach szczegdlnych.

9) utrzymanie istniejacych podtaczert do uktadu komunikacyjnego, obowigzek zapewnienia
miejsc parkingowych zgodnie z § 35 ust.1 pkt 1, 3.

10) obowigzek podtaczenia do istniejgcego systemu infrastruktury technicznej.

11) na terenach 17ML istnieje obowigzek odsuniecia zabudowy od granicy gruntéw lesnych o
min. 20 m.

MPZP §60.1. Dla terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala sig:
1) jako przeznaczenie podstawowe: tereny lesne.
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urzadzenia gospodarki lesnej,
b) drogi dojazdowe,
¢) niezbedna infrastruktura techniczna,
d) zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne ($ciezki/szlaki spacerowe, edukacyjne,
rowerowe, konne, obiekty matej architektury), zgodnie z planem urzgdzenia lasu,
3) nastepujace zasady zagospodarowania:
a) obowigzek ochrony terendw lesnych zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z przepisow
szczegblnych majgcy na celu zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
waloréw terendw lesnych,
b) prowadzenie gospodarki lesnej w odniesieniu do laséw paristwowych zgodnie z
planem urzadzenia laséw Nadlesnictwa Chmielnik,
c) prowadzenie gospodarki lesnej w odniesieniu do laséw nie stanowigcych wiasnosci
Skarbu Paristwa zgodnie z uproszczonymi planami urzadzenia laséw poszczegdlnych
wsi (w przypadku braku tych planéw zasady gospodarki lesnej ustala wiasciwy
starosta).
4) obowigzek przeklasyfikowania zalesionych gruntéw porolnych, po uzgodnieniu z
Nadlesnictwem Chmielnik, w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.
5) mozliwo$¢ zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego laséw, zgodnie z planem
urzadzenia lasu, przy zachowaniu nastepujacych zasad:
a) ruch turystyczny moze odbywaé sie po wyznaczonych lub istniejgcych
$ciezkach/szlakach,
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b) uwzglednienie ustaled programu ochrony przyrody opracowanego przez
Nadleénictwo Chmielnik.
6) zakaz realizacji obiektéw kubaturowych oraz dziatari powodujacych zanieczyszczenie i
degradacje $rodowiska lesnego (w tym zakaz sktadowania odpaddéw) za wyjatkiem stuzacych
prowadzeniu prawidiowe]j gospodarki lesnej.
7) zakaz wzniecania otwartych zrédet ognia w odlegtosci 100 m od granic lasu.
8) na terenach znajdujacych si¢ w obszarze laséw ochronnych, obowiazuja ustalenia § 11.

MPZP §59.1. Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem R (tereny rolne), ustala
sie:
1) jako przeznaczenie podstawowe:
a) grunty orne,
b) trwate uzytki zielone.
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) uprawy ogrodnicze, sady produkcyjne i plantacje,
b) drogi dojazdowe, $ciezki turystyczne, rowerowe i konne,
c) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) cieki, spigtrzenia, stawy hodowlane i mate zbiorniki wodne o funkeji retencii
rolniczej, urzadzenia melioracji wodnych,
e) inne obiekty i urzadzenia produkcji polowej o charakterze tymczasowym,
f) zabudowa zagrodowa na zasadach okreslonych w §59.1. pkt.3 a,b.
3) nastepujace zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) utrzymuije sig istniejaca zabudowe zagrodowa, nie oznaczong na rysunku Planu, z
dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy na zasadach
obowigzujacych w §22.
b) zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, z wyjatkiem
zabudowy zagrodowej zwigzanej z gospodarstwem rolnym, w ktérym prowadzona jest
dziatalnoéé rolnicza, w rozumieniu przepiséw szczegdlnych, oraz ktéra spetnia warunki
zaopatrzenia w infrastrukture techniczng oraz ma zapewniony dostep do drogi
publicznej, w tym przypadku obowiazuja linie zabudowy zgodnie z §22 ust. 1iust. 2,z
zastrzezeniem ustalern §25 ust.l pkt.1, dotyczacym terendw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.
c) obowigzuje zachowanie istniejacych ciekéw wraz z zabudowg biologiczng oraz
zadrzewien, rowéw i oczek wodnych,
d) utrzymanie istniejacych dojazdéw do pél, tak i pastwisk z mozliwoscia przeznaczenia
czesci gruntéw rolnych na ich poszerzenie lub mozliwos¢ wyznaczenia nowego dojazdu
do pdl,
e) zakaz prowadzenia dziatalnosci niezgodnej z funkcjg rolniczg terenéw oraz
powodujacej utrate zdolnosci produkcyjnej gruntéw rolnych,
f) zakaz realizacji sktadowisk i wysypisk odpaddw,
g) zakaz budowy ferm hodowlanych w systemie bezsciotowym,
h) rekultywacja terenéw zdegradowanych w wyniku niewtasciwej dziatalnosci rolniczej.
4) na obszarach objetych systemem melioracji wodnych:
a) przy realizacji inwestycji uwzglednienie istniejacych urzadze melioracyjnych i
zachowanie od nich odlegtosci min. 1,5 m po obu stronach cieku,
b) zakaz wpuszczania do urzadzen melioracyjnych $ciekéw wymagajacych
podczyszczania,
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c) w przypadku zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze wymagane jest uzgodnienie z
wiasciwym zarzadcg gospodarki wodnej.
5) na terenach R, przez ktdre przebiegajg istniejace i projektowane linie elektroenergetyczne
15 kV a takie na terenach, przez ktére przebiega gazocigg wysokiego cisnienia, maja
zastosowanie odpowiednie ustalenia § 38, ust. 2.
6) na terenach R, w ktérych zlokalizowane s3 strefy ochrony archeologicznej, majg
zastosowanie odpowiednie ustalenia § 17.
7) na terenach R, ktére sg potozone w obrebie udokumentowanych ztéz kopalin mineralnych
obowigzujg ustalenia przepiséw szczegélnych.
8) uzytkowanie terenéw R objetych ,Planem dziatalnosci rolnosrodowiskowej” zgodnie z
postanowieniami tego dokumentu.
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
MPZP § 4
1. Na catym obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania
przestrzennego:
1) obowigzek uwzgledniania ustaleri §23 dotyczacych zagospodarowania stref ochrony
uzdrowiskowej;
2) ochrona istniejgcych uktadéw przestrzennych wsi wraz z tradycyjng zabudowg oraz
podziatem pél, poprzez kontynuacje naturalnych kierunkéw rozwoju wsi;
3) ochrona waloréw widokowych krajobrazu otwartego, terendw gleb o najwyiszej
przydatnosci rolniczej, terendw lesnych, istniejgcych uzytkéw ekologicznych i
proponowanych form ochrony przyrody, zbiornikéw i ciekéw wodnych oraz innych
terendw na podstawie przepiséw szczegdlnych poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
na tych terenach;
4) koncentracja projektowanego zainwestowania mieszkaniowego, ustugowego i
produkcyjnego;
5) obowigzek realizacji zieleni: przydomowej (spetnienie wymogu zapewnienia
odpowiedniej do rodzaju zabudowy zgodnie z § 22 ust. 3 powierzchni biologicznie
czynnej); zieleni towarzyszacej, uwzgledniajgcej ochrone waloréw krajobrazowych i
estetycznych terenu inwestycji ustugowych i produkcyjnych; zieleni ostonowej w
otoczeniu dysharmonijnych obiektow oraz inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej; zieleni izolacyjnej;
6) planowanie i realizacja miejsc postojowych w zaleznosci od rodzaju inwestycji na
zasadach okreslonych w § 35;
7) zachowanie historycznie uwarunkowanych przestrzeni publicznych, ulic, placéw,
ciggow pieszych, zespotow zieleni;
8) w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdziatania nadzwyczajnym
zagrozeniom:
a) pokrycie obecnego i przysztego zapotrzebowania na wode réwniez dla celéw
przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami szczegélnymi, przez istniejacy i
rozbudowywany system zaopatrzenia w wode, wyposazenie w zewngtrzne hydranty,
b) rozbudowa systemu alarmowania i powiadamiania mieszkafncéow wypadku
zagrozenia,
c) zapewnienie przelotowosci istniejacych i projektowanych drég z moiliwoscig
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji mieszkaricow na wypadek zagrozenia,
d) przystosowanie istniejgcych i projektowanych podpiwniczern budynkéw do
wykonania w nich ukry¢ dla mieszkancow w przypadku zagrozenia.
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2. W obrebie calego obszaru objetego planem ustanawia sie zakaz budowy
wielkopowierzchniowych obiektow handlowych o powierzchni okrelonej w przepisach
odrebnych .

3. Jako zgodne z planem uznaje si¢ dopuszczenie realizacji niezbednych do prawidiowego

funkcjonowania gminy obiektow i urzadzer, nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu, a w

szczegolnosei: infrastruktury technicznej, stuzacych utrzymaniu i regulacji wéd oraz

zabezpieczeniu przed powodzig; drég wewnetrznych, ciggéw pieszych, zgodnie z przepisami
szczegdlnymi.

4. Dla wszystkich kategorii terenéw ustala sig nastgpujace warunki zabudowy i

zagospodarowania terenu:

1) ksztattowanie nowej zabudowy przy uwzglednieniu istniejacych walorow
krajobrazowych oraz skali, formy, detali architektonicznych i tradycyjnych materiatéw
charakterystycznych dla regionalnego budownictwa;

2) zagospodarowanie dziatek i sytuowanie budynkéw na wyznaczonych terenach
zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z odrebnymi przepisami, w nawigzaniu do
tradycyjnych form ksztattowania zabudowy i rozplanowania zagréd poprzez lokalizacje
budynkéw mieszkalnych w czesci frontowej dziatki, a zabudowan gospodarczych w jej
tylnej czesci;

3) obowigzek poprzedzajacego zabudowe podtaczenia terenéw budowlanych z
pomieszczeniami na staly pobyt ludzi w istniejace instalacje: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej,

4) istniejaca zabudowa i urzadzenia moga by¢ przebudowywane, rozbudowywane,
nadbudowywane, odbudowywane oraz rozbierane z zachowaniem ustaleri w zakresie
zasad, warunkéw, parametréw i wskaznikéw  ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenéw dla poszczegdinych wydzielonych kategorii terendw;

5) zakaz realizacji drugiej i dalszej linii zabudowy, z wytaczeniem sotectwa Wetnin gdzie
dopuszcza sie urzadzenie drugiej linii zabudowy i wtérny podziat dziatek pod warunkiem
uprzedniego ustalenia dostepu tych dziatek do drogi publicznej, stosownie do odrgbnych
przepisow i przepiséw Planu;

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie realizacje zabudowy w granicy
dziatki jako zabudowy blizniaczej;

7) na terenach zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej dopuszcza sig lokalizacje
obiektéw ustug komercyjnych zgodnie z ustaleniami szczegotowymi;

8) obowiagzek ksztattowania ogrodzen od strony drog i dojs¢ jako prze$witujacych z
wykorzystaniem tradycyjnych materiatéw budowlanych i stonowanej kolorystyki,
wysokos¢ ogrodzeri powinna by¢ ujednolicona na poszczeg6lnych terenach, przy czym
maksymalna wysoko$¢ nie powinna by¢ wyisza niz 1,80 m;

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
MPZP § 5

1. Na catym obszarze objetym planem ustala sig nastepujace ograniczenia w uzytkowaniu

terendw:

1) ucigzliwo$¢ nowoprojektowanych obiektow, w ktérych prowadzona bedzie dziatalno$¢
gospodarcza nie moze wykraczaé poza teren, do ktérego prowadzacy dziatalno$¢ posiada
tytut prawny, chyba, ze ustalenia szczeg6towe planu mowig inaczej,

2) zakaz prowadzenia wzdtuz duzych ciekéw wodnych : Rzoska, Kanat Strumien, w ich pasie
ochronnym o szerokosci 10,0 m od gérnej krawedzi skarpy brzegowej, przedsiewzigc,
ktore:

a) utrudniatyby dostgp do wody w ramach powszechnego korzystania z wéd,
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b) utrudniatyby prowadzenie przez administratora ciekéw robdt remontowych i
konserwacyjnych w korytach ciekow,
c) mogtyby mie¢ ujemny wptyw na ich stan ekologiczny,

3) zakaz rolniczego wykorzystania $ciekdw komunalnych oraz odprowadzania $ciekow
nieczyszczonych bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych;

4) zakaz niszczenia starodrzewéw, a takze zadrzewien i zakrzewien $rodpolnych oraz wzdtuz
ciekdéw wodnych i drég z wyjatkiem niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych.

2. Na catym obszarze objetym planem obowigzuja nastepujace nizej okreslone nakazy:

1) utrzymania wszelkich form zieleni naturalnej i urzgdzonej oraz realizacji zieleni wysokiej i
niskiej przy obiektach kubaturowych, szczegélnie przemystowych a takie drogowych
uwzgledniajgcej ochrone waloréw krajobrazowych i estetycznych, dopuszcza sie
odstepstwo w przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczerstwa;

2) ochrony strefy biologicznej laséw — ustala si¢ minimalng odlegto$¢ budynkéw od granicy
terendw lesnych wynoszacg 20 m.

3.Ustala sie nastepujace rodzaje terendw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy

hatasu w srodowisku ustalone w przepisach szczegblnych o ochronie $rodowiska:

1) pod zabudowe mieszkaniowg (MN, RM/MN, RM/MN/L, MW, ML)

2) pod szpitale i domy opieki spotecznej (17UP-1)

3) pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy (UO)

4) na cele rekreacyjno — wypoczynkowe (US, US/T)

5) na cele mieszkaniowo — ustugowe (M/U, M/U/P)

4. Zbidrka, transport oraz utylizacja zwtok zwierzecych z terenu objetego planem odbywa sie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi.

1) Obowigzek udostepnienia mieszkaricom na stronie internetowej oraz w sposcb

zwyczajowo przyjety informacji zawierajacych: nazwe, adres oraz numer telefonu firmy

zajmujacej sie zbiorka, transportem i utylizacja zwtok zwierzecych z terenu gminy Solec-

Zdroj.

MPZP § 7

1. W granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (potozonego na terenie

otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego) - dziatajgcego na podstawie Rozporzadzenia

Wojewody Swietokrzyskiego Nr 85/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Szanieckiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 156 poz. 1946) oraz

Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - dziatajgcego na podstawie

Rozporzadzenia Wojewody Swietokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie

obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 156 poz. 1950)

obowigzujg przepisy szczegdlne odnoszgce sie do ochrony przyrody, w tym ustanawiajacych

obszary chronionego krajobrazu.

2. Na terenie Obszaru obowigzujg nastepujace dziatania w zakresie czynnej ochrony

ekosystemow:

1) ochrona duzych kompleksow lesnych dla zachowania réznorodnosci biologicznej lasu;

2) szczegdlna ochrona ekosysteméw i wyjatkowo cennych krajobrazéw;

3) zachowanie naturalnych stanowisk roslinnosci kserotermicznej i halofitowej;

4) zachowanie naturalnych fragmentéw obszaréw wodnych i wodno-btotnych;

5) zachowanie tworéw i sktadnikdw przyrody nieozywionej.

3. Na terenie obszaréw chronionego krajobrazu obowigzujg nastepujace zakazy:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronier i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
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wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng, lesna, rybackg i
towiecka;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub
naprawy urzadzen wodnych;

3) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urzadzeri wodnych;

4) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

5) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

4. Zakazy, o ktérych mowa w ust. 3, nie dotycza:

1) wykonywania zadar na rzecz obronnosci kraju i bezpieczeristwa paristwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatar zwigzanych z bezpieczeristwem
powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.

MPZP § 11

1. Wskazuje sie obszar laséw ochronnych, wyznaczonych na podstawie Decyzji Ministra

$rodowiska z dnia 22 stycznia 2004 roku dla Nadlesnictwa Chmielnik, na terenie ktérych

prowadzenie gospodarki lesnej musi by¢ zgodne z przepisami odrebnymi.
MPZP § 22

1. Obowigzek zachowania na terenach nowej, badZ przebudowywanej, rozbudowywanej,

nadbudowywanej, odbudowywanej, zabudowy — nastgpujacych, nieprzekraczalnych linii

zabudowy, liczonych od krawedzi jezdni:

1) od drogi krajowej (KDGP) — 50 m dla budynkéw mieszkalnych jednokondygnacyjnych z
poddaszem uzytkowym, 70 m dla budynkéw mieszkalnych wielokondygnacyjnych,

2) od drég powiatowych (KDG, KDZ) — 20 m,

3) od drég gminnych (KDL, z wytaczeniem ciggéw pieszo-jezdnych klasy KDL), - 15 m,

4) od drég gminnych (KDD) — 10m,

5) od ciggdw pieszo — jezdnych z kategorii drég gminnych (KDL) - 6m.

6) od ciggoéw pieszo — jezdnych z kategorii drég prywatnych, w tym, bedacych w zarzadzie
gminy (KDX)-4m.

7) dla budynkdéw ustugowych i przemystowych obowiazujq ustalenia szczegbtowe planu

2. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig przebudoweg, rozbudowe,

nadbudowe, odbudowe istniejacej zabudowy, na terenach gdzie nie jest mozliwe

zachowanie przewidzianej planem nieprzekraczalnej linii zabudowy, o ile nie narusza to
przepiséw szczegélnych oraz ustalen szczegétowych planu.

3. Wielkoé¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej jest

uzaleiniona od lokalizacji danej zabudowy w okreslonych strefach ochrony uzdrowiskowej

A, B i C. W zwigzku z tym obowigzujg nastepujace wymogi zachowania odpowiedniej

wielkoéci powierzchni niezabudowanej i nieutwardzone;:

1) dla strefy ,A”

— dla zabudowy obiektami leczniczymi — 75%
— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 80%

dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowej — 75%

dla zabudowy mieszkalno-ustugowej i ustugowej — 75%
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— dla parkingéw indywidualnych wewnatrz dziatek — 20%

2) dla strefy ,B”

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 70%

— dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowej — 65%

~ dla zabudowy mieszkalno-ustugowej i ustugowej — 55%

— dla zabudowy hotelarsko-turystycznej — 55%

— dla parkingéw indywidualnych max. 20 stanowisk — 20%

3) dla strefy ,C”

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 50%

— dla zabudowy mieszkalno-pensjonatowej — 50%

— dla zabudowy mieszkalno-ustugowej i ustugowej — 45%

— dla zabudowy produkcyjnej — 40%

— dla parkingéw indywidualnych max. 20 stanowisk — 15%

4. Forma i gabaryty zabudowy, wysokos¢ oraz geometria dachu:

1) (uchylony)

2) (uchylony)

3) Budynki gospodarcze:

a) wysokos¢ budynkéw — jedna kondygnacja,

b) wysokoé¢ od okapu do poziomu terenu (dla budynkéw inwentarsko-sktadowych) —
max. 7,5 m,

c) geometria dachu — dach dwu lub czterospadowy symetryczny o nachyleniu potaci
dachowych w przedziale 253458,

d) kolorystyka stonowana w nawigzaniu do zlokalizowanego na danej dziatce budynku
mieszkalnego.

4) Garaze:

a) wysokos¢ budynkéw — jedna kondygnacja,

b) wysokos¢ od kalenicy do poziomu terenu — max.4,5 m,

c) geometria dachu — dach dwu lub czterospadowy symetryczny o nachyleniu potaci
dachowych w przedziale 2583450,

d) dopuszcza sie dobudowe garazu do budynku mieszkalnego z dostosowaniem jego
formy oraz kolorystyki a takze geometrii dachu do budynku podstawowego.

5) Budynki letniskowe:

a) wysoko$¢ budynkéw od poziomu terenu do kalenicy max. 9 m (max. 2 kondygnacje
naziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe)

b) geometria dachu — dach dwu lub czterospadowy, z mozliwoscig stosowania
naczotkdw, przyczétkéw, lukarn, wolich oczek, okien potaciowych, kat nachylenia
potfaci dachowych w przedziale 30@45Eobowigzek wpasowania w otaczajgca
zabudowe i krajobraz.

6) Obiekty na gromadzenie odpadéw statych nalezy realizowac jako wbudowane lub
wolnostojace, ostoniete murem o wysokosci 1,5 m, dostepne z zewnatrz.

7) (uchylony)

8) Projektujgc nowg zabudowe lub rozbudowujgc istniejgcg nalezy kierowac sie zasada
wpasowania jej w istniejgce otoczenie, zabudowe oraz krajobraz, zaréwno pod katem
doboru gabarytéw, wysokosci jak i kolorystyki i detalu architektonicznego.

9) Zaleca sie stosowaé: naturalne materiaty budowlane charakterystyczne dla lokalnego
budownictwa, stonowang kolorystyke elewacji oraz pokrycie dachowe w postaci:
dachéwki, badz innych materiatéw jg imitujacych, a takze gontu, strzechy, w kolorach nie
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kontrastujacych z tlem krajobrazowym. Zabrania sig stosowania materiatéw typu eternit,
papa na lepiku oraz oktadzin z materiatéw sztucznych typu siding.

5. Zalecana wielkos¢ dziatek:

D dla strefy ,A” ochrony uzdrowiskowej powierzchnia dziatki powinna wynosi¢ minimum
2000 m %

2 dla strefy ,B” ochrony uzdrowiskowej powierzchnia dziatki powinna wynosi¢ minimum
1500 m %

3 dla strefy ,,C” ochrony uzdrowiskowej w zaleznosci od rodzaju zabudowy ustala sie:

a) dla zabudowy zagrodowej minimum 1500 m 2 przy szerokosci frontu dziatki —
optymalnie ok. 35 m;
b) dla zabudowy jednorodzinnej:
- wolnostojgcej — minimum 900 m 2, przy szerokosci frontu dziatki min. 20 m,
_ blizniaczej — 700 m 2, przy szerokosci dziatki min. 16 m,
¢) dlazabudowy letniskowej — 1000 m?%
d) dla zabudowy pensjonatowej — 4000 m?;
e) dlazabudowy ustugowej — min. 1000 m2, przy szerokosci frontu dziatki min. 20 m;
f)  dla zabudowy produkcyjnej — min. 2000 m?, przy szerokosci frontu dziatki 30 m.

6. Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.6, z wyjatkiem terendw dla ktérych

przepisy szczegélne stanowig inaczej, oraz zabudowy zagrodowej gdzie wskaznik ten

powinien wynosi¢: max. — 0.3, jak réwniez zabudowy rekreacyjnej (letniskowej), gdzie

wskaznik ten powinien wynosi¢: max. —0.2.

MPZP §23

4. W strefie ochronnej ,,C” zabrania sig:

1) nieplanowanego wyrebu drzew,

2) prowadzenia dziatari powodujgcych niekorzystng zmiane stosunkéw wodnych,

3) lokalizacji nowych ucigzliwych obiektéw budowlanych i innych ucigzliwych obiektow, w
tym zaktadéw przemystowych, z wyjatkiem infrastruktury technicznej i drogowej oraz
gospodarki wodnej,

4) prowadzenia dziatai majacych wptyw na fizjografie uzdrowiska i jego zatozenia
przestrzenne lub wtasciwosci lecznicze klimatu.

MPZP § 35

1. Ustala sie nastepujace zasady obstugi parkingowej:

1) obowigzek zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie dziatek wiasnych;

2) wyznacza sie nastgpujace wskazniki, okreslajace minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych:
a)1 miejsce postojowe / 20 m? powierzchni uzytkowej ustug w budynkach
uzytecznosci publicznej,

b) 5 miejsc postojowych / stanowisko robocze dla ustug motoryzacyjnych np. stacje
obstugi, myjnie samochodowe itp.,

c) 4 miejsca postojowe / 100 m? powierzchni uzytkowej dla obiektéw
przemystowych, w tym stanowiska dla samochodéw cigzarowych,

d) 8 miejsc postojowych / 100 m? powierzchni uzytkowej dla obiektéw handlowych;

3) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji nalezy realizowa¢ w granicach
dziatki na ktérej lokalizowana bedzie inwestycja zapewniajac odpowiednia liczbe miejsc
postojowych dla samochodéw, wynikajgca z charakteru funkcjonalno-uzytkowego
inwestycji i zewnetrznych warunkéw komunikacyjnych.
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MPZP §92. 1. Wyznacza sie obszar o symbolu 008 KDG 1/2, ktérego przeznaczeniem jest
projektowana droga gtowna, w terenie zabudowanym ulica nalezagca do ukiadu
podstawowego.
1) Ustala sie nastepujace zasady i warunki zagospodarowania terenu:
kategoria administracyjna — droga powiatowa 0103 T:
a) szerokosci w liniach rozgraniczajacych 25 m,
b) przekrdj drogowy jedna jezdnia szerokosci 7,0 m o dwéch pasach ruchu,
c) w terenie zabudowanym chodniki dla pieszych
d) skrzyzowania jednopoziomowe z drogami:
014 KDZ 1/2, 004 KDZ 1/2, 007 KDZ 1/2, 005 KDG 1/2, 012 KDZ 1/2, 059 KDL 1/2,
060 KDL 1/2, 061 KDL 1/2, 036 KDL 1/2, 008 KDGP 2/2, 104 KDL 1/2, 105 KDL 1/2
2) Obstuga przylegtego, zainwestowanego terenu poprzez bezposrednie zjazdy jak obecnie, a
projektowanego zainwestowania poprzez drogi dojazdowe, wg. rysunku Planu
3) W pasie drogowym dopuszcza sie umieszczanie ciggéw infrastruktury wspdlnego uzytku
oraz odcinkéw przytgczy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i na warunkach zarzadcy
drogi.
4) Pozostate zasady i warunki zagospodarowania terenu wedtug ogélnych ustalen planu.

MPZP §82. Na obszarze sotectwa Zboréw ustala sie nastepujgce zasady remontu, wymiany,

rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

1. W zakresie zaopatrzenia w wode

1) Zaopatrzenie w wode istniejagcej i planowanej zabudowy z istniejacego wodociggu
grupowego Groczkéw zasilanego z ujecia wody o wydajnosci 22 m3/h istniejacego na
potnoc od Zborowa.

2) Istniejgca sie¢ wodociggowa o przekrojach @225, @110 i 90 mm wraz z przylaczami do
zachowania, z mozliwoscig jej remontu, wymiany w zakresie wynikajgcym z potrzeb
eksploatacyjnych.

3) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie mozliwos¢ przebudowy i zmiany
usytuowania istniejacej sieci wodociggowej w sposéb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami
planu.

4) Naktada sie obowigzek przylgczanie do istniejacej sieci wodociggowej zabudowy
istniejacej i planowanej na terenach potozonych w jej sasiedztwie, na warunkach
okreslonych przez jednostke zarzgdzajgcq wodociggiem grupowym Groczkow.

5) Na terenach oddalonych od istniejgcej sieci wodociggowej dopuszcza si¢ mozliwos¢
wykorzystania do zaopatrzenia w wode indywidualnych uje¢ wody, pod warunkiem
zapewnienia jej jakosci zgodnie z wymogami okreslonymi dla wody do picia.

2. W zakresie odprowadzania sciekow

1) Planuje sie budowe na obszarze sotectwa zorganizowanego systemu grawitacyjno-
pompowej kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze do
oczyszczalni sciekow w Solcu-Zdroju istniejgcej na terenie sotectwa Wetnin

2) Naktada sie obowigzek przylaczania do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy
istniejgcej i planowanej na terenach potozonych w jej sasiedztwie, na warunkach
okreslonych przez jednostke zarzgdzajgcy systemem kanalizacyjnym.

3) Dla zabudowy rozproszonej i oddalonej od planowanych ciggéw kanalizacyjnych ustala
si¢ na obszarze sotectwa zasade stosowania indywidualnych rozwigzan z zakresie
gospodarki sciekowej, z zachowaniem warunkdw okreslonych w przepisach szczegdlnych,
poprzez m.in. budowe przydomowych oczyszczalni Sciekdw.
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4) Zakazuje sie odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wéd powierzchniowych i do
gruntu.

5) Nie planuje si¢ budowy na obszarze sofectwa zorganizowanego systemu odprowadzania
wod opadowych.

6) lIstniejace rowy przydroine, rowy melioracyjne i naturalne cieki powierzchniowe,
przejmujace sptywy powierzchniowe waéd opadowych z obszaru sotectwa do zachowania.

7) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ remontu i przebudowy rowéw wraz z istniejgcymi na nich
obiektami, majgcej na celu poprawe warunkdéw sptywu, w sposéb nie kolidujacy z innymi
ustaleniami planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz

1) Istniejace gazociagi magistralne wysokiego cisnienia 300 mm relacji Tarnéw — Grzybow
i relacji Zboréw — Kielce do zachowania. Zakaz dokonywania jakichkolwiek wiaczen.

2) Ustala sig szeroko$c¢ strefy kontrolowanej wzdtuz istniejacego gazociagu wysokiego
ciénienia o szerokoéci po 15,0 m po obu stronach od zewnetrznej krawedzi gazociagu,
oraz stref kontrolowanych od istniejacych gazociaggéw $redniego ciénienia (strefy te nie
zostaly pokazane na rysunku planu), o szerokosci po 1.5 m po obu stronach od
zewnetrznej krawedzi gazociggu; obowiazuja ustalenia §38 ust.2 pkt.1.

3) Istniejaca sie¢ gazociagow éredniego ciénienia o przekrojach @90, B50, @40 i @32 mm wraz
z przytagczami do zachowania, z mozliwoécia jej remontu, wymiany w zakresie
wynikajacym z potrzeb eksploatacyjnych.

4) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig mozliwo$¢ przebudowy i zmiany
usytuowania istniejacej sieci gazociagow éredniego ciénienia w sposéb nie kolidujacy z
innymi ustaleniami planu.

5) Dla zabudowy rozproszonej i oddalonej od istniejacych gazociggéw dopuszcza sig
mozliwoéé budowy indywidualnych instalacji zbiornikowych gazu ptynnego propan-butan
na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepto

1) Ustala sie, ze do celéw grzewczych wykorzystywane beda indywidualne Zrédta ciepta z
paleniskami na paliwa przyjazne érodowisku, nie powodujace przekroczenia
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

5. W zakresie zasilania elektroenergetycznego

1) Zasilanie w energig elektryczng odbiorcéw na obszarze sofectwa z krajowego systemu
elektroenergetycznego poprzez istniejace 3 stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 15 kV oraz sie¢ rozdzielczg niskiego
napiecia.

2) Istniejace stacje transformatorowe, napowietrzne linie 15 kV i rozdzielcza sie¢ niskiego
napiecia wraz a przytgczami do zachowania, z mozliwoscig ich remontu, wymiany w
zakresie wynikajgcym z potrzeb eksploatacyjnych.

3) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie moizliwos¢ przebudowy i zmiany
usytuowania istniejacej sieci elektroenergetycznej w sposob nie kolidujacy 2 innymi
ustaleniami planu.

4) Ustala sig strefe techniczng wzdtuz istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15
KV o szerokoéci 7,5 m po obu stronach jej osi, w ktdrej zaleca sie nie realizowanie
zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi. Dopuszcza sig mozliwos¢ zmniejszenia
szerokosci tej strefy za zgoda zarzadcy sieci, w oparciu m.in. o PN-E-05100-1.

6. W zakresie telekomunikacji

1) Obstuga abonentéw telefonicznych na obszarze solectwa z istniejgcego systemu
telekomunikacyjnego obstugiwanego przez centrale telefoniczng w Solcu-Zdroju.
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2) Istniejaca sieé i tacza telefoniczne do zachowania, z mozliwoscig jej remontu, wymiany i
rozbudowy w zakresie wynikajgcym z potrzeb eksploatacyjnych.

3) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przebudowy i zmiany
usytuowania istniejgcej sieci telefonicznej w sposéb nie kolidujacy z innymi ustaleniami
planu.

7. W zakresie gospodarki odpadami

1) Naktada sie obowigzek gromadzenia odpadéw w szczelnych pojemnikach, opréznianych
na zasadach obowigzujgcych w gminie.

2) Zasady i sposéb usuwania odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi.

UCHWALA NR XXXVII11/184/2010 RADY GMINY W SOLCU-ZDROJU z dnia 04 maja 2010r. w
sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Solec-Zdréj z wyltaczeniem sotectwa Solec-Zdréj ogtoszony w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Swietokrzyskiego Nr 197 z dnia 01.07.2010r., poz. 1906

MPZP § 5
1. W uchwale Nr XX1/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju. Rady Gminy w Solcu- Zdroju z
dnia 29.08.2008 r. stanowigcej cze$¢ tekstowg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego o ktérym mowa w § 1 ust.1, wprowadza sie nastepujgce zmiany:
1. W § 22, ust. 4 tre$¢ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
4, Forma i gabaryty zabudowy, wysoko$¢ oraz geometria dachu:
1) Budynki mieszkalne:
a) wysokos$¢ budynkéw — max. 2 kondygnacje naziemne, w tym druga kondygnacja jako
poddasze uzytkowe; dopuszcza sie, w przypadku istniejacych budynkéw mieszkalnych z
wysokim podpiwniczeniem, traktowanym jako kondygnacja i z drugg kondygnacja w postaci
pietra z dachem ptaskim, nadbudowe w postaci poddasza uzytkowego oraz realizacje 3
kondygnaciji jezeli powstaje w wyniku przebudowy istniejgcego poddasza nieuzytkowego.
Dotyczy to takze budynkéw w ktérych prowadzona jest dziatalnosé¢ agroturystyczna;
b) geometria dachu — dach dwu lub wielospadowy, z mozliwoscig stosowania naczétkow,
przyczétkéw, lukarn, wolich oczek, okien potaciowych, kat nachylenia potaci dachowych w
przedziale 30@45°;
c) maksymalna wysokos$¢ kalenicy dla zabudowy mieszkaniowej nie powinna przekraczac
10,0 mi 12,0 m w przypadkach o ktérych mowa w ppkt.”a”,
d) dopuszcza sie podpiwniczenia, przy czym wysokos$¢ podpiwniczenia moze wykraczaé
ponad poziom terenu max. do 1 m. Przekroczenie w/w wysokoéci moze wynika¢ ze
zréznicowanego, naturalnego uksztattowania terenu, badZ w przypadku sytuowania
pomieszczenia garazowego w piwnicy budynku, wymagajgcego wjazdu ponizej poziomu
terenu.
e) dla terenéw potozonych w strefie utrudnionych warunkéw posadowienia budynkéw /np.
sgsiedztwo ciekéw wodnych/, wprowadza sie¢ wymdg wykonania badar geotechnicznych
gruntu, ktérych wyniki przesgdza o mozliwosci dokonania podpiwniczenia budynkéw.
f) zaleca sie stosowanie poszerzonych okapéw (50870 cm).
3. W § 22, ust. 4 tres¢ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Budynki ustugowe, produkcyjne, stuzgce produkcji rolniczej uznanej za dziat specjalny i
przetwdrstwu rolno-spozywczemu — gabaryty i wysoko$¢ winny byé dostosowane do ich
funkcji, a jednoczesnie wpasowane w otaczajacg zabudowe i krajobraz. Dachy dwu lub
wielospadowe o0 kacie nachylenia pofaci dachowych 25-45° 2z dopuszczeniem
mansardowego. Dachy o innym zwiericzeniu dopuszcza sie dla obiektéw produkcyjnych,
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magazynowych, sktadowych, przetwdrni, jak tez w przypadkach przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego z przepisami szczegblnymi nawigzania
projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejacych cech zabudowy.
4. W § 22, ust. 4 treéé pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
7) Zakazuje sie stosowania dachéw ptaskich i pulpitowych, o ile taka mozliwos$¢ nie
wynika z przepiséw szczegélnych.
Mozliwoéé stosowania dachéw jednospadowych w przypadku zadaszer nie bryty gtéwnej,
lecz jej elementéw dobudowanych badi sytuowanych bezposrednio przy granicy, pod
warunkiem wpasowania w otoczenie isgsiednia zabudowe oraz zachowania wymogow
przepiséw szczegéinych. Dopuszcza sig realizacje stropodachéw uzytkowych w formie
taraséw. Odstepstwa w przypadkach okreslonych w pkt. 2.
11. W § 45, ust. 3, tres¢ pkt. 2 litera ,,a” otrzymuje brzmienie:
2) przeznaczenie uzupetniajgce i dopuszczalne:
a) ustugi komercyjne i publiczne,
12. W § 45, ust. 3, treéé pkt. 4 litera ,,b” otrzymuje brzmienie:
b) wysokos¢ obiektow wg zasad okreslonych w § 22 ust. 4 pkt. 2;

piecze¢ —

Wypis i Wyrys wydaje sie na wniosek: Ajko Artur Krecisz, Gen. W1, Sikorskiego 6, 28-200
Staszow.

Optate skarbowq w wysokosci 90 zt pobrano i skasowano na oryginale podania zgodnie z Ustawq o opfacie
skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. z dnia 2020.09.08)
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2. DecyzjaNr 111/Z/2022 dotyczaca zezwolenia na lokalizacje zjazdu wydana przez
Zarzad Powiatu w Busku Zdroju oraz zgoda na dysponowanie nieruchomoscig
pasa drogi powiatowej nr 1065T do celow budowlanych, znak: PZD-
S4.4131.50.2022.111Z z dnia 11.07.2022r

Busko-Zdrdj, dn. 11.07.2022r.
znak: PZD-S4.4131.50.2022.111Z

DECYZJA Nr 111/Z/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202lr., poz. 735), dzialajac
z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Busku-Zdroju, w zwiazku z wystgpieniem:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe...................cooviiiiiiiiniiiinninnnn.,
NadleSniciwo  Chinielnik oo e e i rsasas
ul. Lesna 72,26-020 Chmielnik ..........oooooiiiiiiiiii e
dzialajgcego poprzez swojego pelnomocnika Pana Artura Krgcisza, ul. Gen. Wiadystawa
Sikorskiego 6, 28-200 Staszéw w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu
publicznego z drogi powiatowej Nr 1065T (0103T) Stopnica - Solec-Zdr6j - Zielonki -
Ludwinéw - Blotnowola, w miejscowosci Suchowola (nr ewid. dz. 385) gm. Stopnica
na dziatke ozn. nr ewid. 941, polozona w miejscowosci Zboréw, gm. Solec-Zdréj,

zezwalam:

na lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1065T (0103T) Stopnica -

Solec-Zdrdj - Zielonki - Ludwindéw - Blotnowola, w miejscowosci Suchowola (nr ewid. dz.

385) gm. Stopnica na dziatkg¢ ozn. nr ewid. 941, potozong w miejscowosci Zbordw,

gm. Solec-Zdréj , wedtug zatgcznika graficznego.

1. Warunki urzadzenia zjazdu:

- lokalizacja zjazdu w km 3+582, strona drogi prawa;

- szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu 6,0m, w tym szeroko$¢ jezdni,
bez uwzglgdnienia wyokraglen nie mniejsza niz 3,5 m;

- szeroko$¢ obustronnych poboczy- nie mniejsza niz 0,75m kazde,

- przepust pod zjazdem z kregdéw betonowych zbrojonych @ 50cm ( lub z zastosowaniem
rury karbowanej PCV) z murkami czotowymi;

- przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m;

- pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktore ten
zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5%;

- nawierzchnia jezdni twarda ulepszona;

2. Rz¢dng dna przepustu nalezy dostosowaé w terenie do odmulonego dna rowu w sposéb
zapewniajacy prawidtowy przeptyw wody bez zaklocen.

3. Zjazd nalezy wybudowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu MTiGM
z dnia 2 marca 1999r. ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.).

4. Koszty budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania
ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa obowigzek wykonania wszelkich prac.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwiazanej z gospodarkg drogows, Inwestor na wilasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcych urzadzen lub obiektow.

6. Wszystkie uszkodzenia pasa drogowego i elementéw bezpieczefistwa ruchu dokonane
w trakcie budowy winny by¢ naprawione na koszt Wnioskodawcy.

7. Zezwolenie wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania, zjazd nie zostanie

wybudowany i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania innych decyzji lub uzgodnien,
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9.
o ile jest to wymagane przepisami odrgbnymi oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej
na zajgcie pasa drogowego na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.03.1985r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) wydanej przez Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Busku-Zdroju.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dofaczy¢ zatwierdzony projekt
tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym — zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem” (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 784). Wniosek o zajecie pasa wraz
z zalacznikami, nalezy ztozy¢ z min. jednomiesigcznym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot.

Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju o$wiadcza, ze udziela prawa
do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1065T (0103T) Stopnica - Solec-Zdréj - Zielonki - Ludwinéw - Blotnowola,
w miejscowosci Suchowola (nr ewid. dz. 385) gm. Stopnica celem wykonania robét
zwiazanych z budowa zjazdu publicznego na dziatke ozn. nr ewid. 941, polozong
w miejscowosci Zboréw.

Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt. 1 lit. ¢ ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.) i czgsci 111, ust. 44, pkt. 2 zatgcznika wyzej cyt. ustawy, strona
zobowigzana jest do uiszczenia kwoty 82,00 zt. tytulem oplaty za wydanie zezwolenia na lokalizacje
zjazdu publicznego, w kasie wlasciwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu post¢powania administracyjnego odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji, poniewaz spetnia ona zgdania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Organu wydajacego niniejsza decyzje, w ciggu
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuja: / o
1, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe '
Nadlesnictwo Chmielnik
ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik
za posrednictwem pelnomocnika:
Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow
2.a/ax?2

oL
Monits -
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3. Uzgodnienie z Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego — De-
partament IT w sprawie zabezpieczenia istniejacego rurociggu Swiatlowodo-
wego, znak: IT-1V.2635.1.121-1.2022 z dnia 08.09.2022r

| URZAD MARSZAEKOWSKI
PR WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament IT

IT-1V.2635.1.121-1.2022 Kielce, 8 wrzesier 2022 r.

Biuro Projektowe "AJKO" Artur Krecisz
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Dotyczy: Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewédztwa Swigtokrzyskiego (RSS wS)
Zadanie: Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

UZGODNIENIE

Departament IT Urzedu Marszatkowskiego  Wojewddztwa Swietokrzyskiego po
zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu uzgadnia przediozone
rozwiazanie z zastrzezeniem zachowania ponizszych uwag:

1. Na mapie wyst%puje rurocigg $wiattowodowy 4x@40 Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Wojewoddztwa Swietokrzyskiego oznaczony symbolem ,4t". Na rurociggu znajduje sie
kabel lub tasma lokalizacyjna a w potowie gtebokosci wykopu tasma ostrzegawcza. W
rurociggu RSSWS znajduia sie kable $wiattowodowe. Kable sg czynne i eksploatowane.

2. Wyrazamy zgode na zaproponowane na projekcie zabezpieczenie rurg ostonowg
dwudzielng, ale prosimy o zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej o $rednicy @160. W
przypadku wykonania zabezpieczenia z wigcej niz jednego odcinka rur ostonowych, ich
taczenie powinno by¢ odpowiednio sztywne

3. Poniewaz z drogi najpewniej bedg korzystaly pojazdy o duzej masie, nalezy przy

odstonietym do celéw zabezpieczenia rurociggu zadbac o prawidtowe wykonie podsypki i

obsypki oraz o prawidtowe zageszczenie gruntu. Informujemy réwniez, ze wedtug naszej

paszportyzacji, rurociag znajduje si¢ na gtebokosci 0,8-1,0 m a nie jak jest napisane w

Panstwa pismie na gtgbokosci 1,5m.

Prace ,ziemne” w zblizeniu z rurociggiem RSSW$ prowadzié recznie.

W przypadku uszkodzenia elementéw RSSWS (tasma ostrzegawcza itp.) nalezy je

odtworzy¢.

6. Wykonawca/lnwestor ma obowigzek zgtosi¢ na 7 dni przed rozpoczgciem prac o terminie
rozpoczecia robdt zarzadzajgcego Regionalng Siecig Szerokopasmowg, czyli
Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego, Aleja IX
Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce, mail: rssws@sejmik.kielce.pl . Zgtoszenie powinno
zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac, dane kierownika budowy i numery telefonéw
kontaktowych.

7. Przedstawiciel RSSWS$ bedzie sprawowat nadzér i dokona odbioru prac na RSSWS.

o~

.
z powazaniem o=,
\ ¢ o) (.
l«{t\ukL / /»’\ (2% /‘/{‘Mw
/L v

7
Na podstawie Pet i M tka Wojewod Swigtokrzyskiego
Nr IT-1V.2635.15.322021  zdn. 20.12.2021r. )
i tel:413421068
i faxd13445265
i sekretariat/T@sejmik kielce.pl

i al. X Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
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4. Decyzja Nr 170/Z/2022 dotyczacy zmiany warunkéw urzadzenia zjazdu, wydane
przez Zarzad Powiatu w Busku Zdroju; znak: PZD-S4.4131.50.1.2022.170Z; z
dnia 17.10.2022r.

) POWIATU

YROJ

Busko-Zdr¢j, dn. 17.10.2022r.
znak: PZD-S4.4131.50.1.2022.170Z

DECYZJA Nr 170/Z/2022

Na podstawie art. 155 oraz 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 202Ir., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik, ul. Le$na
72, 26-020 Chmielnik, dzialajacego poprzez pelnomocnika Pana Artura Krecisza,
reprezentujgcego ,,Ajko” Artur Krecisz, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow,
z dnia 19.09.2022r. (wpt. do PZD- 20.09.2022r.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu
w Busku-Zdroju,

zmieniam na wniosek strony:

decyzj¢ Nr 111/2/2022 z dn. 11.07.2022r. wydang przez Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég w Busku - Zdroju, dzialajagcego z upowaznienia Zarzadu Powiatu
w Busku - Zdroju, zezwalajaca na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej
Nr 1065T (0103T) Stopnica - Solec-Zdrdj - Zielonki - Ludwinéw - Blotnowola,
w miejscowosci Suchowola (nr ewid. dz. 385) gm. Stopnica na dziatk¢ ozn. nr ewid. 941,
polozong w miejscowosci Zboréw, gm. Solec-Zdrdj. Zmiana dotyczy warunkéw urzadzenia
zjazdu, w zakresie wykonania przepustu pod projektowanym zjazdem.

Uzgadnia si¢ i akceptuje wykonanie przepustu pod zjazdem z zastosowaniem rury
karbowanej PEHD o $rednicy 50cm ze $ciankami czolowymi betonowymi.

Pozostate warunki okreslone w w/w decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia ona w catosci zadanie
strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach za posrednictwem Organu wydajacego niniejszg decyzje,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

up. 7 ,;,,,[‘

Otrzymuijg:
(1; Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Chmielnik

ul. Lesna 72, 26-020 Chmielnik

za podrednictwem petnomocnika:

P. Artur Krecisz

»Ajko” ARTUR KRECISZ

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow
2.a/ax2.

20

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

(] tel. 660 381 206
I( ’ e-mail: artur@ajko.com.pl
|= oietael www.ajko.com.pl
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Uzgodnienie projektu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1065T na pro-
jektowana droge lesng, wydane przez Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju;
znak: PZD-S4.4131.50.2.2022; z dnia 19.10.2022r.

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Busku-Zdroju

Busko -Zdr¢j, dn. 19.10.2022r.
znak: PZD-S4.4131.50.2.2022

Pan

Artur Krecisz

»Ajko” ARTUR KRECISZ

ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Powiatowy Zarzad Drég w Busku - Zdroju, na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.),
w zwigzku z decyzjg Nr 111/Z/2022 z dnia 11.07.2022r. oraz decyzja zmieniajgcg
Nr 170/Z/2022 z dnia 17.10.2022r. Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Busku- Zdroju,

uzgadnia:

projekt zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1065T (0103T) Stopnica - Solec-Zdréj -
Zielonki - Ludwinéw - Blotnowola, w miejscowosci Suchowola (nr ewid. dz. 385) gm.
Stopnica, na dziatke ozn. nr ewid. 941, polozong w m. Zboréw, gm. Solec-Zdrdj,
realizowanego w ramach inwestycji pn. ,Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03
na terenie Lesnictwa Stopnica”.

Zal. projekt (zwrot) o i
" YrekKtora

i ihs Di Q—QQ"" &'_
aripz. Piotr-SokoloWski

Otrzymuja:
(1. Adresat
2. Ala.

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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6. Opinia geotechniczna

T o : R "‘ \:; r Q Opinie geotechniczne
wv Badania geotechniczne gruntu

. Dokumentacje geologiczno-inzynierskie
mgr inz. Mariusz Przeniosto ’

tel. 605 572 226

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych dla zadania:
,Budowa drogi le$nej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03
na terenie Les$nictwa Stopnica"
gmina Solec-Zdréj, powiat buski, wojewodztwo $wigtokrzyskie

Inwestor:

Nadles$nictwo Chmielnik
ul. Lesna 72, 26-020 Chmielnik

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Przeniosto

uprawnienia gg? MSgV/qGN
’ I
/%ﬂl/ﬂ NEUAL O

Krakéw, czerwiec 2022

22

, Ajko” Artur Krecisz L]
ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 6 O
28-200 Staszoéw |E |

tel. 660 381 206
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Spis tresci:

1. Podstawa OpracowWanial . ssswmmsmsmssisisasasssiseismsiis avsaaisisemsiisiets 2
2. C ol OPTACOWANI csasvsmissvimmsvmssessstass o b s T T PR T Ve 3
3. Zakres wykonanych prac geotechnicznyCh .............ccccoeiiiiiiniiiiiiiecece, 3
4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego............c.cccceuveennee 4
5. Ocena warunkow gruntowo- WOANYCH .......cccouiiiiiiiieeeiiee e 4

5. 1. WarunKi gruntOWE ..........oiiiiiiieiiiee et 4

5. 2. WarunKi WOUNE ........coiiiiiiiiiie ettt e e st e e st eeenaneeeeaes 5
6. Okreslenie przydatnosci gruntéw do wbudowania w warstwy nasypowe ......... 5
T Wnioski i:Zaletenia . ..cswsmmamrmmsmsmisanmmssiisasiisasssiissie 6

Spis tabel:

Tabela 1 Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw warstw geotechnicznych

Spis zatgcznikow:

zat. 1 Mapa topograficzna, skala 1: 25 000

zat. 2 Mapa dokumentacyjna, skala 1: 5 000

zat. 3.1- 3.9 Karty otworéw badawczych

zat. 4 Objasnienia znakéw i symboli zastosowanych w opracowaniu

1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (Tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1064).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2012

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

%

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
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» PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
» PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

2. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest prezentacja warunkéw gruntowo— wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji pod nazwa: "Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03/ na terenie Le$nictwa

Stopnica".

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane 2z nimi opracowanie wykonano
w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcg. Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego
we wstepie wykonano 9 otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m. Sumaryczny metraz wiercen to
27,0 mb. Otwory numerowano kolejno od 1 do 9, przy czym otwor numer 1 zlokalizowany byt
w czesci potnocno-zachodniej projektowanej inwestycji, numer 6 w czesci potudniowo-zachodniej,
numer 9 w czesci poétnocno-wschodniej, a w centralnym punkcie przeciecia drég zlokalizowano
otwér nr 4.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona za pomocag urzadzenia
lokalizacyjnego GPS. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:5 000 (zatgcznik 2). Roboty wiertnicze wykonywano penetrometrem recznym o $rednicy
70 mm do gtebokosci 3,0 m. W czasie wiercenia wykonano badania makroskopowe wydzielonych
warstw gruntéw, okreslajgc ich podstawowe cechy fizyczne. Otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem pozyskanym w czasie wiercenia, po dokonaniu obserwacji
ewentualnego naptywu wéd gruntowych.

Na kartach otworéw badawczych w zatgcznikach 3.1- 3.9 podano wartosci stopnia
plastycznosci oraz stopnia zageszczenia okreslone na podstawie analiz makroskopowych
i obserwacji oporéw wiercenia. Wartoci stopni plastycznoéci byty podstawg do wyznaczenia
warstw geotechnicznych i okreslenia dla nich usrednionych wartosci parametréow wiodgcych.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych—
zat. nr 3.1 - 3.9. Z uwagi na odlegtosci miedzy otworami wynoszace przecietnie 250 metréw oraz
znacznymi przewyzszeniami terenu pomiedzy otworami, nie zostaty wykonane przekroje

geotechniczne.
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4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Badania geotechniczne wykonano w celu zbadania warunkéw gruntowo— wodnych dla
inwestycji budowy drogi lesnej na terenie leSnictwa Stopnica w miejscowosci Zboréw. Cata
inwestycja ma przebieg po drodze lesnej nieutwardzonej. W cato$ci obszar badan potozony jest na
obszarze leSnym. W calym terenie objetym badaniami, nie stwierdzono wystepowania terenow
podmoktych.

Pod wzgledem podziatu administracyjnego analizowany teren znajduje sie¢ w miejscowosci

Zbordw, na terenie gminy Solec-Zdroj, powiat buski, wojewodztwo Swietokrzyskie.

5. Ocena warunkéw gruntowo- wodnych

5.1. Warunki gruntowe

Na przewazajgcym terenie badan, wystepuja grunty spoiste w postaci pytéw, pytow
piaszczystych i piaskow gliniastych (warstwa Il). Lokalnie w obrebie gruntéw spoistych wystepujg
przewarstwienia osadoéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i piaskéw pylastych (warstwa I).
Migzszos¢ warstwy piaskow jest zmienna, waha sig od kilku centymetréow do ok 1,2 m.

Szczegotowe profile litologiczne przedstawiono w kartach otworéw geotechnicznych na
zatgcznikach nr 3.1— 3.9. Na kartach otworéw przedstawiono niezbedne dane geotechniczne-
rodzaj gruntu oraz cechy makroskopowe, stopnie plastyczno$ci, numery warstw geotechnicznych
oraz grupy no$nosci podfoza zgodnie z opracowaniem pt. ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2012). Przebieg warstw przedstawiono réwniez
na pogladowym przekroju geotechnicznym w zatgczniku 4. Ponizej przedstawia sie krotkg
charakterystyke warstw geotechnicznych.

Warstwa | - reprezentuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne z
przewarstwieniami spoistymi, lokalnie piaski pylaste. Grunty warstwy | wystepujg jako
przewarstwienia wéréd gruntéw spoistych, oraz w spagu otworéw OT1 i OT9. Sredni stopien
zageszczenia dla tej warstwy okreslono na Ip = 50. Grunty warstwy | reprezentuja grupe nosnosci
G2 z uwagi na przewarstwienia gruntéw spoistych i domieszke frakcji pylastej.
Warstwa Il — reprezentuje grunty spoiste, pod wzgledem rodzaju gruntéw wyksztatcone jako pyty
piaszczyste, pyly i piaski gliniaste. Utwory te wystepujg na catym odcinku drogi. Z uwagi na $redni
stopien plastyczno$ci wyznaczono w niej dwie podgrupy:

e lla - plastyczne, 1,=0,30.

e lIb - twardoplastyczne, 1,=0,15.

Grunty warstwy Il reprezentujg grupe nosnosci G4.
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Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych dla gruntéw spoistych, tj. stopien plastycznosci i
stopien zageszczenia okreslono na podstawie analiz makroskopowych oraz oporéw wiercenia.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B w rozumieniu normy PN-81/B-
03020 (za pomocg zwigzkéw korelacyjnych). Zestawienie charakterystycznych parametréw warstw
geotechnicznych zamieszczone jest w tabeli 1. Przedstawione warto$ci parametrow sa
wartosciami Srednimi i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy
réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac warto$ci mniej korzystne.

Grupy nosnosci gruntow definiowano zgodnie z zapisami zawartymi w opracowaniu pt.
"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA 2012).

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych

Charaktery- Pierwotny
Symbol T : Modut
Numer . 45,9 styczny Gestosé Spojnosc Kat tarcia edometryczny "
warstwy Rmoglz;\:l k“c’m?’nc_:lsa;:y stopien objetosciowa | (kohezja) | wewnetrznego modut Odi:f;:)a:::nf
geotechnicznej 9 Ig—03020 plastycznosci/ | p [g/lem®] | Cu [kPa] du[°] Scisliwosci pE [MPa?
zageszczenia M, [MPa] 2
I Pr,Pd - 10=0,50 1,90 - 30,4 61,9 46,2
lla Pg,l1p C 1.=0,30 2,05 13,3 13,2 23,6 16,5
llb [lp,I1 C 1.=0,15 2,10 19,3 15,6 33,0 231

5.2. Warunki wodne

Na catym obszarze badanego terenu w podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych. Lokalnie wystepujg saczenia wod infiltrujgcych w podioze, na
granicach warstw gruntow.

6. Okreslenie przydatnosci gruntow do wbudowania w warstwy
nasypowe

W aspekcie wykorzystania gruntéw podioza rodzimego jako materiatu do wbudowania
W nasyp ocenia sig¢, ze grunty piaszczyste warstwy geotechnicznej | mogg by¢ wtornie
wykorzystane zarowno w dolnych strefach nasypu, jak i powyzej strefy przemarzania. Jesli chodzi
o pyty warstwy |l, to ocenia sie, ze wtdérna konsolidacja do osiggniecia wyzszych wskaznikéw
zageszczenia gruntow spoistych moze by¢ trudna, dlatego tez nie rekomenduje sie wtérnego
wykorzystania gruntéw spoistych warstwy |I.

Nadmieni¢ nalezy, ze na przewazajgcym obszarze inwestycji, do gtebokoéci 1,0 m wystepujg
grunty spoiste warstwy II.

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow
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7.Whnioski i zalecenia

1. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja warunkéw gruntowo— wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji pn. "Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03/ na terenie Le$nictwa
Stopnica”

2. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczer konstrukcyjnych przedstawiono
w tabeli 1.

3. Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

4. W profilach otworéw nie stwierdzono obecnoéci gruntéw nieno$nych. Podioze budujg
grunty spoiste twardoplastyczne, lokalnie plastyczne oraz grunty niespoiste
Sredniozageszczone. Grunty podioza rodzimego warstw geotechnicznych |-l
charakteryzujg sie dobrymi wartosciami parametrow wytrzymato$ciowych i spetniajg one
warunki dla bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

5. Glebokos¢ przemarzania na analizowanym obszarze wynosi Hz=1,0 m. Podczas
projektowania nalezy uwzgledni¢ grupy no$nosci gruntéw, ktére wynosza:

6. Dla gruntéw spoistych warstwy II- grupa no$nosci G4.

7. Dla gruntéw niespoistych warstwy |- grupa no$nosci G2.

8. W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych, powierzchniowych
zjawisk geodynamicznych.

9. Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. dla przedmiotowej inwestycji ustala sig¢
proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategorie geotechniczng obiektu. W przypadku
koniecznosci wykonania wykopéw gtebszych niz 1,2 metra nalezy przyja¢ druga kategorie
geotechniczng. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, kategorie¢ geotechniczng ustali

ostatecznie projektant obiektu.
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Hektarpll*

CERLCONINS Opinia geotechniczna

dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dla zadania:
"Budowa drogi le$nej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie le$nictwa Stopnica"

- miejsce badaﬁ LOKALIZACJA:  nigiscowosé Zborow, powiat buski, wojewddztwo $wigtokrzyskie
Nazwa rysunku:
Mapa topograficzna skala 1:25 000 zat. 1
28

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw



mailto:krencon@interia.pl

OPRACOWANIE:

Opinia geotechniczna

@® -pun kt bad awczy dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dla zadania:
"Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie lesnictwa Stopnica"
= pl anowa ny LOKALIZACJA: miejscowo$é Zboréw, powiat buski, wojewddztwo Swietokrzyskie
przebieg drogi Nazwa rysami:

Mapa dokumentacyjna  skala1:5000 zatl. 2




Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.
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TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO zaN:33
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TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO zaN: 34
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TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO zaN: 36
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TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO zaN: 37
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TERRAGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO zaN: 38
o — Profil numer OT 8 Wiertnica: Eijkelkamp
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Zat. 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczny (humus) 2%<lon<5%
Nm namut 5%<1om<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 250
KO  otoczaki

V4 Zwir

Zg 2wir gliniasty

Po  pospédtka

Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek $redni

gruboziarniste

drobnoziarniste

Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

Ilp  pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skafa twarda
SM  skata migkka

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

| na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

280 nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

—Y, saczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1p=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow
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7. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu; znak: KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK; z dnia 06.02.2023r

Sandomierz, 06.02.2023 r.

I

Zlewni w Sandomierz
KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK

DECYZIA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art.
403 ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1i ust. 2 i art. 188 ust. 1 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit a ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.
2000, ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Skarbu Panstwa - Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parstwowe
Nadle$nictwa Chmielnik, ul. Le$na 72; 26-020 Chmielnik, dziatajgcego przez petnomocnika Pana Artura
Krecisz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, -

orzekam:

I. Udzielam Skarbowi Panstwa — Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Pariistwowe, Nadlesnictwo
Chmielnik z siedzibg przy ul. Lesna 2; 26-020 Chmielnik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych w zwigzku z realizacja zadania pn: ,Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na
terenie Leénictwa Stopnica” na terenie dziatek nr ewid. 941, 942, 943, 944; 946 i 947 obreb 0017 Zboréw
jednostka ewidencyjna 260105_2 Solec-Zdréj gm. Solec- Zdréj, powiat buski oraz dziatki nr ewid. 385
obreb 0023 Suchowola, jednostka ewidencyjna 260106_5 Stopnica -obszar wiejski Solec-Zdréj gm. Solec-
Zdréj, powiat buski, a ewidencyjna 260106_5 Stopnica -obszar wiejski gm. Stopnica, powiat buski
obejmujace:

1. Wykonanie przydroznych trapezowych rowdéw otwartych drogi wewnetrznej - lesnej,
o charakterystycznych parametrach: szeroko$¢ dna rowu od km 0+000 do km 0+538,35 {odcinka H) -
0,50 m, na pozostatych odcinkach drogi lesnej -0,40m; szeroko$¢ rowu gorg ok. 1,5-3,7m nachylenie
skarp od 1:1,0 do 1:1,5. Odcinek | zawiera sie¢ miedzy kilometrazem od km 0+000 do km 0+813,49,
a odcinek Il zawiera sie miedzy kilometrazem od km 0+000 do km 1+277,26.

a) réw po stronie lewej — na odcinku | drogi lesnej na dziatkach 385, 941, 946 obreb 0017 Zboréw

Punkt poczatkowy Punkt koricowy
eo\glesf?:z:wd::t::jzie Wspétrzedne w geodezyjnym
- Kilometraz Rzedna 8 VJ.V' S Kilometraz rzedna uktadzie odniesienia
Lokalizacja | Strona odniesienia PL-ETRF2000
PL-ETRF2000
Poczatkowy | mn.p.m. Y X Koricowy m n.p.m. Y X
projektow
any réw
wzdtuz
li :‘i; lewa 0+006,00 262,91 7493968.88 | 5585861.79 | 0+810,00 238,26 7493305.22 5585564.90
(odcinek |
drogi
lesnej) \
NCH/10/2023

: 2 1D:22510300001815
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Sandomierzu, ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (12) 628 42 42| faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zzsandomierz@wody.gov.p!
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b) réw po stronie prawej — na odcinku | drogi lesnej na dziatkach 385 i 941 obreb 0017 Zboréw

Punkt poczatkowy Punkt koricowy
Wspdtrzedne w Wspétrzedne w
i Kilometraz Rzedna geodezyjr'\yrf\ u!dadne Kilometraz rzedna geodezymyrp u.kiadne
Lokalizacja | Strona odniesienia odniesienia
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Poczatkowy | m n.p.m. ¥ X Koricowy mn.p.m. Y X
projektow
any réw
wzdtuz
l:;‘r’gj prawa | 0+005,00 262,73 | 7493979,82 | 5585887.53 | 0+800,00 239,20 7493297.46 | 5585589,92
(odcinek |
drogi
lesnej)

c) réw po stronie lewej — na odcinku Il drogi lesnej, na dziatkach 942, 943, 946 i 947 obreb 0017 Zboréw

Punkt poczatkowy Punkt koricowy
Wspétrzedne w Wspétrzedne w
— Kilometraz Rzedna geodezyj{lyr’f\ u.kfadzxe Kilometraz rzedna g“"“”’.“”?‘ u.kladme
Lokalizacja | Strona odniesienia odniesienia
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
Poczatkowy | m n.p.m. ') X Koricowy mn.p.m. Y X
projektow
any réw
wzdtuz
|i:§, lewa | 0400000 | 22691 | 7493000,95 | 5585142,01 | 1+249,00 | 26257 | 749275226 | 5585995.66
(odcinek Il
drogi
lesnej)

d) réw po stronie Iprawej — na odcinku It drogi lesnej, na dziatkach nr ewid. 941, 942, 944, 946 i 947 obreb
0017 Zboréw

Punkt poczatkowy Punkt koricowy
Wspétrzedne w Wspotrzedne w
geodezyjnym ukfadzie geodezyjnym ukladzie
odniesienia odniesienia
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000

Kilometraz Rzedna Kilometraz rzedna

Lokalizacja | Strona

Poczatkowy | mn.p.m. Y X Koricowy mn.p.m. Y X

projektow
any row
wzdtuz
drogi
lesnej
(odcinek Il
drogi
lesnej)
projektow
any row
wzdiuz
I:g‘:i'j prawa | 0+56%59 226,57 | 7493297,46 | 5585589,92 | 1+110,00 254,44 7492883,17 | 5585947,99"
(odcinek Il
drogi
lesnej)

prawa 0+000,00 226,71 7493023,66 | 5585126,05 | 0+538,35 238,26 7493305,22 | 558564.90

2.Wykonanie przepustéw pod projektowanymi zjazdami oraz pod projektowang drogg lesng z rur PEHD
wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw $ciankami czotowymi prefabrykowanymi, skarp i dna rowu w
miejscu wylotéw narzutem z kamienia lub brukowca.

a) przepusty pod droga w kilometrazu odcinka | drogi leénej:
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Lokalizacja przepustu- wspdtrzedne
Lokalizacja Srednica Dtugosc Rzedna wlotu Rzedna wylotu | w geodezyjnym uktadzie odniesienia )
[kilometraz] PL-ETRF2000 Dziatka
[mm] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.] Y X
0+012,90 500,00 10,00 262,85 262,78 7493967.96 5585878.68 941
0+776,00 600,00 8,00 239,19 239,13 7493320.03 5585600.30 941
b) przepusty pod drogg w kilometrazu odcinka | drogi le$nej
Lokalizacja przepustu-
¢ . ; Wspétrzedne w geodezyjnym
[tﬁﬁ:q";ffi‘;’] Srednica Diugosé Rzedna wiotu Rzedna wylotu p”kﬁjé_ireR: gEcifosieni"aj Y e
[mm] [m] [mnpm] [mnpm] X Y
0+034,00 800,00 8,00 266,88 266,78 7493039.70 5585156.34 944, 947
0+260,00 800,00 8,00 230,84 230,74 7493173.88 5585338.16 946
0+615,00 600,00 8,00 239,05 239,95 7493252.99 5585622.82 942,946
¢) przepusty pod zjazdami w kilometrazu odcinka | drogi lesnej
i | g Reedna Rzedna Lokalizacja;'p::ptfsltt -.Wspé.trz'edn.e
Lokalizacja Kilometraz wiotu wylotu PL-ETRF2000 Dziatka
[mm] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
Pod zjazdem (str. lewa) 0+137,93 500,00 7,00 257,97 257,85 7493847.84 5585915.15 941
Pod zjazdem (str. prawa) | 0+177,42 500,00 7,00 255,96 255,84 7493812.01 5585946.98 941
Pod zjazdem (str. lewa) 0+449,00 500,00 7,00 250,04 249,91 7493599.78 5585769.98 941
Pod zjazdem (str. prawa) | 0+449,00 500,00 7,00 250,01 249,87 7493584.00 5585787.39 941
Pod zjazdem (str. lewa) 0+628,50 500,00 8,00 244,15 244,01 7493453.95 5585660.92 941
Pod zjazdem (str. prawa) | 0+628,50 500,00 8,00 244,22 244,08 7493441.89 5585683.92 941
d) przepusty pod zjazdami w kilometrazu odcinka Il drogi lesnej
Wspéirzedne w
Srediiica Dlugosé Rzedna Rzedna geodezyjl:lyrp u!dadzie
Lokalizacja Kilometraz Wiotis veylatl odnlesienta Dziatka
PL-ETRF2000
[mm] [m] n.éTn.] n.;[)Tn.l y X
Pod zjazdem (str. lewa) 0+092,00 600,00 7,00 228,02 227,89 7493063.42 5585210.55 947
Pod zjazdem (str. prawa) 0+092,00 800,00 8,00 227,76 227,64 7493082.65 5585197.05 944, 947
Pod zjazdem (str. prawa) 0+238,00 800,00 9,00 230,55 230,45 7493169.87 5585313.61 946, 947
Pod zjazdem (str. lewa) 0+348,30 600,00 9,00 232,40 232,24 7493223.31 5585414.84 946
Pod zjazdem (str. prawa) 0+350,00 600,00 9,00 232,42 232,25 7493241.54 5585395.75 946
Pod zjazdem (str. prawa) 0+484,65 600,00 8,00 237,04 236,90 7493322.25 5585509.23 944
Pod zjazdem (str, lewa) 0+553,53 600,00 7,00 238,47 238,40 7493280.74 | 5585567.72 946
Pod zjazdem (str. prawa) 0+669,77 500,00 7,00 240,54 240,41 | 7493225.49 | 5585673.22 942
Pod zjazdem (str. lewa) 04798,29 500,00 7,00 243,32 243,19 7493102.97 5585726.97 946
Pod zjazdem (str. prawa) 0+798,29 500,00 7,00 243,32 243,18 7493119.10 5585746.74 942
Pod zjazdem (str. lewa) 0+961,29 500,00 7,00 247,86 247,72 749299130 5585847.78 946
Pod zjazdem (str. prawa) 1+031,29 500,00 7,00 250,67 250,53 7492958.41 5585915.90 942
Pod zjazdem (str. prawa) 1+235,51 500,00 7,00 262,49 262,35 7492779.67 5586024.52 943

11. Ustalam warunki wykonania uprawnien wynikajgcych z niniejszego pozwolenia:

1. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie objetym niniejszym
pozwoleniem zostang wykonane zgodnie z niniejszg decyzjg oraz przedtozonym do postgpowania
operatem wodnoprawnym.

2. Wloty i wyloty przepustéw umocni¢ $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.
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3. Skarpy i dno rowéw w miejscach wlotu i wylotu przepustéw umocni¢ narzutem z kamienia lub
brukowca.

4. W okresie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ taka ich organizacjg, aby nie wystgpily: zaki6cenia
stosunkéw wodnych na terenach sagsiednich, aby zostalo zapewnione bezpieczeristwo terenéw
i obiektéw potozonych powyze] i ponizej prowadzonych robét.

5. W czasie trwania rob6t nalezy podejmowal takie dziatania techniczne i organizacyjne, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd i gruntu stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

1Il. Zobowigzuje sig uprawnionego tj. Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe,

Nadleénictwo Chmielnik, z siedzibg przy ul. Lesnej 72; 26-020 Chmielnik do:

1. Wtasciwego wykonawstwa urzadzed, zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

2. Ponoszenia kosztéw z tytutu odszkodowan, oraz usuwania i naprawy szkéd, wyniklych w trakcie
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia lub wadliwego prowadzenia robét, powstatych wskutek
niewtasciwej technologii lub organizacji robot, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakosci.

3. Doprowadzenia po wykonaniu projektowanych urzadzert wodnych do stanu pierwotnego terenéw
w obrebie prowadzonych robét, naprawy uszkodzeri (o ile wystapia) dna i skarp rowdéw
uporzadkowania terenu inwestycji — przed zgtoszeniem do odbioru koricowego.

4. Prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem projektowanych urzadzern wodnych w sposéb
zapewniajacy ochrone elementéw $rodowiska naturalnego.

5. Utrzymywania w sprawnosci technicznej i technologicznej systemu kanalizacji deszczowej (rowéw,
przepustéw), w szczegdlnosci poprzez dokonywanie jego przegladow i eliminowanie Zrédet
powodujgcych zmiang charakteru systemu podczyszczania.

6. Naprawiania ewentualnych szkéd i strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym lub wykonania niezbednych robét lub urzadzen zapobiegajacych szkodom,
w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziatywania obiektu na interes oséb trzecich.

IV. W przypadku nie dotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne moze by¢
cofniete lub ograniczone bez odszkodowania.

V. Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pdzniejszym jezeli
wymagac beda tego wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki wodnej i ochrony $rodowiska.

VI. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzadzer wodnych. Jezeli jednak wykonanie obiektéw i urzqdzeri wodnych okreslonych w niniejszej
decyzji nie zostanie rozpoczete w terminie 3 lat od dnia, w ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna,
pozwolenie wodnoprawne wygasa.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzerh wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Skarb Paristwa — Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Chmielnik ul. Lesna
72; 26-020 Chmielnik dziatajac poprzez petnomocnika Pana Artura Krecisz, wystapito z wnioskiem do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu (data wptywu 06.10.2022 r.), o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych tj. rowéw otwartych po prawej i lewej stronie drogi
le$nej, przepustéw pod droga lesng i zjazdami w zwigzku z realizacj zadania pn: ,Budowa drogi lesnej DSD
nr 73, nrinw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica”.

Poniewaz przedtozony wniosek zawierat braki, przy pismie z dnia 05.12.2022 r. znak:
KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu wezwat Wnioskodawcg do jego
a wniosku bez
en_przedtozono
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ostatecznie w dniu 27.12.2022 r.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze
zm.) do wniosku dotaczono:

- operat wodnoprawny dla zadania: Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa
Stopnica” - sporzgdzony zgodnie z wymaganiami art. 408 i 409 ww. ustawy, w pazdzierniku 2022 r.;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci nie zawierajgcy okreslen specjalistycznych,

-pismo Urzedu Gminy Solec-Zdréj znak: RIG-111.6724.31.2022 z dnia 17.02.2022 r. zawierajgce wypis i wyrys
z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrdj z wylgczeniem sotectwa Solec-
Zdréj;

- kserokopie decyzji nr 111/7/2022 Zarzagdu Powiatu w Busku-Zdroju znak: PZD-54.4131.50.2022.111Z
z dnia 11.07.2022 r. zezwalajgca na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowe]j Nr 1065T;

- kserokopie decyzji nr 170/2/2022 Zarzadu Powiatu w Busku-Zdroju znak: PZD-$4.4131.50.1.2022.170Z
z dnia 17.10.2022 r. zmieniajgca decyzje zezwalajgcqg na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej
Nr 1065T;

- uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek objetych zasiggiem oddziatywania projektowanych do
wykonania urzadzer wodnych,

- dowdd uiszczenia optaty za udzielenie wnioskowanych pozwoleri wodnoprawnych,

- dowdd uiszczenia optaty skarbowej za przedtozenie petnomocnictwa.

- oryginat petnomocnictwa z dnia 30.08.2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego postepowania z uwagi na jej przedmiot
i zakres nie podlega obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Planowane do
realizacji przedsiewzigcie w ramach ktdrego wykonywane beda urzadzenia wodne z uwagi na charakter
przedsiewziecia (droga wewnetrzna o nawierzchni z kruszywa tj. droga gruntowa) nie kwalifikuje sig¢ do
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
wobec czego stosownie do zapisdw art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w odniesieniu do analizowanego przedsiewzigcia nie jest wymagane.
Inwestycja polegata bedzie na budowie odcinka drogi lesnej nr 73 na terenie Lednictwa Stopnica
Nadle$nictwa Chmielnik. Realizacja zadania ma na celu przede wszystkim udostepnienie kompleksu lesnego
dla realizowanej gospodarki le$nej zgodnie z zapisami Planu Urzadzenia Lasu Nadlesnictwa Chmielnik, droga
bedzie petni¢ funkcje drogi wewnetrznej i przeciwpozarowej. Przebieg projektowanej drogi lesnej zostat
dostosowany do istniejacego uktadu komunikacyjnego opartego o drogi publiczne oraz dotychczasowe
wybudowane drogi lesne, droga przebiega po starym $ladzie. Planowana do budowy droga lesna
zlokalizowane jest na gruntach bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Parstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Chmielnik. Droga lesna nr 73 pofozona bedzie w
cafosci na terenie gminy Solec-Zdréj. Integralnym celem projektu jest rowniez zapewnienie nalezytego
odwodnienia korpusu drogowego. Odwodnienie przedmiotowej drogi lesnej nastapi poprzez zastosowanie
rowdw przydroznych. Wody opadowe z drogi lesnej bedg odprowadzane powierzchniowo do naturalnych
terendw zielonych przy uzyciu rowéw odprowadzajgcych. Przewidziane do wykonania rowy bedg petnity
funkcje chtonno-odprowadzajacg. Rowy te bedg umozliwiaty swobodny sptyw do terendw lesnych. W ciggu
zaprojektowanych rowéw oraz pod projektowang droga lesng przewidziano wykonanie przepustow.
Przepusty beda wyposazone w $cianki czotowe prefabrykowane.

A wiegc przedmiotem realizacji niniejszego pozwolenia jest wykonanie urzadzeri wodnych stuzgcych
ksztattowaniu zasobdw wodnych oraz korzystaniu z nich.

W mysl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.) taki zakres dziatar
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych (budowe, przebudowe).
Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit a rowy przydrozne sg to urzadzenia wodne i ich wykonanie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a, 27-600 Sandomierz 5
tel.:+48 (12) 628 42 42 |faks: +48 (12) 628 42 41 |e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow



mailto:krencon@interia.pl

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnieri oraz lokalizacjg przedsigwzigcia, zgodnie z art.
397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zm.) jak tez art.
21 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.
2000, ze zm.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie jest organem wtasciwym w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Organ przy pi$mie z dnia 30.12.2022 r., znak: KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK zawiadomit strony o wszczgciu
postepowania, informujac jednocze$nie o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia
sie co do zebranych dowoddéw i materiatdw w wyznaczonym terminie. Spetniajgc wymagania zawarte w art.
400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie podano
do publicznej wiadomosci poprzez jej umieszczenie na tablicy ogloszer Parstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, w Urzedzie Gminy Solec-Zdréj, Urzedzie Miasta i
Gminy Stopnica oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzgdow. W
wyznaczonym terminie na etapie postepowania nie wplynely zadne zastrzezenia i uwagi co do
whnioskowanych uprawnien.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sig w obszarze Natura 2000, majagcym znaczenie dla

Wspdlnoty Ostoja Szaniecko-Solecka PLH 260034, Obszaru Chronionego Krajobrazu Szaniecki oraz
Szanieckiego Parku Krajobrazowego — otulina. Stosownie do treéci art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03
patdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko {Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.)
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu rozwazyt, iz ze wzgledu na fakt, ze wnioskowane przedsigwzigcie
jest nierozerwalnie zwiazane z prawidtowym funkcjonowaniem gospodarki lesnej — nie spowoduje
zaburzenia réwnowagi biologicznej gatunkéw oraz pogorszenia stanu siedlisk obszaréw chronionych. Jako,
ze art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 08 wrze$nia 1991 r. o lasach {Dz. U. z 2022 r. poz. 672, ze zm.) jednoznacznie
okreéla, iz lasem w rozumieniu ustawy jest grunt ,zwigzany z gospodarkq lesng, zajety pod wykorzystywane
dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzqdzenia melioracji wodnych, linie podziatu
przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkétki lesne, miejsca sktadowania
drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i urzqdzenia turystyczne”, droga le$na okreslana jest
przez ustawodawce jako grunt leny. Planowana budowa drogi leénej znajduje si¢ w obszarze chronionym
Ostoja Szaniecko-Solecka NATURA 2000, Obszarze Chronionego Krajobrazu Szaniecki oraz Szanieckiego
Parku Krajobrazowego — otulina.
Poniewaz teren przewidziany pod realizacje przedsigwzigcia zajmowat bedzie niewielkg cze$¢ obszaréw
chronionych nie bedzie potencjalnie znaczaco oddzialywaé na ww. obszary. Nie wymaga zatem
przeprowadzenia postepowania o ktérym mowa w ust. 3 art. 96 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008 r. 0
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.).

Przedsiewziecie lokalizowane jest na terenie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie:
- PLRW20006217649 o nazwie ,Rzaska”, jest to naturalna czgé¢ wod ktdrej aktualny stan okreslono jako zty.
Celem $rodowiskowym jest dobry stan chemiczny i ekologiczny. Ocena ryzyka nieosiaggniecia celéw
$rodowiskowych jest zagrozona. Zastosowano odstepstwo z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci
wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatar
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatari bedzie generowato nieuzasadnione koszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu
ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatari i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci..

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przedsigwzigcie zlokalizowane

jest w obrebie:
-Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd nr 115 o europejskim kodzie PLGW2000115, stan chemiczny
staby, stan ilosciowy dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celu $rodowiskowego zagrozona. Jest to obszar
wyznaczony do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyznaczonym celem $rodowiskowym
dla tej czesci wod podziemnych jest osiagnigcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilo$ciowego.

W oparciu 0 przedstawiong w treéci operatu wodnoprawnego analize wpltywu przedmiotowego
przedsiewziecia na ustalenia planu gospodarowania wodami i warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a, 27-600 Sandomierz 6
tel.:+48 (12) 628 42 42 |faks: +48 (12) 628 42 41|e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

stwierdza sie, ze zakres przedsiewziecia nie narusza ustaleri zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty. Ponadto stwierdza sig, Zze wnioskowane uprawnienia s3 zgodne z wymogami
wynikajgcymi z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisly, ustalonych rozporzadzeniem
Nr 4/2014 Dyrektora Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z
dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie ,Warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gornej Wisty”
zmienionego rozporzadzeniem z dnia 10 pazdziernika 2017 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego pozwolenia zlokalizowana jest poza obszarem szczegélnego
zagrozenia powodzig i nie jest ujeta w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego
Gérnej Wisly, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 roku w sprawie
przyjecia Planu Zarzadzania Ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz.
1841).

Ponadto na terenie na ktdrym realizowane beda prace orzeczone przedmiotowym pozwoleniem
wodnoprawnym obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec
-Zdréj z wylaczeniem sofectwa Solec-Zdroj zatw. Uchwatg Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z
dnia 29 sierpnia 2008 r. (z pé2n. zm. ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Swigtokrzyskiego nr
219 z dnia 17.10.2008 r. poz. 2925) dla dziatek potozonych w miejscowosci Zboréw obowigzujg ustalenia
oznaczone symbolami ZL, R, oraz 17ML gdzie dla terenéw o przeznaczeniu podstawowym lesnym -ZL jako
przeznaczenie dopuszczalne przewidziano miedzy innymi realizacje drég dojazdowych oraz infrastrukture
techniczng (MPZP § 60.1.). Dla terenéw oznaczonych symbolem R - rolnych jako przeznaczenie
podstawowe rolne i trwate uzytki zielone dopuszczono realizacje drég dojazdowych, obiektdw, urzadzen i
sieci infrastruktury technicznej (MPZP § 59.1). Dla terendw oznaczonych symbolem 17ML -zabudowa
mieszkaniowa zwigzana z gospodarky lesng jako przeznaczenie podstawowe natomiast przeznaczenie
uzupetniajgce i dopuszczalne ustugi komercyjne zwigzane z gospodarka lesng, sktady i magazyny (MPZP §
57). Tereny z obrebu Suchowola nie sg objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowe zamierzenie nie jest sprzeczne z ww. ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Solec-Zdrgj.

Do odprowadzania z powierzchni drogi wod opadowych lub roztopowych do ziemi stuzy¢ bedg rowy. Wody
opadowe lub roztopowe z analizowanego terenu drogi lesnej utwardzonej kruszywem przy zastosowaniu
zaproponowanych w operacie wodnoprawnym rozwigzan projektowych (rowy przydrozne trawiaste)
spetnia¢ beda wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311) wody opadowe z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drdg zaliczonych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich, lub
powiatowych klasy G a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, obiektéw magazynowania i
dystrybucji paliw, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15mg/| weglowodoréw
ropopochodnych. Wody opadowe z powierzchni innych niz powyzej moga by¢ odprowadzane bez
podczyszczania (§ 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

Obowigzek utrzymywania urzgdzeri wodnych nalezy do ich wiascicieli i polega na eksploatacji, konserwacji
oraz remontach w celu zachowania ich funkeji {art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne) oraz przepustéw pod
droga spoczywa na zarzadcy drogi, co wynika z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, ze zm.). Natomiast utrzymywanie zjazdéw na drogi publiczne, tgcznie
ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wtascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych do
drogi - art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, ze zm.).
Whnioskujacy nie przewiduje przypadkéw wystapienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, stad nie okreslono rozmiaru i warunkdw korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w przypadku wystapienia awarii.

Zakres uprawniefi oraz warunki i obowigzki wynikajace z niniejszego pozwolenia okreslono w pkt | - 1lI
sentencji_niniejsze] decyzji zgodnie z wnioskiem i dokumentacja wodnoprawna, przy uwzglednieniu
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konieczno$ci zachowania zasad ochrony Srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Informacja zawarta w punkcie VII sentencji decyzji jest spetnieniem wymagania wynikajacego
z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Ponadto wnioskodawcy ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia, na co wskazuje tres¢ ust. 5 art. 393 Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzern wodnych wydaje sie bezterminowo. W myél art. 400
ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych. Jednakze, jak wskazuje art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sie ostateczne — pkt VI sentencji decyzji. Dlatego zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne w pkt VI
decyzji nie okreslono terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

W oparciu o analizg powyiszych dokumentéw nalezato uznaé, ze nie zachodza przeszkody
w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w sposéb okreslony
w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach okreslonych niniejsza decyzja. Inwestycja nie
narusza intereséw osdb trzecich, nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Pitsudskiego 22;
31-104 Krakéw za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1
k.p.a.). Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

0Od niniejszej decyzji - pozwoleri wodnoprawnych uiszczono oplate w wysokosci: 2 x 237,87 zt. (stownie zlotych: czterysta
siedemdziesiqt pie¢ 74/100), w dniach 05.10.2022 r.  22.12.2022 r., stosownie do zapiséw art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy Wod
Polskich: Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poswiadczenie wniesienia optaty przedtoiono Dyrektorowi Zarzqdu Zlewni

w Sandomierzu.
0Od przedtozonego petnomocnictwa uiszczono optate skarbowg w wysokosci 17 zt. na konto Urzedu Miasta Sandomierz nr 79

94290004 2001 0000 1300 0040 w dniu 05.10.2022 r. zgodnie z czesciq IV zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
opfacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142, ze zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie
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Otrzymuija (ZPO, Poczta Polska):

1. Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

Nadle$nictwo Chmielnik ul. Lesna 72; 26-020 Chmielnik

za posrednictwem pefnomocnika P. Artura Krecisz + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Zarzad Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15; 28-100 Busko-Zdrdj

3. Powiatowy Zarzad Drég Wetecz 146; 28-100 Busko-Zdrd]

4. A/a+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomosci (Poczta Polska):

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw - decyzja ostateczna - do Systemu Informatycznego
Gospodarowania Wodami

Alicja Kirpluk , dnia 06.02.2023 r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dfugosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.:+48 (12) 628 42 42 |faks: +48 (12) 628 42 41|e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl
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8. Postanowienie dotyczace sprostowania do decyzji pozwolenia wodnoprawnego —
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu; znak:
KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK; z dnia 01.03.2023r.

Sandomierz, dnia 01.03.2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sandomierz

KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z péin. zm.), dziatajac na wniosek z dnia 22.02.2023 r.;

postanawiam:

sprostowa¢ w decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w  Sandomierzu  znak:
KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK z dnia 06.02.2023 r. orzekajgcej o udzieleniu Skarbowi Parstwa —
Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Chmielnik z siedzibg przy ul.
Leéna 2; 26-020 Chmielnik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych w zwigzku
z realizacjg zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa
Stopnica” na terenie dziatek nr ewid. 941, 942, 943, 944; 946 i 947 obreb 0017 Zbordw jednostka
ewidencyjna 260105_2 Solec-Zdrdj gm. Solec- Zdréj, powiat buski oraz dziatki nr ewid. 385 obreb 0023
Suchowola, jednostka ewidencyjna 260106_5 Stopnica - obszar wiejski Solec-Zdréj gm. Solec - Zdr6j,
powiat buski, a ewidencyjna 260106_5 Stopnica -obszar wiejski gm. Stopnica, powiat buski, oczywista
omytke pisarska w nastepujacy sposob:

- w sentencji decyzji na stronie 1 w pkt I. stowa ,Skarbowi Paristwa — Paristwowemu Gospodarstwu
Lesnemu Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Chmielnik z siedzibq przy ul. Lesna 2; 26-020 Chmielnik”
zastepuje sie stowami ,Skarbowi Paristwa — Paristwowemu Gospodarstwu LeSnemu Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Chmielnik z siedzibq przy ul. Lesna 72; 26-020 Chmielnik ”.

Uzasadnienie

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w dniu 06.02.2023 r. wydat decyzje znak: KR.ZUZ.4.4210.266.2022.AK orzekajacg o udzieleniu Skarbowi
Paristwa — Paristwowemu Gospodarstwu Le$nemu Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Chmielnik z siedzibg
przy ul. Lesna 2; 26-020 Chmielnik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych
w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie
Lesnictwa Stopnica” na terenie dziatek nr ewid. 941, 942, 943, 944; 946 i 947 obreb 0017 Zboréw
jednostka ewidencyjna 260105_2 Solec-Zdr6j gm. Solec- Zdrdj, powiat buski oraz dziatki nr ewid. 385
obreb 0023 Suchowola, jednostka ewidencyjna 260106_5 Stopnica - obszar wiejski Solec-Zdréj gm. Solec
- Zdréj, powiat buski, a ewidencyjna 260106_5 Stopnica -obszar wiejski gm. Stopnica, powiat buski.

W sentencji decyzji w pkt I. na stronie 1 omytkowo wskazano adres siedziby Nadlesnictwa Chmielnik
przy ul. Leénej 2, 26-020 Chmielnik, podczas gdy siedziba Nadlesnictwa Chmielnik miesci sig przy ul.
Leénej 72; 26-020 Chmielnik. Oczywistym bowiem jest, ze siedziba Nadle$nictwa Chmielnik miesci sig w
Chmielniku przy ul. Leénej 72. Fakt ten znajduje potwierdzenie w tresci dalszej czesci tj. w pkt Ill, w tresci
uzasadnienia czy tez rozdzielnika, wydanej decyzji jak i cato$¢ zgromadzonej w sprawie dokumentacji.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu, ul. Dlugosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (12) 628 42 42| faks: +48 {12) 628 42 41| e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
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Sprostowanie oczywistej omytki polegajacej na bfednym wskazaniu numeru lokalu w adresie
podmiotu w przedmiotowej decyzji w miejscu wskazanym w sentencji, nastgpito na wniosek
Uprawnionego dziatajgcego poprzez petnomocnika z uwagi na oczywista omytke.

Sprostowanie oczywistej omyiki nie wprowadza merytorycznych zmian w rozstrzygnieciu sprawy.

W mysél art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
organ administracji publicznej moze z urzedu fub na zgdanie strony prostowaé¢ w drodze postanowienia
biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ decyzjach.
W orzecznictwie podkresla sie, ze przez oczywiste omytki nalezy rozumiec btedy, ktére jednoznacznie
wynikaja z zestawienia zebranego w sprawie materiatu z trescig decyzji.

Sprostowanie decyzji w trybie art. 113 & 1 k.p.a. moze dotyczy¢ tylko nieistotnych wadliwosci
decyzji, polegajacych na prostowaniu btedéw pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych
omytek.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 10.12.2012 r., sygnatura || SA/Kr 1414/12 istotng cechg
btedu lub innej omyiki, pozwalajgcq na zastosowanie trybu sprostowania na podstawie art. 113 § 1 k.p.a.
jest jego oczywistos¢. Oczywisto$¢ te moina stwierdzi¢ poréwnujgc tre$¢ decyzji z zawartymi
w aktach sprawy dokumentami.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Pitsudskiego 22; 31-109 Krakéw Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

osiatecZn

A5.08, 22 5.

s 1 pOGlega wykonaniu,
; . /.
~uniierz, dnia o3, 0; L0237,
Z up. Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sandomierzu //
DZIAL ZGOD WODNOPRAWNYCH //
‘/'
r' /A o /“/"
Alicja/Kirpluk /
Otrzymuja (polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Poczta Polska): /

1. Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Chmielnik ul. Lesna 72; 26-020 Chmielnik

za posrednictwem petfnomocnika P. Artura Krecisz

2. Zarzad Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15; 28-100 Busko-Zdréj
3. Powiatowy Zarzad Drég Wetecz 146; 28-100 Busko-Zdréj

4. Aa

Do wiadomosci (Poczta Polska):

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw - decyzja ostateczna — do Systemu Informatycznego

Gospodarowania Wodami

Alicja Kirpluk, dnia 01.03.2023 r.

Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzagd Zlewni w Sandomierzu ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz 5
tel.: +48 (12} 6284242 | faks: +48 (12) 628 42 41| e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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9. Informacja BIOZ

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Chmielnik
ul. Le$na 72
26-020 Chmielnik

tel.: 41 354 30 47
fax: 41 354 20 06

e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl
www: chmielnik.radom.lasy.gov.pl

Egz...

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica

Adres obiektu budowlaneqg

0:

Powiat Buski, Gmina Stopnica, Solec-Zdroj

Kateqgoria obiektu budowlanego:

XXV — drogi

Identyfikator dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260105_2.0017.AR_3 / Dziatki: 941, 942, 943, 944, 946, 947

Nazwa Inwestora i jego ad

res:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Chmielnik,

ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik
ZESPOL PROJEKTOWY
el Pelmopa Imie Specjalnos¢ 1 n}lmer Data _
. funkcja . ¢ uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych

Branza . . W specjalnosci drogowe;j

drogowa Projektant Artur Krecisz SWK/0087/PWBD/15 03.2023

Branza Projektant - - W specjalnosci drogowej

drogowa Sprawdzajacy | VoIciech Marciniec | oy i0291/pwBD/19 03.2023

Staszow, Marzec 2023

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
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1.

Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy budowy pn. ,,Budowa drogi le-

$nej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica”.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje mi¢dzy innymi wykonanie budowy:

3.

drogi lesnej,

mijanek,

zjazdow,

sktadnicy,

placu manewrowego,
rowow,

przepustéw pod zjazdami;

Istniejace obiekty znajdujace sie w obszarze inwestycji

Projektowana droga lesna nie jest potaczona w sposéb bezposredni z drogg pu-

bliczng. Inwestycja potaczona jest bezposrednio z drogg wewnetrzng, ktora posiada po-

faczenie z istniejaca drogg powiatowa nr 1065T. Projektowana droga znajduje si¢ we-

wnatrz terenow lesnych.

4.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji:

prowadzenie robot w poblizu pasa drogowego drogi powiatowe] przy
rownoczesnie wystepujacym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia
drogowe,

nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzgtem do wycinania drzew lub cigcia
elementéw prefabrykowanych, np. krawezniki — mozliwo$¢ narazenia
zdrowia,

przygniecenie ludzi drzewem podczas wycinki,

wykonywanie wykopdw i nasypéw — mozliwo$¢ przysypania ziemig
wpadniecie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawegdzi wykopu lub
poslizgniecie si¢)

narazenie zdrowia przy przestawianiu ogrodzenia z siatki,

najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody)

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw
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mozliwo$¢ potracenia przez samochody wysokotonazowe, ktére realizuja

gospodarke lesna,

— zaladunek, roztadunek, montaz przepustow, S$cianek czotowych, kostki
brukowej betonowej, opornikoéw betonowych - mozliwos$¢ przygniecenia
ciezkimi elementami prefabrykowanymi,

—  mozliwos$¢ uszkodzenia istniejacej podziemnej sieci telekomunikacyjnej,

— roztadunek warstw kruszywa, mozliwo$¢ przygniecenia badz narazenia

zdrowia,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracow-
nikow o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej
pracy oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracownikow $rodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonvwania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia s3:

— maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci,

— pracownicy powinni posiada¢ niezbedne $srodki ochrony osobistej oraz stroj

roboczy zgodne z wymaganiami BHP,

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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— W sasiedztwie istniejgcej infrastruktury roboty nalezy przeprowadzi¢ ze
szczegblng ostrozno$cig, a w razie uszkodzenia nalezy natychmiast

powiadomi¢ wlasciwe organy.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem roboét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

tel. 660 381 206
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