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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:

»Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica”.

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w obszarze lesnym, nalezacych do

Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Chmielnik. W

zakresie opracowania wchodzi:

wykonanie jezdni, mijanek, zjazdow, sktadnic, placu manewrowego o0 na-
wierzchni ttuczniowej;

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w poblizu dziatki nr 385, bedaca
dziatkg drogi powiatowej nr 1065T (opracowanie nie dotyczy wykonania
zjazdu na droge powiatowa nr 1065T. Zjazd na droge powiatowa nr 1065T
wg oddzielnego opracowania);

wykonanie odwodnienia w postaci rowow otwartych;

wykonanie przepustow pod drogg i zjazdami.

Budowa drogi zapewni swobodna komunikacj¢, prowadzenie gospodarki lesnej

(sktadowanie i transport drewna) oraz stanowi¢ bedzie droge przeciwpozarowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

YV V V VYV V

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapy do celow projektowych,

Uzgodnienia z inwestorem;

Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ TERRAGEO;

,,Drogi Lesne - poradnik techniczny” Warszawa — Bedon 2006;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z poz-
niejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 23.06.2003r. w sprawie informa-
¢ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szcze-
gotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58

poz. 405 z pozniejszymi zmianami);
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» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 88 z pozniej-
szymi zmianami)

» Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWA-
NIA TERENU ORAZ INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOW-
LANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety przedmiotem opracowania znajduje si¢ na terenie:
> Nadle$nictwa Chmielnik, Lesnictwa Stopnica, Wojewédztwa Swietokrzy-
skiego:
Dziatki o nr ewidencyjnych:
941, 942, 943, 944, 946, 947 — obreb 0017 Zborow, gmina Solec-Zdroj, powiat

Buski, wojewodztwo Swietokrzyskie.

Wiascicielem wyzej wymienionych dziatek jest Skarb Panstwa, zarzadca Pan-

stwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Chmielnik.

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ na terenie lesnym. Posiada
cze$ciowo nawierzchnie gruntowg oraz thuczniowg o szerokosci 3,00m bez poboczy, nie
okopang rowami. W stanie istniejagcym droga le$na nie posiada potaczenia w sposob bez-
posredni z siecig drog publicznych. Droga lesna posiada potaczenie z siecig drog publicz-
nych poprzez istniejace drogi wewngtrzne, niebedace wlasnoscig Lasow Panstwowych.
Projektowana inwestycja po budowie peni¢ bedzie funkcje przeciwpozarowej drogi le-
$nej. W miejscu zaplanowanego potaczenie projektowanej drogi lesnej z istniejaca droga
powiatowa nr 1065T wystepuje podziemna sie¢ telekomunikacyjna. Nalezy nadmieni¢,
ze prace zwiazane z budow3 zjazdu na droge publiczng nr 1065T, wystepujacej na
dzialce nr 385, obreb Suchowola, gmina Stopnica, powiat Buski, wojewédztwo Swie-

tokrzyskie, beda zaprojektowane wg oddzielnego opracowania.
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3.2. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
W zakresie projektowanej inwestycji nie planuje si¢ wykonania rozbiorki istnie-

jacych obiektoéw budowlanych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Opis projektowanej inwestycji

Droga lesna bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w poludniowo-
wschodniej czgsci wojewodztwa $wietokrzyskiego, powiecie buskim, gminie Solec
Zdr6j. Polaczenie drogi lesnej przez projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1065T
(dziatka nr 385, obreb Suchowola), jest zlokalizowany w wojewodztwie §wigtokrzyskim,
powiecie buskim, gminie Stopnica. Projektowany zjazd na droge powiatowa nr 1065T
na dzialce o nr ewid. 385 nie dotyczy niniejszego opracowania. Projektowany zjazd
na droge powiatowa nr 1065T wg oddzielnego opracowania.

Droga le$na pod wzgledem przebiegu zostata podzielona na dwa odcinki, ktére
cato$ciowo stanowig jedno zadanie.

Poczatek osi roboczej dla odcinka I (km 0+000) znajduje si¢ na istniejacej drodze
powiatowej nr 1065T, natomiast poczatek zwigzany z budowa drogi lesnej wystepuje w
km 0+009,25 na krawedziach dziatki nr 941, obreb Zbordéw, z dziatkg nr 385, obreb Su-
chowola. Przebieg pierwszego odcinka drogi lesnej poczatkowo biegnie w kierunku za-
chodnim. Nastepnie zmienia kierunek i biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim do
miejsca skrzyzowania si¢ z odcinkiem drugim w km 0+813,49.

Poczatek opracowania oraz poczatek budowy dla odcinka II (km 0+000) znajduje
si¢ na dziatce le$nej o nr ewidencyjnym 947. Poczatkowo droga lesna biegnie w Kierunku
péinocno-wschodnim. Nastgpnie zmienia kierunek i biegnie w kierunku pdtnocno-za-
chodnim, gdzie koniec maw km 1+277,26. Lokalizacja przebiegu odcinkow drog lesnych
przedstawiono na Rys.1 Lokalizacja, natomiast szczegoétowy ich przebieg przedstawiono
na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Dla projektowanego odcinka | (od km 0+014,90) oraz dla odcinka II drogi lesne;j

zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 3,50m i prze-
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kroju daszkowym ze spadkiem 3% na odcinkach prostych oraz tukach poziomych o pro-
mieniu R>300m. Na tukach poziomych o promieniu R<250m zaprojektowano poszerze-
nie nawierzchni jezdni, ktore zlokalizowane bedzie po stronie wewnetrznej tuku. Na tu-
kach poziomych o promieniu R<300m zaprojektowano zmiane¢ nachylenia nawierzchni
jezdni z daszkowego na jednostronny. Zmiana szerokosci oraz nachylenia nawierzchni
jezdni realizowana bgdzie na prostych przejsciowych o dlugosci 25m.

Potaczenie drogi lesnej z istniejacg drogg powiatowg nr 1065T posiadaé bedzie
nawierzchni¢ jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3cm. Nawierzchnia z kostki brukowej beto-
nowej wg niniejszego opracowania od km 0+009,25 do km 0+014,90. Opracowanie nie
dotyczy wykonania zjazdu na droge powiatowa nr 1065T. Zjazd na droge powia-
towa nr 1065T wg oddzielnego opracowania.

Zaprojektowano réwniez pobocza z kruszywa niesortowanego po obu stronach
jezdni o szerokosci 0,75m oraz opaski gruntowe oporujgce o szerokosci 0,20m. Pobocza
i opaski gruntowe zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6%, w kierunku projekto-
wanych rowow otwartych (odprowadzajacych) lub istniejacego terenu.

Wzdluz danej inwestycji przewidziano wykonanie zjazdow lesnych z kruszywa
famanego na tereny lesne, ktore usprawnig gospodarke lesng. Wyokraglenia krawedzi
zjazdow przy drodze lesnej o promieniu R=11,00m. Konce zjazdow nalezy dopasowac i
dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcego terenu.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa tama-
nego. Mijanki o szerokos$ci 3,00m, dtugosci 23,00m oraz skosami najazdowymi po obu
stronach mijanki w stosunku 1:7. Lokalizacja mijanek przedstawia Rys.2 Projekt Zago-
spodarowania Terenu.

Dodatkowo, projektowana droga lesna (na odcinku II) posiadaé bedzie 2 sktadnice
drewna o nawierzchni z kruszywa tamanego. Pierwsza sktadnica w km 0+206,88 0 sze-
rokosci 12,00m i dtugosci 50,00m oraz skosem najazdowym w stosunku 1:1. Druga
sktadnica w km 1+213,76 jest sktadnicg z placem manewrowym o szerokosci 21,50m,
dhugosci 40,00m oraz skosem najazdowym w stosunku 1:1.

Na odcinku II projektowanej drogi lesnej (w km 0+010,00) zaprojektowany zostat

plac manewrowy o wymiarach 20,00m x 20,00m o nawierzchni z kruszywa famanego.
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Projektowane mijanki, sktadnice oraz plac manewrowy posiada¢ beda spadki po-

przeczne 3%.

Wzdhluz drogi zaprojektowano rowy otwarte (odprowadzajace). W celu przepro-
wadzenia wody opadowej w rowach otwartych zaprojektowano przepusty pod zjazdami
i droga. Lokalizacja projektowanych rowow otwartych oraz przepustow zgodnie z Rys.2
Projekt Zagospodarowania Terenu. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody z
warstw konstrukcyjnych zaprojektowano saczki, zlokalizowane po stronie prawej 1 lewej
projektowanej drogi (w poboczu i opasce gruntowej).

Ponadto, istniejgca sie¢ telekomunikacyjna, wystepujaca pod projektowanym
zjazdem z drogi lesnej na drogg powiatowa nr 1065T, zostanie zabezpieczona rurg osto-
nowa dwudzielng o $rednicy 160mm (zgodnie z uzgodnieniem z Urzedem Marszatkow-
skim Wojewoddztwa Swigtokrzyskiego, Departamentem IT, znak: 1T-1V.2635.1.121-
1.2022 z dnia 08.09.2022r).

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow — odprowadzenie wéd opa-
dowych

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna nie bedzie generowaé odpadow

szkodliwych ($ciekow).

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej inwestycji odbywac sie bedzie
powierzchniowo przez zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi lesnej do za-
projektowanych rowow przydroznych (odprowadzajacych). Woda opadowa zostanie od-
prowadzona do istniejagcych naturalnych odbiornikow (wystepujacych na terenie leSnym)

lub projektowanych rowow odprowadzajacych.

4.3. Uklad komunikacyjny oraz sposéb dostepu do drogi publicznej
Droga lesna bedaca przedmiotem projektu, zostata zaprojektowana na istniejace;j

drodze lesnej i taczy¢ si¢ bedzie z istniejaca droga powiatowa nr 1065T.
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Droga le$na po budowie posiada¢ bedzie bezposrednie potaczenie z droga powia-
towg nr 1065T. (Projektowany zjazd na droge powiatowa nr 1065T zostanie zapro-

jektowany wg oddzielnego opracowania)

4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje si¢ urzadzen technicznych sieci oraz uzbrojenia terenu dla inwe-
stycji jaka jest budowa drogi lesnej. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejgcej podziemne;j

sieci telekomunikacyjnej za pomocg rury ostonowej dwudzielnej o srednicy 160mm.

4.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Przedmiotowa inwestycja wystepuje w terenie charakteryzujacym si¢ zrdznico-

wanymi spadkami podtuznym.

Uksztaltowanie wysoko$ciowe (niweleta drogi lesnej) zaprojektowana zostata z
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Minimalny spadek zaprojektowanej niwelety
wynosi 0,35%, natomiast maksymalny spadek wynosi 8,45%. Zaprojektowano rowniez
wyokraglenie zaloméw niwelety tukami pionowymi, wypuktymi i wklgstymi przy du-

zych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

W ramach prowadzonych rob6t budowlanych dojdzie do wycinki drzew zgodnie
z projektowanym zakresem drogowym. Nadmieni¢ trzeba, ze projektowana droga lesna
przebiega w ciagu istniejacej drogi lesnej lub jej szlaku, w zwiazku z tym prowadzone
wycinki drzew, ograniczone zostang do niezbednego minimum i nie powinny wptynaé w

istotnym stopniu na krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. Zestawienie projektowanych powierzchni (droga, zjazdy, mijanki, sklad-
nice, plac manewrowy, pobocza)

Zestawienie powierzchni projektowanej drogi lesnej:
Powierzchnia nawierzchni drogi, zjazdow, sktadnic, mijanek z kruszywa — 1,40 ha
Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej zjazdu — 0,01 ha

Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa niesortowanego— 0,40 ha

5.2. Zestawienie powierzchni biologicznej czynnej
Niniejszy projekt dotyczy dziatek, ktore w catosci sg dziatkami lesnymi badz wy-
stepuje teren lesny. Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni poszczegodlnych
dzialek na ktérych prowadzona bedzie inwestycja oraz zakres jej zabudowy na danej

dzialce.

Zestawienie 1. Zestawienie powierzchni dzialek oraz powierzchni zabudowy.

Lp. Nr dzialki ewid. Obreb Powierzchnia zabudowy [ha] | Powierzchnia dzialki [ha] | UWAGA

1 941 Zborow 1,20 29,57
2 942 Zborow 0,54 21,62
3 943 Zborow 0,10 25,97
4 944 Zborow 0,04 32,85
5 946 Zborow 0,83 31,03
6 947 Zborow 0,39 25,88

SUMA 3,10 166,92

Po wykonaniu zamierzenia budowlanego powierzchnia biologiczna czynna na da-

nym obszarze posiada¢ bedzie powierzchni¢ 163,82 [ha].

Udzial procentowy czesci zabudowy:

3,10 ha

P, =———100% ~ 29
zab ™ 166,92 ha % %
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Udziat procentowy czesci biologiczne;j:

163,82 ha

P =——-100% ~ 989
biol =~ 166,92 ha % %

6. INFORMACJE | DANE:

6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub o decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Dana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Solec-Zdro6j, dla ktorej wy-
stepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdr6j z wytaczeniem sotectwa So-
lec Zdroj zatwierdzonego Uchwatg Nr XX1/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia
29 sierpnia 2008 (z p6z. zm) ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swie-
tokrzyskiego Nr 219 z dnia 17 X.2008r., poz. 2925 projektowana inwestycja swoim za-
kresem przebiega przez dziatki o nr ewid.: 941, 942, 943, 944, 946, 947 obreb Zbordw i

zawiera si¢ na terenie oznaczonym symbolem:

ZL — tereny leSne

Zgodnie z powyzszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

projektowana droga le$na spetnia zawarte w nich zalozenia:

a) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy w Solcu-

Zdroju, paragrafem 60.1., czyli m.in:

e zgodnie z pkt.1 spetnia przeznaczenie podstawowe — teren lesny;
e zgodnie z pkt.2 spetnia przeznaczenie dopuszczalne — droga dojazdowa (dogodny
dojazd do terenow lesnych);

e zgodnie z pkt.3 spehnia zasady zagospodarowania:
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— obowigzek ochrony terenéw lesnych zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z
przepisOw szczegbdlnych majacych na celu zachowanie przyrodniczych, kra-
jobrazowych i kulturowych waloréw terenow lesnych (zaprojektowana droga
bedzie droga przeciwpozarowsy);

— prowadzeniem gospodarki lesnej w odniesieniu do lasow panstwowych, zgod-

nie z planem urzadzenia lasow Nadle$nictwa Chmielnik.

6.2. Czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub zamie-
rzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konser-
watorska

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie wpisanym do zabytkow,
gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym ochrong

konserwatorska.

6.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowla-
nego

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gornicze;j.

6.4. O charakterze cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodo-
wiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu bu-
dowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

WEWNETRZNA OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWI-
SKO

W oparciu o przeprowadzong “Wewngtrzng ocen¢ oddziatywania inwestycji na
srodowisko” projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie lesnym i po wyko-
naniu taczy¢ si¢ bedzie z drogg powiatowa nr 1065T. Szczegdlowy opis przedstawiono

w ponizszych podpunktach:
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a?.Przyrodniczy opis terenu w obrebie zasi¢egu oddzialywania planowanej inwesty-
cji.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscu obecnie istniejgcej gruntowej drogi
lesnej na terenie kompleksu lesnego potozonego w le$nictwie Stopnica, na pétnocny za-
chod od miejscowosci Magierow. Kompleks lesny, w ktérym zlokalizowana jest plano-
wana inwestycja przylega od strony wschodniej do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica
— Solec Zdro;j.

Caly teren w miejscu planowanej inwestycji przebiega w obrebie lasu §wiezego i
lasu mieszanego §wiezego z gestym podszytem, skladajagcym si¢ z krzewow, siewek
drzew liSciastych 1 mlodych drzew. Gatunkami dominujacymi sa tu klon jawor (Acer
pseudoplatanus) i lipa drobnolistna (Tilia cordata). W efekcie teren ten przyrodniczo
jest dos¢ jednorodny. W oddziale 131 przylegajacym do planowanej drogi na odcinku od
mniej wiecej stanowiska F4 w kierunku stanowiska F5 znajduje si¢ ogrodzona uprawa
le$na.

Zaplanowany przebieg inwestycji przedstawiono na ponizszej mapie (rys.1.).
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji. (zrédto mapy: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy)
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Fot. 1. Poczatek planowanej inwestycji przy drodze powiatowej 0103 T pomiedzy miejscowo-
$ciami Suchowola i Magieréw

Fot. 2. Miejsce planowanej inwestycji. Stanowisko F2.
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Fot. 4. Dab szyputkowy. Jeden z okazatych z grupy 3 debéw w miejscu planowanej inwe-
stycji w oddziale 132g. (ok. 75 cm $rednicy w piers$nicy).
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Fot. 6. Miejsce planowanej inwestycji. Stanowisko Fé6.
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Fot. 8. Miejsce planowanej inwestycji. Stanowisko F8. Miejsce planowanej sktadnicy
drewna w oddziale 136.
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Fot. 10. Koniec planowej inwestycji. Stanowisko F10. Miejsce planowanej sktadnicy drewna.
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Dane do niniejszego opracowania pozyskiwano pod koniec maja 2022 roku. Na

badanym terenie i bezposrednio do niego przylegajacym stwierdzono wystgpowanie or-

ganizmow, ktérych wykaz zamieszczono w tabelach ponize;.

Tab. 1. Wykaz najczesciej wystepujacych gatunkow roslin 1 grzyboéw stwierdzonych na

badanym terenie.

l.p. Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa tacinska
1 | Babka zwyczajna Plantago major

2 | Bez czarny Sambucus nigra

3 | Bodziszek cuchnacy Geranium robertianum
4 | Bodziszek kosmaty Geranium molle

5 | Brzoza brodawkowata Betula pendula

6 | Buk zwyczajny Fagus silvatica

7 | Czeremcha zwyczajna Padus avium

8 | Czosnaczek pospolity Alliaria petiolata

9 | Dab czerwony Quercus rubra

10 | Dab szyputkowy Quercus robur

11 | Dagbréwka roztogowa Ajuga reptans

12 | Fiotek sp. Viola sp.

13 | Glistnik jaskoétcze ziele Chelidonium majus
14 | Glog jednoszyjkowy Crataegus monogyna
15 | Grab pospolity Carpinus betulus

16 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia
17 | Jaskier ostry Ranunculus acer

18 | Jaskier rozlogowy Ranunculus repens
19 | Jasnota biata Lamium album

20 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
21 | Jezyna sp. Rubus sp.

22 | Jodta pospolita Abies alba

23 | Klon jawor Acer pseudoplatanus
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24 | Klon pospolity Acer platanoides

25 | Kokoryczka sp. Polygonatum sp.

26 | Koniczyna biata Trifolium repens

27 | Koniczyna tagkowa Trifolium pratense
28 | Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium
29 | Kruszyna pospolita Rhamnus frangula
30 | Krwawnik pospolity Achillea millefolium
31 | Kuklik pospolity Geum urbanum

32 | Leszczyna pospolita Corylus avellana

33 | Lipa drobnolistna Tilia cordata

34 | Lopian wigkszy Arctium lappa

35 | Lubin sp. Lupinus sp.

36 | Malina kamionka Rubus saxatilis

37 | Mniszek lekarski Taraxacum officinale
38 | Modrzew europejski Larix decidua

39 | Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas
40 | Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
41 | Olsza czarna Alnus glutinosa

42 | Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria
43 | Podbiat pospolity Tussilago farfara

44 | Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

45 | Porzeczka dzika Ribes spicatum

46 | Powojnik sp. Clematis sp.

47 | Poziomka pospolita Fragaria vesca

48 | Przetacznik sp. Veronica sp.

49 | Przytulia czepna Galium aparine

50 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
51 | Safatnik le$ny Lactuca muralis

52 | Szczawik zajeczy Oxalis acetosella

53 | Snieguliczka biata Symphoricarpos albus
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54 | Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris
55 | Topola osika Populus tremula

56 | Trybuta lesna Anthriscus sylvestris

57 | Trzcinnik lesny Calamagrostis arundinacea
58 | Trzmielina pospolita Euonymus europaeus

59 | Wyka ptotowa Vicia sepium

60 | Zawilec gajowy Anemone nemorosa

61 | Ziarnoplon wiosenny Ficaria verna

Tab. 2. Wykaz najczesciej wystepujacych gatunkéw zwierzat stwierdzonych na bada-

nym terenie.
l.p. Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa tacinska
1 | Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata
2 | Bielinek rzepnik Pieris rapae
3 | Bogatka* Parus major
4 | Drozd $piewak* Turdus philomelos
5 | Dzigciot duzy* Dendrocopos major
6 | Galasowka debianka Cynips quercusfolii
7 | Grzywacz* Columba palumbus
8 | Kapturka* Sylvia atricapilla
9 | Kos* Turdus merula
10 | Modraszka* Cyanistes caeruleus
11 | Omomitek sp. Cantharis sp.
12 | Pierwiosnek* Phylloscopus collybita
13 | Rudzik* Erithacus rubecula
14 | Sarna Capreolus capreolus
15 | Strojnica baldaszkéwka Graphosoma lineatum
16 | Swistunka lesna* Phylloscopus sibilatrix
17 | Trzmiel sp. ** Bombus sp.
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18 | Wilga* Oriolus oriolus
19 | Zigba* Fringilla coelebs
20 | Zaba trawna** Rana temporaria

* gatunek objety ochrong $cista

** gatunek objety ochrong czesciowa

W bezposrednim sgsiedztwie miejsca planowanej inwestycji nie stwierdzono wy-
stepowania rzadkich i1 chronionych gatunkow roslin i grzybow. Wszystkie wymienione
gatunki ptakow objete sg przepisami $cistej ochrony gatunkowej. Przedstawione listy nie
wykluczaja mozliwo$ci wystepowania na tym terenie innych gatunkdéw organizmow, w
tym gatunkéw chronionych prawnie. Nalezy zatem wzig¢ pod uwage taka mozliwosc
podczas planowania i realizacji inwestycji aby nie dokonywac niepotrzebnych zmian $ro-
dowiska przyrodniczego mogacych mie¢ wpltyw na potencjalnie wystepujace tu organi-

zmy, nie wykazane w tym opracowaniu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie otuliny Szanieckiego Parku

Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko — Solecka PLH260034.

b) Oméwienie prawdopodobnych zagrozen dla sSrodowiska lub stwierdzenie braku
niekorzystnego oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na srodowisko.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calo$ci w obrebie istniejacej grunto-
wej drogi lesnej. Inwestycj¢ zaplanowano w miejscu wystgpowania dwoch form ochrony
przyrody: otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja
Szaniecko — Solecka PLH260034.

Sam park krajobrazowy chroni enklawy warto§ciowego krajobrazu z malowni-
czymi wapiennymi 1 gipsowymi wzgorzami oraz cieptolubnymi zbiorowiskami roslinno-
sci kserotermicznej, torfowiskowej 1 stonolubnej rozsianymi w rozleglej przestrzeni tak 1
pol. Podobnie jak na terenie catego Ponidzia, przy drogach, w osadach oraz wsrod pol

zobaczy¢ mozna urokliwe przydrozne figurki i kapliczki wykonane z wapienia, a takze
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pozostalosci nielicznych mtynéw wodnych z urzadzeniami pigtrzacymi wode. Otulina
parku, mimo iz bezposrednio nie obejmuje obiektéw przyrodniczo cennych, ma za zada-
nie chroni¢ teren parku przed niekorzystnymi oddziatywaniami przyrodniczymi terendw
sasiednich, nie podlegajacych ochronie. Wazne zatem jest takie gospodarowanie wymie-
nionym terem aby nie zmieniato ono swego przyrodniczego charakteru oraz zajmowa-

nego obszaru.

Obszar Natura 2000 Ostoja Szaniecko — Solecka PLH260034 zostat ustanowiony
dla ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i miejsc wystepowania chronionych gatunkow
organizméw. Siedliska podlegajace ochronie oraz gatunki chronionych organizméw zo-
staty wskazane w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH2600034 [Dziennik Urzedowy Wojewddz-
twa Swictokrzyskiego z 2014r. Poz. 1449] oraz w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 5 listopada 2014r. zmieniajagcym zarzadzenie w
sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sza-
niecko-Solecka PLH2600034 [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Swietokrzyskiego z
2014r. Poz. 3280].

W miejscu planowanej inwestycji nie stwierdzono jednak bezposredniego wyste-
powania obiektow przyrodniczych, dla ochrony ktorych obszar ten ustanowiono. Siedli-
sko przyrodnicze bedace przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk
Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) wskazane w wyzej wymienionych zarzadze-
niach, polozone najblizej miejsca planowanej inwestycji, nie majac z nig jednak bezpo-
sredniego kontaktu, to grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum) (kod: 9170), potozony jest na potudniowy zachod od miejsca plano-
wanych prac 1 wydaje si¢, ze one same nie powinny wplyna¢ na jego charakter przyrod-

niczy.
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Obiektem przyrodniczo cennym wystgpujacym w miejscu planowanej inwestycji
jest natomiast grupa trzech okazatych dgbow szyputkowych (Quercus robur) znajdujg-
cych sie¢ bezposrednio przy obecnie istniejacej drodze lesnej. Najwiekszy z nich przed-
stawiono na zdjeciu ze stanowiska F4. Sugeruje si¢ aby podczas planowania i prowadze-
nia prac budowlanych pozostawi¢ wymienione drzewa w stanie nienaruszonym, dla za-
chowania ich samych jako cennych obiektow przyrody ozywionej, jak i organizméw z
nimi bezposrednio zwigzanych, stanowigcych element wystepujacego tu ekosystemu. Lo-

kalizacje obiektow przedstawiono na ponizszej mapie.
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Rys. 3. Lokalizacja grupy okazatych debéw szyputkowych.

Majac na uwadze fakt planowania inwestycji na terenie otuliny parku krajobrazo-
wego nalezy pamigtac, ze taka forma ochrony przyrody, poprzez swoja jednorodno$é¢
przyrodnicza i zajmowany obszar ma niwelowac szkodliwe oddziatywanie wszelkich
czynnikdw pochodzacych z terendw przyleglych, nie podlegajacych ochronie, na wita-
sciwy obszar parku krajobrazowego. Stad ograniczenia w eksploatacji gospodarczej ta-
kich terenéw. Z drugiej strony na omawianym obszarze prowadzona jest normalna go-
spodarka lesna zwigzana np. z pozyskiwaniem drewna, oczywiscie na poziomie uwzgled-
niajacym ochrong przyrody. Niezwykle waznym elementem roli planowanej inwestycji
jest ochrona przeciwpozarowa. Obecny stan drog lesnych na tym terenie uniemozliwia

skuteczne poruszanie si¢ 1 dojazd pojazdow strazy pozarnej w razie zagrozenia pozarem.

www.ajko.com.pl
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Brak zabezpieczenia dojazdow takich pojazdoéw przy zwartosci i rozlegtosci kompleksu
lesnego w miejscu planowanej inwestycji naraza ten obszar na duze straty w sytuacji po-
zaru 1 utrate przyrodniczej funkcji buforujgcej obszaru, jakim jest otulina parku krajobra-

Zowego.

Niewatpliwie wszelkie prace budowlane musza uwzglednia¢ fakt potencjalnego
oddzialtywania na stan krajobrazu, jak i wystepujace tu organizmy. Poniewaz prace bu-
dowlane przewidziano w miejscu obecnie istniejgcej drogi wydaje sie¢, ze nie b¢da one
mialy znaczacego negatywnego wplywu na stan wystepujacej tu przyrody oraz walory
krajobrazowe, nawet w przypadku koniecznosci usunigcia pojedynczych drzew wcho-
dzacych w kolizje z pracami modernizacyjnymi.

Budowa drogi zawsze moze by¢ przyczyna potencjalnego zaktocenia szlakow mi-
gracyjnych wszelkich organizmoéw. Biorgc pod uwage parametry techniczne planowanej
drogi, brak cieckow wodnych, charakter przyrodniczy terenu a takze mozliwos$ci rozprze-
strzeniania si¢ organizmdw opisanych na badanym terenie oraz potencjalnie wystepuja-

cych wydaje sig, ze inwestycja nie powinna takich szlakoéw zaktocac.

Bioragc pod uwage wytyczne ochrony omawianych siedlisk przyrodniczych oraz
racjonalne gospodarowanie na terenie uzytkowanym gospodarczo wydaje si¢, ze prace
budowlane w zaplanowanym miejscu nie wywra znaczacych negatywnych zmian w $ro-
dowisku 1 krajobrazie. Nadmieni¢ jednocze$nie nalezy, ze budowa omawianej drogi na
dhuzszy czas zaspokoi zapotrzebowanie gospodarki le$nej na tego typu inwestycje, ogra-

niczajac kolejne ingerencje w srodowisko.

c) Podsumowanie przewidywanych oddzialywan.

Negatywne oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze z
calg pewnoscig ogranicza fakt jej lokalizacji w miejscu istniejgcej 1 uzytkowanej drogi
lesnej. Charakter wptywu cztowieka na istniejgce tu ekosystemy w trakcie eksploatacji
drogi nie powinien ulec zmianie w stosunku do sytuacji obecnej. Polozenie planowanej
inwestycji na terenach chronionych: otuliny parku krajobrazowego i obszaru ochronnego

Natura 2000 wymusza formy dziatan uwzgledniajagce wymogi ochronne tych form
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ochrony, natomiast zaplanowane prace modernizacyjne nie powinny tych wymogow na-
ruszac.

Dziatania generujgce najwigksze zmiany w srodowisku zwigzane beda z wycinka
drzew 1 krzewow, sktadowaniem materiatow budowlanych, parkowaniem cigzkiego
sprzetu, hatasem i dojazdami w strefe¢ budowy.

Potencjalnie prowadzone wycinki drzew, ograniczone do niezbednego minimum
nie powinny wplyna¢ w istotnym stopniu na krajobraz, charakter przyrodniczy siedlisk
oraz szlaki migracyjne zwierzat. Inwestycja nie powinna wywrze¢ rOwniez negatywnego
wptywu na §rodowisko glebowe i wodne. Tym samym w wyniku realizacji inwestycji nie
przewiduje si¢ istotnego negatywnego wplywu na krajobraz i przyrode nieozywiong. Wy-

daje si¢ rOwniez ze nienaruszona zostanie réznorodno$¢ biologiczna tego terenu.

d) Zalecenia minimalizujace niekorzystne oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko
przyrodnicze.

Zalecenia minimalizujace potencjalnie niekorzystne dla $rodowiska przyrodni-

czego oddziatywania inwestycji, sprowadzi¢ mozna do nastepujacych:

v" Przy planowaniu miejsc postojowych i sktadowania materiatéw budowlanych mi-
nimalizowa¢ w miar¢ mozliwo$ci przeznaczang na te dziatania powierzchnig¢ te-
renu z uwagi na ryzyko niszczenia siedlisk przyrodniczych. Miejsca takie mozna
wyznacza¢ w obrgbie istniejgcych drog lesnych, bedacych odgatezieniami wtasci-
wej inwestycji.

v Ograniczy¢ wycinke drzew do niezbednego minimum i przeprowadzaé takie za-
biegi poza sezonem lggowym ptakoéw, czyli od jesieni (15 pazdziernika) do po-
czatku marca.

v’ Zrezygnowa¢ z wycinki grupy okazatych debow szyputkowych wskazanych na
stanowisku F4, ze wzgledu na ich walory krajobrazowe, przyrodnicze jako obiek-
tow przyrody ozywionej oraz element wystepujacego tu ekosystemu.

v Dostosowa¢ termin i godziny prac do okresu rozrodu i bytowania dziko wystepu-

jacych zwierzat, prace przeprowadzaé w godzinach dziennych (6°°-22%).
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v" Nie dopuszcza¢ do skazenia terenu materiatami eksploatacyjnymi maszyn i odpa-
dami budowlanymi.

v Ostroznie postepowaé z potencjalnymi zrédlami ognia ze wzgledu na zwarto$¢
kompleksu lesnego 1 potencjalne ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania si¢ ognia.

v" Po zakonczeniu prac uporzadkowacé teren budowy.

Wdrazajac dziatania minimalizujace potencjalnie negatywne oddziatywania in-
westycji na srodowisko przyrodnicze nie dostrzega si¢ przeciwwskazan przyrodniczych

dla zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

HIGIENA I ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA

Swoim oddzialywaniem wykonana droga lesna nie wplynie oraz nie bedzie od-

dzialywa¢ negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikow, ktorzy korzysta¢ beda z drogi
le$nej. Ponadto droga lesna swoim oddziatywaniem nie bedzie negatywnie wplywac na

otoczenie.

6.5. Pozostale informacje
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu Szaniecki, w
obszarze przyrodniczo cennych tj.: Ostoja Szaniecko-Soleck obszar NATURA 2000 oraz
Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Ponad to obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach:

zamknigtych

- miejscowosci uzdrowiskowe;j
na terenach linii kolejoweyj,
szkdd gorniczych
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna docelowo bedzie petni¢ funkcje
drogi przeciwpozarowej. Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,.Drogi Le-
$ne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pozniej-
szymi zmianami). Projektowana budowa drogi lesnej posiada¢ bg¢dzie nastepujace para-
metry:

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z zamialowaniem 0/4mm
oraz z warstwami podbudowy zapewniajac no$nos¢ co najmniej nacisku 10 ton i
nacisku osi 5 ton;

— Promienie zewngetrzne tukow na zjazdach i skrzyzowaniach — R =11m;

— Minimalna szeroko$¢ miedzy koronami drzew wynosi ok. 8,4m (szeroko$¢ na-
wierzchni jezdni 3,5m + szerokos$¢ poboczy z opaskami gruntowymi 1,9m + min.
szeroko$¢ rowu gorg z lewej i z prawej strony drogi 3m), zachowany do wysoko-
$ci 4m od nawierzchni jezdni;

— Jezdnia o szerokos$ci podstawowej 3,5m

— Plac manewrowy na poczatku odcinka II w miejscu nieprzejezdnym o wymiarach
20x20m,

— Mijanki o szerokos$ci podstawowej 3,00m, dtugosci 23m oraz ze skosami najaz-
dowymi w stosunku 1:7. Mijanki zlokalizowane w odleglosciach nie wigkszej niz
300m od siebie, ktore zapewniajg wzajemng widocznos$¢ migdzy soba.

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

Ze wzgledu na ochron¢ walorow przyrody oraz minimalizujgc potencjalnie nie-
korzystne dla srodowiska przyrodniczego oddzialywania inwestycji, nalezy przestrzegac

zalecen zawartych w ww. wewnetrznej ocenie oddziatywania inwestycji na §rodowisko.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I.  Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu Inwestora, badz

posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Przedmiotowa inwestycja jest drogag wewnetrzng i podlega wewnetrznym uregu-

lowaniom. Inwestycja w stanie istniejacym w sposob bezposredni nie jest potaczona z

tel. 660 381 206
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zadng droga publiczng. Droga le$na potaczona jest bezposrednio z istniejacag droga we-
wnetrzng wystepujaca na dziatkach prywatnych, ktéra ma potaczenie z droga publiczna.

Droga lesna wedtug wewnetrznych uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng
zamknietg dla ogdlnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy komunikacji ogolnej, nie jest
droga dojazdowa. Wjazd na droge lesng mozliwy jest wylacznie za zgoda wiasciciela
drogi. Z drogi zamknigtej nie moga by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktorych
inwestor nie jest wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek
przylegtych.

Projektowane zjazdy na drogi oddziatowe (z drogi wewngtrznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym i nie ograniczaja mozliwos$ci korzystania z dziatek przylegtych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego,
gdyz jest dla niego zamknigta.

Inwestycja nie ogranicza dost¢pu do medidéw, nie zmienia stosunkéw wodnych,
gdyz wody z drogi zostang odprowadzone i1 zagospodarowane na terenie bezposrednio
przyleglym do inwestycji na terenie leSnym.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapianie terenow sasiednich. Budowa
drogi wraz z przylegtymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody i jej odprowadzania poza
teren inwestycji, a woda sptywajaca z drogi zagospodarowania zostanie na terenie przy-
legtym.

Przeprowadzona analiza oddzialywania obiektu, jakim jest Budowa drogi lesnej
DSD nr 73 inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica pozwala stwierdzi¢ 1z inwesty-
cja swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktérych in-
westor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisoéw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz:

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zo-
stal zaprojektowany i do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie
do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z

2021r. poz. 2351 tekst jednolity z poiniejszymi zmianami.
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10.ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TE-

RENU

10.1.

Uprawnienia i zaSwiadczenia projektantow i projektantow sprawdza-

jacych o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa

| SWIETOKRZYSKA

1 Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
{/OKREGOWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Mirostaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne]i
ﬁ\ T B Sy

mgr inz. Andrzej Pieniazek

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Artur Mirostaw Krecisz

ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB ETE o
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj

4. ala Czlonek skfadu orzekajacego

dr inZ. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Mirostawowi Krecisz
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikac)}inej

/‘;7 . A
[ Iy —

mgr inz. AndrZ¢j Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

el i,

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta {Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-AJQ-IGB-SU8 *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0067(2)/19

\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1

i pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1
iust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Marciniec
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 28 stycznia 1986 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0221/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Wojciechowi Marciniec

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Vzﬂ@w %{:,7

mgr inz. Andrzéj Pienigzek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

dr'inz. Stefan Szatkowski
“Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Cho¢iaj
Cztonek skfadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Marciniec
ul. Jana Pawla IT 16/48
28-200 Staszow
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9C5-JYP-X2U *

Pan Wojciech Marciniec o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0040/20

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 16/48, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10.2.

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych

Nazwa i1 adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Chmielnik

26-020 Chmielnik

tel.: 41 354 30 47
fax: 41 354 20 06

i e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl
ul. Le$na 72 www: chmielnik.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania: ,,Budowa drogi

lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie LeSnictwa Stopnica” zostat sporza-

dzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami

oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Bu-

dowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
A Pelnlopa Tmie Specjalnos¢ i numer Data _
. funkcja ] : uprawnien : Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych

Branza . . W specjalnosci drogowej
drogowa Projektant Artur Krecisz SWKJ/0087/PWBD/15 05.2023

Branza Projektant - - W specjalnosci drogowe;j
drogowa Sprawdzajacy | "VOICIECh Marciniec | ey, 10251 /pWBD/9 05.2023
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