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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Buski, Gmina Stopnica, Solec-Zdroj

Kateqoria obiektu budowlaneqo:
XXV — drogi

Identyfikator dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Id: 260105 2.0017.AR_3 / Dziakki: 941, 942, 943, 944, 946, 947

Nazwa Inwestora i jego adres:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik,

ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik
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Branza Asystent pro- Dominik i

drogowa jektanta Krzyzanowski 03.2023
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Rys.7 Szczego6t rowu otwartego; skala 1:50
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1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ROZWIAZA-
NIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Budowa

drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie LeSnictwa Stopnica”. Droga be-

daca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w obszarze le§nym, nalezacych do Nadle-

$nictwa Chmielnik. W zakresie opracowania wchodzi:

wykonanie jezdni, mijanek, zjazdow, skladnic, placu manewrowego 0 na-
wierzchni ttuczniowej;

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w poblizu dzialki nr 385, bedaca
dziatka drogi powiatowej nr 1065T (opracowanie nie dotyczy wykonania
zjazdu na droge¢ powiatowg nr 1065T. Zjazd na droge powiatowa nr 1065T
wg oddzielnego opracowania);

wykonanie odwodnienia w postaci rowow otwartych;

wykonanie przepustow pod drogg i zjazdami.

Parametry projektowanego obiektu wraz z konstrukcja projektowanej drogi lesne;j

wyznaczono zgodnie z,,Drogi Lesne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006,

wiedzg techniczng oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca

2006r, w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.

U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

1.1. Parametry projektowanego obiektu

Projektowana droga lesna pod wzglgdem przebiegu zostata podzielona na dwa odcinki,

ktore catosciowo stanowig jedno zadanie.

Zestawienie parametrow drogi:

dhugosc¢ osi I projektowanej drogi: 0,814km

dhugos¢ projektowanych prac w osi I: ok. 0,800km

dhugos$¢ osi 11 oraz projektowanych prac w osi Il drogi: 1,277km
predkos¢ projektowa 30km/h,

, Ajko” Artur Krecisz
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- szeroko$¢ jezdni 3,50m, oraz z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych o
promieniu R<250m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi dobrano w granicach 0,35% do
8,45%,

- przekroj daszkowy o spadkach 3%,

- przekrdj jednostronny na tukach poziomych o promieniu R<300m

- spadki poprzeczne poboczy 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni drogi lesnej
Odcinek osi I - Od km 0+009,25 do km 0+014,90
» w-wa z kostki brukowej betonowej szarej o0 gr.8cm na podsypce cementowo-pia-

skowej w stosunku 1:4 o gr. 3cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 9cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajaca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa, gr. po zagegszczeniu 20cm;

Konstrukcja nawierzchni drogi le$nei, zjazdow, mijanek, sktadnic, placu manewrowego
Odcinek osi | - Od km 0+014,90 do km 0+813,49 oraz
Odcinek osi Il - Od km 0+000 do km 1+277,26

» warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-

bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm,;

» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajaca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa, gr. po zaggszczeniu 20cm,;
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Szeroko$¢ drogi i poszczegolnych obiektow na drodze wg Rys.2 ,,Projekt zagospodaro-
wania terenu” (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcje na-
wierzchni poszczegolnych obiektow przedstawiono na Rys.4 ,,Przekroje typowe”.

Dobor konstrukcyjny zaprojektowanych warstw

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng przez firm¢ TERRAGEO na projekto-
wanej inwestycji wystepuja grunty o kategorii nosnosci G4 z miejscowym przewarstwie-
niem gruntow o kategorii nosnosci G2. W celu doprowadzenia danego gruntu do kategorii
nosnosci G1 na obszarze wystgpowania projektowanej drogi, zaprojektowano warstwe
separacyjno-wzmacniajgcg grunt spoiwem hydraulicznym Rm=2,50MPa, o grubosci
20cm. Warstwa bedzie petni¢ role wzmocnienia gruntu, co spetnia warunki projektowa-
nej drogi. Jednocze$nie warstwa separacyjno-wzmacniajaca zapobiegnie wymieszaniu
warstw kruszywa drogi z gruntem rodzimym, co jednoczesnie spetnia warunek odsepa-

rowania warstw.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa z kruszywa niesortowanego o grubosci 9 cm po zageszczeniu

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST.

1.2. Uksztaltowanie wysokos$ciowe
Uksztattowanie wysokosciowe (niweleta drogi lesnej) zaprojektowana zostata z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Minimalny spadek zaprojektowanej niwelety
wynosi 0,35%, natomiast maksymalny spadek wynosi 8,45%. Zaprojektowano rowniez
wyokraglenie zalomow niwelety tukami pionowymi ,wypuktymi i wklestymi przy du-

zych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

1.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje si¢ przez nadanie spadku
poprzecznego drogi; zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” (rysunek za-

warty w projekcie zagospodarowania terenu), spadkow podtuznych; zgodnie z
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Rys.3.”Profil podluzny”. Odwodnienie drogi odprowadza si¢ do projektowanego rowu
odprowadzajacego, a nastgpnie kierowane beda do istniejagcych naturalnych odbiornikow
lub projektowanych rowoéw odprowadzajacych.

W celu zapewnienia cigglosci odwodnienia, zaprojektowano przepusty pod zjaz-
dami oraz pod droga; zgodnie z lokalizacja na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”
(rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu).

Dodatkowo zaprojektowano sgczki z kruszywa tamanego w rozstawie co 30m,
zlokalizowane po obu stronach drogi (w poboczu i opasce gruntowej) i usytuowane pro-
stopadle do osi jezdni. Saczki o szer. min. 50 cm wykonane w dwodch warstwach z kru-
szywa tamanego: dolnej o uziarnieniu 31,5/63 mm i grubosci 18cm oraz goérnej z kru-
szywa niesortowanego (tak jak pobocze), grubosci 9cm. Saczki wykonane beda na catej
szeroko$ci pobocza oraz gruntowej opaski oporujacej. Zastosowanie saczkow wyelimi-
nuje zaleganie wody w warstwie podbudowy, co znaczaco wptynie na podniesienie trwa-

tosci konstrukcji nawierzchni. Szczeg6t saczka zgodnie z Rys.4 Przekroje typowe.

1.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wyokragli¢ lukami promieniami R=11m lub zgodnie
z zaprojektowanym lukiem wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek za-
warty w projekcie zagospodarowania terenu). Konce zjazdéw nalezy dowigza¢ wysoko-
sciowo do istniejacego terenu. Wymiary poszczegdlnych zjazdow przedstawiono na
Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowa-

nia terenu). Konstrukcja zjazdéw wg Rys.4 Przekroje typowe.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 9
otworéw badawczych do glebokosci 3.00m.
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — reprezentuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski

drobne z przewarstwieniami spoistymi, lokalnie piaski pylaste.
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Warstwa geotechniczna Il — reprezentuje grunty spoiste, pod wzgledem rodzaju grun-
tow wyksztalcone jako pyly piaszczyste, pyly i piaski gliniaste. Utwory te wystepuj na

catym odcinku drogi.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycje za-
liczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas§ warunki gruntowe za proste. Szczegod-

towe informacje przedstawiono w ,,Opinii Geotechniczne;j”.

Projektowana droga lesna zostanie posadowiona bezposrednio na terenie, po
uprzednim zdjgciu warstwy humusu / gruntu prochniczego na petng glebokos¢ jego zale-

gania oraz po wykonaniu niezbednych robot ziemnych.

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna docelowo bedzie petni¢ funkcje
drogi przeciwpozarowej. Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,Drogi Le-
$ne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006, w sprawie szczegdtowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniej-
szymi zmianami). Projektowana budowa drogi lesnej posiada¢ bgdzie nastepujace para-

metry:

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z zamialowaniem 0/4mm
oraz z warstwami podbudowy zapewniajac no$nos$¢ co najmniej nacisku 10 ton |
nacisku osi 5 ton;

— Promienie zewngtrzne tukow na zjazdach i1 skrzyzowaniach — R =11m;

— Minimalna szeroko$¢ mi¢dzy koronami drzew wynosi ok. 8,4m (szeroko$¢ na-
wierzchni jezdni 3,5m + szerokos$¢ poboczy z opaskami gruntowymi 1,9m + min.
szeroko$¢ rowu gora z lewej i z prawej strony drogi 3m), zachowany do wysoko-
sci 4m od nawierzchni jezdni;

— Jezdnia o szerokosci podstawowej 3,5m

— Plac manewrowy na poczatku odcinka II w miejscu nieprzejezdnym o wymiarach
20x20m,

— Mijanki o szerokosci podstawowej 3,00m, dlugosci 23m oraz ze skosami najaz-
dowymi w stosunku 1:7. Mijanki zlokalizowane w odleglo$ciach nie wigkszej niz
300m od siebie, ktore zapewniajg wzajemng widocznos$¢ miedzy soba.
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4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bgda polegaty na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /

gruntu prochniczego na pelng glgbokos¢ jego zalegania. Nastepnie dokonaniu wykopow

oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmujg teren pod wykonanie

jezdni, poboczy, mijanek, sktadnicy, placu manewrowego, zjazdow, rowow.

5. UWAGI KONCOWE

>

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
I BHP.

Wszelkie uzyte materialty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-
cje techniczna.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecefn zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zalg-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko §mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ ob-
owigzujace w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-
niach mechanicznych lub pojazdach.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Chmielnik
ul. Le$na 72
26-020 Chmielnik

tel.: 41 354 30 47

fax: 41 354 20 06

e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl
www: chmielnik.radom.lasy.gov.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny branzy drogowej dla zadania: ,,Budowa drogi le-
snej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie LeSnictwa Stopnica” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz za-
sadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budow-
lane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widze-
nia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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