PRZEKROJ TYPOWY JEZDNI 7 MIJANKA NIENORMATYWNA PO STRONIE LEWEJ
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OPASKA GRUNTOWA

kruszywo niesortowane; szer. 0.75m w-wa z kruszywa lamanego 0-31,5mm

zamiatowanego kruszywem O—4mm; szer. 8.00m |9cm

N

9em|  kruszywo niesortowane; szer. 0.75m

w—wa z kruszywa famanego 31,5—-63mm; szer. 8.20m |18cm

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2.50MPa; szer. 8.60m | 20cm

PRZEKROJ TYPOWY JEZDNI Z MIJANKA PO STRONIE PRAWEJ

NA LUKU POZIOMYM O PROMIENIU R<300m

km 0+177,42

POSZERZENIE NA JEZDNI

OPASKA GRUNTOWA

OPASKA GRUNTOWA

PRZEKROJ TYPOWY JEZDNI NA SKRZYZOWANIU Z

DRUGIM ODCINKIEM DROGI LESNEJ

OPASKA GRUNTOWA

9em| kruszywo niesortowane; szer. 0.75m
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w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem

w—-wa z kruszywa famanego 0-31,5mm

zamialowaneqo kruszywem 0—4mm; szer. 7.50m |9cm

w—wa z kruszywa tamanego 31,5—-63mm; szer. 7.70m |18cm

hydraulicznym Rm=2.50MPa; szer. 8.10m |20cm

9em|  kruszywo niesortowane; szer. 0.75m

w—-wa z kruszywa famanego 0-31,5mm
zamiatowanego kruszywem 0—4mm; szer. 8.50m

w—wa z kruszywa famanego 31,5-63mm; szer. 8.70m

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem

hydraulicznym Rm=2.50MPa; szer. 9.10m

SZCZEGOt  SACZKA

Sqezki o szerokosei min. 50cm
grubos¢ 18cm w rozstawie co 30m

POBOCZE

020m | | 0.75m
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w—wa Kkruszywa jak na poboczu

kruszywo famane 31,5-63mm

POBOCZE JEZDNIA JEZDNIA POBOCZE ROW
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9em|  kruszywo niesortowane; szer. 0.75m

— poszerzenie nawierzchni jezdni oraz zmiana pochylenia poprzecznego na fukach o promieniu
R<300m realizowane na dlugosci prostych przejsciowych wg Rys.2 Projektu Zagospodarowania

— lokalizacja mijanek znajdujqcych sig po stronie lewej i prawej wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania

— lokalizacje poszerzenia nawierzchni jezdni rozpatrywa¢ wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu
— glgbokosc projektowanego dna rowu otwartego rozpatrywac wg Rys.3 Profil podtuzny

Inwestor i Wykonawca  AJKO Artur Krecisz
Panstwowe Gospodarstwo Lesne ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik 28-200 Staszéw
ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt
Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03
na terenie Lesnictwa Stopnica
Nazwa rysunku , , Skala
PRZEKROJ TYPOWY DROGI LESNEJ W OSI I 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis

SWK0087/PWBD/T5
branza drogowa 03.2023

Projektant | Artur Krecisz

Projektant : i SWE0221/PWBD/I9
Sprawdzajgey Wojciech Marciniec brana drogowa 03.2023
AS_)/S[W” Dominik Krzyzanowski branza drogowa 03.2023
projektanta
Data opracowania Branza Nr rysunfu Nr arkuszu

Marzec 2023 Drogowa 4 3
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