ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZEOTOW - BLEKWIT
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

L.p Wyszczegolnienie Warto$s¢ PLN

1 Branza drogowa (Sciezka rowerowa)

2 Branza drogowa (wzmocnienie nawierzchni)
3 Branza mostowa (przepust w km 0+069,95)
4 Branza mostowa (przepust w km 0+308,14)
5 Branza elektryczna (kolizje)

6 RAZEM (NETTO)

7 Roboty nieprzewidziane (5%)

8 LACZNIE (NETTO)

9 VAT 23%

10 RAZEM (BRUTTO)




BRANZA DROGOWA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZLOTOW - BLEKWIT
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢

Cena jedn. (zh)

Wartos¢ (z1)

2

3

4

5

6

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

X

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym -
$ciezka rowerowa w ciaggu DW189

km

0,706

D 01.02.01

Karczowanie drzew - usunigcie karpiny po
wycietych drzewach w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej (do zagospodarowania przez
Wykonawce - z wywozem i do utylizacji)

szt

D 01.02.01

Karczowanie zagajnikow - usunigcie karpiny po
wycietych drzewach na prywatnej dziatce lesnej
przeznaczonej do zajgcia pod pas drogowy (do
zagospodarowania przez Wykonawcg - z
wywozem i do utylizacji)

ha

0,11

D 01.02.01a

Ochrona istniejagcych drzew w okresie rozbudowy
drogi wojewodzkiej

szt

50

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
zmiennej grubosci mechanicznie i rgcznie, z
wywozem poza teren budowy (do
zagospodarowania przez Wykonawce - do
utylizacji)

842

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni gruntowej ulepszonej
kruszywem

45

D 01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych wraz tawa (z
wywozem gruzu; do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji)

D 01.02.04

Zabezpieczenie istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych rurami RHDPEd 160 mm

67

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i
zageszczenie podloza, glebokos¢ koryta 21 cm -
nawierzchnia chodnika oraz 24 cm - nawierzchnia
zjazdow

128

10

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i
zageszezenie podloza, gtebokos¢ koryta 39 cm -

nawierzchnia $ciezki rowerowej (w tym 78 m’
wykopu - wywoz gruntu z koryta na odktad oraz

564 m’ nasypu - materiat z dowozu)

1377

11

D 04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
kruszywa lamanego Cy 3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub.
warstwy 10 cm - pobocze z kruszywa na zjazdach,
nawierzchnia chodnika, nawierzchnia $ciezki
rowerowe;j

1425

12

D 04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego Cy; stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub.
warstwy 20 cm - nawierzchnia zjazdow

125




Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢

Cena jedn. (zh)

Wartos¢ (z1)

2

3

6

7

13

D 04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej o CBR220%, grubos¢
warstwy 25 cm - nawierzchnia $ciezki
rOWErowe;j)

1377

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

14

D 05.03.05/b

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC
5§, gr. 4 cm (w tym oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowg w-wy podbudowy z kruszywa) -
nawierzchnia $ciezki rowerowej i zjazdow

1502

15

D 05.03.23

Nawierzchnia chodnika z betonowe;j kostki
brukowej (prostokat z fazg) koloru grafitowego
grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm z wypehieniem spoin
mieszankg piasku plukanego z cementem na
sucho

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

16

D 06.01.01

Humusowanie poboczy (opasek) i skarp z
obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu
15 cm (humus z dowozu)

934

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

17

D 07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
1 betonowych - wykonywane sprzgtem
mechanicznym w technologii grubowarstwowej
Symbole, strzalki, powierzchnie wylaczone z
ruchu (P-23)

20

18

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
ocynkowanych @ 60,3 mm o grubosci $cianki
3 mm (shupki nowe)

szt

19

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i
informacyjne - grupa znakow érednie (S): - tarcze
znakow typu C

szt

20

D 07.06.02

Ustawienie balustrady lekkiej U-11a, z rur
ocynkowanych i polakierowanych proszkowo na
kolor zotty RAL 1023, wysokosci nad ziemig 120
cm, osadzona w fundamencie z betonu
cementowego C16/20 (min. wymiar fundamentu:
0,25x0,25x0,50 m): - bariera wzdtuz Sciezki
rOWerowej

32

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

21

D 08.03.01

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa
cementowsg, przy wymiarach obrzeza 30x8 cm

1397

22

D 08.03.01

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa
pod obrzeza z betonu C12/15)

55

RAZEM (NETTO)




BRANZA DROGOWA (Wzmocnienie nawierzchni jezdni)

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZLOTOW - BLEKWIT W
ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Lp. | Nr spec.techn. Opis iidmn' Ilos¢  |Cena jedn. Wartos¢

1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY
*
DUDRLOO0 PRZYGOTOWAWCZE X X X X

Zabezpieczenie matami
stomianymi, na okres
wykonywania rob6t ziemnych,
drzew o $rednicy: ponad 30 cm

1 D.01.02.01a szt 20

Mechaniczne usunig¢cie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu)

(do zagospodarowania przez
Wykonawce);

2 D.01.02.02 m3 625

Rozebranie podbudowy z
kruszywa granitowego i kamienia
3 D.01.02.04. [tamanego - droga wojewodzka, m3 28
rozbiérka obustronnych krawedzi
jezdni;

Rozebranie nawierzchni z
4 D.01.02.04. |kruszywa - zjazdy, strona prawa i m3 157
lewa;

Zdjecie niepod$wietlonych tablic
znakow drogowych (zakazu,
nakazu, ostrzegawczych,

5 D.01.02.04. [informacyjnych) wraz z szt 6
ponownym montazem tarcz
(tablic) (z przechowaniem i
ponownym montazem).

Demontaz wraz z ponownym
montazem stlupkéw do znakow
drogowych (z przechowaniem i
ponownym montazem)

6 D.01.02.04. szt 5

Demontaz wraz z ponownym
montazem shupkow

7 D.01.02.04. |hektometrowych ,prowadzacych szt 17
U-1a (z opisem kilometrazu
drogi)




Lp.

Nr spec.techn.

Opis

Jedn.
obm.

Ilo$é

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

N

6

3

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.

Wykonanie wykopow
mechanicznie oraz re¢cznie z
transporem urobku na odktad
(wywoz poza teren budowy, do
zagospodarowania przez
Wykonawce)

m3

68

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow
mechanicznie 1 r¢gcznie z
pozyskaniem i transportem
kruszywa - dow6z materiatow na
nasyp ; w tym formowanie i
zageszczanie

m3

540

PODBUDOWY

10

D.04.01.01.

Mechaniczne profilowanie 1
zageszezenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni: poboczy, naw.
zjazdow z kruszywa (strona lewa
i prawa) , pod odsadzki dla
uktadanego wzmocnienia

m2

1786

11

D.04.01.01.

Wykonanie koryta mechanicznie -

profilowanie i zaggszczenie
podtoza, glebokos¢ koryta 24 cm
nawierzchnia zjazdow w km
0+065.96 i w km 0+674.43 -
strona lewa )

m2

35

12

D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie -
warstwy bitumiczne i
niebitumiczne

m2

12999

13

D.04.03.01.

skropienie warstw konstr.
emulsjg asfaltowa na zimno -
warstwy bitumiczne i
niebitumiczne.

m2

12999

14

D.04.04.02.

Wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm
nawierzchnia poboczy wzdtuz
drogi wojewodzkiej)

m2

1311

15

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej) stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 16-20
cm

m2

510




Lp.

Nr spec.techn.

Opis

Jedn.
obm.

Ilo$é

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

6

16

D.04.08.01.

Wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu
asfaltowego 0/16 mm o grubosci
3+10 cm (AC 16 W) - warstwa
wyréwnawcza (min. 3 cm)
uktadana na istniejacej
nawierzchni po uprzednim jej
sfrezowaniu; wraz z odsadzkami
(4287 m2)

492

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

17

D.05.03.05/a.

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

m2

4368

18

D.05.03.13

Wykonanie nawierzchni z
mastyksu grysowego SMA 11,
gr. 4 cm

m2

4344

19

D.05.03.11.

Wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowych na
zimno (z wywozem destruktu na
baze do RDW Ztotow)

m3

104

20

D.05.03.26a

Wzmocnienie kompozytem
zbrojeniowym nawierzchni
asfaltowej: Utlozenie siatki
120/200 kN/m do zbrojenia
warstw nawierzchni asfaltowych
wykonanej z wtokien szklanych
(w kierunku podtuznym) i
wlokien weglowych (w kierunku
poprzecznym) wstepnie
przesaczanej asfaltem

m2

4296

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

21

D.06.01.01.

Humusowanie poboczy (opasek),
skarp i1 dna rowu z obsianiem
przy grubo$ci warstwy humusu
15 cm (humus z dowozu))

m2

1652

D.07.00.00.

OZNAKOWANIE DROG i
URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU




Lp.

Nr spec.techn.

Opis

Jedn.
obm.

Ilo$é

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

6

22

D.07.01.01.

Oznakowanie poziome
nawierzchni bitumicznych i
betonowych - w technologii
grubowarstwowej: Linia cigglte
(P-4) Linia przerywane (P-1a, P-
le, P-3a 1 P-6)

m2

96

23

D.07.01.01.

Montaz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu - punktowe elementy
odblaskowe (PEO) najezdniowe
naklejane koloru biatego (typ
staty, odbty$nik z tworzywa
sztucznego z ostong przed
$cieraniem (typ 3A, klasa HD1))

szt.

10

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

24

D.08.01.01.

Ustawienie opornikow
betonowych o wymiarach
12x25x100 na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C12/15: -
opornik wtopiony na h=0 cm -
stanowigcy obramowanie
krawedzi jezdni DW189 na tuku
po stronie wewngtrzne;.

&5

Razem (NETTO)




BRANZA MOSTOWA (PRZEPUST W KM 0+069.95)

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZEOTOW - BLEKWIT
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Ilos¢

Cena jedn. (zh)

Wartos¢ (z1)

2

3

4

6

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych i naniesienie na dokumentacje
powykonawcza.

km

0,01

D.03.00.00

ODOWDNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.01.01

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow

drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.

80 cm (Wykonanie ustroju rurowego z rury
karbowanej HDPE SN8 o $rednicy D=0,80 m)

5,74

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M 11.01.01

Roboty ziemne z transportem urobku.
(Wykonanie wykopow pod przepust i jego
posadowienie wraz z transportem gruntu i jego
utylizacjg)

39

M 11.01.04

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych; gltebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 1,6-
2,5 m. (Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie
przestrzeni wokol rury przepustu zasypka
zwirowg 0-31,5 mm wraz z zaggszczeniem z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy)

27

M 11.01.04

Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
pionowych w gruntach kat. I-IT; gt¢bokos¢ do 3,0
m, szerokos¢ 1,6-2,5 m (Utozenie warstwy
podsypki piaskowo-zwirowej 0-20 mm, o
grubos$ci warstwy do 30 cm pod rurg wraz z
zageszczeniem z dowiezieniem gruntu z dokopu
Wykonawcy)

4,2

M 11.01.06

Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne
szerokosci do 0,8 m - rgczne uktadanie betonu
(Utozenie warstwy kruszywa zwiazanego
cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 30 cm wraz
z dowiezieniem materiatow)

3,7

M 12.00.00

ZBROJENIE

M 12.01.02

Montaz zbrojenia $cian i skrzydetek mostowych,
za pomoca spawarki, przy Srednicy pretow: 16-20
mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2
(Zbrojenie pretami stalowymi §cianek czolowych
(elementéw konczacych))

0,142

M 13.00.00

BETON

M 13.01.03

Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych (Wykonanie
Scianek czotowych (elementow konczacych) z
betonu klasy C30/37 (B35) w deskowaniu)

1,4




Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Ilos¢

Cena jedn. (zh)

Wartos¢ (z1)

2

M.15.00.00

IZOLACJA

M 15.01.03

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji
przeciw- wilgociowych poziomych powlokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w
jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 Wykonanie
na obiektach mostowych izolacji przeciw-
wilgociowych poziomych powtokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa izolacji o powierzchni w
jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 (Wykonanie
izolacji powierzchni odziemnych elementow
betonowych obiektu mostowego poprzez
trzykrotne posmarowanie materiatem
powlokowym do izolacji na zimno (epoksydowo -
bitumicznym) wraz z oczyszczeniem powierzchi i
ich zagruntowaniem)

10

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

10

M 20.01.05

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
skarp 1 dna wykopow wykonywanych
mechanicznie.

m2

40

11

M 20.01.05

Oczyszczenie rowu z namulu z wyprofilowaniem
skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
(Oczyszczenie 1 ewentualne poglebienie koryta
rowu - z transportem urobku i jego utylizacja)

90

12

M 20.01.05

Brukowanie skarp, przekopow i nasypow, przy
wyso- kosci skarp do 1,5 m, z zaklinowaniem,
ubiciem i zazwirowaniem bruku ulozonego: bez
podsypki (Umocnienie skarp nasypu i rowu
melioracyjnego kamieniami polnymi wtopionymi
w warstwe betonu C16/20 gr. 10 cm)

30

13

M 20.01.05

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na
skarpach i dnach rowow z elementow betonowych
o0 objetosci do: 2,0 m3 (Umocnienie skarp nasypu
i rowu melioracyjnego kamieniami polnymi
wtopionymi w warstwe betonu C16/20 gr. 10 cm)

14

M 20.01.05

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem.
(Ustawienie obrzezy betonowych 8%30 cm na
podsypce cementowo-kruszywowe;j)

12

15

M 20.01.15

Repery stalowe w budowli lub skale (Montaz
(zalozenie) reperéw na konstrukcji wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi)

szt.

RAZEM (NETTO)




BRANZA MOSTOWA (PRZEPUST W KM 0+308.14 )

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZEOTOW - BLEKWIT
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢

Cena jedn. (zh)

Wartosc (zh)

2

3

4

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych i naniesienie na dokumentacje
powykonawcza.

km

0,01

D.03.00.00

ODOWDNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.01.01

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow

drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.

80 cm (Wykonanie ustroju rurowego z rury
karbowanej HDPE SN8 o §rednicy D=0,80 m)

5,24

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

M 11.01.01

Roboty ziemne z transportem urobku
(Wykonanie wykopow pod przepust i jego
posadowienie wraz z transportem gruntu i jego
utylizacjg)

35,75

M 11.01.04

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych; glebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 1,6-
2,5m (Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie
przestrzeni wokol rury przepustu zasypka
zwirowg 0-31,5 mm wraz z zagg¢szczeniem z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy)

24,75

M 11.01.04

Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
pionowych ; glebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 1,6-
2,5 m (Ulozenie warstwy podsypki piaskowo-
zwirowej 0-20 mm, o grubos$ci warstwy do 30 cm
pod rurg wraz z zageszczeniem z dowiezieniem
gruntu z dokopu Wykonawcy)

3,8

M 11.01.06

Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne
szerokosci do 0,8 m - rgezne uktadanie betonu
(Utozenie warstwy kruszywa zwigzanego
cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 30 cm wraz
z dowiezieniem materiatow)

3,35

M 12.00.00

ZBROJENIE

M 12.01.02

Montaz zbrojenia $cian i skrzydetek mostowych,
za pomocg spawarki, przy $rednicy pretow: 16-20
mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2
(Zbrojenie pretami stalowymi §cianek czotowych
(elementoéw konczacych))

0,142

M 13.00.00

BETON

M 13.01.03

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych (Wykonanie
$cianek czotowych (elementow konczacych) z
betonu klasy C30/37 (B35) w deskowaniu)

1,4




Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢ Cena jedn. (z1)

Wartosc (zh)

2

M.15.00.00

IZOLACJA

M 15.01.03

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji
przeciw- wilgociowych poziomych powlokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w
jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 Wykonanie
na obiektach mostowych izolacji przeciw-
wilgociowych poziomych powtokowych
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa izolacji o powierzchni w
jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 (Wykonanie
izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez
trzykrotne posmarowanie materiatem
powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo -
bitumicznym) wraz z oczyszczeniem powierzchi i
ich zagruntowaniem)

10

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

10

M 20.01.05

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
skarp i dna wykopow wykonywanych
mechanicznie.

m2

45

11

M 20.01.05

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem
skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
(Oczyszczenie 1 ewentualne poglebienie koryta
rowu - z transportem urobku i jego utylizacja; 90
m2)

90

12

M 20.01.05

Brukowanie skarp, przekopow i nasypow, przy
wyso- kosci skarp do 1,5 m, z zaklinowaniem,
ubiciem i zazwirowaniem bruku utozonego: bez
podsypki (Umocnienie skarp nasypu i rowu
melioracyjnego kamieniami polnymi wtopionymi
w warstwe betonu C16/20 gr. 10 cm)

35

13

M 20.01.05

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na
skarpach i dnach rowdw z elementéw betonowych
o objetosci do: 2,0 m3 (Umocnienie skarp nasypu
i rowu melioracyjnego kamieniami polnymi
wtopionymi w warstwe betonu C16/20 gr. 10 cm)

3,5

14

M 20.01.05

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin zapr.cem.
(Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na
podsypce cementowo-kruszywowej)

12

15

M 20.01.15

Repery stalowe w budowli lub skale (Montaz
(zalozenie) reperéw na konstrukcji wraz z

niezbednymi pracami geodezyjnymi)

szt.

RAZEM (NETTO)




BRANZA ELEKTRYCZNA (KOLIZJE)

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 189 ZLOTOW - BLEKWIT
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Lp. |Nr spec. techn. Opis '(I)T:::' Iosc Cena jedn. (zh) Wartos¢ (z1)

1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII

* -

D-01.03.02 g NERGETYCZNYCH X X X X

1 | D-01.03.02 .Wym.lana. ztaczy kablowych - przestawienie Kpl. |
istniejacej szafy kablowej
Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do

2 | D-01.03.02 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 o 6
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o

3| D-01.03.02 glebokosci do 0.6 m i szeroko$ci dna do 0.4 m m 6
Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach

4 | D-01.03.02 kablowych recznie - NAY2Y-J 4x150 o 14
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do

5 | D-01.03.02 [110 mm w wykopie - RHDPE $r.110mm, m 10
niebieska, 450N
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

6 | D-01.03.02 kablowego o szerokosci do 0.4 m m 12
Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych -

7| D-01.03.02 bednarka Fe/Zn 30x4mm m 15

2 | D-01.03.02 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych m 27
pretowych
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wielozylowych o

9 | D-01.03.02 przekroju zyt 70-240 mm?2 o izolacji i powloce z sat. 2
tworzyw sztucznych w rowach kablowych

10 | D-01.03.02 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 2

11 | D-01.03.02 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania | prob. 2

12 | D-01.03.02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1
Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do

13 D-01.03.02 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 m 15
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o

14 | D-01.03.02 . . . 15

3 glebokosci do 0.6 m i szerokos$ci dna do 0.4 m m

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach

15 | D-01.03.02 |kablowych recznie - przelozenie istniejacego m 15
kabla
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

16| D-01.03.02 kablowego o szerokosci do 0.4 m m 14

17 | D-01.03.02 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc. 1

RAZEM (NETTO)




