D-07.01.01 Roboty Wykohczeniowa
Lzielen i mata architektura”

D-07.01.01
ROBOTY WYKONCZENIOWE
,Zlele n drogowa i mata architektura”

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem robo6t wykonczeniowych
w zakresie zieleni i malej architektury w ramach zadania:
»~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartak u” w Barlinku pod rozwogj
dziatalno sci turystycznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z realizacjg zadania opisanego w pkt. 1.1 w szczegdlnosci:
— wykonaniem trawnikow (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem)

1.4. Okre Slenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwao;j.

Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewOw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
Z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma whasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkéitce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepUJace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekalowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat ro slinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2], wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysokosé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Warunki ogoine

» Jesli material bedzie pochodzit ze szkélek krajowych, powinny one by¢ wpisane
do ewidencji producentdéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekciji
Ochrony Roslin i posiada¢ numer rejestracyjny.

» Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiada¢ etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

» Materiat powinien by¢é wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podkiadki.

» Rosliny muszg by¢ prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci peddéw, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brylg korzeniowa.

» System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie (zajutowana idrutowana),
w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosng¢ krécej niz rok, a nie
dluzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny.

» Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowa,
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Y VV

korzenie powinny by¢é rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryty. Nie moga byc¢ zbyt zbite (sfilcowane).

W przypadku przechowywania zakupionego materialu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktory zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po $wiezych cieciach,
Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczy¢é materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen Ilub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skladzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotowe] kwalifikacji dostarczonego materialu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegodlnych partii materiatlu roslinnego z wyszczegdlnieniem
gatunkow decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikaciji
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany
na wiasciwy.

Warunki dodatkowe dla drzew

>

wg projektu branzy architektury i krajobrazu

Warunki dodatkowe dla krzewdw

>

wg projektu branzy architektury i krajobrazu

Niedopuszczalne wady drzew i krzewow

VVVVVYY VVVVVVYYVY

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Slady Zzerowania szkodnikow.

Oznaki chorobowe.

Zwiedniecie i pomarszczenie kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak
i na korzeniach.

Martwice i pekniecia kory.

Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidiowego cigcia na obrgczke.

Dwa przewodniki korony formy pienne;j.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

Jednostronne utozenie pedow krzewow.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Materiatl na trawniki

>

>

>

Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione skfadajgca sie z gatunkéw i odmian
odpornych na susze i nie wymagajgcych duzych naktaddw na pielegnacie;
Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu
przy zachowaniu proporcji w gatunkach
Skitad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%
Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej
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zawartosci czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

» Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny przy
zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie wzrostu
przy zachowaniu proporcji w gatunkach
Skiad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

> Sklady mieszanek musza byé¢ potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjne;.
dla poszczegolnych sktadnikéw oraz Oswiadczeniem producenta o skladzie mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z hastepujgcego sprzetu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
pit mechanicznych i recznych,
drabin,
podnosnikow hydraulicznych.

VVV VYVVVYV

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadzenia

Transport materiatébw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewacé.

4.3. Transport ro slin kwietnikowych
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Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w
miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin
od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unikngé zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotycz ace sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

» pora sadzenia - jesien lub wiosna,

» miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

» dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentaciji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

» roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

» korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagc,

» przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

» korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac,

» drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

» wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

» palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

>
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

» podlewaniu,

» odchwaszczaniu,

» nawozeniu,

» usuwaniu odrostow korzeniowych,

» poprawianiu misek,

» okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

» rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

» wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

» wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

» przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.3. Trawniki
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Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
Teren przewidziany pod trawniki powinien by¢ obnizony wzgledem przyleglych
kraweznikdéw o ok. 15 cm, wzgledem obrzezy o ok. 13 cm,
Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. W obrebie obrysu koron drzew prace
nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni o srednicy powyzej 2 cm.
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watlowa¢ walem gtadkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic,
Siew powinien by¢é dokonany w dni bezwietrzne. Do wysiewu nalezy zastosowaé
mieszanke nasion traw o0 wysokiej odpornosci na deptanie przeznaczonej na miejsca
zacienione w ilosci od 1-4 kg na 100 m2.
Przykrycie nasion powinno sie odby¢ przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem
kolczatka,
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

5.5. Pielegnacja nasadze n i trawnikow

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okres pielegnacji nasadzen oraz wykonanych

trawnikéw przez Wykonawce bedzie wynosit jeden rok od daty dokonania ostatecznego
odbioru robot.

Pielegnacja trawnikdw polega przede wszystkim na jej koszeniu:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

>
>
>

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja drzew i krzewow w okresie gwarancyjnym polega na:

VVVVYVYVYYY

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewéw jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
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» wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
» przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pieleghacyjne i
formujace).

5.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Realizacja prac budowlanych w obrebie istniejgcych drzew powinna by¢ prowadzona
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci w zakresie ochrony systemu korzeniowego tych
drzew jak réwniez zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi (
otarciami, zdarciem kory itp.). W tym celu przed przystgpieniem do prac w obrebie drzew ich
pnie nalezy zabezpieczy¢é np. poprzez obtozenie ich deskami iglastymi, stupkami
drewnianymi, zerdziami, itp.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robét, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonywania robét
budowlanych:
» W sposoOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
» tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od

obrysu korony drzewa

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

» wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

» poruszania sie sprzetu mechanicznego,

» sktadowania materiatébw budowlanych,

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wylgcznie recznie.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

» owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania
robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

VVVY VYV

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Drzewa, krzewy i trawniki

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
» wielkosci dotkéw pod drzewka
» zaprawienia dotkbéw ziemig urodzajna,
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zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

VVVY VYV V VYV

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw oraz trawnikdéw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia/obsiania z dokumentacjg projektowa,

» zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i powierzchni trawnikow z
dokumentacjg projektows,

» wykonania misek przy drzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

» prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

» jakosci posadzonego lub obsianego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
» szt. posadzonego drzewa
» m2 obsadzenia krzewami
» m2 wykonanego trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuije:

» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
» dostarczenie materiatu roslinnego,

» pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, hawozenie.

Cena posadzenia 1 m2 obsadzenia krzewami obejmuje:

» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
» dostarczenie materiatu roslinnego,

» posadzenie projektowanych krzewdw,

» pielegnacje posadzonych krzewéw podlewanie, odchwaszczanie, hawozenie.
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Cena obsiania 1 m2 trawnika obejmuije:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc obsiania,

przygotowanie poditoza - wyréwnanie i oczyszczenie,

rozscielenie ziemi urodzajnej,

dostarczenie materiatu roslinnego,

pielegnacije obsianych powierzchni: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

VVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

oghwnE
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