
Numer sprawy IGKM.271.6.2021                                      Poddębice, dnia 24.03.2021 roku 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie   robót  
budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi  
w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E do drogi 
gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej – etap II” 

 

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.)  
w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia informuje:  
 
Pytanie nr 8. 
SST D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 
w Tablicy 20 podaje nie zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczalne odchyłki dotyczące 
pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa. 
Aktualnie obowiązującymi dokumentami są: norma PN-EN 13108-1 i dokument WT-2 z 2014 r. 
na które w p. 1.3 powołuje się w/w rozdział SST oraz które wymuszają na Wykonawcy posiadanie 
Zakładowej Kontroli Produkcji. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dopuszczalne odchyłki 
dotyczące pojedynczego wyniku badania składu mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej 
na warstwę ścieralną powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13108-21 „Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji” aby Wykonawca mógł 
przeprowadzić ocenę zgodności produkcji MMA w zakresie ZKP. 
Odpowiedź: 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania składu mieszanki mineralno-
asfaltowej przeznaczonej na warstwę ścieralną powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
13108-21 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji  
 
Pytanie nr 9. 
SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 
i WT-2 w Tablicy 23 podaje nie zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczalne odchyłki 
dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 
kruszywa. Aktualnie obowiązującymi dokumentami są: norma PN-EN 13108-1 i dokument WT-2 
z 2014 r. na które w p. 1.3 powołuje się w/w rozdział SST oraz które wymuszają na Wykonawcy 
posiadanie Zakładowej Kontroli Produkcji. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dopuszczalne odchyłki 
dotyczące pojedynczego wyniku badania składu mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej 
na warstwę wiążącą i  wyrównawczą powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13108-21 
„Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji” 
aby Wykonawca mógł przeprowadzić ocenę zgodności produkcji MMA w zakresie ZKP. 
Odpowiedź: 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania składu mieszanki mineralno-
asfaltowej przeznaczonej na warstwę wiążącą i  wyrównawczą powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 13108-21 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji”  
  

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną 
częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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