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Zdjecie pogladowe

Nazwa i opis

Nr pom. / ilos¢

Opiekacz do kanapek

Dane podstawowe

Moc [W]: 700

Liczba kanapek: 4

Ksztatt kanapek: Trojkaty

Funkcije: Nieprzywieralna powtoka plytek

Funkcje dodatkowe: Lampka kontrolna, Nienagrzewajaca
si¢ obudowa, Schowek na przewod, Termostat
Wykonanie obudowy: Termoizolowane tworzywo
Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugii w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Kolor: inox

2 szt.

Kuchenka elektryczna indukcyjna z piekarnikiem

Dane podstawowe

Rodzaj piekarnika: Elektryczny

Rodzaj ptyty grzewczej: Indukcyjna

Kolor frontu piekarnika: Inox

Szeroko$¢ [cm]: 50

Pojemnos¢ [I]: 65

Typ prowadnic: Teleskopowe

Program samooczyszczania: Nie, Wktady katalityczne
Funkcje: Termoobieg, Grill (opiekacz)

Chtodne drzwi piekarnika: Tak

Funkcje dodatkowe, Rozmrazanie, Szybki nagrzew, Timer
Napiecie zasilania [V]400

Programator Programator sensorowy Ts
Wskaznik ciepta resztkowegoW plycie gizewc
Piekarnik

Grill (opiekacz)Tak

Liczba funkcji12

Wnetrze Emalia tatwoczyszczaca

Piekarnik z funkcjg pary Tak

Ptyta

Liczba pdl grzewczych 4

Moc przytaczeniowa [kW] 10.5

Klasa energetyczna A

Gtebokos¢ [cm] 60

Szeroko$¢ [cm] 50

Wysoko$¢ [cm] 85

Kolor plyty grzewczej Czarny

Wyposazenie Instrukcja obstugi, Karta gwarancyjna
Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

—n

Lcj

Lub rownowazne

4 szt.
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Chtodziarko-zamrazarka

Dane podstawowe

Wymiary (WxSxG) [cm] 186 x 60 x 66

Pojemno$¢ [I] 216 chiodziarka + 89 zamrazarka
Roczne zuzycie pradu 239 kWh = 184.03 zt
Bezszronowa (No Frost) Petny No Frost

PotoZenie zamrazarki Na dole

Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak

Liczba drzwi 2

Kolor  Srebrny

Funkcje Komora zero, Szybkie zamrazanie, Zmiana
kierunku otwierania drzwi

Sterowanie Elektroniczne

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania
[h] 12

Kolor / wykorczenie bokéw Srebrny

Kolor / wykonczenie frontu ~ Srebrny

Liczba agregatow 1

Liczba termostatow 2

Funkcje dodatkowe Oswietlenie LED, Regulacja
temperatury, Tryb ECO, VarioRoom

Bezpieczenstwo uzytkowania Alarm
niedomknietych drzwi, Alarm wzrostu temperatury
Szerokos¢ [cm] 60

Wysoko$¢ [cm] 186

Gtebokos¢ [cm] 66

Efektywno$¢ energetyczna

Klasa zamrazarki ****

Klasa klimatyczna SN, T

Poziom hatasu [dB] 42

Roczne zuzycie pradu 239 kWh = 184.03 zt
Nowa klasa energetyczna E

Klasa emisji hatasu D

Chtodziarka

Pojemnos$¢ komory schtadzania [l] 216

Sposbb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki No-Frost
Rodzaj pétek Szklane

Liczba potek 4

Liczba pojemnikéw na warzywa 1
Liczba pdtek na butelki 0

Komora zero Tak

Komora $wiezosci Tak

Zamrazarka

Pojemnos$¢ komory mrozacej [I] 89

Sposob odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika No-
Frost

Zdolnos¢ zamrazania [kg/24h] 6

Liczba pojemnikéw w zamrazarce 3

Szybkie zamrazanie Tak

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

4 szt.




Odkurzacz

Funkcje: Regulacja mocy ssania, Turboszczotka, Zwijacz
przewodu

Diugo$¢ przewodu [m]: 7,5

Konstrukcja: Ergonomiczna obudowa, Ergonomiczny
uchwyt, Miekkie kotka

Moc silnika [W]: 890

Poziom hatasu [dB]’ 76

Turboszczotka: Tak

Zasieg pracy [m]: 11

Zasilanie: Sieciowe

Zwijacz przewodu: Tak

Funkcje dodatkowe: System PowerProtect

Praca na mokro: Nie

Regulacja mocy ssania: Tak

Nazwa filtra: HEPA

Typ filtra; Antyalergiczny

Pojemnos$¢ pojemnika/worka [I]: 2

Zbieranie kurzu: Pojrmnik

Kolor: Czarny

Rodzaj odkurzacza: Standardowy

Gwarancja 24 miesiace

Diugo$é [cm] 41

Szerokos¢ [cm] 29.5

Waga [kg] 4.5

Wysoko$¢ [cm] 26.5

Dysze/szczotki: Ssawka szczelinowa, Szczotka do
parkietu, Szczotka dywanowo-podtogowa

Pozostate wyposazenie: 1 x worek na kurz, Filtr, Uchwyt
na akcesoria

Zataczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Lub réwnowazne

2szt. (1.14 -1
szt., 2.14 -1 szt)

Szorowarka kompaktowa

Parametry techniczne

Szeroko$¢ robocza szczotek (mm) 510
Szeroko$¢ robocza / odsysania (mm) 850
Zbiornik wody: czystej / brudnej ()  50/50
Nacisk szczotki (g/lcm?kg) 27,3-28,5/20 - 23
Predko$¢ obrotowa szczotki (obr/min) 180

Moc znamionowa (W) 1100
Wydajno$¢ powierzchniowa 2040
Waga 66

Zasilanie bateryjne (W zestawie) 105 aH
Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Wyposazenie

Szczotka tarczowa

System dwdch zbiornikow

Belka ssaca typ V

Akumulator Zelowy 12V 105Ah

Ztgczka krotka

Prostownik 24V/15A z wtyczkg SB 50A (Zel)

Pady czyszczace: czerwony i niebieski po 2szt.

Srodek czyszczacy do plytek gresowych i ceramicznych
10 litréw

Neutralny $rodek czyszczacy do wyktadzin PCV 10 litréw

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

1 szt.




Gofrownica

Liczba i ksztalt gofrow 2 prostokaty

Moc 1400 W

Regulacja temperatury tak
Nieprzywieralna powtoka ptytek tak

Kolor srebrny

Wykonanie obudowy stal szlachetna
Wymiary opakowania 28 x 18 x 32 ¢cm
Waga z opakowaniem 4 kg

Wyposazenie :instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

4 szt

Mikser reczny

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz

Moc silnika 850 W

Regulacja obrotéw mechaniczna-skokowa

Liczba pozioméw obrotéw 5

Praca pulsacyjna tak

Wykonanie misy roboczej  nie dotyczy

Kolor  biato-czarny

Funkcje dodatkowe funkcja Turbo, koncdwka ze stali
nierdzewnej, przycisk do tatwego usuwania akcesoriow
Funkcje mieszanie, miksowanie, ubijanie piany,
ucieranie

Parametry zewnetrzne

Wymiary opakowania 18 x24 x 32 cm

Waga z opakowaniem 5kg

Wyposazenie 2 haki, 2 koncowki do miksowania,
kielich do miksowania z pokrywg, koficéwka do
miksowania

Pozostate instrukcja obstugi w jezyku polskim

6 szt.

Blender reczny

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz

Moc silnika 1000 W

Regulacja obrotéw mechaniczna-ptynna

Praca pulsacyjna tak

Pojemno$¢ misy roboczej 0,61

Wykonanie misy roboczej  tworzywo sztuczne
Mozliwo$¢ mycia koricowek w zmywarce tak
Kolor czarny

Funkcje dodatkowe przycisk zwalniajacy koncowki
Funkcje mieszanie, rozdrabnianie (siekanie),
szatkowanie, ubijanie piany

Wymiary opakowania 40 x 29 x 18 ¢m

Waga z opakowaniem 2,42 kg

Pozostate blender kielichowy, kielich do miksowania, mini
rozdrabniacz

Koricowki do miksowania, ubijania

Wyposazenie instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna

4 szt.




Pralka

Parametry ogoine
tadowanie: Od frontu
Zdejmowany blat: Nie

Kolor: Biaty

Okres gwarancji: 24 miesigce
Wymiary GxSxW [cm]: 63 x 60 x 85
Szeroko$¢ [cm]: 60 cm
Wysoko$¢ [cm]: 85 cm
Gteboko$¢ [cm]: 63 cm
Waga [kg]: 71 kg

Parametry techniczne

Maksymalna predko$¢ wirowania [obr/min] 1400 obr/min
Regulacja obrotéw: Tak

llos¢ programéw: 13 (Mieszane, Syntetyczne, Delikatne,
20 st. C, Szybki 30", Biate, Bawetniane, Eco 40-60, Sport,
Kotdra, Od$wiezanie parowe, Plukanie i wirowanie,
Wirowanie i wypompowywanie)

Wsad: 9 kg

Klasa efektywno$ci odwirowania B

Zuzycie pradu (na 100 cykli) [kWh] 57 kWh = 43,89 zt
rocznie

Zuzycie pradu na cykl [kWh] 0,57 kWh

Zuzycie wody na cykl [] 461

Poziom hatasu (wirowanie) [dB] 75 dB

Klasa prania: A

Klasa poziomu hatasu podczas wirowania: B
Wyswietlacz: Tak

Diugo$¢ weza doptywowego 130 cm

Dtugos¢ weza odptywowego 145 ¢cm
Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

4szt. (1.14-2
szt., 2.14 -2 szt)

10.

Czajnik elektryczny

1.7 | pojemnosé

Moc: 2000-2400 W

Wskaznik pojemnoéci jednej filizanki: 300 ml

Duze okno ze wskaznikiem poziomu wody; dobra
widocznos¢ dla prawo i lewo recznych osob
Podstawa obrotowa 360° z centralnym podtgczeniem
urzadzenia

Baza ze stali nierdzewnej z ukrytym elementem
grzewczym.

Wyjmowany filtr antyosadowy wykonany ze stali
nierdzewnej

Przycisk otwierajgcy pokrywe

Blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem
Podéwietlany wigcznik/wytacznik

Automatyczne wytgczanie po zagotowaniu

Ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego
czajnika

Wyt. po zdjeciu z podstawy: Automatyczne wytgczanie
czajnika przy zdejmowaniu z podstawy

tatwe czyszczenie dzieki wygodnej otwieranej pokrywie
czajnika

Lub réwnowazne

9szt. (0.15-3
szt., 0.31 -1 szt.,
0.18 -1 szt,,
1.08 -2 szt.,
2.08. -2 szt.)




1.

Kuchenka mikrofalowa

Pojemnos¢ 30 |

Moc mikrofal 900 W

Sterowanie elektroniczne

Funkcje podstawowe gotowanie na parze, grill,
podgrzewanie, rozmrazanie, zmiekczanie

Sposob otwierania drzwi w bok - w lewg strone

Grill zwykly

Moc grilla 1050 W

Automatyczny dobér czasu gotowania na parze,
podgrzewania, rozmrazania

System rozprowadzania mikrofal przestrzenny

Funkcje dodatkowe 29 programoéw automatycznych,
Autoclean - program czyszczacy, funkcja fermentacii -
wyrastanie ciasta drozdzowego, podtrzymywanie ciepta
potraw, sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy

Talerz obrotowy  tak

Srednica talerza obrotowego 31,5 cm

Kolor  inox

Parametry fizyczne

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 53,9 x31,9 x40 cm
Waga z opakowaniem 19 kg

Wyposazenie instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, naczynia do gotowania na parze, podstawka
talerza obrotowego, ruszt

Lub rownowazne

3szt. (0.18 -1
szt., 1.08 — 1 szt.,
2.08.-1szt.)

12.

Zelazko

Rodzaj stopy eloxalowa

Moc 3000 W

Wytwornica pary wbudowana

Wytwarzanie pary 50 g/min

Regulacja strumienia pary  tak

Pionowy wyrzut pary (prasowanie w pionie) tak
Dodatkowe uderzenie pary 225 g/min

Blokada kapania tak

Spryskiwacz tak

Automatyczne wylgczenie Zelazka  tak
Automatyczny dobdr temperatury tak

System antywapienny wbudowany

Funkcja samooczyszczenia tak

Wyswietlacz LCD nie

Dtugos¢ przewodu sieciowego 2,5 m

Kolor biato-szary

Funkcje dodatkowe automatyczne wytgczenie, blokada
kapania, ciagty strumien pary, dwie mozliwosci
prasowania - w pionie i w poziomie, funkcja Turbo,
prasowanie na sucho i z para, prasowanie przestrzeni
migdzy guzikami, otwory na samym wierzchu stopy,
automatyczne ustawienie temperatury, zwijany przewod

zasilajacy
Wymiary opakowania 32x14 x 16 cm
Waga z opakowaniem 2kg

Wyposazenie instrukcja obstugi w jezyku polskim,
pojemnik do nalewania wody
Lub réwnowazne

5szt. (1.14 -2
szt., 2.14 - 2 szt.,
0.09 - 1szt)
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Klimatyzator nascienny
Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Zestaw do pomieszczenia 0.10:

Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50
Chtodzenie

Wydajnosé

Nominalna kW 2.6

Min-Max kW 1.02-3.22

Nominalny pobér mocy kW 0.66

EER kW/kW 3.94

SEER 8.5

Klasa efektywnosci energetycznej A+++
Grzanie

Wydajno$¢

Nominalna kW 2.9

Min-Max kW 0.82-3.37

Nominalny pobér mocy kW 0.67
COP kW/kW 4.37

SCOP 4.2

Klasa efektywno$ci energetycznej A+
Maksymalny pobor pradu A 10

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 835x208x295
Waga kg 8.7

Przeptyw powietrza (niski/$redni/wysoki) m3/h
300/360/510

Poziom cisnienia akustycznego (tryb
cichy/niski/$redni/wysoki) dB(A) 19/22/30/37
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56

Jednostka zewnetrzna

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 765x303x555
Waga kg 26.2

Przeptyw powietrza m3/h 2150

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60

Czynnik chfodniczy

Typ R32

llos¢ kg 0.62

Rury chiodnicze

Ciecz/gaz mm @6.35 / @9.52

Maks. dtugos¢ / Maks. réznica pozioméw m 25/ 10
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnetrzne)
Chtfodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -15~ 30

W zestawie pilot i instrukcja obstugi

Zestaw do pomieszczenia 0.17:

Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50
Chtfodzenie

Wydajno$¢

Nominalna kW 2.6

Min-Max kW 1.02-3.22

Nominalny pobér mocy kW 0.63

EER kW/KW 4.14

SEER 8.8

Klasa efektywnosci energetycznej A+++
Grzanie

2 zestawy (010
0.17)
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ER N

Wydajnosé

Nominalna kW 3.2

Min-Max kW 0.82-3.37

Nominalny pobdr mocy kW 0.651

COP kW/kW 4.92

SCOP 4.6

Klasa efektywnosci energetycznej A++
Maksymalny pobér pradu A 11

Jednostka wewnetrzna

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 835x208x295

Waga kg 8.7

Przeptyw powietrza (niski/$redni/wysoki) m3/h
300/360/560

Poziom cisnienia akustycznego (cichy/niski/Sredniiwysoki)
dB(A) 19/22/31/37

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54

Pobér mocy jednostki wewnetrznej W 50

Jednostka zewnetrzna

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 765x303x555
Waga kg 26.7 9

Przeptyw powietrza m3/h 2150

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58

Czynnik chtodniczy Typ / llos¢ - / kg R32 / 0.62
Rury chiodnicze

Ciecz/gaz mm ©6.35 / $9.52

Max. dtugos¢ / Max. réznica pozioméw m 25/ 10
Srednica odptywu skroplin mm $25
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnetrzne)
Chtodzenie °C -20 ~ 50

Grzanie °C -20 ~ 30

W zestawie pilot i instrukcja obstugi

14.

Profesjonalna parownica do czyszczenia powierzchni
Dane techniczne:

Moc grzatki (W) 3300

Maksymalne ci$nienie pary (bar) 9
Maksymalna temp. pary (°C) 175

Czas nagrzewania (min.) 7

Pojemno$c¢ kotta / zbiornika wyréwnawczego ()  4/5
Diugo$¢ przewodu zasilajgcego (m) 6

Zasilanie  1/230/50

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 600x800x700
Waga (kg) 31

Gwarancja 24 miesigce

Zbiornik i bojler: ze stali nierdzewne;

Wskaznik poziomu wody

Mozliwo$¢ taczenia pary i gorgcej wody
Regulacja pary

Zawor zwalniajacy

Manometr

Wyposazenie w zestawie
Generator pary LAVOR GV KATLA
Pistolet parowy z wezem 3 m
Przedtuzka parowa
Prostokatna szczotka
Trojkatna szczotka duza
Parowe akcesorium do szyb
Przegub do akcesorii podtogowych
Turbo lanca z dyszg,
Zestaw matych szczotek 3 szt.
Tréjkatna szczotka

1 szt.




Szczotka okragta z wiosiem nylonowym
Plastikowy skrobak
Sciereczka profesjonalna
Uchwyt z koszami na detergent
Kétka transportowe 4 szt.
Instrukcja obstugi
Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

15.

nn

Suszarka do wiosow

Typ suszarki Standardowa

Moc [W] 2200

Liczba predko$ci nadmuchu 2

Liczba zakresow temperatury 3
Wyposazenie 2 koncentratory, Dodatkowy uchwyt,
Dyfuzor

Skiadana raczka Nie

Funkcje Funkcja Turbo, Funkcja zimnego nadmuchu,
Jonizacja, Dyfuzor

Zalgczona dokumentacja Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Lub rownowazna

4 szt

16.

Podgrzewacz do butelek

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 160,4 x 139,9 x 148,55
mm

Napiecie 220 V~, 50 Hz

Réwnomierne podgrzewanie

Tryb szybkiego podgrzewania i rozmrazania

Nadaje si¢ do podgrzewania mleka i statych pokarméw
Kolor: biaty

Lub réwnowazny

4 szt

17.

Inhalator pneumatyczno-tlokowy

Dane techniczne:

Rozmiar czastek certyfikowany przez TUV Rheinland.
Wysokiej jakosci filtr powietrza.

Praca - ciggta.

Zasilanie - 230 V ~ 50 Hz / 130 VA.

Filtrowanie powietrza

Powietrze filtrowane za pomocg systemu filtréw o wysokiej
wydajnosci (gestos¢ 320 mg / cm3).

Wydajnos¢ sprezarki - 9 1/ min (okofo).

Maksymalne cinienie - 1,8 + 0,3 bara.

Poziom hatasu (na 1 m) - 55 dB (A) (okoto).

Wymiary - 5,90 x 8,27 x 4,33 cala (dtugo$¢ x szerokos¢ x
wysokos¢).

Waga - 1,8 kg.

4 tryby pracy nebulizatora

Parametry urzadzenia - zgodnie z dyrektywg 93/42 | EWG
dotyczacq urzadzen medycznych (tylko dla urzadzenia
230 V ~ 50 Hz).

Zgodnos¢ norm - Zgodnie ze standardem EN 60601-1 i
EN 60601-1-11 (tylko dla urzadzenia 230 V ~ 50 Hz).
Warto$¢ rezydualna (pozostatos¢ leku po inhalaciji): 1.446
g w pozycji 1 nebulizatora; 1.104 g w pozycji 2
nebulizatora; 0,738 g w pozycji 3 nebulizatora.

Objetos¢ rezydualna (objetos¢ roztworu nie wykorzystana
do produkcji chmury): 0,3ml

W opakowaniu:

- kompresor,

- nebulizator RF9,
- ustnik,

17 szt.




- maska dla dorostych Soft Touch,
- maska dziecieca Soft Touch,
- przewdd powietrzny 1 m.

Lub réwnowazne

18.
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Telefon
o 10 komérek pamigci jednoprzyciskowej
o 10 komérek pamieci dwuprzyciskowe;
¢ REDIAL, Flash, Pause, Mute
e informacja o potaczeniu przychodzacym w FSK oraz
DTMF
e ustawienie czasu sygnatu Flash
e regulowany poziom gtosnosci
o wybdr typu/gtosnosci dzwonienia
o tryb gloSnoméwiacy, ktory nie wymaga dodatkowego
Zrédta zasilania
o wskaznik nowego potaczenia
¢ powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
e zapamietywanie do 99 informacji o potaczeniach
przychodzacych, nazwy dzwonigcego numeru, daty
czasu
o zapamietywanie do 15 numeréw wybieranych
e ksigzka telefoniczna o pojemnosci 99 nazw oraz
numerow
funkcja oddzwaniania (Call Back)
kasowanie pojedynczego lub wszystkich
rekorddw z listy
zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)
funkcja oczekujacej wiadomosci glosowe;j
ustawianie trybu wybierania
podtrzymanie pamieci przy braku potaczenia z
centralg
wspdtpracuje ze wszystkimi centralami Slican
oraz centralami innych producentéw
o kolor: biaty

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika
Lub réwnowazne

3 szt (pom.
biurowe: 0.26,
0.28, 0.29)

19.

Telefon bezprzewodowy

Czas rozméw [h] 18

Czas czuwania [dni] 7

Wyswietlacz LCD 3 linie

Wyswietlane informacje: Wybieranego numeru
System Analogowy

Inne: Przekatna wyswietlacza: 1.4 cala

Funkcje

Tryb gtoSnomdwigcy TAK

Identyfikacja rozméwcy TAK

Ksigzka telefoniczna 50 pozycji

Rejestr potaczen: 10 ostatnich wybieranych 50 ostatnich
przychodzacych

Przywotanie stuchawki TAK

Wytgczenie mikrofonu TAK

Inne: Tryb prywatno$ci Wspotdzielenia potaczenia Zegar

Waga stuchawki [g]: 130

Montaz scienny: TAK

Inne: Pobdr mocy maksymalny 3.8W Pob6r mocy w
oczekiwaniu 0.45W

Kolor:  Biaty

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub réwnowazne

3szt. (0.27 - 1
szt., 0.30 — 1 szt.,
0.31-1szt)




20.

Radio

Dane podstawowe:

Funkcje dodatkowe: Data, Equalizer, Format czasu: 12/24
godziny, Regulacja jasnosci, Strumien audio, Wbudowana
antena

Regulacja barwy dzwigku: Tak

Wbudowany zegar: Tak

Wytacznik czasowy (sleep timer): Tak

Komunikacja Bluetooth: Tak

Czestotliwosci fal radiowych DAB, DAB+: 174 - 240 MHz
Czestotliwosci fal radiowych FM: 87.5 - 108 MHz

Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: 40

Radio: Cyfrowe

Zakresy fal radiowych: DAB+, FM

Rodzaj: Przeno$ne, Stacjonarne

Dzwigk: Stereo

Wyijscie stuchawkowe: Tak

Wyswietlacz: Tak

Zasilanie: Akumulatorowo-sieciowe

Waga [g]: 490

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 245 x 109 x 47 mm

Kolor obudowy: Czarno-biaty

Wyposazenie: Akumulator, Zasilacz

Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Lub rownowazne

4 szt. (dyzurka
0.31, kuchnia
0.15; 0.27; 0.30)

21. Lampki biurowe 9 szt. (pom.
- moc zarowki: 60W biurowe: 0.26 - 1
- liczba zrédet $wiatta: 1 szt., 0.27 - 2 szt.
- oprawka zarowki: E27 0.28 -1 szt., 0.29
- kolor klosza: czarny -1szt.,0.30-1
- kolor lampy: czarny szt., dyzurka 0.31
- materiat: metal -1szt.
- napiecie znamionowe: 230 V Swietlica | p. 1.07
- stopien ochrony: P20 —1szt. Swietlica
- z wytgcznikiem na przewodzie [1p.2.07-1szt)
- kolor: czarny

22. Lampki stotowe 34 szt. (pokoje

Materiat: tworzywo sztuczne, zelazo

Kolor: czarny

Barwa $wiatta: ciepta biel (3 000 K)

Zarowki: 1 x 4 W LED

Szerokos¢ (cm) 14

Wysokos¢ (cm) 40

Wystep / glebokos¢ (cm) 16,5

Pozostate wielkosci: @ podstawy 14 cm; klosz - @ 7,5 cm,
ditugos¢ 9 cm,

Strumien Swietiny (w lumenach): 300 Im
Catosciowy strumien $wietiny (w lumenach): 300
Napiecie robocze (V): 230

Stopieni ochrony P20

Klasa ochronnoéci ||

Zasilanie bateriami : nie

mieszkalne — 2
szt. w pom.)




23.

Wentylator kolumnowy

Wymiary opakowania: 22,50 x 30 x 116 cm

Waga [kg]: 7,8 kg

Liczba pozioméw mocy: 3

Funkcje: Regulacja pozioméw mocy, Regulacja predkosci
nawiewu, oscylacja, sterowanie pilotem, timer 7h
Zasilanie: Sieciowe

Kolor: Czarny

Zalgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna. pilot zdalnego sterowania

Lub rownowazne

6 szt (pom.
biurowe: 0.26,
0.27,0.28,0.29,
0.30, dyzurka
0.31)

24.

Listwa zasilajgca
Maksymalne obcigzenie [W]: 2300
Prad znamionowy [A]: 10
Liczba bezpiecznikéw [szt]:1
Liczba gniazd [szt]:
Diugos¢ [m]: 3

Sygnalizacja napiecia:Tak
Uziemienie: Tak

Wytacznik: Tak

Filtr: Przeciwprzepigciowy
Poziom ochrony: IP20
Kolor: Czarny

Lub rownowazne

20 szt.

25.

Zestaw komputerowy
Komputer ,all-in-one” wraz z oprogramowaniem

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem

Pamieé

- 16 GB RAM DDR4

Procesor

- typu intel Core i3, i5 lub AMD Ryzen 3, 5, 7 osiggajacy
wedtug testéw zamieszczonych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php min 7800 pkt
- czestotliwos¢ procesora min 3.0 GHz

- liczba watkow — 4

- liczba rdzeni - 4

- litografia 14 nm

- cache -4 MB

BIOS

- UEFI

- mozliwo$¢ odczytania i aktualizacji wersji bios

- moZliwo$¢ ustawienia dwdch niezaleznych haset i
poziomoéw dostepu (uzytkownika i administratora)

- uruchomiona funkcja Wake On Lan

Dysk twardy

-240 GB SSD

Naped optyczny

- wewnetrzna nagrywarka DVD+/-RW

Przekatna ekranu

Od 23,5" do 24

Rozdzielczosé

Full HD (1920 x 1080)

Karta sieciowa

- Zintegrowana z plytg gtéwng

- wspiera obstuge WOL, PXE 2.1

- 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45

Ztacza USB 2.0 lub USB 3.0 Typ A

- 3 szt. w tym co najmniej 2xUSB 3.0

Karta graficzna

- zintegrowana z plytg gtéwng

- zgodna z DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader Model 4.1
Karta dzwiekowa

8 szt. (1.07 - 1
szt., 2.07 — 1 szt.,
0.31-1szt,,
0.30 -1 szt.,
0.29 -1 szt.,
0.28 — 1 szt.,
0.27 -2 szt)




- zintegrowana z ptyta gtéwna.

- zgodna z High Definition (HD) Audio

Pozostate porty

- gniazdo stuchawek/mikrofonu.

Klawiatura

- USB z uktadem klawiszy QWERTY

- kabel o dtugosci min. 1,8 m

Mysz

- USB, dwu przyciskowa z rolkg przewijania,
optyczna/laserowa

- kabel o dtugosci min. 1,8 m

Obudowa

- All-In-One

- Mozliwo$¢ regulaciji wysokosci i pochylenia monitora

- Wbudowana kamera internetowa z rozdzielczo$cig min
1.0 Mpix

- Wbudowane gto$niki

- Wbudowany mikrofon

Gwarancja

-3 lata

System operacyjny

- preinstalowany Windows 10 PRO PL 64 bit*

- zatgczony no$nik oprogramowania Windows 10 Pro PL
64 bit*,

- zataczona licencja z kluczem aktywacyjnym lub klucz
licencji w BIOS

- zatgczony noénik zawierajacy komplet sterownikéw oraz
oprogramowania niezbedny do reinstalacji komputera pod
dostarczony system operacyjny oraz aktualizacje BIOS-u

* lub réwnowazny, 64 bit. system operacyjny w najnowsze;
dostepnej wersji, tzn. w petni kompatybilny ze
srodowiskiem Microsoft wdrozonym u Zamawiajacego, w
tym z ustugq katalogowg Active Directory, systemami
operacyjnymi Windows 10 oraz Windows Serwer 2008,
2008r2, 2012, 2012r2, 2016, bez utraty jakichkolwiek ich
parametréw i cech uzytkowych oraz pozostajacy w ciggtej,
ogélnodostepnej,  sprzedazy  przez  Producenta,
umozliwiajacy prace z aplikacjami napisanymi pod ww.
systemy operacyjne.

Inne

- Sprzet wyprodukowany nie wczesniej niz 12 miesiecy
przed datg dostawy.

- Mozliwo$¢ podigczenia drugiego monitora Full HD przez
HDMI, DVI lub VGA.

- Zasilacz wbudowany lub zataczony do zestawu.

- Przewdd zasilajacy.

Gwarancja: Producenta - 2 letnia gwarancja $wiadczona
na miejscu u klienta, serwis urzadzer musi by¢
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta

Microsoft Office Home and Business 2021 — do kazdego

komputera
Program antywirusowy — do kazdego komputera

Lub réwnowazne




26.

Telewizor 65” wraz z montazem i podtgczeniem.

Dane podstawowe

Ekran: 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu: 50 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
Ztacza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Samsung QLED
Przekatna ekranu [cal]: 65

Przekatna ekranu [cm]: 163

Format ekranu: 16:9

Format HD: UHD/4K

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Technologia od$wiezania: Picture Quality Index 3100
Procesor: Al Quantum 4K Lite

Funkcje poprawy obrazu: 100% Natezenie Kolorow, Dual
LED, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, HDR10+,
Motion Xcelerator, Quantum HDR, Super Ultrawide
GameView, Tryb Gry, Ultimate UHD Dimming,
Wzmacnianie kontrastu

Kat widzenia pionowy: 178

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Kat widzenia poziomy: 178

Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu: 50 Hz

Rodzaj pod$wietlenia: Edge LED

System dzwieku przestrzennego: Dolby Digital Plus
System dzwieku: 2.0

Whbudowane gto$niki: 2

Moc gtosnikéw [W]: 20

Regulacja tondéw wysokich / niskich: Tak

Funkcje dodatkowe dzwieku: Adaptacja Dzwieku+,
Bluetooth Audio, Dzwiek Podgzajacy za Obiektem Lite,
eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, TV Sound to Mobile
Korektor dzwigku: Tak

System kodowania dzwieku: Dolby AC-3

Wi-Fi Tak

DLNA Tak

HbbTV: 2.0.3

Bluetooth :Tak

Przegladarka internetowa: Tak

Ztacze Ethernet (LAN): Tak

Standard VESA: 400 x 300

Menu w jezyku polskim: Tak

Telegazeta: Tak

Funkcje dodatkowe: Connect Share™ (dysk twardy),
Czujnik Swiatta, Dotknij i wySwietl, Game Bar, Google Duo,
Microsoft 365, Mobile to TV — Mirroring, Mozliwo$¢ pracy
jako monitor komputerowy, Multi View, Samsung DeX,
SmartThings

Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz

Wyposazenie: Baterie, Kabel zasilajacy, Pilot, Podstawa
Zataczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Typ baterii pilota: Panel stoneczny

Baterie na wyposazeniu: Tak

Montaz, uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

1szt. (0.07)




27.

Telewizor 55” wraz z montazem i podtgczeniem.

Dane podstawowe

Ekran: 55" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu: 60 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
Ztacza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Samsung QLED
Przekatna ekranu [cal]:55

Przekatna ekranu [cm]: 138

Format ekranu: 16:9

Format HD: UHD/4K

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Rodzaj telewizora: QLED

Technologia od$wiezania: Picture Quality Index 3100
Procesor: Al Quantum 4K Lite

Funkcje poprawy obrazu: 100% Natezenie Kolorow, Dual
LED, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, HDR10+,
Motion Xcelerator, Quantum HDR, Super Ultrawide
GameView, Tryb Gry, Ultimate UHD Dimming,
Wzmacnianie kontrastu

Kat widzenia pionowy: 178

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Kat widzenia poziomy: 178

Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu: 60 Hz

Rodzaj podswietlenia: Edge LED

System dzwieku przestrzennego: Dolby Digital Plus
System dzwigku: 2.0

Whbudowane gto$niki: 2

Moc gtosnikéw [W]: 20

Regulacja tondw wysokich / niskich: Tak

Funkcje dodatkowe dZwieku: Adaptacja Dzwigku+,
Bluetooth Audio, DZzwiek Podazajacy za Obiektem Lite,
eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, TV Sound to Mobile
Korektor dzwigku: Tak

System kodowania dzwieku: Dolby AC-3

Wi-Fi: Tak

DLNA: Tak

HbbTV: 2.0.3

Bluetooth: Tak

Przegladarka internetowa: Tak

Ztacze Ethernet (LAN): Tak

Standard VESA: 200 x 200

Menu w jezyku polskim: Tak

Telegazeta: Tak

Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz

Wyposazenie: Baterie, Kabel zasilajacy, Pilot, Podstawa
Zataczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Typ baterii pilota: Panel stoneczny

Baterie na wyposazeniu: Tak

Montaz, uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

3szt.




28.

Uchwyt do TV 32-75 cali wraz z montazem u
Zamawiajgcego.

Dane podstawowe

Przeznaczenie: Telewizor

Maksymalna odlegto$¢ od $ciany/sufitu [nm]: 457
Minimalna odlegtos¢ od $ciany/sufitu [mm]: 70

Typ uchwytu: Ruchomy

Rozmiar ekranu [cal]: 32 - 75

Maksymalne obcigzenie [kg]: 60

Sposdb montazu: Sciana

Standard VESA: 600 x 400

Inne: Mozliwos¢ regulacji, System prowadzenia kabli
Regulacja w pionie: -8 / +12 stopni

Kolor: Czarny

Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku
polskim, Karta gwarancyjna

Zalgczone wyposazenie: Zestaw montazowy

Lub réwnowazne

3szt. (0.07 -1
szt., 1.07 — 1 szt.,
2.07-1szt)

29.

Ramowy ekran multimedialny 220x124 cm (16:9)

Cechy produktu

e Powierzchnia robocza [w cm]: 220x124
Format ekranu:  16:9
Rodzaj ekranu:  ramowy staty
Cechy ekranu:  Scienny
Materiat: aluminium
Kolor: ciemnoszary
Gwarancja na ekran [w miesigcach]: 24
Zastosowanie ekranu: kino domowe
Rama z aluminiowych profili

Montaz za pomocg systemu uchwytow
mocujgcych, schowanych za profilem

Lub réwnowazny

Ekran winien by¢ kompatybilny z rzutnikiem
multimedialnym — poz. 30

1szt. (0.07)

30.

Rzutnik multimedialny
System projekcji

e Rozdzielczos¢ 3840 x 2160
Typ lampy Pojedynczy laser
Zywotnos¢ lampy 20000hrs
Stosunek projekciji (odlegtos¢ od Sciany/szero-
kos¢ wyswietlanego obrazu) 0.25
e  Przekatna ekranu 90~120'
e Dystans projekcji dla 100" 303mm
o  Autokorekta efektu trapezu Tak
e Tryb ochrony wzroku Tak
[ ]
[ ]
[ ]

Typ wySwietlacza DLP
Jasnos¢ (LED Lumen) 2200(Peak)
Glosnos¢ (dB) 32dB(A)

Procesor obrazu UHD Processor
Funkcja Adaptacji Obrazu N/A

HDR (High Dynamic Range) HDR

Al Streaming N/A

HDR 10+ Dekodowalny

Inteligentne Skalowanie N/A

HLG (Hybrid Log Gamma) Tak
Kontrast 1000:1 (Native)

Contrast Ratio 2,000,000:1 (Dynamic)

1szt. (0.07)




Dawiek

Smart TV
[ ]

Kolor Pur Color

Czujnik Swiatta/Koloru N/A
Wzmacniacz Kontrastu Tak
Tryb naturalny Tak

Tryb filmowy Tak

Filmmaker Mode (FMM) Tak

Dolby Digital Plus Tak

Aktywny Wzmacniacz Glosu (AVA) N/A
Funkcja Adaptacji Dzwieku Adaptive Sound
Wzmacnianie dialogow Tak

Audio Pre-selection Descriptor N/A

Moc RMS 30W

Rodzaj gtonikow 2.2CH

Gto$nik niskotonowy Tak

Kompatybilno$¢ z Systemami Multiroom Tak
Bluetooth Audio Tak

Samsung SMART TV Smart

System operacyjny Tizen™

Bixby US English, Korean, UK English, French,
German, ltalian, Spanish, India English (features
vary by language)

Interakcja gtosowa N/A

Multi Voice Assistant Tak (GB, GG, IM, JE, IE,
FR, DE, IT, ES, AT)

Google Assistant Built-in N/A

Works with Google Assistant N/A

Works With Alexa N/A

TV Plus Tak(GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH only)
Przegladarka internetowa Tak

Wsparcie dla aplikacji SmartThings Tak
SmartThings N/A

Samsung Health N/A

Twoj Przewodnik Tak (GB, FR, DE, IT, ES)
Twoja Galeria Tak

Smart Feature

TV to Mobile - Mirroring N/A

Urzadzenie mobilne do TV — mirroring, DLNA
Tak

Dotknij i WysSwietl Tak
Multi View N/A

Muzyczna $ciana N/A
Personal Screen N/A
Remote Access Tak
Camera Support N/A
Odtwarzacz wideo 360 N/A
Tryb Ambient N/A

Easy Setup Tak

App Casting Tak
Bluetooth Low Energy Tak
WiFi Direct Tak

Sound Mirroring Tak

Tuner/nadawanie

Tuner DTV DVB-T2CS2
Tuner analogowy Tak

HbbTV HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/
HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/




HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE)

tacznosé

e Gniazdo HDMI 3
USB 1
Wejscie komponentowe (Y/Pb/Pr) N/A
Wejscie kompozytowe (AV) N/A
Ethernet (LAN) Tak
Wyjscie audio cyfrowe (optyczne) 1
Wejscie RF (sygnat telewizji naziemnej/
kablowej/satelitarnej) 1/1(Common Use for Ter-
restrial)/1
Wyjscie zewn. (RS-232C) N/A
Gniazdo CI N/A
HDMI A / Kanat zwrotny (ARC) Tak
eARC Tak
HDMI Quick Switch Tak
Wbudowany WLAN Tak (WiFi5)
Bluetooth Tak (BT4.2)

e  Zlacze Anynet+ (HDMI-CEC) Tak
Funkcje dodatkowe

e My Album N/A
Instant On Tak
Digital Clean View Tak
Automatyczne wyszukiwanie kanatow Tak
Obstuga napiséw Tak
Connect Share™ (dysk twardy) Tak
ConnectShare™ (USB 2.0) Tak
Elektroniczny informator programowy (EPG) Tak
Rozszerzony PVR N/A
Tryb Gry Tak (Auto Game Mode)
Freesync N/A
G-SYNC N/A
Jezyk OSD 27 European Languages +
Russian(only when connecting to Network in
EE,LV.LT)
Wbudowane tacze Bluetooth HID Tak
Obstuga USB HID Tak
Teletext (TTX) Tak
V-Chip N/A

e  Wsparcie IPv6 Tak
Zasilanie oraz rozwigzania Eco

e  Czujnik eko N/A

e Zrédto zasilania AC100-240V 50/60Hz

e  Zuzycie pradu (maks.) 320 W

e Pobor mocy (tryb czuwania) 0.5W |

o Automatyczne wytgczanie zasilania Tak
Wymiary

e Rozmiar projektora w mm (SxWxG) 532.0 x

132.7 x 342.0 mm
Waga
e Waga projektora 9.1 kg
Akcesoria

e  Pilot zdalnego sterowania TM1850A Base
Baterie (do pilota) Tak

Jeden Pilot (w zestawie) Tak

Instrukcja obstugi Tak

Instrukcja w wers;ji elektronicznej Tak
Kabel antenowy N/A

Kabel zasilajacy Tak

Kabel HDMI N/A

Lub rownowazne




31.

Wzmacniacz miksujacy

Parametry

Moc znamionowa RMS: 60 W

Kanaty wejciowe 1

Strefy 1

Wejscia: 4.5 mV/600 Q (kanat 1), 4.5 mV/120 mV (kanaty
2-3), 60 mV (kanaty 4-5) 90 mV (tel.)

Pasmo przenoszenia: 60-15 000 Hz

Korektor niskie: tak

Korektor wysokie tak

Stosunek S/N: 72 dB (mic, kanaty 1-3) 85 dB (line, kanaly
2-5)

THD <05%

Zasilanie phantom: 48 V

Napiecie zasilajace: ~ 230 V

Zasilanie sieciowe: 50 Hz

Pobor mocy w trybie pracy: 160 VA

Alternatywne napiecie zasilania: DC 24 V
Alternatywne zasilanie: 4.2 A

Dopuszcz. temp. Otoczenia: 0-40 °C

Szeroko$¢: 320 mm

Wysokos¢: 95 mm

Gteboko$é: 245 mm

Waga: 4.1 kg

Ztgcza: 1 X XLR (kanat 1), 2 x 6.3 mm (kanaty 2-3), 2 x
RCA L/R (kanaty 4-5), 2 x RCA (rec out), 1 x gniazdo F

(FM/DAB+), terminale Srubowe (tel. input, MOH, 24 V DC,

gtosniki, mute)

Wymiary opakowania (S x W x D): 0.39x 0.16 x 0.31 m
Waga brutto: 4.86 kg

Waga netto: 4.09 kg

Wbudowany odtwarzacz MP3, tuner FM/DAB+ oraz
interfejs Bluetooth

Klasa D o wysokiej efektywnosci (redukcja kosztow
zasilania)

Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD
oraz tuner FM /DABH+, pilot sterujacy Bluetooth wersja 4.2
Odbiédr radia cyfrowego DAB+

1 symetryczne wejscie mikrofonowe (XLR) z zasilaniem
phantom 48V

2 niesymetryczne wejscia, przetaczane mikr./linia

2 niesymetryczne wejscia liniowe

1 wejscie TEL

1 wyjécie music-on-hold (MOH)

2 wyjScia liniowe

WyjScia gtosnikowe na terminalach Srubowych
Mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego przetacznika
wyciszajacego

Regulatory poziomu wejSciowego i wyjsciowego
2-punktowy korektor barwy dla wyjscia

Cicha praca dzieki chtodzeniu bez wentylatora

Diodowe wskazniki zasilania, szczytu, wigczenia zabezp.
oraz poziomu sygnatu

Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub rownowazne

1kpl




32.

Lae—— W | ]

Lais—— | | ]

Podwoéjny zestaw mikrofonu bezprzewodowego
Parametry

Pasmo przenoszenia: 40 - 17 000 Hz
Czestotliwos¢ nosna: 512 - 652 MHz

THD <05%

Stosunek S/N: 90 dB

Moc nadajnika <30 mW (EIRP)

W sktad zestawu wchodza: 2 mikrofony doreczne z
nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz

Mozliwo$¢ wyboru 2 x 48 kanatow UHF (512-652 MHz)
Regulacja gtosnosci

Automatyczny prog wyciszenia szuméw (squelch)
Wyswietlacz LCD: czestotliwo$¢, poziom sygnatu RF i
audio, wyciszenie, stan baterii nadajnika
Synchronizacja nadajnikéw i odbiornika przez IR
System True Diversity

Wyijscie XLR sym. dla kazdej sekcji

Wyjscie 6.3mm dla sygnatu zmiksowanego

Zasieg: 50m zaleznie od warunkow lokalnych

W komplecie kabel potaczeniowy audio (6.3m)
Uruchomienie i przeszkolenie Uzytkownika

Lub réwnowazne

Tkpl

33.

NOrSIA g1y

Kamera wewnetrzna

KOMPATYBILNA z rejestratorem zamontowanym na
obiekcie:

DS-9632NI-18 Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty
Gigabit, 2 xHDMI/VGA, 8xSATA, RAID

- dostawa wraz z montazem kpl. Kamer wewnetrznych w iloSci
9 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czutos¢ Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka: 1/3 s do 1/100,000 s

Wolna migawka : Tak

Auto-Iris: Nie

Dzief/Noc: ICR

Redukcja szumoéw: 3D DNR

WDR: 120dB

3-osiowa regulacja potozenia: Obrét: 0° - 355°, Pochylenie 0°
- 75°, Rotacja: 0° - 355°

OBIEKTYW

Ogniskowa: 2,8mm

Apertura: F1.6

Ostros¢ Recznie

FOV: horizontal FOV: 107°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV:
127°

Mocowanie obiektywu: M12

IR

Zasieg IR: Do 30 m

Diugos¢ fali: 850nm

STANDARD KOMPRESJI

Kompresja wideo: Gtoéwny strumien:
H.265/H.264/H.264+/H.265+

Dodatkowy strumien: H.265/H.264/MJPEG

Trzeci strumien: H.265/H.264

H.264 Type: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+ Gtowny strumien

H.265 Type: Main Profile

H.265+ Glowny strumien

Bitrate wideo: 32 Kbps do 8 Mbps

FUNKCJE SMART

Analityka obrazu  Przekroczenie linii, detekcja intruza,

kpl.




detekcja ruchu (cztowiek/pojazd)

Wykrycie twarzy : Tak

ROI: 1 obszar dla gtéwnego i dodatkowego strumienia
OBRAZ

Max. Rozdzielczos¢: 1920 x 1080

Gtowny strumien  50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
60Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

Dodatkowy strumien: 50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)
60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)

Trzeci strumien  50Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640
x 360)

60Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Poprawa obrazu  BLC/3D DNR/HLC

Ustawienie obrazu: Tryb korytarzowy, Saturacja, Jasno$¢,
Kontrast, Ostro¢, Balans bieli

Przetaczanie dzier/noc: Automatyczne/
Harmonogram/Dzien/Noc/Alarm

SIEC

Pamie¢ masowa  Slot na karte Micro SD/SDHC/SDXC
(256G), pamieC lokalna lub NAS (NFS,SMBJ/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu: Detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie
sieci, konflikt adresow IP, btedne logowanie, dysk petny, biad
dysku

Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Uzytkownik/Host Do 32 uzytkownikdw, 3 poziomy:
Administrator, Operator, Uzytkownik

Oprogramowanie klienckie: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-
Central

Przegladarka: Podglad na zywo wymagany przez wtyczke: IE
10, IE 11

Podglad na zywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Ustuga lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

INTERFEJS

Komunikacja : 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na karte: Wbudowany slot na Micro SD/SDHC/SDXC do
256 GB

Przycisk reset: Tak

OGOLNE

Srodowisko: -30 °C - +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotno$é
95% lub mniej (bez kondensacji)

Zasilanie: 12 VDC * 25%, reverse polarity protection

PoE: 802.3af, Class 3

Pobér mocy/Natezenie: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W

PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 Ato 0.15 A, max. 6.5 W
Stopieri ochrony  IP67, IK10

Materiat: Metal

Wymiary: @ 110.8 x 84.7 mm

Lub rownowazne




34.

Kamera zewnetrzna

KOMPATYBILNA z rejestratorem zamontowanym na
obiekcie:

DS-9632NI-I8 Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty
Gigabit, 2 xHDMI/VGA, 8xSATA, RAID

- dostawa wraz z montazem kpl. kamer zewnetrznych w ilosci
7 szt.

Rozdzielczos¢ kamery: 2MP

Typ o$wietlacza: IR

Zasieg oSwietlacza: 40m

Wbudowany mikrofon: TAK

Typ obiektywu: statoogniskowy

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

Zakres dynamiki: WDR

Klasa Szczelnosci: IP66

Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
Sygnat wyjsciowy kamery: P

Gwarancja: 36 miesiecy

Typ obudowy: bullet

Wartos¢ WDR: 120dB

Typ instalacji kamer: zewnetrzna

Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Whbudowany oswietlacz; TAK

Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wybrane funkcje kamery:  DarkFighter, 3D DNR, BLC, HLC
Seria kamery: Easy IP 4.0 AcuSense

Wymiary [mm]: 70x70x161,7

Wilgotno$¢ otoczenia [%): 95

Temperatura pracy: -30°C - +60°C

Pobér mocy: TW

Predkos$¢ migawki: 1/3 - 1/100 000s

Kat widzenia kamery (H) [°]: 107

Kategoria produktu: Kamery

Kamera z zasilaniem PoE: TAK

Gniazdo kart SD:  TAK

Lub rownowazne

kpl.

35.

Monitor

Dane podstawowe

Ekran: 21.5", 1920 x 1080px, TFT
Przeznaczenie: Do domu i biura
Czestotliwo$¢ od$wiezania obrazu [Hz]: 60
Czas reakcji matrycy [ms]: 5

Jasnos¢ ekranu [cd/m2]: 200

Proporcje ekranu: 16:9

Ztacza: VGA x1

Ekran

Przekatna ekranu [cal]: 21.5

Przekatna ekranu [cm]: 54.6
Rozdzielczos¢ ekranu: 1920 x 1080
Proporcje ekranu: 16:9

Pod$wietlenie ekranu: W-LED

Obraz

Powtoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: TFT

Kontrast dynamiczny: 10000000:1

Kontrast statyczny: 600:1

Liczba wyswietlanych koloréw: 16.78 milionéw
Wielko$¢ plamki: 0.248

Kat widzenia w pionie / w poziomie: 65 (pion), 90 (poziom)
Techniczne

Mozliwo$¢ zawieszenia na $cianie: Tak
Standard VESA [mm]: 100 x 100

1 szt.




Inne: Energy Star, Kensington Lock, Regulacja kata
pochylenia, SmartContrast, SmartControl

Ztacza

Wejscie D-Sub (VGA): 1

Parametry

Kolor obudowy: Czarny

Wyposazenie: Kabel zasilajacy

Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
Karta gwarancyjna

Lub réwnowazne

36.

Centrala telefoniczna

Do dyspozyciji jest 6 lub 8 wolnych slotéw, w ktérych mozna
zainstalowaé potrzebne klientowi interfejsy: porty analogowe
AB, linie miejskie POTS, ISDN BRA / E1, linie miejskie VolIP,
GSM, Up0 / IP / SIP. Cato$¢ uzupehiajg aplikacje wiasne i
zewngtrzne.

Centrala telefoniczna IPM-032.2U (wersja do montazu RACK)
+do 16 analogowych linii miejskich

+do 16 faczy ISDN BRA (2B+D) — migjskie

+do 2 tgczy ISDN PRA (30B+D)

+do 32 analogowych portéw wewnetrznych

+do 124 cyfrowych portéw systemowych

+do 100 abonentow SIP (VolIP)

+do 100 translacji SIP (VolIP)

+do 16 portow GSM (3G/2G)

Wymiary centrali IPM-032: w obudowie RACK

Wysoko$¢: 91 mm (2U)

szeroko$¢ 483 mm 19"

gtebokos¢ 310 mm

waga 6 kg

Centrale zainstalowa¢ w szafie aparaturowej 19”.

Lub réwnowazne

Tkpl

37.

Cisco CBW140AC 867 Mbit/s

Cisco CBW140AC. Maksymalna szybkos¢ przesytania danych:
867 Mbit/s, Maksymalna szybko$¢ przesytania danych (2.4
GHz): 300 Mbit/s, Maksymalna szybko$¢ przesytania danych
(5 GHz): 867 Mbit/s. Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x
RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-GTC,EAP-PEAP,EAP-
SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA2,WPA3. Umieszczenie: Sufit,
Kolor produktu: Bialy, Certyfikaty: UL 60950-1 CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC
15.247, 15.407 RSS-247.... Typ anteny: Wewnetrzny, Funkcje
anteny: Zintegrowana antena, Poziom wzmocnienia anteny
(max): 4 dBi. Taktowanie procesora: 710 Mhz, Wielko$¢
pamigci flash: 256 MB, Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej: 1024
MB.

Opis ogoiny
2,4 GHz Tak

5GHz Tak

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 867 Mbit/s
Maksymalna szybko$¢ przesytania danych (2.4 GHz) 300
Mbit/s

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000
Mbit/s

Pasmo czestotliwosci: 2.412 - 2.472, 518 - 5.32, 5.5 - 5.7
GHz

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,|EEE
802.11b,IEEE 802.11d,|IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE
802.11i,[EEE ~ 802.11n,JEEE  802.11r|[EEE  802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3af,|EEE 802.3at,IEEE 802.3u
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)

Liczba uzytkownikéw: 400 uzyt.

Liczba kanatow: 29 kan.

7 szt.




MIMO  Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) Tak
Obstuga sieci VLAN: Tak
Dynamiczny wybér czestotliwosci (DFS): Tak
Moc nadajnika: 20 dBmW
Ochrona
Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 802.1x

RADIUS,AES,EAP EAP-FAST,EAP-GTC,EAP-PEAP,EAP-
SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA2,WPA3
Filtrowanie adresow MAC: Tak
Zdalna ustuga uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
tacznosc
llos¢ portow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Zarzadzanie energig
Obstuga PoE: Tak
Design
Umieszczenie: Sufit
Kolor produktu: Biaty
Diody LED: Tak
Certyfikaty: UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL
2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-247
(Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66
(Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B) FCC Part
15.107 / 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN
301.489-1/-17 (Europe) EN 50385 FCC OET-65C RSS-102
Antena

Typ anteny: Wewnetrzny
Funkcje anteny  Zintegrowana antena

Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
Praca
Procesor wbudowany Tak

Taktowanie procesora: 710 Mhz
Wielkos¢ pamieci flash: 256 MB

Pojemno$¢ pamigci wewnetrznej: 1024 MB
Warunki zewnetrzne
Zakres wilgotno$ci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 10 - 90%
Dopuszczalna wysoko$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 -
3000 m
Dopuszczalna wysoko$¢ (n.p.m.) 0-4500 m
Waga i rozmiary

Szeroko$¢ produktu: 150,8 mm

Glebokos¢ produktu: 150,8 mm

Wysoko$¢ produktu: 33 mm

Waga produktu: 400 g

Lub réwnowazne

38.

Kserokopiarka

Specyfikacja

Ogolne

Predkos¢ wydruku ciggtego : 20 str./min

Czas nagrzewania : 21 sekund

Interfejs : Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T / USB
Host I/F Type A / USB Device I/F Type B

Predkos¢ wykonania pierwszej kopii w kolorze 7,4 sekundy
Predkos¢ wykonania pierwszej kopii w mono 5,1 sekundy
Procesor : ApolloLake E3930 1,3 GHz

Pamie¢ RAM 2 GB

Dysk twardy 320 GB

Maksymalna miesieczna obcigzalno$¢ urzadzenia (str./m.): 10
000

Wymiary (szer. x gl. x wys.) 587 x 685 x 913 mm

Waga 91 kg

Zrodho zasilania : 220 - 240 V, 50/60 Hz

1 szt.




Obstugiwany papier

Gramatura papieru : 60-300 g/m?

Zalecany rozmiar papieru : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Maksymalna wejciowa ilos¢ papieru 2 300 arkuszy
Standardowa wej$ciowa ilo$¢ papieru 1200 arkuszy
Pojemno$¢ wyjsciowa papieru 1 625 arkuszy

Drukarka

Rozdzielczos¢ drukowania 1200 x 1 200 dpi

Interfejs opcja Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP / Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) / Dodatkowa karta sieciowa (drugi
port)

Jezyk drukarki PCL5c, PCL6, PastScript 3 (emulacja),
PDF Direct (emulacja)

Kopiarka

Rozdzielczos¢ kopiowania : 600 dpi

Kopiowanie wielokrotne : Do 999 kopii

Zoom  Od 25% do 400% w krokach co 1%

Skaner

Predkos¢ skanowania 80 obrazéw na minute (200/300 dpi) /
120 obrazéw na minute (jednostronnie)/240 obrazéw na
minute (dwustronnie)

Rozdzielczos¢ skanowania 1 200 dpi

Skanuj do : E-mail, Folder, USB, Karta SD

Faks

Rozdzielczos¢ faksu 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi / 6x15,4
linia/mm, 400x400 dpi

Sie¢ PSTN, PBX

Predko$¢ modemu faksu (kbps) 33,6 Kbps

Predko$c transmisji faksu (s) 2 sekundy

Opcje

Opcje  Modut faksu, Interfejs G3, Modut potaczenia faksu,
Zespot pamieci faksu, Szafka, Podstawa pod urzadzenie,
Karta VM, Modut pamieci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta
bezposredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3,
|EEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Modut serwera
urzadzenia, Konwerter formatu plikéw, Modut OCR, Dysk
twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Modut bezpiecznego
nadpisywania danych, Podajnik papieru dla matych formatéw,
Page keeper, Modut SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury,
Modut licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC,
Wbudowany modut czytnika kart

Uruchomienie i przeszkolenie UzZytkownika

Lub réwnowazne

39.

Kalkulator

Zaokraglanie wynikow
Okreslenie miejsc po przecinku
Obliczenia z pamiecig M+/M-
Klawisz cofania

Klawisz zmiany znaku
Plastikowe klawisze

llos¢ linii wySwietlacza - 1
Podwéjna pamiec

llos¢ pol wyswietlacza - 12
Podwojne zasilanie

Duzy wysSwietlacz

Lub réwnowazny

6 szt.




40. Niszczarka 1szt.
Informacje o produkcie
e Poziom bezp. DIN: 4 (5cinki 4x40 mm)
e  Tnie max.: 300 kartek (automatycznie), 8 kartek
(podawanych recznie)
e  Pojemno$¢ kosza: 40 litréw (450 kartek)
e  Auto Start/Stop
e  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
o  Automatyczne wytgczenie przy zdjetej gtowicy
e  Funkcja cofania papieru
o  Ciecie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze,
piyty CD
e Gwarancja 2 lata / 5 na gtowice tnacq
e Waga: 18.1kg
Lub réwnowazna
41. Laminator do zastosowan domowych i biurowych 1 szt.
Format laminowanych dokumentéw do A3
A et Czas nagrzewania 2-4 min
© Laminuje foliami o grubosci 80-125 mic
/,.// / Szybko$¢ laminacji 40 cm/min
- Mozliwo$¢ laminacji na zimno
\/,,/ e Automatygzne wytaczenie po 30 min bezczypnqéci
{/ W._zestaW|e z trymerem, zaokraglaczem rogow i zestawem 15
folii (3xA4,4xA5,4xA6 ,4xB-CARD)
Gwarancja 2 lata
Wymiary (szer. x g. x wys.): 460 x 140 x 86 mm
Waga: 1,77 kg
Kolor: biaty
Lub réwnowazny
42. Bindownica do uzytku w $rednim biurze. 1 szt.
Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), moze oprawia¢
dokumenty o grubosci do 300 arkuszy, maks. Srednica
grzbietu 38 mm.
System dziurkowania pionowego umozliwia niezalezne
dziurkowanie i naktadanie dokumentow na grzbiet, utatwia
wyrdéwnanie dokumentow.
Wytrzymata. Metalowy mechanizm.
Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do
przechowywania grzbietdw z opatentowanym systemem
mierzenia grubosci dokumentéw i doboru odpowiedniego
grzbietu.
tatwa w konserwacji. Okienko do sprawdzenia zapetnienia
szuflady i system otwarcia boku przy zbyt duzej ilosci Scinkéw
w szufladzie.
Wysrodkowanie za pomocg pokretta umoZliwia doktadne
ustawienie linii dziurkowania.
2 lata gwarancji na urzadzenie.
Lub réwnowazna
43. 1 szt.

Gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku
papieru

system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza

przezroczysta ostona zapewniajgca bezpieczenstwo pracy

ergonomiczny uchwyt przeciwposlizgowy

na blatach roboczych standardowe szablony formatow

precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiardw ciecia

jednorazowe ciecie do 50 kartek 80g

Parametry techniczne

dtugos¢ ciecia: 360 mm
wymiary blatu: 440x300 mm




Lub réwnowazne

44.

Drukarka laserowa

Dane podstawowe

Druk w kolorze: Tak

Rodzaj drukarki (Technologia druku): Laserowa
Szybkos¢ druku [str/min]: 18 w czerni , 4 w kolorze
Maksymalny format druku: A4

Wi-Fi: Tak

Ztgcze Ethernet (LAN): Tak

Druk

Rozdzielczos¢ w czemni [dpi]: 600 x 600
Rozdzielczos¢ w kolorze [dpi]: 600 x 600

Szybkos¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s]: 12.4
Szybkos¢ wydruku pierwsze;j strony (kolor) [s]: 25.3
Obstugiwane formaty nosnikow: A4, A5, A6, B5, DL, Oficio
Podajnik papieru: 150 arkuszy

Taca odbiorcza: 50 arkuszy

Wyswietlacz: Tak

Pamig¢: 64 MB

Pobdr mocy drukowanie [W]: 282

Pobér mocy wyczekiwanie [W]: 0.2

Druk z karty pamieci

Ztgcze USB: 2.0

Wysoko$¢ [mm]: 211

Szeroko$¢ [mm]: 382

Gteboko$¢ [mm]: 309

Waga [kg]: 10

Obstugiwane systemy: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1,
Windows Server 2012, Windows Server 2016

Kolor obudowy: Biaty

Wyposazenie: Kabel USB, Kabel zasilajacy, Toner startowy
Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi, Karta
gwarancyjna

Lub réwnowazne

2 szt.

45.

Cisnieniomierz naramienny
Specyfikacja:

Warunki pracy: 10 — 40 °C /50 - 104 °F, maksymalna
wilgotnos¢ wzgledna 15— 95 %

Warunki przechowywania: -20 — +55 °C / -4 — +131 °F,
maksymalna wilgotnos¢ wzgledna 15— 95 %

Waga: 340 g (z bateriami)

Wymiary: 135 x 82 x 57 mm

Sposo6b pomiaru: oscylometryczny, odpowiadajacy metodzie
Korotkoffa: faza | skurczowa, faza V rozkurczowa

Zakres pomiaru: 20 — 280 mmHg - ci$nienie krwi; 40 — 200
uderzen na minute - tetno

Zakres wy$wietlania ciSnienia w mankiecie: 0 — 299 mmHg
Rozdzielczo$¢: 1 mmHg

Doktadno$¢ statyczna: ciSnienie w zakresie = 3 mmHg
Doktadnos¢ pomiaru tetna: £5 % wartosci odczytu

Zrodio napiecia: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne; AAA

Zasilacz 6 V DC; 600 mA

Zywotno$¢ baterii: Okoto 920 pomiaréw (nowe)

Klasa IP: P20

Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2
(EMC); IEC 60601-1-11

W zestawie:

Cisnieniomierz Microlife A2 Basic
Etui idealne do transportu
Komplet baterii

Instrukcije obstugi

5 szt.




Zasilacz

Lub réwnowazne

46.

Pulsoksymetr napalcowy
Najwazniejsze cechy produktu

- szybki i doktadny pomiar saturaciji i tetna

- tatwy w uzyciu

- duzy, czytelny wySwietlacz

- przebadany klinicznie

- wskaznik natadowania baterii,

- zakres pomiaru SpO2 - 35% ~ 99% (rozdzielczo¢ 1%)
- doktadno$¢ pomiaru Sp02 - 70% ~ 99%

- zakres pomiaru pulsu - 30 ~ 250 uderzen na minute

- doktadno$¢ pomiaru pulsu - +-3 uderzenia na minute

Lub réwnowazny

8 szt.

47.

Termometr bezdotykowy

Wyréb medyczny

Dane techniczne:

Zakres pomiaru  34,4-422°C
Dokfadnos¢ +0,2 °C

Odlegto$¢ pomiaru 0 - 5 cm
Automatyczne wytaczenie  Tak

Czas pomiaru 2 sekundy

Waga 99,5 g z bateriami

Zawarto$¢ opakowania: termometr bezdotykowy, nasadke
ochronng, 2 baterie AA, instrukcje obstugi.

Lub réwnowazne

8 szt.

48.

Alkomat bezustnikowy

DANE TECHNICZNE ALKOMATU

- Wyswietlacz: cyfrowy wy$wietlacz LCD z dwukolorowym
pods$wietleniem

- Funkcja szybkiego badania przesiewowego zawarto$ci
alkoholu z czujnikiem elektrochemicznym

- Zasilanie:: 3*1.5V AAA Baterie alkaiczne

- Wyswietlacz: 1.5” Color OLED

- Klawisze:: “OK”, “UP” & “DOWN" /,0K", ,W GORE” i , W
DOL”

- Ustawienie jednostek: mg/L, mg/100mL. %o & %

- Dwa tryby badania: Szybki aktywny i pasywny

- Dwa tryby odczytu: ilo$ciowy i jako$ciowy

- Srodowisko dziatania: Od -20°C do +45 °C

- Warunki dlugotrwatego przechowywania: Temperatura: 0° C
to +55° C. Wilgotnos¢ wzgledna: 30 do 90%

- Zakres wySwietlacza: 0.00~2.0mg/l albo 0~4.0%o albo
0~0.4%

- Pamie¢ 17 zapisow badan ze znacznikiem czasu

- Zatwierdzenie Agencji: CE

- Akcesoria: 2 szt. naktadek na ustnik

Lub réwnowazne

2 szt.

49.

Okap podszafkowy

Parametry ogolne:

Rodzaj: Podszafkowy

Kolor dominujgcy: Inox

Materiat: Stal

Okres gwaranciji: 24 miesigce

Waga [kg]: 3,5 kg

Wymiary (SxWxG) [cm]: 50 x 8,7 x 47 cm
Szeroko$¢ [cm]: 50

4 szt




Wysoko$¢ minimalna [cm]: 8,7 cm
Wysokos¢ maksymalna [cm]: 8,7 cm
Srednica rury odprowadzacej [cm]: 12 cm
Zatgczone wyposazenie: Filtr aluminiowy
Parametry techniczne

Moc zestawu [W]: 89

Moc silnika [W]: 85 W

Moc oswietlenia [W]: 4

Maks. wydajno$¢ w trybie wyciag [m3/h]: 170
Poziom hatasu [dB]: 63 dB

Tryb pracy: Pochtaniacz/wyciag
Wyswietlacz: Nie

llos¢ silnikow: 1

llos¢ predkosci: 3

Sterowanie: Mechaniczne

Rodzaj o$wietlenia: LED

Zasilanie: 220 - 240 V

Wraz z zestawem kompatybilnych filtréw weglowych — 12 szt.

Lub réwnowazne

50.

Uchwyt do projektora

Dopuszczalny rozstaw otworéw montazowych 40-310 mm
Diugo$¢ uchwytu 0 420 do 1500 mm

Dostepne kolory: srebrny

maksymalny ciezar: 20 kg

Prowadzenie kabli wewnatrz ramienia

Regulacja wysokosci ramienia: 50 mm

Regulacja dtugo$ci montazu ramienia

Precyzyjna regulacja:
—/+5 stopni w pionie
—/+15 stopni w poziomie
Sruby regulacyjne

Lub réwnowazny

Uchwyt winien by¢ kompatybilny z rzutnikiem multimedialnym
-poz. 30

1 szt.




