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4. Odkurzacz 
Funkcje: Regulacja mocy ssania, Turboszczotka, Zwijacz 
przewodu
Długość przewodu [m]: 7,5
Konstrukcja: Ergonomiczna obudowa, Ergonomiczny 
uchwyt, Miękkie kółka
Moc silnika [W]: 890
Poziom hałasu [dB]” 76
Turboszczotka: Tak
Zasięg pracy [m]: 11
Zasilanie: Sieciowe
Zwijacz przewodu: Tak
Funkcje dodatkowe: System PowerProtect
Praca na mokro: Nie
Regulacja mocy ssania: Tak
Nazwa filtra: HEPA
Typ filtra: Antyalergiczny
Pojemność pojemnika/worka [l]: 2
Zbieranie kurzu: Pojrmnik
Kolor: Czarny
Rodzaj odkurzacza: Standardowy
Gwarancja 24 miesiące
Długość [cm] 41
Szerokość [cm] 29.5
Waga [kg] 4.5
Wysokość [cm] 26.5
Dysze/szczotki: Ssawka szczelinowa, Szczotka do 
parkietu, Szczotka dywanowo-podłogowa
Pozostałe wyposażenie: 1 x worek na kurz, Filtr, Uchwyt 
na akcesoria
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku 
polskim, Karta gwarancyjna

Lub równoważne

2 szt. (1.14 – 1
szt., 2.14 – 1 szt.)

5. Szorowarka kompaktowa 

Parametry techniczne
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odsysania (mm) 850
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) 50/50
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 180
Moc znamionowa (W) 1100
Wydajność powierzchniowa 2040
Waga  66
Zasilanie bateryjne (W zestawie) 105 aH
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Wyposażenie
Szczotka tarczowa 
System dwóch zbiorników
Belka ssąca typ V
Akumulator żelowy 12V 105Ah
Złączka krótka
Prostownik 24V/15A z wtyczką SB 50A (żel)
Pady czyszczące: czerwony i niebieski po 2szt.
Środek czyszczący do płytek gresowych i ceramicznych 
10 litrów
Neutralny środek czyszczący do  wykładzin PCV 10 litrów

Uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika

Lub równoważne

1 szt.















- maska dla dorosłych Soft Touch,
- maska dziecięca Soft Touch,
- przewód powietrzny 1 m.

Lub równoważne
18. Telefon 

 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej
 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej
 REDIAL, Flash, Pause, Mute
 informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz 

DTMF
 ustawienie czasu sygnału Flash
 regulowany poziom głośności
 wybór typu/głośności dzwonienia
 tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego 

źródła zasilania
 wskaźnik nowego połączenia
 powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
 zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach 

przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty 
czasu

 zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych
 książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz 

numerów
      funkcja oddzwaniania (Call Back)
      kasowanie pojedynczego lub wszystkich 

rekordów z listy
      zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)
      funkcja oczekującej wiadomości głosowej
      ustawianie trybu wybierania
      podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z 

centralą
      współpracuje ze wszystkimi centralami Slican 

oraz centralami innych producentów
 kolor: biały

Uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika
Lub równoważne

3 szt (pom.
biurowe: 0.26,

0.28, 0.29)

19. Telefon bezprzewodowy
 Czas rozmów [h]  18
 Czas czuwania [dni]   7
 Wyświetlacz  LCD 3 linie
 Wyświetlane informacje:  Wybieranego numeru
 System Analogowy
 Inne:  Przekątna wyświetlacza: 1.4 cala 

 Funkcje
 Tryb głośnomówiący TAK
 Identyfikacja rozmówcy TAK
 Książka telefoniczna 50 pozycji
 Rejestr połączeń: 10 ostatnich wybieranych 50 ostatnich 
przychodzących
 Przywołanie słuchawki TAK
 Wyłączenie mikrofonu TAK
 Inne: Tryb prywatności Współdzielenia połączenia Zegar 

 Waga słuchawki [g]:  130
 Montaż ścienny:  TAK
 Inne: Pobór mocy maksymalny 3.8W Pobór mocy w 
oczekiwaniu 0.45W 
 Kolor:    Biały
Uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika

Lub równoważne

3 szt. (0.27 – 1
szt., 0.30 – 1 szt.,

0.31 – 1 szt.)







- zintegrowana z płytą główną.
- zgodna z High Definition (HD) Audio
Pozostałe porty
- gniazdo słuchawek/mikrofonu.
Klawiatura
- USB z układem klawiszy QWERTY
- kabel o długości min. 1,8 m
Mysz
- USB, dwu przyciskowa z rolką przewijania, 
optyczna/laserowa
- kabel o długości min. 1,8 m
Obudowa
- All-In-One
- Możliwość regulacji wysokości i pochylenia monitora
- Wbudowana kamera internetowa z rozdzielczością min 
1.0 Mpix
- Wbudowane głośniki
- Wbudowany mikrofon
Gwarancja
- 3 lata 
System operacyjny
- preinstalowany Windows 10 PRO PL 64 bit*
- załączony nośnik oprogramowania Windows 10 Pro PL
64 bit*, 
-  załączona  licencja  z  kluczem  aktywacyjnym  lub  klucz
licencji w BIOS
- załączony nośnik zawierający komplet sterowników oraz
oprogramowania niezbędny do reinstalacji komputera pod
dostarczony system operacyjny oraz aktualizację BIOS-u
* lub równoważny, 64 bit. system operacyjny w najnowszej
dostępnej  wersji,  tzn.  w  pełni  kompatybilny  ze
środowiskiem Microsoft  wdrożonym u Zamawiającego, w
tym  z  usługą  katalogową  Active  Directory,  systemami
operacyjnymi  Windows  10  oraz  Windows  Serwer  2008,
2008r2, 2012, 2012r2, 2016, bez utraty jakichkolwiek ich
parametrów i cech użytkowych oraz pozostający w ciągłej,
ogólnodostępnej,  sprzedaży  przez  Producenta,
umożliwiający  pracę  z  aplikacjami  napisanymi  pod  ww.
systemy operacyjne.
Inne
-  Sprzęt  wyprodukowany  nie wcześniej  niż  12  miesięcy
przed datą dostawy.
- Możliwość podłączenia drugiego monitora Full HD przez
HDMI, DVI lub VGA.
- Zasilacz wbudowany lub załączony do zestawu.
- Przewód zasilający.

Gwarancja: Producenta -  2 letnia gwarancja świadczona 
na miejscu u klienta, serwis urządzeń musi być 
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta

Microsoft Office Home and Business 2021 – do każdego 
komputera
Program antywirusowy – do każdego komputera

Lub równoważne



26. Telewizor 65” wraz z montażem i podłączeniem.
Dane podstawowe
Ekran: 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV: Tak
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
Złącza: HDMI x3, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Samsung QLED
Przekątna ekranu [cal]: 65
Przekątna ekranu [cm]: 163
Format ekranu: 16:9
Format HD: UHD/4K
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Technologia odświeżania: Picture Quality Index 3100
Procesor: AI Quantum 4K Lite
Funkcje poprawy obrazu: 100% Natężenie Kolorów, Dual 
LED, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, HDR10+, 
Motion Xcelerator, Quantum HDR, Super Ultrawide 
GameView, Tryb Gry, Ultimate UHD Dimming, 
Wzmacnianie kontrastu
Kąt widzenia pionowy: 178
Czas reakcji matrycy: 8 ms
Kąt widzenia poziomy: 178
Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz
Rodzaj podświetlenia: Edge LED
System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital Plus
System dźwięku: 2.0
Wbudowane głośniki: 2
Moc głośników [W]: 20
Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak
Funkcje dodatkowe dźwięku: Adaptacja Dźwięku+, 
Bluetooth Audio, Dźwięk Podążający za Obiektem Lite, 
eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, TV Sound to Mobile
Korektor dźwięku: Tak
System kodowania dźwięku: Dolby AC-3
Wi-Fi Tak
DLNA Tak
HbbTV: 2.0.3
Bluetooth :Tak
Przeglądarka internetowa: Tak
Złącze Ethernet (LAN): Tak
Standard VESA: 400 x 300
Menu w języku polskim: Tak
Telegazeta: Tak
Funkcje dodatkowe: Connect Share™ (dysk twardy), 
Czujnik światła, Dotknij i wyświetl, Game Bar, Google Duo,
Microsoft 365, Mobile to TV – Mirroring, Możliwość pracy 
jako monitor komputerowy, Multi View, Samsung DeX, 
SmartThings
Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
Wyposażenie: Baterie, Kabel zasilający, Pilot, Podstawa
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku 
polskim, Karta gwarancyjna
Typ baterii pilota: Panel słoneczny
Baterie na wyposażeniu: Tak

Montaż, uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika

Lub równoważne

1 szt. (0.07)



27. Telewizor 55” wraz z montażem i podłączeniem.

Dane podstawowe
Ekran: 55" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV: Tak
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
Złącza: HDMI x3, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Samsung QLED
Przekątna ekranu [cal]:55
Przekątna ekranu [cm]: 138
Format ekranu: 16:9
Format HD: UHD/4K
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Rodzaj telewizora: QLED
Technologia odświeżania: Picture Quality Index 3100
Procesor: AI Quantum 4K Lite
Funkcje poprawy obrazu: 100% Natężenie Kolorów, Dual 
LED, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, HDR10+, 
Motion Xcelerator, Quantum HDR, Super Ultrawide 
GameView, Tryb Gry, Ultimate UHD Dimming, 
Wzmacnianie kontrastu
Kąt widzenia pionowy: 178
Czas reakcji matrycy: 8 ms
Kąt widzenia poziomy: 178
Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
Rodzaj podświetlenia: Edge LED
System dźwięku przestrzennego: Dolby Digital Plus
System dźwięku: 2.0
Wbudowane głośniki: 2
Moc głośników [W]: 20
Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak
Funkcje dodatkowe dźwięku: Adaptacja Dźwięku+, 
Bluetooth Audio, Dźwięk Podążający za Obiektem Lite, 
eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, TV Sound to Mobile
Korektor dźwięku: Tak
System kodowania dźwięku: Dolby AC-3
Wi-Fi: Tak
DLNA: Tak
HbbTV: 2.0.3
Bluetooth: Tak
Przeglądarka internetowa: Tak
Złącze Ethernet (LAN): Tak
Standard VESA: 200 x 200
Menu w języku polskim: Tak
Telegazeta: Tak
Zasilanie: 220-240V; 50-60Hz
Wyposażenie: Baterie, Kabel zasilający, Pilot, Podstawa
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku 
polskim, Karta gwarancyjna
Typ baterii pilota: Panel słoneczny
Baterie na wyposażeniu: Tak
Montaż, uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika

Lub równoważne

3 szt. 





 Kolor Pur Color 
 Czujnik Światła/Koloru N/A 
 Wzmacniacz Kontrastu Tak 
 Tryb naturalny Tak 
 Tryb filmowy Tak 
 Filmmaker Mode (FMM) Tak 

Dźwięk
 Dolby Digital Plus Tak 
 Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) N/A 
 Funkcja Adaptacji Dźwięku Adaptive Sound 
 Wzmacnianie dialogów Tak 
 Audio Pre-selection Descriptor N/A 
 Moc RMS 30W 
 Rodzaj głośników 2.2CH 
 Głośnik niskotonowy Tak 
 Kompatybilność z Systemami Multiroom Tak 
 Bluetooth Audio Tak 

Smart TV
 Samsung SMART TV Smart 
 System operacyjny Tizen™ 
 Bixby US English, Korean, UK English, French, 

German, Italian, Spanish, India English (features
vary by language) 

 Interakcja głosowa N/A 
 Multi Voice Assistant Tak (GB, GG, IM, JE, IE, 

FR, DE, IT, ES, AT) 
 Google Assistant Built-in N/A 
 Works with Google Assistant N/A 
 Works With Alexa N/A 
 TV Plus Tak(GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH only) 
 Przeglądarka internetowa Tak 
 Wsparcie dla aplikacji SmartThings Tak 
 SmartThings N/A 
 Samsung Health N/A 
 Twój Przewodnik Tak (GB, FR, DE, IT, ES) 
 Twoja Galeria Tak 

Smart Feature
 TV to Mobile - Mirroring N/A 
 Urządzenie mobilne do TV – mirroring, DLNA 

Tak 
 Dotknij i Wyświetl Tak 
 Multi View N/A 
 Muzyczna ściana N/A 
 Personal Screen N/A 
 Remote Access Tak 
 Camera Support N/A 
 Odtwarzacz wideo 360 N/A 
 Tryb Ambient N/A 
 Easy Setup Tak 
 App Casting Tak 
 Bluetooth Low Energy Tak 
 WiFi Direct Tak 
 Sound Mirroring Tak 

Tuner/nadawanie
 Tuner DTV DVB-T2CS2 
 Tuner analogowy Tak 
 HbbTV HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/

HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/



HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE) 
Łączność

 Gniazdo HDMI 3 
 USB 1 
 Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr) N/A 
 Wejście kompozytowe (AV) N/A 
 Ethernet (LAN) Tak 
 Wyjście audio cyfrowe (optyczne) 1 
 Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/

kablowej/satelitarnej) 1/1(Common Use for Ter-
restrial)/1 

 Wyjście zewn. (RS-232C) N/A 
 Gniazdo CI N/A 
 HDMI A / Kanał zwrotny (ARC) Tak 
 eARC Tak 
 HDMI Quick Switch Tak 
 Wbudowany WLAN Tak (WiFi5) 
 Bluetooth Tak (BT4.2) 
 Złącze Anynet+ (HDMI-CEC) Tak 

Funkcje dodatkowe
 My Album N/A 
 Instant On Tak 
 Digital Clean View Tak 
 Automatyczne wyszukiwanie kanałów Tak 
 Obsługa napisów Tak 
 Connect Share™ (dysk twardy) Tak 
 ConnectShare™ (USB 2.0) Tak 
 Elektroniczny informator programowy (EPG) Tak
 Rozszerzony PVR N/A 
 Tryb Gry Tak (Auto Game Mode) 
 Freesync N/A 
 G-SYNC N/A 
 Język OSD 27 European Languages + 

Russian(only when connecting to Network in 
EE,LV,LT) 

 Wbudowane łącze Bluetooth HID Tak 
 Obsługa USB HID Tak 
 Teletext (TTX) Tak 
 V-Chip N/A 
 Wsparcie IPv6 Tak 

Zasilanie oraz rozwiązania Eco
 Czujnik eko N/A 
 Źródło zasilania AC100-240V 50/60Hz 
 Zużycie prądu (maks.) 320 W 
 Pobór mocy (tryb czuwania) 0.5W↓ 
 Automatyczne wyłączanie zasilania Tak 

Wymiary
 Rozmiar projektora w mm (SxWxG) 532.0 x 

132.7 x 342.0 mm 
Waga

 Waga projektora 9.1 kg 
Akcesoria

 Pilot zdalnego sterowania TM1850A Base 
 Baterie (do pilota) Tak 
 Jeden Pilot (w zestawie) Tak 
 Instrukcja obsługi Tak 
 Instrukcja w wersji elektronicznej Tak 
 Kabel antenowy N/A 
 Kabel zasilający Tak 
 Kabel HDMI N/A 

Lub równoważne



31. Wzmacniacz miksujący 
Parametry
Moc znamionowa RMS: 60 W
Kanały wejściowe 1
Strefy 1
Wejścia: 4.5 mV/600 Ω (kanał 1), 4.5 mV/120 mV (kanały 
2-3), 60 mV (kanały 4-5) 90 mV (tel.)
Pasmo przenoszenia: 60-15 000 Hz
Korektor niskie: tak
Korektor wysokie tak
Stosunek S/N: 72 dB (mic, kanały 1-3) 85 dB (line, kanały 
2-5)
THD < 0.5 %
Zasilanie phantom: 48 V
Napięcie zasilające: ~ 230 V
Zasilanie sieciowe: 50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy: 160 VA
Alternatywne napięcie zasilania: DC 24 V
Alternatywne zasilanie: 4.2 A
Dopuszcz. temp. Otoczenia: 0-40 °C
Szerokość: 320 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 245 mm
Waga: 4.1 kg
Złącza: 1 x XLR (kanał 1), 2 x 6.3 mm (kanały 2-3), 2 x 
RCA L/R (kanały 4-5), 2 x RCA (rec out), 1 x gniazdo F 
(FM/DAB+), terminale śrubowe (tel. input, MOH, 24 V DC, 
głośniki, mute)
Wymiary opakowania (S x W x D): 0.39 x 0.16 x 0.31 m
Waga brutto: 4.86 kg
Waga netto: 4.09 kg
Wbudowany odtwarzacz MP3, tuner FM/DAB+ oraz 
interfejs Bluetooth
Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów 
zasilania)
Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD 
oraz tuner FM /DAB+, pilot sterujący Bluetooth wersja 4.2
Odbiór radia cyfrowego DAB+
1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem 
phantom 48V
2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia
2 niesymetryczne wejścia liniowe
1 wejście TEL
1 wyjście music-on-hold (MOH)
2 wyjścia liniowe
Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika 
wyciszającego
Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. 
oraz poziomu sygnału
Uruchomienie i przeszkolenie Użytkownika

Lub równoważne

1 kpl





detekcja ruchu (człowiek/pojazd)
 Wykrycie twarzy : Tak
 ROI: 1 obszar dla głównego i dodatkowego strumienia
 OBRAZ  
 Max. Rozdzielczość: 1920 × 1080
 Główny strumień  50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
 Dodatkowy strumień: 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
 Trzeci strumień  50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 
× 360)
 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
 Poprawa obrazu  BLC/3D DNR/HLC
 Ustawienie obrazu: Tryb korytarzowy, Saturacja, Jasność, 
Kontrast, Ostrość, Balans bieli
 Przełączanie dzień/noc: Automatyczne/ 
Harmonogram/Dzień/Noc/Alarm
 SIEĆ  
 Pamięć masowa  Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC 
(256G), pamięć lokalna lub NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
 Wyzwalanie alarmu:  Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie 
sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, dysk pełny, błąd 
dysku
 Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, 
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
 API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
 Użytkownik/Host  Do 32 użytkowników, 3 poziomy: 
Administrator, Operator, Użytkownik
 Oprogramowanie klienckie:  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-
Central
 Przeglądarka: Podgląd na żywo wymagany przez wtyczkę: IE 
10, IE 11
 Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 INTERFEJS  
 Komunikacja : 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
 Slot na kartę: Wbudowany slot na Micro SD/SDHC/SDXC do 
256 GB
 Przycisk reset: Tak
 OGÓLNE  
 Środowisko:  -30 °C - +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 
95% lub mniej (bez kondensacji)
 Zasilanie: 12 VDC ± 25%, reverse polarity protection
 PoE: 802.3af, Class 3
 Pobór mocy/Natężenie: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W
 PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
 Stopień ochrony  IP67, IK10
 Materiał:  Metal
 Wymiary:  Ø 110.8 × 84.7 mm
 

Lub równoważne



34.
Kamera zewnętrzna
KOMPATYBILNA z rejestratorem zamontowanym na 
obiekcie:
DS-9632NI-I8 Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty 
Gigabit, 2 xHDMI/VGA, 8xSATA, RAID
 - dostawa wraz z montażem kpl. kamer zewnętrznych  w ilości
7 szt.

Rozdzielczość kamery: 2MP
Typ oświetlacza: IR
Zasięg oświetlacza: 40m
Wbudowany mikrofon: TAK
Typ obiektywu: stałoogniskowy
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Zakres dynamiki: WDR
Klasa Szczelności: IP66
Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
Sygnał wyjściowy kamery: IP
Gwarancja: 36 miesięcy
Typ obudowy: bullet
Wartość WDR: 120dB
Typ instalacji kamer: zewnętrzna
Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE
Wbudowany oświetlacz: TAK
Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wybrane funkcje kamery: DarkFighter, 3D DNR, BLC, HLC
Seria kamery: Easy IP 4.0 AcuSense
Wymiary [mm]: 70x70x161,7
Wilgotność otoczenia [%]: 95
Temperatura pracy: -30°C - +60°C
Pobór mocy: 7W
Prędkość migawki: 1/3 - 1/100 000s
Kąt widzenia kamery (H) [°]: 107
Kategoria produktu: Kamery
Kamera z zasilaniem PoE: TAK
Gniazdo kart SD: TAK

Lub równoważne

kpl.

35. Monitor 

Dane podstawowe
Ekran: 21.5", 1920 x 1080px, TFT
Przeznaczenie: Do domu i biura
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60
Czas reakcji matrycy [ms]: 5
Jasność ekranu [cd/m2]: 200
Proporcje ekranu: 16:9
Złącza: VGA x1
Ekran
Przekątna ekranu [cal]: 21.5
Przekątna ekranu [cm]: 54.6
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
Proporcje ekranu: 16:9
Podświetlenie ekranu: W-LED
Obraz
Powłoka matrycy: Matowa
Rodzaj matrycy: TFT
Kontrast dynamiczny: 10000000:1
Kontrast statyczny: 600:1
Liczba wyświetlanych kolorów: 16.78 milionów
Wielkość plamki: 0.248
Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 65 (pion), 90 (poziom)
Techniczne
Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak
Standard VESA [mm]: 100 x 100

1 szt.
















