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UWAGA

WYMIARY MEBLI NALEZY DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW POMIESZCZEN - W TYM CELU NALEZY

JE SPRAWDZIC NA MIEJSCU MONTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI
maksymalne wymiary poszczegolnych mebli z uwzglednieniem ich opakowan oraz ich ciezar musza uwzglednia¢
ograniczenia w zakresie skrajni otworéw drzwiowych oraz uwzglednia¢ koniecznoé¢ transportu do wskazanych pomieszczen

(w tym takZe transportu pionowego)

w ramach dostawy nalezy wykona¢ montaz dostarczanych mebli we wskazanym miejscu

w zakresie montazu mebli nalezy zapewni¢ wszelki niezbedny sprzet i materiaty (np. drabiny, rusztowania, kotki montazowe,
okucia itp.) ktére musza zosta¢ uwzglednione w wycenie mebli

przed przystapieniem do produkcji nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym projekt warsztatowy mebli oraz ich kolorystyke.

ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH

zestaw zlozony ze standardowych szafek kuchennych
stojacych

w sktad zestawu wchodza:

- blat granitowy (nie objety zamdwieniem)

- przeszklenie (szkio bezpieczne na konstrukcji ze stali

nierdzewnej)

od strony jadalni na tylnrj stronie szafek zamontowac
blende z ptyty meblowej

drzwiczki okleinowane w kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem

uwaga: wszystkie elementy mebli kuchennych, w tym piyty,
drzwi, blaty i okucia powinny charakteryzowa¢ sig wysoka
jakoscia - wymagane jest udzielenie min. 3 letniej
gwarancji na meble

blat nie wehodzi w zakres zaméwienia

ZABUDOWA MEBLOWA W POM. 0.07

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEBLI

. wysokosc szafek stojacych ok. 85cm (+/-2cm)

. szafki stojace posadowione na stopkach kuchennych
regulowanych o wysokosci ok. 10cm. Caly szereg szafek
stojacych zastoniety z dotu maskownicg,

. korpusy szafek z trojwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci
min.18mm, w klasie higieniczno$ci E1 i obustronnie
pokryte okleing laminowana, Krawedzie zewnetrzne piyt
zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci min. 2mm, w
kolorze ptyty i o zaokraglonych krawedziach

. drzwi szafek z tréjwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci
min.18mm, w klasie higieniczno$ci E1 i obustronnie
pokryte okleing laminowang. Krawedzie zewnetrzne plyt
zabezpieczone obrzezem PCV o grubo$ci min. 2mm, w
kolorze ptyty i 0 zaokraglonych krawedziach

. drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze
zintegrowanym systemem cichego domyku

. fronty dzrzwi nachodzace na wieniec dolny i gorny

. szafki wyposazone w potki ptytowe z trojwarstwowej ptyty

wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
laminowannej w kolorze korpusu i grubo$ci min. 18mm.
Potki wyposazone w podporki zapobiegajace
przypadkowemu wysunigciu

. fronty szafek z uchwytami dwupunktowymi (wzér
uchwytéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji)
. okleiny szafek wykonane w jednym kawatku na kazdym z

elementow, bez jakichkolwiek taczen i uzupetnien

zatacznik nr 1
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