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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, POZAROWE
SST-01

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

CPV —45311000-2 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.
CPV —45316000-5 Instalowanie systemdw oswietlenia sygnalizacyjnego

CPV —45311000-8 Instalowanie systeméw alarmu pozarowego

CPV —45311100-1 Roboty w zakresie przewodow elektrycznych



CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Projektem
"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych budynku jak w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu i wykonania robot.

Wszelkie materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na
rynku polskim. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonale
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych jw. dla zadania jak w p. 1.1

2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mtot udarowy elektryczny
- wiertarka elektryczna
- spawarka
. przyrzady testujgce i pomiarowe
- koparka tancuchowa do rowéw kablowych
. podnosnik montazowy PHM samochodowy
« przyczepa do przewozenia kabli
« samochdd samowytadowczy
- samochdd skrzyniowy
. spawarka elektryczna prostownikowa
« zuraw samochodowy



2.4. Transportowanie i sktadowanie.

Transport materiatow, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sie
srodkami i urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. Kable przewozi¢ na
bebnach. Podczas transportu konce wszystkich kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich zniszczeniu. Sktadowanie materiatow,
aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach uniemozliwiajgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich jakosci na skutek wptywdéw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

CZESC SZCZEGOLOWA
A- Instalacja oswietlenia
Kod CPV 45311200-2 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietlenia sygnalizacyjnego

Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- Pojecia ogdlne

Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia zrodta Swiatta.
Zrédto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.
Wytacznik — aparat stuzgcy do zatgczania i wytgczania oswietlenia.

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogblne
. Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.
- Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
- Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogg by¢ zmienione
bez jego zgody.,

A2.2 Materiaty

- Materiaty
«  Oprawy oswietlenia
- Whytgczniki.

- Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, tgczéwki do przewodow

A2.3 Sktadowanie materiatow
- Materialty wymienione w B2. powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

A3. SPRZET
- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii robét i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych robét.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajagcy odpowiednie



kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokag jakosc,
wykonania robat.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

AS5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie instalacji oswietleniowej
- Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczna. - Przewody i kable i
Projektem nalezy uktadaé w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja. - Trasy kablowe
oraz w tynku i pod tynkiem.
- Odgatezienia przewodow wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy tgczéowek,
gwarantujacych pewnosc¢ pofaczenia.
- Whytgczniki montowac zgodnie z Projektem.
- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosSci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.
- Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ w sposdb i w miejscu okreslonym w projekcie.
. Zamontowane oprawy nie mogg powodowac olé$nienia osdb przebywajgcych w dowolnym
miejscu pola oswietlanego przez te oprawy.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT A6.1

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;] i Specyfikacji Techniczne;j.

A6.2 Kontrola jakosci robét

A6.2.1.Uwagi ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji oswietleniowej.
Kontrola jakosci robot powinna

obejmowac nastepujace badania:

. zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg: montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
montazu wytgcznikow, zastosowanych Zrodet Swiatta, zastosowanych przewoddw.

- Sprawdzenie zgodnosci polega na pordwnaniu wykonywanych badZz wykonanych robdt z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosSci na podstawie
ogledzin i pomiarow;

«  Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju i terminie
badania.

A62.2 Czynnosci przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ dla inspektora nadzoru
inwestorskiego, wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.



A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robét
- Montaz opraw oswietleniowych.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
. sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi swiadectwami jakosci i
atestami
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczen,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegélnych opraw oraz obwoddw oswietleniowych,
- sprawdzi¢ natezenie oSwietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywal z czestotliwoscia uzgodniong z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a uzyskane wyniki mogg byé uznane za dobre, jezeli nie sg
gorsze od zatozonych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwoddw oswietleniowych oraz pomiar natezenia oswietlenia, po zakonczeniu robot,
musi wykona¢ niezalezna jednostka, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w
wykonywaniu tego typu ustug.

A7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarows jest dla:

- Oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki - 1 szt.,

- Obwody o$wietleniowe -1m,

«  Puszki rozgatezne i koricowe -1 szt

A8. ODBIOR ROBOT

A8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogolne.

A.8.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych Wpykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czesé |
Budownictwo Ogodlne rowniez protokoty badania instalacji oswietleniowej i pomiarow natezenia
oswietlenia.

A9. PRZEPISY ZWIAZANE
* Polskie Normy
PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych
oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania.



PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

¢ Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

¢ Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | Budownictwo
Ogodlne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

OSWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzytecznosci publicznej, muszg by¢
wyposazone w urzgdzenie przeciwpozarowe. Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji [2] instalacje oSwietlenia awaryjnego s urzadzeniami
przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny byé poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz
raz w roku i muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Instalacje oswietlenia awaryjnego zwigzane
sg bezposrednio z bezpieczenstwem ludzi co powoduje, ze ich parametry techniczne, a przede
wszystkim niezawodno$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to
zaréwno przepisow okreslajacych ich wiasnosci funkcjonalne jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne.

W Polsce aktualnie najwazniejsza normg dotyczgcy oswietlenia awaryjnego jest PN EN 1838
,Stosowanie oswietlenia

— oswietlenie awaryjne”. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg
wartosci minimalne, ktére muszg spetniaé¢ systemy oswietlenia awaryjnego. w poszczegdlnych
krajach mogg istnie¢ obowigzujgce przepisy zaostrzajgce wymagania normy EN 1838. Norma EN
1838 odwotuje sie do innych norm, jak np. do EN 60598 — 2 — 22 dotyczgcej opraw oswietleni
awaryjnego, czy EN 50172 okreslajgcej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te réwniez
zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W zwigzku z tym obowigzuje obecnie wymog normy PN EN 60598 — 2 —22 ,Oprawy oswietlenia
awaryjnego” dotyczgcy uktadow testujgcych do opraw awaryjnych, ktéory moéwi, ze oprawy
oswietlenia awaryjnego z witasnym zrédtem zasilania powinny byé wyposazone w wewnetrzny
uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (czesc 2, dziat 22).

Na podstawie aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm mozna sporzadzic liste najwazniejszych
wymagan dla oceny istniejagcej w danym obiekcie instalacji oswietlenia awaryjnego i jej
konserwacji:



2.1. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne nie moga odbywac sie rzadziej niz
raz w roku ([2] § 3 ust. 3).
1. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

a) w osi drogi ewakuacyjnej —min.1 Ix

b) rbwnomiernos¢ natezenia — I max / | min <40

2. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowa¢é
zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838)

2.3. Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania.
Oprawy osSwietlenia awaryjnego z witasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (wg PN EN 60598
—2-—22ust. 20.1).

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACII

3.2 Dobor i rozmieszczenie opraw.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono na rysunkach . Oprawy mozna umieszczaé¢ na suficie lub
Scianach. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji i ilosci rozmieszczonych lamp jezeli zastosowane
rozwigzanie zapewni zachowanie wymaganych parametréw oS$wietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego.

3.3 Prowadzenie linii kablowych

Projektowang instalacje opraw ewakuacyjnych wyprowadzié z istniejacych opraw ewakuacyjnych
lub opraw ogdlnego przeznaczenia ( sprzed wytgcznika celem doprowadzenia ,statej fazy”)
przewodami YDY 3,x1.5 mm2 , przewody prowadzi¢ p/t Typ i rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych
patrz rys. nr Elaw-E4aw.

3.4 Okablowanie

Linie nalezy wykonac¢ kablem zgodnym z wymaganiami producenta opraw. Na odcinkach pomiedzy
lampami nie wolno wykonywa¢ zadnych cie¢ przewoddow - potaczenie powinno by¢ jednolite.
Przejscia kabla przez sciany wykonywac¢ w rurce. Zachowac¢ odlegtos¢ utozenia kabli od urzadzen i
kabli wysokonapieciowych co najmniej 20 cm.

4 WSKAZOWKI MONTAZOWE

4.1 Oprawy

Oprawy nalezy rozmieszcza¢ z godnie z zatgczonymi rysunkami. Oprawy mozna montowac na
$cianach w zaleznosci od mozliwosci montazowych.

4.2 Uwagi dodatkowe
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z projektem — ewentualne uwagi nalezy
zgtosi¢ do autora projektu.
- Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisdw, a wszelkie
odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu lub uzgadniajgcym rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz.



5 UWAGI KONCOWE

5.1 Dokumentacja

Obstuga techniczna budynku powinna posiada¢ dokumentacje techniczng przedmiotowej instalacji:
- projekt wykonawczy lub powykonawczy,
- ksigzke pracy,
- instrukcje postepowania w przypadku uszkodzen ( nr tel. kierownika obiektu, serwisu ).

5.2 Szkolenie

Wszystkie osoby obstugi technicznej w rozpatrywanym budynku, powinny zosta¢ zapoznane z
dziataniem instalacji. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca instalacji. Udziat w szkoleniu
powinien zostac¢ potwierdzony na piSmie, ktére zostaje dotgczone do akt osobowych pracownikdw.

5.3 Konserwacja

System po protokolarnym odbiorze powinien zosta¢ przekazany uprawnionej firmie do statej
konserwacji. Konserwacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez
producenta urzgdzen systemu.

5.4 Odbior
Wykonawca zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi projekt techniczny powykonawczy oraz
wszystkie niezbedne protokoty.

6 Przepisy i dokumenty zwigzane
Rozporzadzenia i normy dotyczace oswietlenia awaryjnego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r
Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r.
Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie
wymagan dotyczacych technicznych aspektdw ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajgcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w
wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia
20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujacych norm:
- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe —
- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych
. PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku



. PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na

zewnatrz budynku

. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeéé 1: Miejsca

pracy we wnetrzach
- PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

- PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenistwa i instalowania baterii wtérnych — Czes¢

2: Baterie stacjonarne
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzgdzenia do lamp — Cze$é 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace statecznikdw elektronicznych zasilanych pragdem statym, do

oswietlenia awaryjnego

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11:

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

« PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

ZAtACZNIKOS 1

KSIAZKA PRACY
INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Data przyjecia do eksploatacji:  ooeiiiiiii i
Nazwa i adres KONSEIrWATOra: oottt e e ettt e e e e ettt e e e e eeaas s e e saaaneeeerennes

Data wycofania z eksploatacji: i s

Wykaz osdb (organéw) uprawnionych do kontroli Ksigzki pracy instalacji:

Nr kolejny Ksigzki pracy : e ————
Data zatozenia Ksigzki pracy : ————
Data zakonczenia Ksigzki pracy : ————
Data zatozenia nowej Ksigzki pracy : ————
Miejsce przechowywania poprzedniej Ksigzki pracy: i
Imie i nazwisko oraz podpis osoby zaktadajgcej Ksigzke pracy: — ..........cccccoovvveevveviinrenvennnne.

Wzor

Niniejsza ksigzka zawiera................. stronic ponumerowanych, przesznurowanych i zalakowanych.



ZAtACZNIK OS 2

Wzor
KSIAZKA PRACY
INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO TABELA WPISOW
Lp. | Wyszczegdlnienie | Dataigodzina Imie, nazwisko i podpis Uwagi kontrolujacego
zdarzenia dokonujgcego wpisu Imie i nazwisko, funkcja
( wpisu ) podpis, data, godzina

1 2 3 4 5

B - Instalowanie systemow alarmu pozarowego CPV 45311000-8

Bl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

B2. MATERIALY
1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano ponizej.

Przewody
Catos¢ instalacji wewnatrz budynku wykonac¢ przewodem wyspecyfikowanym w dokumentacji
projektowej

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru:
- Centrala alarmowa
«  Czujki dualne dymu i temperatury
- Reczne ostrzegacze pozarowe
- Sygnalizatory optyczne
- Sygnalizatory glosowe

SKLADOWANIE

Przewody i urzadzenia

Przewody oraz urzgdzenia systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢ przechowywane suchych i
zamknietych pomieszczeniach uniemozliwiajgcych zalanie lub zawilgocenie w/w urzadzen.
Materiaty te powinny by¢ réwniez przechowywane w temperaturze pokojowe;.

SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych,
montazowych i wykorczeniowych:

samochdéd dostawczy, wiertarki wieloczynnosciowe, szlifierke katowg, rusztowania (np.
warszawskie)

WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem prac:
- Nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenia, w ktdrych maja by¢ instalowane urzadzenia SAP nie
zmienity przeznaczenia.



0Ogolne zasady wykonania robot

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

j)

k)

p)

a)
r)

s)
t)

u)
v)

przed przystgpieniem do robét nalezy:

- zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic projektantowi,

- zapoznac sie z obiektem i ewentualnymi kolizjami z instalacjg SSP,
wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniac z osobg petnigcy nadzér,
do instalacji uzywaé przewoddw wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentaciji,
rozmieszczenie elementdow liniowych systemu wynika ze skali rysunku,
instalacje wykonac zgodnie z DTR i instrukcjami montazu poszczegdlnych urzadzen,
nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy nosne
budynku,
zapewni¢ odpornosc instalacji na uszkodzenia mechaniczne - np. montowaé powyzej lub z
dala od innych instalacji, ktdre w warunkach pozaru mogtyby uszkodzi¢ mechanicznie
projektowang instalacje,
nalezy unika¢ zblizen linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych do instalacji elektrycznych oraz
zrédet zaktocen elektromagnetycznych,
przewody nalezy uktada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢é maksymalnego
promienia ich giecia,
okablowanie wolno faczy¢ jedynie w urzgdzeniach nalezgcych do systemu, nie dopuszcza sie
taczenia okablowania przez lutowanie i skrecanie,
przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegtosciach od innych
instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia linii dozorowych
przewodami energetycznymi,
okablowanie SSP ukfada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci
ogniowej. Korytka montowaé do podtoza za pomoca certyfikowanych uchwytéw sufitowych
lub Sciennych. Przy ukfadaniu korytek uwzgledni¢ docelowg lokalizacje sufitow
podwieszonych,
poza korytami linie kablowe nalezy montowaé przy pomocy uchwytéw o odpornosci
ogniowej 90 minut w poziomie maksymalnie co 30 cm, w pionie maksymalnie co 60 cm.
Nalezy pamietaé, iz wszystkie elementy mocujace tzn. uchwyty oraz konstrukcje wsporcze
dla kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny by¢ uzyte i zamontowane
zgodnie z wydanym dla nich certyfikatem,
przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ masg o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej El i odpowiednio oznaczyg,
przed wykonaniem przewiertéw i nawiercen nalezy przetestowac podtoze, aby unikngc
kolizji z istniejgcymi instalacjami,
wokét czujek powinna by¢ zachowana wolna przestrzen o promieniu, co najmniej 0,5m w
kazdym kierunku (regaty, podciagi, Sciany itp.),
czujki optyczne montowac z dala od kratek wentylacyjnych, min. 1,5m,
czujek termicznych oraz optyczno-termicznych nie wolno montowaé bezposrednio nad
silnymi zrodtami ciepta (kuchenki, palniki, grille),
czujek optycznych dymu nie montowaé w bezposredniej bliskosci Zzrodet produkujgcych
aerozole typu para z czajnika,
ROP-y montowac na wysokosci ok. 1,3-1,6 m,
sygnalizatory akustyczne instalowac¢ na wysokosci ok. 2-2,5m,
centrale zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,3 - 1,6 m.

Roboty montazowe
Do potaczen pomiedzy czujkami, a centralg wykonac instalacje przewodami zgodnie z wytycznymi
projektowymi. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy nalezy wykona¢ przy uzyciu rurek.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci podlega cato$¢ instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Kontrola jakosci robot
obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow i swiadectw dopuszczenia do stosowania ich

w budownictwie

- prawidtowosci montazu osprzetu

- prawidtowosci utozenia przewodow

- prawidtowosci dziatania wszystkich elementdw instalacji

- prawidtowosci wykonania wszelkich potgczen

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci i jakosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Inwestorowi do akceptaciji.

Odbiodr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Odbior robdt powinien odby¢ sie poprzez podpisanie protokotu odbioru wraz z zatgczonymi do
niego protokotami préb montazowych.

Préby dotyczg badan i pomiardw. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny byc¢
przedstawione komisji odbioru robot.

- Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonac dla najdtuzszych odcinkow w
liczbie 20% ogodlnej liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji
powinna by¢ przyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji pozaru.

- Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty potgczonej z ziemig —
dla wszystkich zyt linii dozorowych.

Przed uruchomieniem sieci SAP nalezy :
. zmontowa¢ i podtgczy¢é wszystkie gniazda czujek, centralke i inne urzgdzenia
wspotpracujace,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia w gniazdach biegundéw zasilania czujek,
- przygotowad przewody tgczgce baterie akumulatoréw do ich przytaczenia,
- przygotowal sie¢ elektroenergetyczng do przytaczenia centralki (przed przytaczeniem
nalezy wyja¢ bezpieczniki).

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich czujkach
pozarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SAP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang przez producenta centralki.
Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania centralki sygnalizacji pozaru co najmniej w nastepujgcym
zakresie :
- alarm pozarowy,
- alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe , zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych , bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centralke,
- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu.
Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie w centralce.

Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaty informujace o alarmie pozarowym rdznig sie od sygnatow
zaktadowych.
Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest witasciwie dobrana i czy jest
natadowana.



Eksploatacja systemu powinna sie odbywac zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami
techniczno-ruchowymi urzadzen dostarczonymi podczas odbioru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE FIRMY DOSTARCZAJACEJ | MONTUJACEJ URZADZENIA

Duze doswiadczenie w dziedzinie montazu i serwisu urzadzen sygnalizacji pozaru.

Wykonanie montazu urzadzen z réwnoczesnym zfozeniem deklaracji dotyczacej podjecia sie
serwisu gwarancyjnego i dtugoterminowego pogwarancyjnego

3. URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE SYSTEMU
3.1. Przekazanie instalacji
Odbidr sieci SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i rownoczesnym
przejeciem jej do konserwacji. Nalezy sprawdzi¢ , czy w pomieszczeniu , w ktérym zainstalowano
centralke sygnalizacji pozaru, umieszczono :
. plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen,
- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen stacyjnych systemu SAP,
- wskazéwki , jak nalezy postepowac¢ w wypadku alarmu pozaru , alarmu uszkodzeniowego,
alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,
- plan i zakres konserwacji catego systemu SAP,
- ksigzke kontrolna.

Nalezy sprawdzi¢ , czy proby montazowe daty zadowalajgce wyniki oraz czy zostaty wykonane
zalecenia i usuniete ewentualne usterki wymienione w protokdtach z tych prob.

4. Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

Obowigzkiem Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawnosci.

W tym celu dysponuje wtasne stuzby lub podpisuje umowe z firmg prowadzacg konserwacje.
Uzytkownik powinien zadba¢, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowata prace systemu

tzn. reagowata na wszelkie sygnaty centrali, zapisywata je w Ksigzce Pracy oraz podjeta dziatania w
celu przywrdécenia instalacji do stanu gwarantujgcego witasciwe nadzorowanie zabezpieczanego
obiektu.

Harmonogram konserwacji wg CEN/TS 54-14:2004
a) Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

- czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrdécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

b) Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby:
. przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktory
powinien spefnia¢c wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby -



uzupetniono;

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

przeprowadzono test wskaznikdw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiegos wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

c) Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby
specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe] prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnig, Ze nie dojdzie do niepozgdanych
zdarzen, jak np.: uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakdw i
zwalniakéw drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i - jezeli tak - dokonat ogledzin wg A.11.2.1 d)

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w Ksigzce Pracy i mozliwie szybko
usunieta.

d) Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowal takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére moglty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazdg czujkag jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.



- sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

5. Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu sygnalizacji pozaru lub jej uktad
konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji systemu, a
zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.

C - Przewody i kable 45311100-1
Cl. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
- Pojecia ogdlne
Trasa kablowa - cigg konstrukcji na ktorych uktada sie kable i przewody

C2. MATERIALY E2.1 Uwagi ogodlne

- Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

. Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogg by¢ zmienione
bez jego zgody.

C2.2 Przewody i kable
Przewody i kable wielozytowe o zytach miedzianych
> o izolacji i powtoce polwinitowej

C2.3 Sktadowanie materiatow
. Materiaty wymienione w E.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

C3. SPRZET
- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysoka jakosé realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jakos¢ wykonania
robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwadrce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Uktadanie przewodow w uprzednio wykonanych trasach kablowych
- Trasy kablowe wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Trasy kablowe".



- Przewody uktadaé, przestrzegajac bezwzglednie postanowienn PN-IEC 60364-5-523 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddéw, tablica 52-B1- Wykaz sposobdéw
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w
celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;.

- Uktadajagc przewody pod tynkiem Ilub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw, tablica 52-B1-
Wykaz sposobdw podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z
instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;j.

« W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu
betonowym, ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywac do tego celu bruzdownic.

. Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek
oraz rozdzielnic nalezy oznakowaé, uzywajgc oznacznikow adresowych.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;.

C6.2 Kontrola jakosci robét E6.2.1

Uwagi ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z ukfadaniem przewoddéw w trasach
kablowych, na tynku.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowga: utozenia przewoddw, wykonania mocowan
przewodow ,oznakowania przewodow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw;

«  Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju i terminie
badania.

C6.2.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

C6.2.3.Badania w czasie wykonywania robét

- Uktadanie przewodoéw.
Podczas uktadania przewoddw po zakoniczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi,

. Swiadectwami jakosci i atestami,

«  poprawnos¢ wykonania mocowan przewodow,

« poprawnos$¢ montazu oznacznikdow adresowych,

- zgodnos¢ z Projektem utozenia przewodow.



Wszystkie pomiary utozonych przewodow i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, a uzyskane wyniki mogg byé uznane za dobre, jezeli nie sg
gorsze od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania przewoddéw i kabli, po zakorczeniu robdt, musi wykonac¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest dla:
«  Przewodow -1 m;

C8. ODBIOR ROBOT

C8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych czes$¢ | Budownictwo Ogdlne.

C8.2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych Wpykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czesé |
Budownictwo Ogdlne réwniez protokoty badania przewoddw.

C9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie normy
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.
PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddéw gotych oraz izolacji
2yt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacja i polwinitowej.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/kg.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/kg
ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i
powtoce polwinitowe;j.

¢ Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

¢ Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo
Ogolne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Projektem

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowej hydrantowej w budynku KCK w Kwidzynie.

W zakres robdt wchodza:
- montaz instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej,
« montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej,
« montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,
- montaz zabezpieczen przej$¢ p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
- montaz hydrantow wewnetrznych,
- montaz zestawu hydroforowego,
- ptukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,
- towarzyszce roboty budowlane.

1.3. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie KCK w Kwidzynie. Na terenie wokdt budynku istnieje mozliwos¢
sktadowania materiatéw. Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy mogg by skladowane w
pomieszczeniach zamykanych, udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych robot.
Uzytkownik udostepni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla
pracownikow. W budynku mozna korzysta z WC. Wszystkie pomieszczenia budynku beda dostepne
dla wykonywania robét przez caty dzien. Organizacja robdt bedzie ograniczona dostepnosci do
pomieszczen, a jej prawidtowos¢ zaleze¢ bedzie wytgcznie od wykonawcy.

1.4. Nazwy i kody
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

* Pojecia ogdlne
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowi uktady potaczonych przewododw,
armatury i urzadzen, stuice do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna
odpowiadac woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja



zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoc, ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, e — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t., (lub toer) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C,

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powofana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z
Ustaw Prawa Budowli [9] stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami [68]. -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69]. - Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami) [70]. Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych
ustaw. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci sieci. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu
zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skfadania ofert réwnowazinych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdére s3
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy
zataczy foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.



2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji
e rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych
atest higieniczny
PZH deklaracja zgodnosci z PN
e zawory odcinajgce kulowe
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
¢ hydranty wewnetrzne
maksymalne cisnienie robocze 10 bar Zgodnos$¢ z norm PN-EN 671-1
Znak bezpieczenstwa certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP
e izolacje z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii np. Thermocompakt S o grub. 6 mm
aprobata techniczna
* zabezpieczenia p.poz. dla przejs¢ oddzielenia pozarowego klasy EI1120, El 60
aprobata techniczna
¢ zestaw hydroforowy

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktada nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury o réwnych srednicach i grubosciach powinny by
tak sktadowane, aby rury o grubszej sciance i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach. Ksztattki, ztgczki i
armatura powinny by sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki,
zfaczki i armatur sktadowa najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podtozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamoOwienia wykonawca powinien posiada narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty
wiercgco-kujace, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét. Sprzet montanowy i srodki transportu muszg by w
petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie urywany transport kotowy, gdy
materiaty przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu
materiatow na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowaé specjalistycznym
transportem bedacym w dyspozycji hurtowni badz transportem wynajmowanym. Wykonawca
powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatédw i urzadze o mniejszych
gabarytach.



4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu wyfgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez pod klinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywa sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN 25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB cz "Wymagania ogolne". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny, za jako wykonania robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy. Przy budowie instalacji przestrzega warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie Prawo
Budowlane. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robat.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogdlne

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robodt instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majce wptyw na montaz instalacji odpowiadaj
zatozeniom projektowym.

5.2.2. Montaz instalacji

5.2.2.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Projektuje sie odpowiednio montaz wnekowych hydrantow wewnetrznych HP-25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb. Dla wewnetrznych hydrantow HP-25 nalezy zastosowac zawor
mosiezny DN 25.

Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantdw oraz wiaczenie do istniejgcej instalacji
wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.nr 121, poz. 1138). Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200
ocynkowanych, tgczonych przy pomocy typowych tgcznikdw z zeliwa ciggliwego biatego,
wykonanych wg normy. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach zatamac¢ przewoddéw zapewni mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy Scianach,
na lub pod stropami powinny spoczywa na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty,
wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymaga dla
materiatu, z ktérego wykonane s3g rury. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po
Scianach wewnetrznych. Trasy przewodow powinny by zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.



Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub
co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,
b) w pofaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi, co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw s$rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Nie
wolno prowadzi przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi 0,1 m.
Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3%°°. w kierunku odbiornika. Przewody instalacji
wody zimnej dla celéw bytowo -gospodarczych uktada w izolacji z pianki polietylenowej np.
Thermacompakt S o gr. min. 6 mm. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w
szlichcie podfogowej powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed
tarciem o ich scianki przez ostonicie otulin. Trasy przewoddéw powinny by zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe nalezy prowadzi tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Na pionowych
przewodach powinny by co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy
prowadzi w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody poziome nalezy
prowadzi ponizej przewodow instalacji c.o. Odlegtos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub
powierzchni izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm -30 mm

- dla rur srednicy ponad 40 mm -50 mm

Potaczenie gwintowe moze by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwint moze by wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego
(uformowany metod obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w
postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ réwno naciete i odpowiada wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca
za pomoc narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementdw potaczenia) lub za
pomoc narzedzi uniwersalnych. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tam teflonowg lub
pastg uszczelniajgcy. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementéow (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by stosowane
materiaty peczniejgce pod wptywem wody). Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w
instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120 °C. Potaczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz
urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzszej



wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ fatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié
swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji
budynku za pomoc uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna
zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia swobodne
przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych
(wspornikéw i wieszakdw) powinno by zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez Scian, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrdd piondw,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzszg niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawa okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rur
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdfuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagan dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym tj. klasy EI1120 i El 60.

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury

Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowa wifasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i
zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu. Armatura instalowana na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow lub podpdr, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i urzgdzenia, po
ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.



5.2.2.5. Roboty budowlane
- Przebicie otwordéw w scianach i stropach dla rurociggu zasilajgcego hydranty,
- Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,
- Naprawa Scian i stropow po przebiciach otwordw i wykuciu wneki,
- Malowanie $cian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otwordéw i wykuciu wneki.

6. KONTROLA JAKOCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Kontrolg jakosci
robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robot.
Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;j i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3.Kontrola jakosci robét
6.3.1.Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi w nastepujacych fazach:
. przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez przegrody
budowlane
- przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
- w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona przez ogledziny
zewnetrzne. Nalezy sprawdzi wyposazenie fabryczne oraz zgodnos$¢ montazu z Instrukcjg
Producenta, nalezy sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw
hydrantowych oraz ich wydajnosc.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich Srednice i
porownaé¢ wyniki z dokumentacjg; potfgczenia gwintowane nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu
wbudowania.



6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej ni 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by napetniona
wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po zmontowaniu instalacji
lub jej czesci dajacej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi przede wszystkim préb cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg
nalezy przeprowadza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co
najmniejszym niz 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci mozna przystgpic¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB cz "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa jest dla:

«  przewodow rurowych 1mb
dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i tgcznikdw; dtugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddéw przy badaniach
instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi suma dtugosci przewodow
wody zimnej

- ksztattki, tgczniki, zawory, 1 szt. dla kazdego typu i sSrednicy

. proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
korncowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbidr robdt instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robét.

8.1.1. Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa szczegdlnie, jezeli
dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

- wykonanie bruzd w S$cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z

pionem; — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
- wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewoddow réwniez pod posadzka



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbiodr techniczny czesciowy
Odbior techniczny czesciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementdow lub czci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego (technicznego) Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgacymi zmian w tym projekcie;

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

. przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesSciowego.

8.1.3. Odbidr techniczny kocowy
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego kocowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
- instalacje wyptukano, napetniono wodg,
- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowa oraz badanie
szczelnosci,
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.



Przy odbiorze kocowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

. potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

. protokoty wykonanych badan odbiorczych,

. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru kocowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru kocowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB cz "Wymagania ogdlne".



10. PRZEPISY ZWIZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna
%”), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, sierpie 2001r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
SST-03

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

CPV —45.42.11.52-4 Instalowanie $Scianek dziatowych



1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Projektem

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowi konstrukcja Scian i
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg ST,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
Ponizej przedstawia sie wykaz robdt z ptyt g-k:

- wykonanie dziatowych Scianek szkieletowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. Wymagania ogdlne przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2 Materiaty
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w aprobacie
technicznej i dokumentacji technicznej producenta.
2.2 Piyty
- ptyty gipsowo-wtéknowe gr. 12,5mm Rigips na $cianki dziatowe,

2.3 Materiaty uzupetniajgce

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.



Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO
2178:1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
. przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:
« ksztattowniki profilowane U 100x0,60
«  ksztattowniki profilowane C 100x0,60
. ksztattowniki profilowane U 75x0,60
«  ksztattowniki profilowane C 75x0,60
« ksztattowniki profilowane U 50x0,60
. ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe:
stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- faczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
«  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria:
Akcesoria stosowane do wykonania systemodw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego,
. perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowokartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm-— do uszczelniania potfgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety

stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna byé stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.



3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac budowlanych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego: pitki elektryczne, reczne, wiertarki,
wkretarki

4 Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

4.2 Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 10mm i 12,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Magazynowanie ptyt

Ptyty powinny by¢é pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem pfaskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5 Wykonanie robét
5.1 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

- powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

. oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

« pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2.1 Oktadziny Scienne na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonaé:
. przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang,
-z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 50 - 100 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typ ES.



6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne
6.2 Badania w czasie wykonywania oktadzin z ptyt gipsowokartonowych
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
«  rownosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancj3),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkow stropow ptfaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomga. Z powierzchni
suchych tynkdéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m” Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano
dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 Odbior robot
8.1 Odbidr podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki
8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

« przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci bedg okreslone w umowie.



10 Przepisy zwigzane
NORMY
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
- PN-EN 12467:2004 Ptyty ptaskie wtdknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i
metody badan
- PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych
- PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych
- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigglty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigglty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.

- Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie
IV — Krakdéw 1996 r

« Instrukcja montazu ptyt wiéknisto-cementowych.

- Instrukcja montazu ptyt silikatowo-cementowych i krzemianowo-wapniowych.

«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONYWANIE TYNKOW
SST-04

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

CPV — 45.41.00.00 Wykonanie tynkow



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie tynkéw z gotowych
mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow i podktadéw dotyczacych wykonania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. oraz
wykonanie cienkowarstwowych tynkéw z zaprawy mineralnej. w ramach robét budowlanych przy
realizacji projektu pn.:

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie:
. uzupetnienie i przecieranie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il komindw w czesci
strychowej,
- wykonywanie na zewnetrznych powierzchniach $cian istniejgcych komindw i matych lukarn
ponad potacig dachowg (mineralne tynki cienkowarstwowe na podktadzie z siatkg zbrojgcg)
« uzupetnienie tynkow gzymsow
- obrobienie osciezy.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wfasciwosci materiatdéw, wymagan
w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

- podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

- masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg
suchej mieszanki tynkarskiej.

- sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

. pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

. tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture,
nanoszona recznie lub mechanicznie na podkfad z tynku zwyktego, $cisle z nim zwigzana i
stanowigca ostateczne wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej zostata wykonana.



Ze wzgledu na technike wykonania powfoki z zaprawy szlachetnej i sposdb obrobienia jej
powierzchni (fakture) rozrdznia sie nastepujace rodzaje i odmiany tynkéw szlachetnych

- o fakturze wynikajgcej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,

- obrabiane w trakcie wigzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,

- okres przydatnosci mieszanki — okres w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

- podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

- $rodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

- izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO (ETICS) mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

- zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

- warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw
na wiasciwosci mechaniczne systemu.

- siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

- zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub
siatki metalowe.

- warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

- systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych i uksztattowania jego powierzchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Wymagania ogodlne

Zaprawy stosowane do wykonywania tynkow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.



2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonywania pokry¢é dachédwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia.

2.2.1 Materiaty podstawowe

- Woda do zapraw i skrapiania podtoza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Woda do betonéw i zapraw”. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, bagiennych
oraz zawierajacych ttuszcze organiczne lub oleje.

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Piaski do zapraw
budowlanych”. Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych
rozmiarow.

. Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”.

- Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego nie powinno zawierac zanieczyszczen obcych.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o prze-Swicie 0,5 mm. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.2.2. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.3. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym).

2.2.4. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.5. Siatka zbrojgca — siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.



2.2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s3 w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkdw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zalezenie od
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw —
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

2.2.7. Farby — farby elewacyjne krzemianowe silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewne] (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. oScieznicami),

taSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z osScieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne ”.
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu :

mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej



3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystenc;ji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.6. Pozostaty sprzet — przyrzagdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty do tynkéw ( workowane ) mogg by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu
samochodowego w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem natomiast luzem
nalezy je przewozi¢ cementowozem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usungc¢ plamy z rdzy a suchg powierzchnie
podtoza zwilzy¢ wodg. Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN -70/B-10100 p.
3.3.2.
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania tynkow:

- grubosci tynkdw zalezg od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu

- powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100

« narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych

- gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowsa.



Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku - 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podifoze z kurzu i pytu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

. usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag
wyrownawczg),

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa
wyrownawcza,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow przed przystgpieniem do robdt tynkowych i badania w
czasie prowadzenia robot umozliwiajgce ocene wszystkich wymagan podanych w normie.

6.1. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

« prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robdt
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

7.2.1.Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dfugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. llos¢ tynkéw okresla sie na podstawie
dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr ostateczny robot przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty pokrywcze
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty tynkowe nie powinny byé odebrane. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw, odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy i powinien zawierac:

- ustalenia podjete w czasie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot tynkowych z zaméwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego,
- ustalonej w umowie ceny jednostkowej za okreslony zakres roboét.

Ptaci sie za:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
. przygotowanie zaprawy i dostarczenie,
. przygotowanie podtoza i wykonanie tynkow,
« oczyszczenie miejsca pracy i likwidacje stanowiska roboczego.
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1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Projektem

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich wewnatrz
budynku podczas prowadzenia prac zwigzanych z remontem i przebudowg budynku przy KCK w
Kwidzynie.

1.4.0kreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych.

1.5.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é
z dokumentacja projektows, instrukcjami producentdw zastosowanych materiatéw, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 z pozn. zm.),
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 poz. 155 z pdin. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposéb transportu i
sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Dla kazdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje termin przydatnosci.

2.2.Rodzaje materiatow.
2.2.1. Woda. Do przygotowania farb mozna uzy¢ kazdej wody zdatnej do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych i bagiennych oraz zawierajgcych oleje, ttuszcze organiczne.

2.2.3. Farby budowlane gotowe.

Niezaleznie od rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych i posiadac
Swiadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i swiadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5°C

2.2.4. Srodki gruntujgce. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub
tynkédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.



3.Sprzet
3.1.Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. llos¢ i rodzaj
sprzetu musi gwarantowad sprawnos¢ prowadzenia robot.

4.Transport
4.1.Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
instrukcji transportu podanej przez producenta.

5.Wykonanie robét.

5.1.Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych, po utozenia
okfadzin sciennych i podtég i okablowania.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw odpowiednig zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawa.

5.2.Powtoki malarskie powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny mie¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1.Kontrola jakosci robdt zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz inspektora nadzoru konserwatorskiego w odniesieniu do: sprawdzenia
wygladu powierzchni, nasigkliwosci, wyschniecia podtoza, czystosci, jakosci i estetyki.

7.0bmiar robot.

7.1.Jednostka obmiarowi jest: dla robdt malarskich - m?

7.2.1l08¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robot, ktéry wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ w naturze.

8.0dbidr robaot.

8.1.Wymagania ogdlne.

8.1.1.Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Wymagania szczegétowe.
8.2.1.Podstawg dokonania odbioru robodt jest zgodno$¢ ich wykonania ze specyfikacjg, sztuka
budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

8.2.2.0dbiorowi czesciowemu podlegaja roboty zanikajagce tj. przygotowanie podfoza,
gruntowanie. Potwierdzeniem dokonania czesciowego odbioru robdt jest wpis do dziennika
budowy.

8.2.3.0dbidér koncowy robdét malarskich bedzie sie odbywat w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i konserwatorskiego i polegat bedzie na porédwnaniu wizualnym z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz na sprawdzeniu przez Inspektora atestéw i dokumentow



jakosci dla uzytych materiatdw. Sprawdzeniu odpornosci powtok na wycieranie polegajgce na
lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka.
Sprawdzeniu odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka.

Sprawdzeniu réwnosci powierzchni poprzez podswietlenie reflektorem. Odbior zostanie
odnotowany w Dzienniku budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1.Ptatnos¢ za wykonane roboty nastgpi zgodnie z umowsa.

9.2.0bowigzuje sposdb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz w
zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg umowie.

10.Przepisy zwigzane.

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Ustawa z dnia 07 lipca.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186; z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 z pozn.
zm.)

- Ustawa dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 poz. 155 z pdin.
zm.)

- Warunki i wytyczne podane przez producentéw materiatéw.

Normy: obowigzujgce w kraju stosownie do rodzaju robot, zastosowanych materiatow
i wyrobow, przede wszystkim:

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ STOLARKI BUDOWLANE)J
SST-06
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budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Projektem

"PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSWANIE DO WYMOGOW PPOZ"
BUDYNEK KWIDZYNSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
. osadzeniem oscieznic,
« montaz stolarki drzwiowej
« montaz stolarki okiennej

Przedmiot prac wymiana i montaz:
- stolarki okiennej i drzwiowej,
- wewnetrznej i zewnetrznej
- zwyktej oraz w klasie odpornosci ogniowej El
- klap i okien oddymiajacych.

Podstawa prac:
« pomiar z natury z odtworzeniem istniejgcej stolarki,
« opis techniczny,
- rysunki techniczne.

Uwaga - poprzez ciepty montaz dla stolarki zewnetrznej rozumie sie zastosowanie tasmy
rozpreznej, tasmy paroszczelnej i tasmy wiatroszczelne;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Drzwi i Okna - zgodnie z inwentaryzacjg i pomiarami z natury, w drugiej kolejnosci z opisem
technicznym oraz rysunkiem zestawienia stolarki.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001-
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:
- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
. uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru
- uzyskania uzgodnienia z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdow.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Kolorystyka, rozmieszczenie materiatéw zgodnie z dokumentacja.
Przywotane w niniejszej specyfikacji znaki towarowe stuzg do opisu kolorystyki, wymiarow i
estetyki poszczegdlnych materiatow — opis zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Materiatami s3:

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
- Drzwi wg pomiaréw z natury oraz wedtug opisu i rysunkdéw technicznych.
- Okna wg pomiardw z natury oraz wedtug opisu i rysunkéw technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujagcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach,

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

. usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych,

« usztywnienie blokdéw za pomoca progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podkfadach na wyréwnanym podfozu w odlegtosci min. 30 cm od
gruntu.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Montaz stolarki budowlane;.
Warunki przystapienia do robot:
przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla s$cian
murowanych odchytki moga wynosic nie wiecej niz:
« szerokos¢ - +10 mm
«  wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna rdéznica dtugosci przekatnych — 10 mm
przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznicgy,
- silikonowanie ztaczy,
.« usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- o0sadzenie skrzydet drzwiowych.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé osScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni os$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny byc¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potfozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtoky antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby
ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawic¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masag
uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ pofozenie oscieznicy, czy nie odchylita
sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢. Szczelina pomiedzy drzwiami a Sciang wypetniana jest



materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak
niz 5MPa.

5.2. Drzwi i okna

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ocenié miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosc
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikdéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni z wykonywanymi na mokro cementowymi i
wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych
elementdéw nalezy na czas robot zabezpieczyc folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowag nalezy pozostawic
szczeline min.5 mm, ktdérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
.+ jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana,
- zgodnosc¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
« sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢, pion i
poziom zamontowanej stolarki.

Badania oku¢
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

« 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

« 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

« 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robodt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora
nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oécieznic, witryn, wrota, oscieznic,
Swietlikow;

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

« prawidtowo$é montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

« pionipoziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,przechowywanie, transport.
«  PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
«  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia



