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PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK DO
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 200m3

DROGA PRZECIWPOŻAROWA - ISTNIEJĄCA

S.C.W. PROJEKTOWANY STANOWISKO CZERPANIA
WODY

Projektant:

Temat
projektu:

05.2023Skala: 1:500

Podpis:

PZT-
01

mgr inż. arch. Andrzej Stopka
UPR. MPOIA/115/2017

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr 237; 240 obręb 081 Zakopane

PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I

Jednostka
projektowa:

Faza:
Adres
Inwestycji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AutorskA PracowniA ProjektowA
34-500 Zakopane; ul.Strążyska 8b

arch.a.stopka@gmail.com
+48 604525989

F.A.K.T.O.R

Nazwa
rysunku:

Sprawdzający:

Data:

mgr inż. arch. Klemens Trzebunia
Nr upr. MPOIA/032/2019

Wykonano na zlecenie inwestora
Wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego zastrzeżone ®



B

E

A

C

D

321 94 5 6 87

B

E

A

C

D

96 87

EI 30EI 30

EI
 6

0

EI 60

EI 30

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

REI 120

EI 30

EI 30

REI 120 REI 120 REI 120

REI 120 REI 120 REI 120

REI 120 REI 120 REI 120

R
EI

 1
20

REI 120

R
EI

 1
20

W
JA

ZD
 

W
JA

ZD
 

EI
 6

0

EI
 6

0

EI
 6

0

EI
 6

0

H
Ø

 2
5

HØ 25HØ 25

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

0.1 433,55

0.2

0.6
9,79

BETON SZLIFOWANYPOM. ŁADOWNIA AUTOKARÓW

0.5

POW.

POSADZKA EPOKSYDOWA
WC MĘSKI PŁYTKI GRESOWE

0.3 33,8 POSADZKA EPOKSYDOWA
0.4

0.7
PŁYTKI GRESOWEWC DAMSKI

0.8
WC ON. 5,4 PŁYTKI GRESOWE

0.9
4,54 PŁYTKI GRESOWE

32,3

0.10

18,69POM. WENTYLATORNI
POSADZKA EPOKSYDOWA0.11

POSADZKA EPOKSYDOWA
0.12

6,6POM. PORZĄDKOWE0.13
0.14

7,69 POSADZKA EPOKSYDOWA

0.15
0.16

41,580.17
0.18

48,75

16,86KOMUNIKACJA

PRZEWIJAK

BIURO 3

POM. OBSŁUGI

BIURO 5

POSADZKA EPOKSYDOWA

BIURO 4

23,7
POSADZKA EPOKSYDOWA

POM. WĘZEŁ CIEPLNY

BIURO 1

m²

POM. TECHNICZNE
32,3
28,09

WC

KOMUNIKACJA

4,12 PŁYTKI GRESOWE

23,6BIURO 2
18,59

BIURO 7
23,41

0.19

POSADZKA EPOKSYDOWA
POSADZKA EPOKSYDOWA

11,19 POSADZKA EPOKSYDOWA

PŁYTKI GRESOWE
11,23 PŁYTKI GRESOWE
22,67
6,88 POSADZKA EPOKSYDOWA

PŁYTKI GRESOWE
POM. MAGAZYNOWE

6,88

POM. SOCJALNE 2

POSADZKA EPOKSYDOWA

SZATNIA

0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33

BIURO 6

POM. SOCIALNE 1

4,07

KOMUNIKACJA
WC. DAMSKI

POSADZKA EPOKSYDOWA

POM. SOCJALNE 3
SZATNIA BRUDNA
SZATNIA CZYSTA

WC
POSADZKA EPOKSYDOWA

13,81
22,67

2,61
4,04

12,44
29,69

RAZEM PRZYZIEMIE 990,98

18,4 WYKŁADZINA
POSADZKA EPOKSYDOWA

KOMUNIKACJA 2
KOMUNIKACJA 3

WYKŁADZINA
WYKŁADZINA
WYKŁADZINA
WYKŁADZINA
POSADZKA EPOKSYDOWA

WYKŁADZINA
WYKŁADZINA

WC. MĘSKI
POSADZKA EPOKSYDOWA

9,79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

90+30

4Ł.S.

3Ł.S.

2Ł.S.

Ł.1S.

(p
rz

ej
śc

ie
 p

od
 s

tr.
 k

on
st

r.)

(przejście pod str. konstr.)

(p
rz

ej
śc

ie
 p

od
 s

tr.
 k

on
st

r.)

(p
rz

ej
śc

ie
 p

od
 s

tr.
 k

on
st

r.)

(p
rz

ej
śc

ie
 p

od
 s

tr.
 k

on
st

r.)

P.POŻ. P.POŻ. P.POŻ.
P.POŻ.

PW1

n 1
dn 15

BA

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

PVCØ160 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

PVCØ11
0

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

PVCØ160 PVCØ160 PVCØ160 PVCØ160 

P
V

C
Ø

16
0 

PVCØ160 

PVCØ160 PVCØ160 

P
V

C
Ø

16
0 

P
V

C
Ø

16
0 

       UWAGI:
        - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W.C, W.Z. I CR. NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PP, ŚREDNICA PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW MIN. Ø16,
        - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W.C, W.Z. I CR NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ,
        - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKĄ  NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC,
        - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM WYKONAĆ Z RUR PP (NISKOSZUMOWYCH),
        - PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH  ORAZ BRUZDACH ŚCIENNYCH,
        - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE,
          SYSTEMU WOD.-KAN. Z INNYMI ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO BUDYNKU,
        - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II-GA ROBOTY INSTALACJI

SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI,
        - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - WG
ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ

ODPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (W PRZYPADKU RÓŻNICY
 POZIOMU MIĘDZY PROJ. INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ,
A INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ

 POMPOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ REALIZOWANĄ WG.
ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA)
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WĘZEŁ C.W.U.

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA Ø800 mm GŁĘBOKOŚĆ
1,2 m, PRZYKRYTA AŻUROWĄ KRATĄ; ODPŁYW  NA
POZIOMIE 0,4 m PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI;
ODPŁYW W OBRĘBIE STUDNI WYKONAĆ Z RUR ŻELIWNYCH

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY STEROWANY
SYGNAŁEM SONDY HYDROSTATYCZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ZBIORNIKU

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2 SAMOCZYNNYMI
KLAPAMI ZE STALI SZLACHETNEJ, DODATKOWYM
RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ W STUDNI Ø800mm

ZESPÓŁ POMIAROWY UKŁADU TESTOWEGO (ZAWÓR
REGULACYJNY, PRZEPŁYWOMIERZ, ZAWÓR ODCINAJĄCY)

ODPŁYW  DO KANALIZACJI

ZESTAW HYDROFOROWY 1+1 Hp=46 m sł. w., Q=3,0 l/s
POSIADAJĄCY ZNAK BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJĄ

TOWARZYSZĄCĄ, KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH, INSTRUKCJĘ OBSŁUGI LUB ZNAK CE WRAZ Z
INFORMACJĄ TOWARZYSZĄCĄ, DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚĆ

UŻYTKOWYCH, INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ZESPÓŁ CZTERECH ZBIORNIKÓW MAGAZYNUJĄCYCH
WODĘ DO CELÓW P.POŻ. Hzb=1,6 m Øzb=1,63 m, Vzb=3 m3,

 O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI 12 m3

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2
SAMOCZYNNYMI KLAPAMI ZE STALI

SZLACHETNEJ, DODATKOWYM
RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ

W STUDNI Ø800mm

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2 SAMOCZYNNYMI
KLAPAMI ZE STALI SZLACHETNEJ, DODATKOWYM

RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ W STUDNI Ø1000mm

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Ø1000mm, Qnom=1,5 dm3/s Vos=300 dm3
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Witów 150, 34-512 Witów,
tel. +48 696-333-856, e-mail: firma.staszelpokusa@gmail.com

DATA: 03.2023 r. SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: 03

NAZWA
RYSUNKU:

 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI

ORAZ P. POŻ. - RZUT PARTERU

PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA STACJĘ OBSŁUGI
AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM
BIUROWO-SOCJALNO-SANITARNYM

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Wojciech Staszel­Pokusa
uprawnienia bud. nr MAP/0314/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez  ograniczeń

inż. Jan Jarosz
uprawnienia bud. nr: 67/2003
do projektowania  w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urządzeń
wodociągowych  i kanalizacyjnych,cieplnych,
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Korytka instalacyjne w posadzce przekrój 30x20cm

Elementy objete likwidacją

Ściany objete rozbiórką

Podjazdy betonowe zbrojone siatką
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PARTER ETAP 1 - PRZEBUDOWA

dz. nr 237; 240 obręb 081 Zakopane

PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I
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       UWAGI:
        - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W.C, W.Z. I CR. NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PP, ŚREDNICA PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW MIN. Ø16,
        - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W.C, W.Z. I CR NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ,
        - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKĄ  NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC,
        - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM WYKONAĆ Z RUR PP (NISKOSZUMOWYCH),
        - PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH  ORAZ BRUZDACH ŚCIENNYCH,
        - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE,
          SYSTEMU WOD.-KAN. Z INNYMI ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO BUDYNKU,
        - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II-GA ROBOTY INSTALACJI

SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI,
        - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - WG
ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ

ODPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (W PRZYPADKU RÓŻNICY
 POZIOMU MIĘDZY PROJ. INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ,
A INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ

 POMPOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ REALIZOWANĄ WG.
ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA)
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WĘZEŁ C.W.U.

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA Ø800 mm GŁĘBOKOŚĆ
1,2 m, PRZYKRYTA AŻUROWĄ KRATĄ; ODPŁYW  NA
POZIOMIE 0,4 m PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI;
ODPŁYW W OBRĘBIE STUDNI WYKONAĆ Z RUR ŻELIWNYCH

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY STEROWANY
SYGNAŁEM SONDY HYDROSTATYCZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ZBIORNIKU

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2 SAMOCZYNNYMI
KLAPAMI ZE STALI SZLACHETNEJ, DODATKOWYM
RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ W STUDNI Ø800mm

ZESPÓŁ POMIAROWY UKŁADU TESTOWEGO (ZAWÓR
REGULACYJNY, PRZEPŁYWOMIERZ, ZAWÓR ODCINAJĄCY)

ODPŁYW  DO KANALIZACJI

ZESTAW HYDROFOROWY 1+1 Hp=46 m sł. w., Q=3,0 l/s
POSIADAJĄCY ZNAK BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJĄ

TOWARZYSZĄCĄ, KRAJOWĄ DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH, INSTRUKCJĘ OBSŁUGI LUB ZNAK CE WRAZ Z
INFORMACJĄ TOWARZYSZĄCĄ, DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚĆ

UŻYTKOWYCH, INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ZESPÓŁ CZTERECH ZBIORNIKÓW MAGAZYNUJĄCYCH
WODĘ DO CELÓW P.POŻ. Hzb=1,6 m Øzb=1,63 m, Vzb=3 m3,

 O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI 12 m3

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2
SAMOCZYNNYMI KLAPAMI ZE STALI

SZLACHETNEJ, DODATKOWYM
RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ

W STUDNI Ø800mm

ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2 SAMOCZYNNYMI
KLAPAMI ZE STALI SZLACHETNEJ, DODATKOWYM

RĘCZNYM RYGLOWANIEM I REWIZJĄ W STUDNI Ø1000mm

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Ø1000mm, Qnom=1,5 dm3/s Vos=300 dm3
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PH1 PION INST. HYDRANTOWEJ

P.POŻ. PRZEJŚCIE P. POŻ., KL. ODPORNOŚCI ZGODNA Z KL. PRZEGRODY

KANALIZACJA DESZCZOWA
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NAPEŁNIANIA ZŁADU
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UWAGA: BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
WJAZDU POJAZDÓW ZASILANYCH LPG
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WJAZDU POJAZDÓW ZASILANYCH LPG
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