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Elementy objete likwidacja
Sciany objete rozbiérka

Podjazdy betonowe zbrojone siatka
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arch.a.stopka@gmail.com
+48 604525989
Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I
projektu:
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v ku: PARTER ETAP 1 - PRZEBUDOWA
ysunku: R- 0 1

Skala: 1:200 Data: 05.2023
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Stopka Podpis:

UPR. MPOIA/115/2017
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Klemens Trzebunia

Nr upr. MPOIA/032/2019
Wykonano na zlecenie inwestora
Wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego zastrzezone ®
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Jednostka F.A.K.T.O.R _
projektowa: AutorskA PracownilA Pr03§ktowA
34-500 Zzakopane; ul.Strazyska 8b
arch.a.stopka@gmail.com
+48 604525989
Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I
projektu:
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Adres
Inwestycji: dz. nr 237; 240 obreb 081 Zakopane
Nazwa 2
v ku: PRZEKROJ ETAP 1 - PRZEBUDOWA
ysunku: R_02
Skala: 1:100, Data: 05.2023
| 120 Podpis:
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Stopka pis:
UPR. MPOIA/115/2017
- Plyty warstwowe 160mm izolowane
- Piyta stropowa do demontazu Sprawdzajacy:
- Wkrety do ptyt warstwowych do montazu w podiozu betonowym zgodnie z wytycznymi producenta mgr inz. arch. Klemens Trzebunia
- Istniejaca konstrukcja Nr upr. MPOIA/032/2019
Wykonano na zlecenie inwestora
Wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego zastrzezone ®




Zbiornik PPOZ Vu=200m3

ze sciankg wewnetrzng , potgczenie modutowe na tgczniki mechaniczne
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Podsypka piaskowa gr 3-5 cm

Podbudowa betonowa klasy C12/15 gr 15 cm tolerancja nierownosci powierzehni +1,5-2 cm

Jednorodny grunt nosny zageszczony Is > 97 %

Grunt rodzimy naosny

PREFABRYKOWANY ZBIORNIK
1. Element przedtuZajgcy zbiornika - Element U, z monolitycznym skosem antysedymentacyjnym 100x100 mm na
potaczeniu Sciany z dnem, grubo$¢ dna 250mm, grubo$é scianki 200mm - wg KOT IBDiM
2. Pokrywa Zelbetowa oparta na Scianach bocznych i sciance wewnetrznej - wg KOT IBDIM.
3. Element zamykajacy zbiornika - Element 1/2 O o promieniu wewnetrznym scian 2800mm, grubos¢ dna 250mm,
grubos¢ scianki 200mm. -wg KOT IBDiM
4. Potgczenia segmentéw: systemowe elementy pofgczeniowe skrecane Srubami stalowymi ocynkowanymi, z
zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego.
5. Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 faczone na uszczelki elastomerowe.
6. Pokrywa Zelbetowa komina zlazowego DN1000 wg PN-EN 1917
7. Whaz Zeliwny
7a. DN80O klasy D400 wg PN-EN 124
7b. DN600 klasy D400 wg PN-EN 124
8. Przejscie szczelne do podiaczenia rur, trwale i szczelnie osadzone w Scianie zbiornika w zaktadzie producenta:
8a. Otwdr wiotowy DN50 (do uzgodnienia)
8b. Przelew awaryjny DN200 PCV (do uzgodnienia)
9. Drabinka ze stali nierdzewnej

WYPOSAZENIE ZBIORNIK PPOZ. wg PN-B - 02857:2017-04
10. Rura wentylacyjna DN100 ze stali nierdzewnej

11. Krécce ssawne DN 110 ze stali nierdzewnej z zaworem zwrotnym, koszem ssawny, nasadg p.poz.
12. Fotoluminescencyjny znak bezpieczeristwa z okreslong pojemnoscig zbiornika tj. 200 m?.

13. Zawdr ptywakowy DN50 PN 10

14. Kosz ssawny z uchwytem na linkg do otwierania zaworu ssawnego <<~ A A —— AR
15. Niecka DN 400 H =100 ‘
16. Ptyta antywirowa 40x40
17. Linka do otwierania zaworu ssawnego MAX %

18. tata wodowskazowa m\
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Jednostka f.A.K.T.O.R
projektowa: AutorskA PracowniA ProjektowA
. 34-500 Zzakopane; ul.Strazyska 8b
arch.a.stopka@gmail.com
+48 604525989
Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I
projektu:
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Adres

Inwestycji: dz. nr 237; 240 obreb 081 Zakopane

Nazwa 2 .
v ku: ZBIORNIK DO CELOW P.POZ.
ysunku: R-03
Skala: 1:100 Data: 05.2023
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Stopka Podpis:
UPR. MPOIA/115/2017
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Klemens Trzebunia
Nr upr. MPOIA/032/2019

Wykonano na zlecenie inwestora
Wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego zastrzezone ®




PRTZEWOD-TESTUJACY.

ODPLYW DO KANALIZACJI

ZESPOt. POMIAROWY UKtADU TESTOWEGO (ZAWOR
REGULACYJNY, PRZEPLYWOMIERZ, ZAWOR ODCINAJACY)

ZESTAW HYDROFOROWY 1+1 H,=46 m st. w., Q=3,0 I/s
POSIADAJACY ZNAK BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJA
TOWARZYSZACA, KRAJOWA DEKLARACJE WEASCIWOSCI

UZYTKOWYCH, INSTRUKCJE OBStUGI LUB ZNAK CE WRAZZ ~

INFORMACJA TOWARZYSZACA, DEKLARACJE WEASCIWOSC
UZYTKOWYCH, INSTRUKCJE OBStUGI

PRZEWOD MINIMALNEGO PRZEPtYWU Z ELEKTROZAWOREM

ZESPOt CZTERECH ZBIORNIKOW MAGAZYNUJACYEH
WODE DO CELOW P.POZ. H,,=1,6 m @,,=1,63m, V,,=3 n"’,
O tACZNEJ POJEMNOSCI 12 m?

ODPROWADZENIE DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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ZASUWA BURZOWA DN160, Z 2 SAMOCZYNNYMI
— KLAPAMI ZE STALI SZLACHETNEJ, DODATKOWYM
RECZNYM RYGLOWANIEM | REWIZJA W STUDNI @800mm

ZAWOR NAPEENIAJACY STEROWANY
— SYGNALEM SONDY HYDROSTATYCZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ZBIORNIKU

— ZESTAW WODOMIERZOWY

Jednostka f.A.K.T.O.R
projektowa: AutorskA PracowniA ProjektowA
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Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI - ETAP I
projektu:
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Adres
Inwestycji: dz. nr 237; 240 obreb 081 Zakopane
Nazwa
r ku: ZAKRES INSTALACJI SANITARNYCH
ysunku: R_04
Skala: 1:100 Data: 05.2023
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Stopka Podpis:
. UPR. MPOIA/115/2017

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Klemens Trzebunia
Nr upr. MPOIA/032/2019

Wykonano na zlecenie inwestora
Wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego zastrzezone ®




ZAKRES OBJETY POSTEPOWANIEM
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Tablica licznikowa TL

mwﬁ Przycisk wytacznika gtownego WG

Wytacznik gtowny przeciwpozarowy
TO'(iz'” Tablica obwodowa

[E=———1 | Oprawa o$wietleniowa liniowa LED

Oprawa oSwietleniowa, naScienna,

Oprawa oSwietleniowa, nastropowa,

Oprawa oSwietleniowa, naScienna, zewnetrzna

x| ®@|x

w

Oprawy awaryjna

tacznik pojedyfczy, IP20, p/t

tacznik schodowy, IP20, p/t

tacznik Swiecznikowy, IP20, p/t

Przycisk dzwonkowy, IP20, p/t

Punkt zasilania urzadzenia 3-f/400V

A EAEIEIRNEN =

Punkt zasilania urzadzenia 1-f/230V

Czujka ruchu

<

Gniazdo 16/230V, IP20, p/t, ogolne

Gniazdo 16/230V, IP4L, p/t, ogolne

Gniazdo 3-f 16/400V,

Wentylator

Regulator temperatury

Gniazdo §wiattowodowe

Gniazdo Internetowe 2xRJ4L5

Gniazdo RTV

Szafa TT

Przycisk pociagowy

Przycisk kasujacy

IENENE  REIEE IR R

Transformator

Lampa z buczkiem

Kamera CCTV wewnefrzna

Kamera CCTV zewnefrzna

Videomonitor

Modut wywotania

) |G| &[0 |"]s

Elektrozaczep

Czujka dymowa (oddymianie)

Reczny przycisk oddymianie

Sitoniki drzwi napowietrzajacych

Centrala oddymiania

Detektor telnku wegla

Tablica ostrzegawcza systemu detekeji tlenku wegla

Korytko kablowe instalacji elektrycznej

Korytko kablowe instalacji teletechnicznej

Metryka oznaczen
elementéw na rzucie:

or_rozdzielnicy obwodwej /nr obwodu w rozdzielnicy

1.1/61

H=110 ——wyskosé od posadzki
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