KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowosci Rajkowy wtgcznie. Etap I:

km 9+380 - 10+490

Nr poz.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Warto$¢

Nazwa

llos¢

zt netto

zt netto

2

3

4

5

6

7

B

RANZA DROGOWA | ZIELEN

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D-00.00.00

Wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00

(w tym wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej
organizacji ruchu)*

*wartos¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5%
catkowitej wartosci oferty netto

ryczatt

1,00

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym;

km

1,46

D-01.02.01

Usuniegcie drzew i kr

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospoétka i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 26-35 cm; w warunkach
utrudnionych

szt.

8,00

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospotkg i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 36-45 cm;w warunkach
utrudnionych

szt.

15,00

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospotka i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 46-55 cm; w warunkach
utrudnionych

szt.

11,00

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospotkg i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 56-65 cm; w warunkach
utrudnionych

szt.

7,00

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospotka i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 66-75 cm; w warunkach
utrudnionych

szt.

2,00

Karczowanie pozostawionych po wycince w gruncie karp i z ich
utylizacjg oraz z zasypaniem powstatych dotéw pospotkg i
zageszczeniem, drzewa do $rednicy 76-100 cm; w warunkach
utrudnionych

szt.

4,00

D-01.02.01a

Zabezpi lie istniejgcej zieleni na czas budowy

A

Zabezpieczenie drzew poprzez wykonanie obudowy z desek,
drzewa o $rednicy ponad 30 cm

szt.

19

D-01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

10

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, grubo$é
warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad
na odl. do 1 km

m3

5 715,00

D-01.02.04

Rozbidrka elementéw drég i ogrodzen

11

Rozbiérka nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 230 z
mieszanki mineralno-asfaltowej (grubo$¢ ok. 9 cm) wraz z
podbudowg z kruszywa i brukowca (grubos$¢ ok. 50 cm)

m2

5 630,00

12

Rozbidrka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2716G (ul.
Akacjowej) z mieszanki mineralno-asfaltowej (grubosé¢ ok. 9 cm)
wraz z podbudowg z kruszywa i brukowca (grubos$¢ ok. 50 cm)

m2

430,00

13

Rozbidrka nawierzchni gruntowych oraz szutrowych drég i
zjazdéw wraz z podbudowg (grubos$¢ ok. 45 cm)

m2

1490,00

14

Rozbidrka nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych o pow.

do 1 m2 na zjezdzie do przepompowni w rejonie ul. Bukowej
(grubos¢ ok. 15 cm) wraz z podbudowg z kruszywa (grubo$¢ ok.
30 cm)

m2

20,00

15

Rozbiorka nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o pow. do 3 m2
na zjezdzie z ul. Modrzewiowej (grubos¢ ok. 15 cm) wraz z
podbudowg z kruszywa (grubos¢ ok. 30 cm)

m2

70,00

16

Rozbiérka nawierzchni z trylinki na zjazdach (grubo$¢ ok. 12 cm)
wraz z podbudowg z kruszywa (grubo$¢ ok. 30 cm)

m2

82,00

17

Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych 35x35 cm
(grubos$¢ 5 cm) wraz z podbudowg z kruszywa (grubo$¢ 15 cm)

m2

670,00

18

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej (grubos$¢ 8 cm)
wraz z podbudowg z kruszywa (grubo$¢ 30 cm)

m2

265,00




19

Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej (grubosc¢ 6
cm) wraz z podbudowg z kruszywa (grubosé 15 cm)

m2

230,00

20

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg
betonowg

335,00

21

Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 cm na zjazdach wraz
z fawg betonowg

85,00

22

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej

540,00

23

Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach metalowych
obetonowanych, wys. 1,5 m (dz. nr 400/1, 409/2)

82,00

24

Rozebranie ogrodzenia metalowego na stupkach betonowych,
wys. 1,0 m (dz. nr 383/1)

46,00

25

Rozebranie ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach
metalowych obetonowanych, wys. 1,8 m (dz. nr 398/1)

56,00

26

Rozebranie ogrodzenia betonowego ozdobnego na stupkach
betonowych, wys. 1,5 m (dz. nr 398/2)

26,00

27

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w
podtozu gruntowym

szt.

56,00

28

Zdjecie tarcz i tablic znakéw drogowych

szt.

54,00

29

Rozbiérka korytek sciekowych betonowych o szer. 40 cm

345,00

30

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegtos¢
do 5 km wraz z unieszkodliwieniem

m3

4 603,84

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow

31

Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. |-l z transportem urobku na
odlegto$¢ do 3 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie

- DLA PROJEKTOWANEGO UKtLADU DROGOWEGO

m3

10 310,00

32

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-l z transportem urobku na
odlegto$¢ do 3 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie

- DLA PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO |
DROG DOJAZDOWYCH

m3

2 060,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw

33

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z
pozyskaniem i transportem gruntu na odlegto$¢ do 3 km oraz
uzupetnieniem korony drogi powyzej poziomu robét ziemnych
(tzw. "zasypki")

m3

1837,00

D-02.03.01c

Wzmocnienie podioza gruntowego geosyntetykami

34

Utozenie warstwy geowtdkniny wzmacniajgcej grunt pod warstwy
konstrukcyjne o gramaturze 250-300 g/m2
(pod zbiornikiem retencyjno-odparowujgcym)

m2

1143,64

35

Utozenie geomembrany PEHD gtadkiej o grubosci 2 mm
i wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 25/25 kN/m
(pod zbiornikiem retencyjno-odparowujgcym)

m2

1143,64

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.04.01

Ulepszone podtoze z mi ki kruszywa nii i )

36

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5, gr. warstwy 25 cm (grunty G4, pod
jezdnig drogi wojewddzkiej i zatokami autobusowymi - KN 1.4,
KN.4, KN.5)

m2

10 932,00

D-04.04.02

Podbudowa z mi ki kruszywa niezwia;

37

Woykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(grunty G4, pod chodnikami i CPR - KN 7.4, KN 8.4)

m2

3510,00

38

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20cm

(grunty G4, pod jezdniami drég, zjazdami i drogg do zbiornika -
KN 1.4, KN 2.4, KN 3.4, KN 9)

m2

10 260,00

39

Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3
o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
(pobocza - KN 6)

m2

1150,00

D-04.05.01

Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym

40

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 30 cm
wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewaniem
wodg

(grunty G4, pod zjazdami, drogg serwisowa, chodnikami - KN 2.4,
3.4,7.4)

m2

2 550,00

41

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubosci po zaggszczeniu 30 cm
wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewaniem
wodg

(grunty G4, pod droga dojazdowg do zbiornika - KN 9)

m2

315,00

42

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
wraz z pielggnacjg przez posypywanie piaskiem i polewaniem
wodg

(grunty G4, pod CPR - KN 8.4)

m2

2 370,00




43

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubos$ci po zageszczeniu 18 cm
wraz z pielggnacjg przez posypywanie piaskiem i polewaniem
wodg

(grunty G4, pod jezdniami drdg i zatokami autobusowymi - KN 1.4,
KN 4, KN 5)

m2

10 375,00

D-04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego

a4

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
C16/20, grub. warstwy po zaggszczeniu 22cm
(pod zatokami autobusowymi - KN 5)

m2

590,00

D-04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

45

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16
P, grub. warstwy po zageszczeniu 7cm

(grunty G4, pod jezdniami drég - KN 1.4) wraz z mechanicznym
oczyszczeniem i skropieniem podtoza

m2

8 570,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

46

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej grub. 15/17 cm
uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

(zatoki autobusowe - KN 5)

m2

590,00

47

Nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 10/11 cm uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

(wyspy dzielgce - KN 4)

m2

130,00

D-05.03.03

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych

48

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 12 cm uktadanych
na podsypce piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem

(droga dojazdowa do zbiornika - KN 9)

m2

315

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca

49

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16 W, grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm

(jezdnie drdg i zjazdy bitumiczne - KN 1.4, KN 2.4) wraz z
mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem podtoza

m2

9 225,00

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

50

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 S, grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm,

(zjazdy bitumiczne - KN 2.4) wraz z mechanicznym
oczyszczeniem i skropieniem podtoza

m2

655,00

D-05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe;j

51

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej SMA 11 S, grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm,
(jezdnie drog - KN 1.4) wraz z mechanicznym oczyszczeniem i
skropieniem podtoza

m2

8 570,00

D-05.03.23

Nawierzchnia z bet: j kostki bruk j dla drég, miejsc
postojowych i zjazdéw

52

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grafitowej fazowanej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem

(zjazdy indywidualne, droga serwisowa, miejsca postojowe, plac
do zawracania w ul. Cisowej - KN 3.4)

m2

720,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i sciekow

53

Humusowanie z obsianiem skarp (w tym skarp rowow) przy
grubosci ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej

m2

4 449,60

54

Umocnienie dna i skarp zbiornika retencyjno-odparowujgcego,
wzmocnionego brzegu istniejgcego stawu oraz skarpy
wzmocnionej przy chodniku ul. Akacjowej (wlot zachodni) ptytami
azurowymi 60x40x10 cm, wypetnienie wolnych przestrzeni
humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm

m2

1 239,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

Oznakowanie Poziome

55

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg
chemoutwardzalng biatg odblaskowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne

m2

419,22

56

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg
chemoutwardzalng biatg odblaskowa, linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane malowanie mechaniczne

m2

61,24

57

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
(farbami) z elementami odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach, malowanie mechaniczne

m2

107,66

58

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
(farbami) z elementami odblaskowymi, znaki uzupetniajace,
strzatki i inne symbole, malowanie mechaniczne

m2

104,60




59

Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng czerwong
w miejscach przejazdéw rowerowych o szorstkosci SRT>50,
malowanie mechaniczne

m2

110,50

D-07.02.01

Oznakowanie Pionowe

60

Ustawienie stupkéw z rur o ér. 70 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami;

szt.

44,00

61

Ustawienie stupkéw z wysiggnikami z rur o ér. 70 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

szt.

6,00

6la

Ustawienie konstrukcji wsporczej dla znaku E-2a nad chodnikiem
wraz z wykopaniem i zasypianiem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

1,00

62

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ A, folia odblaskowa Il generaciji, znaki $rednie

szt.

15,00

63

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ B, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie

szt.

9,00

64

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ C, folia odblaskowa Il generacji, znaki mini

szt.

15,00

65

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ C, folia odblaskowa Il generaciji, znaki $rednie

szt.

8,00

66

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ D, folia odblaskowa Il generacji, znaki mini

szt.

3,00

67

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych,
typ D, folia odblaskowa Il generaciji, znaki $rednie i mate

szt.

40,00

68

Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic drogowych, typ E,
folia odblaskowa Il generaciji

m2

19,55

69

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych
uzupetniajacych, typ F, folia odblaskowa Il generacji

m2

0,81

70

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw
drogowych, typ T, folia odblaskowa Il generaciji

m2

2,42

71

Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic prowadzacych U-3c i
U-3d (1800 mm), folia odblaskowa Il generacji

szt.

2,00

72

Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic rozdzielajgcych U-4b,
folia odblaskowa Il generaciji

szt.

1,00

73

Przymocowanie do gotowych stupkéw pylonéw ostrzegawczych U-
53, folia odblaskowa Il generaciji

szt.

8,00

D-07.02.02

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i
hektometrowe

74

Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych U-1a na
poboczu

szt.

12,00

D-07.06.02

Urzadzeni bezpi j ruch pieszych

L i

75

Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a z rur stalowych w
rejonie placu nawrotowego w ul. Cisowej

15,50

D-07.06.03a

Ogrodzenie zbiornika

76

Ustawienie ogrodzenia zbiornika retencyjno-odparowujgcego z
siatki stalowej powlekanej wraz z podmuréwka oraz
dwuskrzydtowg bramg wjazdowg na teren zbiornika

165,00

D-08.00.00

ELEMENTY DROG I ULIC

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

7

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

1 275,00

78

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wym. 15x22
cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15

370,00

79

Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

495,00

D-08.01.02

Krawezniki kamienne

80

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

360,00

81

Ustawienie opornikéw kamiennych o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

285,00

D-08.02.01

Chodniki z brukowej kostki betonowej

82

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej szarej
fazowanej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem

(chodniki - KN 7.4)

m2

1 010,00

83

Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki
brukowej czerwonej niefazowanej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(ciag pieszo-rowerowy - KN 8.4)

m2

2 370,00

84

Przetozenie istniejgcych nawierzchni chodnikéw z kostki
betonowej

m2

18,00

D-08.03.01

Reat. h

obrzeza we

85

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 o grub. 10 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

2 500,00




D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

Zielen drogowa

Zatozenie trawnikéw siewem mieszanka traw, z uprzednim

86 . - . m2 6 290,40
humusowaniem ziemig urodzajng do 10 cm,
Sadzenie drzew z zaprawg dotoéw catkowita, na terenie ptaskim,
87 szerokosé i glebokos¢ dotow 0,70 m szt 13,00
Branza sanitarna - Kanalizacja deszczowa
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- . Pt ) P
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wy wych j
deszczowa
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
88 - AR km 0,86
robotach ziemnych w terenie réwninnym
D-03.01.00 [KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.01.00 |Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z
89 recznym wydobyciem urobku (40%) w gruncie kat. llI-IV i m3 974,20
gtebokosci do 6,0 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
90 na odktad w gruncie kat llI-IV o poj. Lyzki 0,6m3 m3 146920
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
91 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m2 5504,00
wyk.o szer.do 2,5 m i gtgb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowow,
92 wykopow obiektowych spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) m3 302,20
z zageszcz. mechanicznym walcami - kat.gr. Ill-IV
Reczne zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci
3 0,8-2,5m i glebokosci 6,0m m3 74.00
94 Odwiezienie gruntu.wydobytegcf z wykopu samochodami m3 2 065,70
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
o5 Igtofiltry o s!'edmcy do' "50mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, szt 150,00
bez obsypki, gtebokos$¢ do 6,0m
D-03.01.00 |Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
96 Podsypka pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 156,50
97 Obsypka rurociggu plasklem_z ubiciem warsfwaml co 10 cm m3 401,20
recznie do wys 30 cm nad wierzch przewodow
98 Rura do kaqallzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN600 L=3,125m z sat. 10,00
uszczelkami DN600
99 Rura do kaqallzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN500 L=3,125m z sat. 80,00
uszczelkami DN500
100 Rura do kana!lzacp grawitacyjnej PEHD SN10 DN400 L=3,125mm sat. 18,00
z uszczelkami DN400
101 Rura do kaqallzacu grawitacyjnej PEHD SN10 DN300 L=3,125m z sat. 106,00
uszczelkami DN300
102 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN200 L=3m szt. 82,00
103 Monta.z .stud‘nenek $ciekowych ulicznych zelbetowych DN500 z szt 52,00
osadnikiem i bez syfonu
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych
104 wykopach, gleb 3m, DN1200 szt. 23,00
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych
105 wykopach, gteb 3m, DN1500 + dodatek za kazde 0,5m réznicy szt. 13,00
gtebokosci
106 Montaz studni wpadowych w gotowym wykopie szt. 2,00
107 Monta; piaskownika poziomego przy studni wpadowej w gotowym szt. 3,00
wykopie
108 Montaz osadnlkom{ betonowych DN1500 z wtazem zeliwnym D400 szt. 1,00
w gotowym wykopie;
109 Montaz osadnlkom{ betonowych DN2000 z wtazem zeliwnym D400 szt. 1,00
w gotowym wykopie;
110 Budowg wylotu kgnglu DN300mm do odbiornika z umocnieniem szt 1,00
skarpy i dna w rejonie wylotu
111 Budowg wylotu kgnglu DN500mm do odbiornika z umocnieniem szt 1,00
skarpy i dna w rejonie wylotu
112 Budowg wylotu kgnglu DN600mm do odbiornika z umocnieniem szt 1,00
skarpy i dna w rejonie wylotu
D-03.01.00 [Préba Inosci - k lizacja d wa
113 Proby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN600mm| préba 1,00
114 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN500mm| préba 3,00
115 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN40Omm| préba 2,00
116 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN300mm| préba 4,00
117 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN200mm| préba 5,00
Branza sanitarna - Kanalizacja sanitarna
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzeme trasy i punktow wy b$ciowych - j
sanitarna
118 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 073

robotach ziemnych w terenie réwninnym

D-03.02.00

KANALIZACJA SANITARNA




D-03.02.00

Roboty ziemne - kanalizacja sanitarna

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z

119 recznym wydobyciem urobku (30%) w gruncie kat. llI-IV i m3 526,20
gtebokosci do 6,0 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi
120 na odktad w gruncie kat IlI-IV o poj. Lyzki 0,6m3 m3 122780
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
121 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m2 4 562,04
wyk.o szer.do 2,5 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
122 :In\lé))uanle grodzic stalowych w gruncie kat. IV (dtugos$¢ wykopu 145 m 145,00
123 Woycigganie grodzic stalowych w gruncie kat. IV (dtugo$¢ wykopu m 145,00
145 mb)
Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw,
124 wykopoéw obiektowych spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) m3 529,50
z zaggszcz. mechanicznym walcami - kat.gr. I1I-1V
Reczne zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci
125 0,8-2,5m i gtebokosci 6,0m m3 226,90
126 Odwiezienie gruntulwydobylego' z wykopu samochodami m3 097,70
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
127 Igtofiltry o srednlcy do’ §0mm, wpltukiwane bezposrednio w grunt, sat. 150,00
bez obsypki, gtebokos$¢ do 6,0m
D-03.02.00 [Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
128 Podsypka pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 85,50
129 Obsy[l)ka rurociggu plasklemlz ubiciem warsgwaml co 10 cm m3 273,50
recznie do wys 30 cm nad wierzch przewodéw
Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC DN200, kielichowych w
130 gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotnosci na m 543,40
gtebokos¢ do 5 m
Montaz przykanalikéw z rur PVC DN160 w gotowych wykopach
131 umocnionych o normalnej wilgotno$ci na gtebokos$¢ do 5 m, m 27,40
dtugo$¢ do 15 m
132 Montaz rur do kanalizacji ci$nieniowej PEHD PN10 SDR17 DN63 m 159,50
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych
133 wykopach, gteb 3m, DN1200 + dodatek za kazde 0,5m réznicy szt. 28,00
gtebokosci
134 Monta‘z studzienki z tworzywa sztucznego DN600 w gotowym sat. 4,00
wykopie
135 Montaz tuku PEHD 22° DN63mm szt. 10,00
136 Montaz tuku PEHD 11° DN63mm szt. 4,00
137 Montaz rury ostonowej PE-HD DN280 m 35,50
D-03.02.00 |Préba Inosci - lizacj itarna
138 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN200mm| préba 11,00
Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych do $rednicy .
139 DN150mm préba 5,00
D-03.02.00 |Likwidacja istniejacego uzbrojenia - kanalizacja sanitarna
140 Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej m 694,00
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, gteb. 3m w
141 . N ) ; . szt 16,00
gotowym wykopie DN1200 przy uzyciu wciggarki recznej
142 Demontaz zbiornika bezodptywowego szt 1,00
D-10.01.01 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA
D-10.01.01 [Regulacja wysokosci - lizacj; itarna
143 Regulaqa pionowa stgdnl kanallzgcyjr\ych wraz z wymiang szt 8,00
niezbednych elementéw oraz utylizacjg
Branza sanitarna - Sie¢ wodociagowa
D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtwm.'zenle trasy i punktow wysokosciowych - sie¢
wodociggowa
144 Odtworzen_le trasy i punktoyv w’ysokoscnowych przy liniowych Kkm 04945
robotach ziemnych w terenie rowninnym
D-03.03.00 [SIEC WODOCIAGOWA
D-03.03.00 |Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z
145 recznym wydobyciem urobku (30%) w gruncie kat. [lI-IV i m3 174,90
gtebokosci do 3,0 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi
146 na odktad w gruncie kat -1V o poj. Lyzki 0,6m3 m3 408,20
Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
147 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m2 1 967,70
wyk.o szer.do 1m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw,
148 wykopoéw obiektowych spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) m3 236,30
z zaggszcz. mechanicznym walcami - kat.gr. I1I-1V
149 Reczne zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci m3 101,30

0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m




Odwiezienie gruntu wydobytego z wykopu samochodami

150 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km m3 245,50
151 E;gf!t[)z ;piir’e;r;gk(l% f(()jrgr:y,ovrvnpluklwane bezposrednio w grunt, sat. 50,00
D-03.03.00 |Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
152 Rura przewodowa PE-HD100, PN10, SDR17, DN200 m 11,20
153 Rura przewodowa PE-HD100, PN10, SDR17, DN110 m 331,00
154 Rura przewodowa PE-HD100, PN10, SDR17, DN90 m 82,50
155 Rura przewodowa PE100, PN16, SDR11, DN40 m 69,80
156 Rura ostonowa PE100, SDR11 DN180 m 12,00
157 Rura ostonowa PE100, SDR11 DN160 m 19,00
158 Uszczelnienie koricdw rur ostonowych DN180 szt 4,00
159 Uszczelnienie koncéw rur ostonowych DN160 szt 2,00
160 Tuleja przej$ciowa PE-HD kotnierzowa DN200 szt 1,00
161 Tuleja przej$ciowa PE-HD kotnierzowa DN100 szt 9,00
162 Redukcja centryczna PE100 DN200/100 szt 1,00
163 :;velz:‘?;;el)p'\r‘g%ilgga przez trojnik siodtowy elektrooporowy z szt 1,00
164 :;velz:‘?;;el)p'\r‘g%ilgzza przez trojnik siodtowy elektrooporowy z szt 1,00
165 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN100 szt 2,00
166 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN80 szt 2,00
167 Zasuwa do przytgczy domowych DNG3 szt 1,00
168 Zasuwa do przytgczy domowych DN32 szt 1,00
169 Kolano PEHD 90° DN160 szt 3,00
170 Kolano PEHD 90° DN110 szt 4,00
171 tuk PE-HD 45° DN160 szt 4,00
172 tuk PE-HD 45° DN110 szt 2,00
173 tuk PE-HD 22° DN110 szt 5,00
174 tuk PE-HD 15° DN110 szt 3,00
175 tuk PE-HD 11° DN110 szt 5,00
176 Ksztaltka przejsciowa PE/PVC DN90 szt 2,00
177 Mufa elektrooporowa PE100 DN200 szt 1,00
178 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN8O szt 2,00
179 Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80 szt 2,00
180 Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 szt 2,00
181 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 szt 2,00
182 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80 szt 2,00
183 Betonowe bloki oporowe szt 5,00
184 Betonowe bloki podporowe szt 4,00
D-03.03.00 [Préba Sci - sie¢ wodociag
185 :rfgrﬁ(:;og;zg(z)czelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE o szt 1,00
186 :rr:(?r)]/i(\:;ojg%’s\acroelnr)50| sieci wodociggowych z rur typu PE o szt 11,00
187 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej DN200 szt 1,00
188 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej do DN150 szt 25,00
189 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej DN200 m 1,00
190 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej do DN150 m 25,00
D-03.03.00 |Likwidacja istniejacego uzbrojenia - sie¢ wodociagowa
191 Demgmgi istniejgcych sieci wodoc_iqgowych poprzez_ wy_kopanie, m 446,00
usunigcie z gruntu wraz z zasypaniem gruntem i utylizacjg
D-10.01.01 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA
D-10.01.01 |Regulacja wysok - sie¢ wodociag
Regulacja pionowa skrzynek do zasuw wodociggowych i skrzynek
192 hydrantowych wraz z wymiang niezbednych elementéw oraz szt 12,00
utylizacjg
Branza elektryczna - Usunigcie kolizji
D-01.03.02 |Przebudowa kablowych linii energetycznych nn-0,4 kV
193 Kopanie rowéw dla kabli wraz z nasypaniem warstwy piasku m 45,00
194 Zasypanie rowdw dla kabli wraz z nasypaniem warstwy piasku m 45,00
195 Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm m 23,00
196 Utozenie na stupie rur ostonowych HDPE Fi 75 mm m 3,00
197 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE Fi 110 mm m 3,00
e B B
e e ey | | ason
200 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m 45,00
201 Montaz muf kablowych szt 3,00
202 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy szt 2,00




D-01.03.01 |Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nn-0,4 kV
203 Montaz i stawianie stupa odporowego E10,5/15 szt. 1,00
204 Montaz i stawianie stupa naroznego E10,5/15 szt. 1,00
205 Montaz i stawianie stupa przelotowego E10,5/6 szt. 1,00
206 Przewieszenie istniejgcej linii napowietrznej na nowe stupy m 65,00
207 Montaz przewodu AsXSn 2x16mm2 m 29,00
208 Montaz przewodu AsXSn 4x16mm2 m 31,00
Branza elektryczna - Oswietlenie
D-07.07.01 |Oswietlenie drég
209 Kopanie rowéw dla kabli wraz z nasypaniem warstwy piasku m 1 335,50
210 Zasypanie rowdw dla kabli wraz z nasypaniem warstwy piasku m 1 335,50
211 Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm m 130,00
212 Qkiadanle kabli 0‘ mas‘le do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 1503,50
i rurach, przykrycie foli , Al 4x35mm2
213 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m 1 370,00
214 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy szt 2,00
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 100 kg,
215 H=9m (z tabliczkg bezpiecznikowa), na fundamencie betonowym szt 30,00
prefabrykowanym
216 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w kol 30.00
stupy, wysokos$¢ latarn 9 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 mm2 p !
217 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie. Oprawa LED sat 6,00
89W
218 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie. Oprawa LED szt 24,00
7TW
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 100 kg,
219 H=6,5m (z tabliczkg bezpiecznikowag), na fundamencie szt. 18,00
betonowym prefabrykowanym
220 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w Kol 18.00
stupy, wysokos¢ latarn 6,5 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 mm2 Pl !
Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na stupie z optykg
221 dedykowang na przejécia. Oprawa LED 83W szt. 18,00
222 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy szt 48,00
223 Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen szt 51,00
224 Pomiar natgzenia o$wietlenia kpl 5,00
Branza teletechniczna - Usunigcie kolizji
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Orange Polska S.A. -
T-01.00.00 (kable miedziane / STWiORB T-01.00.00 KOLIZJE
TELETECHNICZNE
Woykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
205 przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur m 38.00
(kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm, ’
naktady cze$ciowe liczone na 1-m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
226 o R ) . o m 15,00
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie ( Budowa przepustéw dla projektowanych kabli )
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
297 sztucznl)l/ch w wykopie \{vykon;nym rlnachanlczlnle w gruncie m 224,00
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - Analogia ( Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi )
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
228 wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V, m3 21,00
szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m Analogia ( odsyniecie istniejgcych
kabli telekomunikacyjnych )
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
229 gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu V-VI, szeroko$¢ wykopu 0.8 m3 21,00
1.5'm
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i
230 zasypanym mechanicznie, grunt kategorii l1l, kabel o $rednicy do m 313,00
30 mm, uktadanie 1 kabla
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i
231 zasypanym mechanicznie, grunt kategorii l1l, kabel o $rednicy do m 436,00
30 mm, uktadanie kazdego nastepnego kabla
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
232 utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyti | ztgcze 4,00
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
233 utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikdw zyti | ztgcze 9,00

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach




234

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach

ztgcze

2,00

235

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztgcze

236

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
mechanicznych oston wzmocnionych, kabel o 3 parach

ztgcze

4,00

237

Pomiary konicowe pradem statym, kabel o liczbie par-100

odcinek

2,00

238

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-50

odcinek

4,00

239

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-30

odcinek

1,00

240

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-20

odcinek

2,00

241

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-2

odcinek

2,00

T-01.00.00

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - Orange Polska S.A. -
kable swiattowodowe / STWiORB T-01.00.00 KOLIZJE
TELETECHNICZNE

242

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii |ll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,113

243

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii |ll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu

km

0,113

244

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-12-mm,
ztgczki nierozbieralne

szt

12,00

245

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm,
ztgczki skrecane

szt

4,00

246

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej
wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg
poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2-km Analogia ( wycigganie
kabli )

km

0,55

247

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-12:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury bez
warstwy poslizgowej, kabel w odcinkach 2-km

km

0,57

248

Otwarcie i zamknigcie zasobnikéw ztgczowych, zasobnik z
tworzywa sztucznego skrecany dla 1 ztgcza

szt

2,00

249

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod

ztgcze

4,00

250

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastgpny spajany $wiattowo6d

ztgcze

92,00

251

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
montazowe z kabla, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

252

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
montazowe z kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod

odcinek

46,00

T-01.00.00

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - TK Chopin - kable
Swiattowodowe / STWIORB T-01.00.00 KOLIZJE
TELETECHNICZNE

253

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,
typ SKR-1, grunt kategorii lll

szt

8,00

254

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana

szt

2,00

255

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

40,00

256

Woykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$é do 10-m, rura HDPE 110-mm,
naktady cze$ciowe liczone na 1-m

29,00

257

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - Analogia ( Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi )

77,00

258

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,28

259

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-14-mm,
ztgczki nierozbieralne

szt

2,00

260

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm,
ztgczki skrecane

szt

1,00

261

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m Analogia ( odsynigcie istniejgcych
kabli telekomunikacyjnych )

m3

28,00

262

Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu V-VI, szeroko$¢ wykopu 0.8-

1.5'm

m3

28,00




Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej
263 wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg Km 091
poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2-km Analogia ( wycigganie ’
kabli )
Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
264 HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury bez km 0,91
warstwy poslizgowej, kabel w odcinkach 2-km
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
265 utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztgcze 7,00
termokurczliwa, jeden spajany $wiattowdd
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
266 utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztgcze 305,00
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastgpny spajany $wiattow6d
267 Pomlaw reflektometryclzne linii swlgﬂowosﬂowych, pomiary odcinek 6,00
montazowe z kabla, mierzony 1 $wiattowod
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
268 montazowe z kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony odcinek 162,00
Swiattowod
RAZEM KWOTA NETTO OFERTY:
PODATEK VAT 23%
RAZEM KWOTA BRUTTO OFERTY:
STOWNIE! et r e sttt e e re e enene

Kosztorys ofertowy nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.




