UWAGI:
STUDZIENKA KANALIZACYJNA WPADOWA DWUSTRONNA @1200 1. Studzienki @1200mm wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z
betonu klasy C35/45, wodoszczelnego i mrozoodpornego.
PRZEKROJ 2-2 2. Wiaz kanatowy zeliwny, zgodny z PN-EN 124:2000 typu $redniego klasy C250.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA WPADOWA DWUSTRONNA Z OSADNIKIEM 1m 3. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych wykonac na:

PRZEKROJ PODLUZNY 1-1 -piasku,
-zwirze badz ttuczniu,

-plycie betonowe;.
4. Przejscia szczelne wklejane podczas wytwarzania studni badZ wykonywane bezposrednio na budowie.
5. Krata na wlocie z rowu do studni ma by¢ osadzona w $cianie studni w trakcie betonowania.
Krata z pretéw stalowych o $rednicy @14 mm zabezpieczonych antykorozyjnie.
6. Rzedne wysokosciowe terenu, wiotéw i wylotéw kanatdw, $rednice kanatéw dla
poszczegolnych studzienek kanalizacyjnych zawiera profil podtuzny kanalizacji
7. Rzedne wtazéw studzienek nalezy dostosowa¢ do rzednych nasypéw drogowych i
rzeczywistych warunkéw lokalnych-terenowych.
8. Rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podtuznym kanalizacji deszczowe;j.
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KRATA ZABEZPIECZAJACA WLOT DO OSADNIKA .
RTp- teren projektowany
RD1 - rzedna dna studni

8 1500 - Rz.w - rzedna wylotu
- 3 Rz. wiazu - rzedna wiazu
RD1 R1 - rzedna dna rowu 1
{ 160 R2 - rzgdna dna rowu 2
| UWAGA: 800 MATERIALY NA WYKONANIE 1 OSADNIKA:
2 . 2
WYMIARY KRATY DOSTOSOWAC DO SREDNICY STUDNI 1.BetonklasyB20  -1,0m
2. Stal @ 14 mm -10,5kg
3. Darnina -38m°
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