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1. Zakres rzeczowy opracowania

e wykonac linie kablowg kablem YAKXS 4x35 — 431m,
® zamontowac stupy o$wietleniowe — 11szt.,

e zamontowac na stupach oprawy —1szt.,

2. Zestawienie wiascicieli dziatek

Nr dziatki Wiasciciel / Uzytkownik wieczysty

328,456,471 | Gmina Jastarnia — ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oSwiadczam, ze niniejszy
projekt budowy o$wietlenia promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie na
dziatkach nr 328, 456, 471 — obr. 0001 Jurata jest kompletny oraz zostat wykonany

zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzdjqcy:

magr inz. Piotr Karbowski
spec. elektryczna




3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie promenady nadzatokowej i ul. Sambora

w Juracie.

4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
e Zlecenie,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVI1/276/2013,
e wizja lokalna w terenie,

e obowigzujgce przepisy i normy.

5. Zakres opracowania
Budowa o$wietlenia promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie.

6. Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy
Obecnie przedmiotowa promenada nadzatokowa i ul. Sambora nie jest

o$wietlona.

6.2 Stan projektowany
6.2.1 Urzadzenia oswietleniowe - budowa
Do oswietlenia przedmiotowej drogi projektuje sie oprawy ISKRA LED PROG
(wyk. w Il klasie ochronno$éci), omocy 28W, strumieniu $wietinym 3400 Im,
efektywnosci $wietlnej 122lm/W, temperaturze barwowej 3500K, wskaznik CRI 80,
w kolorze stup6w. Nalezy zastosowaé oprawy posiadajgce wyzej wymienione, badz
rbwnowazne parametry. Oprawy zostang zamontowane na wysiegnikach
aluminiowych dedykowanych do projektowanych opraw (WR-10/1/0.85/0), na
stupach o wysokos$ci 4.5m (SAL-4.5), fabrycznie malowanych proszkowo na kolor
wybrany przez inwestora. Projektuje sie stupy aluminiowe, stozkowe, okragte
z ,niewidocznym szwem”, ogrubosci blachy min. 3mm na fundamentach
prefabrykowanych (B-50) przeznaczonych do uzycia w |l strefie wiatrowej.
Zastosowac oprawy, wysiegniki, stupy oraz fundamenty produkcji ROSA (zgodnie
z wytycznymi inwestora).
UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA
Projektuje sie budowe sieci kablowej kablem YAKXS 4x35 od istn. SO przy

dziatce numer 475 na ul. Migdzymorze po trasie pokazanej na rys.S- 1.1 oraz rys. S-
1.2. Projektowana sie¢ o$wietleniowa zasilana bedzie z istniejgcej miejskiej szafki
o$wietleniowej (SO). Istniejacg SO nalezy doposazyé w roztgcznik bezpiecznikowy

STV D01, z ktérego zasili¢ projektowany obwod o$wietleniowy.
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6.2.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem
rzednych rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem,
w linii falistej. Co 10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa
z trwale wybitg trescig nadang przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosié do
odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zlecié sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonaé nadsypke z piasku
a nastegpnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢ folie koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje
oraz sieciami infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury DVK110
oraz przeciskiem rurg SRS110 uszczelnionej na wilotach specjalistycznymi
zestawami uszczelniajgcymi.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne w celu jego
szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé
projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys.S-1.1 oraz rys. S-1.2.

6.2.3 Ustoje stupow

Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokos¢ takg aby:

e godrna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach:;

e Sruby montazowe znajdowaty si¢ réwno z nawierzchnig w przypadku
posadowienia stupéw w chodniku.

Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgcg masg bitumiczng

przeznaczong do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe

stupa do fundamentu zabezpieczyé¢ kapturkami termokurczliwymi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowaé¢ bedzie w uktadzie sieci
TN-C  z szybkim  wylgczeniem, jako $rodkiem dodatkowe; ochrony
przeciwporazeniowej, ktére realizowane bedzie przez bezpieczniki D01-10A
projektowane do zainstalowania projektowanej SO oraz bezpieczniki D01-2A w TB
(w stupach). Stupy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla
uziemionego stanowiska R<10Q. W uziemionych stupach wykonaé¢ dodatkowe
uziemienie przewodu ochronno-neutralnego.

W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LY 10 mm2 koloru



zb#tozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukgji stupa,

wykonac uziemienia stupéw oznaczonych na schemacie. Projektuje sie zastosowanie

opraw wykonanych w |l klasie ochronnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw — opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze;j

kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie

jako proste a grunt okre$la sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We

wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego

oddziatywania proj. obiektu z poditozem i wodami gruntowymi oraz obiektami

sgsiadujgcymi, jak zanieczyszczenia gruntow. Proj. obiekt budowlany oraz sposéb

jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranéw uszczelniajgcych,

wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw i nasypdéw oraz

oczyszczania gruntow. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.

Uwagi koncowe
Dopuszcza sie zastosowanie stupéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania
techniczne okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem
wyglgdu, parametréw i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami,
W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana
niezbedne jest wykonanie obliczern sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych
parametrow Swietlnych,
Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcych w RP norm i przepiséw, a w szczegolnoéci: N SEP-E-004, PBUE
i przepisami BHP,
Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
terenu oraz INWESTORA,
Uwzglednic¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.
Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracii,
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegétowej
lokalizaciji,
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy

traktowa¢, jako czynne i zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach

I



i skrzyzowaniach.

Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé wazeling techniczng przed skreceniem,
Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan
i pomiarow oraz dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wymaganiami Inwestora,

Opracowat: Piotr Karbowski

d”“}—)
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10.Obliczenia techniczne

10.1 Obliczenie parametréw o$wietleniowych

Ulica Sambora stanowi droge dojazdowg do budynkéw Ietnlskowych oraz na
promenade. Liczba uzytkownikéw przedmiotowej drogi jest mata i ruch na drodze

jest niewielki.

Promenada stanowi ciag pieszy z wydzielona Sciezka rowerowg. Liczba

uzytkownikéw przedmiotowej drogi jest mata i ruch na drodze jest niewielki.

Klasy o$wietleniowe zostaty dobrane zgodnie z normg PN-EN 13201-2: 2016

,Oswietlenie drég” Czes¢ 1: ,Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia”.

Wysokos$¢ zawieszenia oprawy —-7,0m
a. ul. Sambora:
Rozstaw latarni —35m

e Chodnik - P3:
Wymagane parametry o$wietlenia
Em = 7.50 [Ix] Emin 2 1,50 [Ix]
Uzyskane parametry os$wietlenia
Em : 11.00 [Ix] Emin : 2.18 [Ix]
e Jezdnia - P3:
Wymagane parametry o$wietlenia

Em 2 7.50 [Ix] Emin 2 1,50 [Ix]
Uzyskane parametry o$wietlenia
Em :8.30 [Ix] Emin : 2.26 [Ix]

Obliczenia wykonano programem DIALux EVO 8.1
10.2 Dobér zabezpieczen

e obwodu os$wietleniowego z SO

P=41x28W=1 148W - moc wykorzystana
P=14*28W=392W - moc na zyle najbardziej obcigzone;j
Iobc= 1. 8A

Zaprojektowano bezpieczniki typu D01-10A



10.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

A, =200 P1
U'-y-s
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym
nr odc. S przew. v |l odbior.| k-wsp. |[sum.mocy| od.-l [A U AU
jednocz. [W] [m] V] [%]

st. 39 35 34 1 1 28 122 0,01 0,01
st. 36 35 34 2 1 56 121 0,02 0,02
st. 33 35 34 3 1 84 124 0,04 0,03
st. 30 35 34 4 1 112 122 0,05 0,04
st. 27 35 34 5 1 140 129 0,07 0,06
st. 24 35 34 6 1 168 131 0,08 0,07
st. 21 35 34 7 1 196 127 0,09 0,08
st. 18 35 34 8 1 224 132 0,11 0,09
st. 15 35 34 9 1 252 127 0,12 0,10
st. 12 35 34 10 1 280 132 0,14 0,12
st. 9 35 34 11 1 308 128 0,14 0,13
st. 6 35 34 12 1 336 129 0,16 0,14
st. 3 35 34 13 1 364 83 0,11 0,10
st. 1 35 34 14 1 392 61 0,09 0,08
1668 | X 1,22 (X 1,06

10.4 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w najdtuzszym obwodzie

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k| la lzw
zwarcia obwodu obw. R X 4 wkiadki
zasilajgcego [m]f[WI[[W]][W]]| bezp. [[A][[-1] [A]]| [A]
1 T-istn Transf.| 400 [kVA - | 0,007 | 0,017 | 0,018
2 ZK YAKY| 4 x |120 | 200 | 0,109 | 0,044 | 0,117
3 SO YAKY| 4 x |25 24 | 0,166 | 0,047 | 0,173
4 | proj. st. 39 YAKY| 4 x |35 1668 | 3,035 | 0,291 | 3,049 DO1 10 [4,3| 43 60

Warunek skutecznosci ochrony od porazen lzw > la jest spetniony



11. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mieé zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1
(Dz. U. 2018.1202 z pozniejszymi zmianami)

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwea | W przypadku terenu inwestycji lezacego na
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obszarze morskim
morskie budowle hydrotechnicznej ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645)

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | W przypadku inwestycji zwiazanegj z
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi |realizacja drogi publicznej, przyktadowo §77,

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124) M3ust.5i7
k.| Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia. 30 maja | W przypadku inwestycji zwiazanej z
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé realizacja drogowych obiektéw inzynierskich

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000.63.735 wraz z pézniejszymi zmianami)

5. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 . w sprawie W przypadku realizacji inwestycji polegajacej

warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe na budowie sieci gazowej badz realizacji
(Dz. U. 2013.640) inwestycji sasiadujocej z ww. obiektem
budowlanym.
6. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwiazanej z
(Dz. U. 2018.2068) realizacja, np. zjazduz drogi publicznej badz
ieqo przebudowy
7. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Zustosowanie moze znalezé np. art. 135, art.
(Dz. U. 2018.799) 235
8. |Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ art. 2.1 art. 3
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko(Dz. U.
2016.71)

9. |Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014.112) | w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

10. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. &
(Dz. U. 2018.2268) pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3,
art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57,
art., 58, art. 59, art. 60

11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2019.710) | art. 53

12. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie |Zastosowanie moze znalez¢ np. &
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie Linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych

(Dz. U. 2014.1227)

13. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [ Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art.
(Dz. U. 2018.2067) 16, art. 17, art. 19

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie |Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401)

15. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania | Art. 11f ust. 1 pkt 8 Lit. g w zw. z art. 11f
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ust. 2 ustawy.

(Dz. U. 2018.1474)
WNIOSEK:
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie o$wietlenie promenady

nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie nie narusza wymagan oraz ustalen

obowigzujgcych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na
ktorych jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.
mgr inz. Iiiotr Karbowski
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12. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji
i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Teren planowanej inwestycji w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(uchwata nr XXXVI1/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013r.) stanowi:

e dziatka: 328 — 112.KX - Tereny wydzielonych publicznych ciggéw pieszych, ul. Miedzymorze —
fragment reprezentacyjnego traktu spacerowego — strefa wejscia na molo,

e dziatka: 471 — 091.PL — Tereny plaz i wydm,

o dziatka: 456, 471 — 107.KDX - tereny publicznych ciaggéw pieszo - jezdnych ul. Sambora,

Planowana inwestycja jest zgodna z ogdlnymi zasadami dotyczacymi infrastruktury technicznej
okreslonymi w planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i
zZieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane urzadzenia beda wykonane wzdtuz istniejgcej drogi.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i bedzie stanowita sieé
uzbrojenia technicznego terenu.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych.,

Brak.
Opracowat: _Pﬁ'otr Karbowski
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Mapa do celéw projektowych
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Potwierdzam za zgodnos¢
z oryginatem mape do

celéw projektowych.

Piotr Karbowski

1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu

z drogami na gtgboko$ci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupéw o$wietleniowych - 0,4m od krweznika,

3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowsg i gazowg

oraz w miejscach wjazddw na posesje kabel utozy¢ w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami
styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywaé¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscia, aby ich nie uszkodzi¢.

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | O$wietlenie promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie

04 CZE. 2019

LEGENDA

Temat rysunku

Projekt zagospodarowania terenu - zakres Starosty Puckiego

Lokalizacja Jurata - gm. Jastarnia, dz. nr 456, 525, 526, 471, 328
m;':gm nn-0,4kV Inwestor Gmina Jastarnia ' 15‘;%'3
. o ul. Portowa 24, 84-140 Jastamnia
Wptynelo W/O"‘/L‘Lf‘/ ---------------- / Zakres w kompetenciji %ﬁ?ﬁﬁ%%?Mnm Opracowal mgr inz. Lukasz Foltyn | 02019
/ / Wojewody Pomorskiego E PDf‘!;JI'-( m n(g*onowa Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/G40H RYS. NR
Sprawdzit inz. Michat Diugonski  upr. nr POM/0015/POOE/08 / J{ =
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Lp. Odcinek Typ kabla Od':,ﬂ';:fnmf i gﬁﬂoﬁg]
1 |stn.SO - Proj. st. 1 YAKXS 4x35 — 61
2 | Proj. st 1- Proj. st. 1.1 YAKXS 4x35 50 58
3 |Proj. sk 1.1- Proj. st. 1.2 YAKXS 4x35 36 44
4 | Proj. st 1- Proj. st 2 YAKXS 4x35 31 39
5 | Proj.st.2- Proj.st.3 YAKXS 4x35 35 44
6 | Proj. st 3- Proj.st.4 YAKXS 4x35 36 43
7 Proj. st. 4 - Proj. st. 5 YAKXS 4x35 36 43
8 | Proj. sk 5- Proj. st 6 YAKXS 4x35 36 43
9 | Proj. st 6- Proj. st. 7 YAKXS 4x35 36 43
10 | Proj.st. 7- Proj. st. 8 YAKXS 4x35 36 43
' 11| Proj. &t 8- Proj. st. 9 YAKXS 4x35 36 42
12 | Proj. st. 9 - Proj. sk. 10 YAKXS 4x35 36 43
p 13 | Proj. st. 10 - Proj. s, 11 YAKXS 4x35 36 44
g 14 | Proj. st. 11 - Proj. st. 12 YAKXS 4x35 36 45
15 | Proj. st. 12 - Proj. sk 13 YAKXS 4x35 35 44
16 | Proj. st 13 - Proj. st. 14 YAKXS 4x35 35 41
17 | Proj. st. 14 - Proj. st. 16 YAKXS 4x35 36 42
18 | Proj. st. 15 - Proj. st. 16 YAKXS 4x35 37 46
| 19 | Proj. st. 16 - Proj. st 17 YAKXS 4x35 36 42
20 | Proj. st. 17 - Proj. st. 18 YAKXS 4x35 36 44
21 | Proj. st. 18 - Proj. st, 18 YAKXS 4x35 36 42
22 | Proj. st 19 - Proj. st. 20 YAKXS 4x35 36 42
23 | Proj. st. 20 - Proj. sk 21 YAKXS 4x35 36 43
24 | Proj. st. 21 - Proj. st 22 YAKXS 4x35 36 42
25 | Proj. st. 22 - Proj. st. 23 YAKXS 4x35 36 42
26 | Proj. st. 23 - Proj. st. 24 YAKXS 4x35 38 47
27 | Proj. st. 24 - Proj. st. 25 YAKXS 4x35 36 42
28 | Proj. st 25 - Proj. st 26 YAKXS 4x35 36 45
29 | Proj. st. 26 - Proj. st. 27 YAKXS 4x35 35 42
30 | Proj. st. 27 - Proj. st. 28 YAKXS 4x35 34 40
31 | Proj. st 28 - Proj. st. 29 YAKXS 4x35 35 42
32 | Proj. st. 29 - Proj. st. 30 YAKXS 4x35 35 41
33 | Proj. st 30 - Proj. st. 31 YAKXS 4x35 35 2
34 | Proj. st. 31 - Proj. st. 32 YAKXS 4x35 35 41
35 | Proj. st. 32 - Proj. st. 38 YAKXS 4x35 35 41
36 | Proj. st. 33 - Proj. st. 34 YAKXS 4x35 35 41
37 | Proj. st. 34 - Proj. st. 35 YAKXS 4x35 33 39
38 | Proj. sh. 35 - Proj. st. 36 YAKXS 4x35 35 41
EE 39 | Proj. st. 36 - Proj. st 37 YAKXS 4x35 34 40
\ 40 | Proj. sh. 37 - Proj. st. 38 YAKXS 4x35 35 41
\ 41 | Proj. st. 38 - Proj. st. 39 YAKXS 4x35 35 41
1‘ RAZEM 1771
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Potwierdzam za zgodnos$¢
z oryginatem mape do
celéw projektowych.
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Piotr Karbowski
UWAGI:

1. Kabel ukladaé na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gtebokosci min. 1m od poziomu gruntu,
2. Linia zabudowy stupéw o$wietleniowych - 0,4m od krweznika,
3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagows i gazowa
oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze
M ochronnej DVK110 uszczelnionej na wiotach korkami
/ / / Zakres w komp etenq' styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

Wojewody pomorskiego 4. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywa¢
recznie ze szczegbing ostroznoscia, aby ich nie uszkodzi¢.
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E L E N S . CE KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 58 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: | O$wietlenie promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie

'BUDOWA: | PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
Inwestycja realizowana na dziatkach:

456, 471, 328 — obr. 221102_5.0001 - Jurata

| Jednostka ewidencyjna: Jastarnia Gmina
BRANZA: ' Elektryczna

KATEGORIA = XXVI - sieci elektroenergetyczne
| OBIEKTU
- BUDOWLANEGO

ADRES: Jurata, promenada nadzatokowa i ul. Sambora— gm. Rekowo Gorne

INWESTOR: | Gmina Jastamia - ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/0,
Uprawnienia budowlane ecjalnosci instalacyjnej w zakresie Steci,

instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:

WEJHEROWO, LISTOPAD 2019 -13 -




14.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W celu oswietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wykonac¢ linie kablowa,
2) zamontowac stupy o$wietleniowe,
3) zamontowaé na stupach oprawy,
14.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
o elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, sie¢ teletechniczna, wodociggowa, droga
gminna.
14.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV.
14.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Istniejgcy stupy i ztacza, .
Porazenie pradem przy miejsca zblizen Podczas ppd#aczama kabla
Mals napieciu 0,4kV i skrzyzowan z kablami W stupach i ztacza oraz
' i prowadzenia wykopow
Mate Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizaciji Podczas montazu stupéw

stupbw o$wietleniowych | oswietleniowych

14.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t
Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié

z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowaé o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego
wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkow ochronnych. W szczegolnosci nalezy
omowi¢ zasady bezpiecznej pracy na wysokoéci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu
i w poblizu sieci elektr. nn-0,4kV.

14.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.
Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP

norm i przepisbw, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed
przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu. Przed przystapieniem do prac na
terenie prywatnych posesji poinformowa¢ wiascicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin
wejscia na posesje Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacii.
Z powodu wystgpowania uzbrojenia technicznego (a w szczegélnosci linii kablowych nn-0,4kV)
roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscia,
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac, jako
czynne i zachowac szczegdlng ostrozno$é przy zblizeniach skrzyzowaniach.
Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: Piotr Karbowski

C/Lf—h
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15. Zalaczniki

o Kserokopia uprawnien budowlanych
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POMORSKA OKREGOWA

1/DA INJYNIEROW EUDOWNICTWA

20-840 Gdassk, ul. Swigtojafiska 43/44 ) '

® Tel,l(ofsta;x 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI

inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

PRZEW ICZACY
Okregowej ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifj -racyjnej

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
51 Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Michat Diugonski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a
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Kserokopia przynaleznosci do POIIB

® POLSKA
=t | Z B A

TR INZIYNIEROW
T 1 supowNicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P6U-5TS-XDZ *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-U8G-41Z-47) *

Pan Michat Zygmunt Diugonski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Gojcicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opinia ZUD

Znak sprawy: 6630.1246.2019

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zdnia 07.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.1246.2019

Puck, dn. 07.11.2019 .

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101z poin. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,51 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady:

Sie¢ oSwietleniowa

-"Oswietlenie promenady nadzatokowe;j i ul.Sambora w Juracie"-

Lokalizacja:

Jastarnia gmina
Obreb: Jurata, dz.: 525, 456, 328, 471, 526,
ul.Sambora i Promenada.

Whnioskodawca:

ELEN S. C. KARBOWSKI DtUGONSK| ul. Sobieskiego 292C, 84-200

Wejherowo
Inwestor:|  GMINA JASTARNIA ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Projektant:!  PIOTR KARBOWSKI Inne upr.: budowlane 86/Gd/01

Przewodniczacy: |

Urszula Panasewicz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pucku,ul.Kolejowa 7B

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

05.11.2019 .

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot
ul. Grottgera 7

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
przedstawiciela

ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

stacjonarny

-Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

Michat Dzienisz
Stawomir Ptasiriski
Marcin Langer

ENERGOBALTIC Sp. z
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
I
84-120
Wiadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

|
|
|
L lstacjonarny

-Nie dotyczy

Artur Katmucki,Piotr
Kubiak,Czestaw
Sarnowski,Wiktor Zaczek

Stronalzé6
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62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddriat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

4 |G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

-Bez uwag

6630.1246.2019

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

[

5 |INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spotdzielcza 7, tel.58 674

36 60,501 067 192 fax 58 742

-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

5975
stacjonarny

6 | KROKOWSKIE -przedstawiciel nieobecny Arkadiusz Grabski
PRZEDSIEBIORSTWO Zenon Dettlaff-Prezes

KOMUNALNE SP.Z 0.0.2
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

7 | MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO

EKOWIK SP. 2

Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

WODOCIAGOW | KANALIZACII

0.0.Wiadystawowo ul.Droga

Zarzadu Spétki

-Bez uwag

& |NETIAS.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13

6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518
stacjonarny

Oddziat GDANSK ul.Arkoriska

-przedstawiciel nieobecny

Rafat Ossowski-tel.58 674
1566

Pawel Kaczmarek-tel.58 674
1566

Krzysztof Osiecki
Teresa Osiecka

S |POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.

16,33-100 Tarndéw
Gdansku,

00

Gazownia Rumia
,ul.Hodowlana 21

| PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
| Tarnow

| 0OZG Gdansk-80-858

‘ Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

ul.Wojciecha Bandrowskiego
Oddziat Zaktad Gazowniczy w

ul.Walowad1/43,tel.58 326 25

-Nie dotyczy

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02

Jarostaw Sobczynski
-Mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
35;607 45 15 03,

Tomasz Ehrlich

-Starszy mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 30:695 99 11 45
Tomasz Sobiegraj-
Kierownik Gazowni w Rumi
tel 58 679 06 01;609 99 15
18

Sylwia Surowiec- z-ca
Kierownika Gazowni w
Rumi

tel. 58 679 96 50,605 62 80
61

]

Strona 2 z6
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10

Pro internet Sp. z 0.0.5p.k.
ul.teborska 23B,80-387
Gdarnisk ul.Lgborska 23B 80-
387 Gdansk tel.58 763 00 33
“fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20

6630.1246.2019

|

S

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski,Wojciech |
Piaseczny

822
stacjonarny
11 |TELEKOMUNIKACIA POLSKA | -przedstawiciel nieobecny Brak upowainionego
S.A.PION TECHNICZNEJ przedstawiciela (dziat
OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ | uzgodnier dla Orange
GOSPODARKA ZASOBAMI Polska p.Janusz Dettlaff
REGION POLNOCNY DZIAL tel.58 677 90 94},
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-
Orange Polska S.A.80-244
Gdarisk
80-244 Gdarsk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
1 _Gdansk -Hurt
www.orange.pl
stacjonarny |
12 |Regionalne Centrum -Bez uwag St.chor.Grzegorz
Informatyki Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Straiacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz Piotrowski
tel.261 260 703,fax 261 260 tel.261 26 37 00,261 26 37
717 60 :‘
(WT Gdynia,WT Babie UWAGA! WT ;
Doty WT Wejherowo, WT Hel) Gdynia,ul.Orlgt Lwowskich- .
! Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 przyjmowanie wnioskow w
| ‘ Gdynia fax 58 626 37 07 16 kaidy poniedzialek od
J i stacjonarny godz.9 do godz.14-odbiér
i i whioskéw w nastepny
f poniedziatek od godz.9 do
godz.14
| WT Babie Doty ul.Zielona
| 17,81-929 Gdynia tel.261
f 268 954)
| WT Wejherowo
| ul.Sobieskiego 277 tel.261
| 251 850 lub kon.811
WT Hel
ul.Sikorskiego,tel.261 257
. 340 lub kon.301
13 |ZAKtAD WYKONAWSTWA -Bez uwag Tomasz Ossowicki

SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
Ifax 58 500 84 15
‘tel.504 273 151
j stacjonarny

Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

Strona3 z6

-21-



CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0,,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarny

14

-Bez uwag

6630.1246.2019
Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.

| Przedsiebiorstwo Ustug

| Komunalnych w Kosakowie,

| ul.Chrzanowskiego 44,81-198
' Kosakowo ,tel.58 625 47 47

; stacjonarny

15

16 1 WOJT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka

‘29
. tel.58 675 41 00,601 513 046

| stacjonarny

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
g0 44,81-198 Kosakowo
(tel.501 397 983)

a.karwowski @pukpeko.pl

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji | Gospodarki
Komunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
4105,783 810 040

g-zaczek@krokowa.pl
2.Zdzislaw Ciskowski-
Gtéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokwa-58 675 41 14
zdzichcis@wp.pl,

17 WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20

:84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29

| tel.58 673 20 96,58 673 56 20

} stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
| przedstawiciela
|

{BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- |
1150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 |
677 72 40 ;
84-150 Hel,ul Wiejska 50 ‘
tel.58 677 72 40
stacjonarny

18

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowatnionego
przedstawiciela

19 | BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99

stacjonarny

20 | BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00

stacjonarny

Uzyskac zgode Burmistrza Jastarni na umieszczenie urzadzenia na
terenie Gminy Jastarnia.

Kazimierz Kaminski

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

Stronad z 6
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BURMISTRZ MIASTA

6630.1246.2019

21 -przedstawiciel nieobecny Wojciech Domnik tel.58 674
WEADYSLAWOWO 54 55
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-
120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska
stacjonarny
22 | OPEC Okrggowe Anna Herman tel. 58 62 73
Przedsigbiorstwo Energetyki | 922
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213 i a.herman@opecgdy.com.pl
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 | Katarzyna Rozwalka tel.58
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 | 6273913
623 46 35 ! k.rozwalka@opecgdy.com.
infolinia:800 380 pl
1 006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
I Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
le6
stacjonarny
23 | Orange Polska Hurt -przedstawiciel nieobecny Fabiola Barszcz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i Piotr Peda
T Marcin Skrzypkowski
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
2zss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny
24 | Panistwowe Gospodarstwo -Bez uwag -Zbigniew Walkowski
Wodne -Nadzér Wodny
Wody Polskie Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
! Regionalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel.58 673 29 11
Wodnej w Gdansku -Przedstawiciel
Panstwowego
Nadzory wodne podlegle Gospodarstwa Wodnego
Zarzadowi Zlewni w Gdarisku WODY POLSKIE Zarzad
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck Zlewni w Gdansku
Legbork,Gdynia ul.Sucha 12,tel.58 343 26
ul.Ks.Franciszka 15,
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarnsk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
stacjonarny
25 | Przedsigbiorstwo -Nie dotyczy p.Jowita Sadowska tel.58
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 668 73 63,
0.0. w Gdyni, e-mail
przy ulicy Witominskiej 29,81- jowita.sadowska@pewik.gd
311 Gdynia ynia.pl

——

81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarny

Zalgcznikiem do Protokolu jest lista uczestnikéw na narade
koordynacyjna z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytucwania projektu,pokazujaca jego calkowita lokalizacje,w tym

p.Maria Kocon

e-
mail,maria.kocon@pewik.g
dynia.pl

Strona5z6
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6630.1246.2019

(numeracje dzialek.

27 | WNIOSKODAWCA I
stacjonarny

!

| ,

! ELEN'S. C. KARBOWSKI
|

Whnioskodawca DLUGONSKI
- ot
/
Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania -
Dokumentacji Projektowe;j
S wilbu :
S
/|
VAl
..................................................... /\
Podpis przewodniczqcego narady L
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pé#n. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Strona6z6
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Opinia archeologiczna

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZA5183.1405 2019 PK Gdatsk, dnia /5. 2019+,

Pan Piotr Karbowski

ELEN s.c. Karbowski Diugoniski
ul. Sobieskiego 292¢

84-200 Wiadystawowo

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku Pana Piotra Karbowskiego repr. ELEN s.c. Karbowski Diugonski, z dnia 30.09.2019 r. (wplynglo dnia
08.10.2019 r), ws. wydania opinii archeologicznej dot. planowanej inwestycji: budowy o$wietlenia promenady nadzatokowej
i ul. Sambora w Juracie, realizowanej na dziatkach nr 456, 475, 525, 526, 471 obr. Jurata, gmina Jastarnia

Dzialajac na podstawie 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 7 art. 4 Ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.), Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego migjscowosci Jurata w
gminie Jastamia (Uchwata nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 24.06.2013 r.) oraz zasobami wojewodzkiej
ewidencji zabytkow informuje, Ze na terenie planowanego zamierzenia nie wystepujq strefy ochrony archeologicznej oraz
znane stanowiska archeclogiczne.

Jednakze w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia prac ziemnych, przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie,
ze sg zabytkami, nalezy przerwaC realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabyixcw (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

'
A
b
Otrzymuja:
1. Adresat
2. alaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABY TKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 30162-67
www.ochronazabytkow gda p!, e-mail: gdansk@zabytki mail pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05 2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuie, ze:

)
2)

22

x
e

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 24,

W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowat
sie:

- przez email: iod@zabytki.mail pl lub

~ listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych naslepuje w celu prowadzenia postepowar administracyjnych na podstawie przepisow
prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
przetwarzanie jest niezbedne do wypeinienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byé udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi moga byé:~ podmioty, kiore przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzajgce),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

PanilPana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwalora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa: co
do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w
Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostgpnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegéinosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podiegato zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art 22 ust. 1 4 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 1.

WOJEWODZKI URZAD OCVHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 30162-67

wyiw.ochronazabytkow gda pl, e-mail: gdansk@zabytki mail pl
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Uzgodnienie z WT HEL

Hel, dn. 02.10.2019 .

UZGODNIENIE nr 96/Hell2019

Uzgodniono Weztem Teleinformatycznym Hel zakresie tgcznosci przewodowej projekt —

*

1. RODZAJ ZADA.NIA: ,Oswietlenie promenady nadzatokowe;j i ul. Sambora w Juracie. Dz.
nr 456, 475, 525, 526, 471, obr. Jurata”
Uzgodniono bez zastrzezen. Uzgodnione-z-zastrzezeniami,

1) informuje, ze na wskazanym w projekcie rejonie nie wystepuje infrastruktura
telekomunikacyjna RON, stanowigca mienie Wezta Teleinformatycznego Hel.
Uzgodnienia wazne 2 lata.

Nasz adres: RC| Gdynia, ul. Strazacka 2-8, 81-660 Gdynia.

Prosze dokona¢ dodatkowych uzgodniern z stacig Utrzymania Infrastruktury
Telekomunikacyinej Gdynia, adres: ul. Orlgt Lwowskich 26.

*-riepotrzebne skresihc
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e Uzgodnienie z UM Gdynia

DYREKTOR Gdynia, 15.11.2019 r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ.812.120 2019.MG
za dowodem doreczenia

DECYZJA Nr 120/19

Na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 z p6zn.zm.) oraz zgodnie
z art. 104 KPA (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez
Pana Piotra Karbowskiego reprezentujgcego firme ELEN S.C. Karbowski Dtugonski, ul. Sobieskiego
292C, 84 — 200 Wejherowo, wystepujgcego w imieniu Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24,
84 — 140 Jastarnia, po przeprowadzonej analizie istniejgcych warunkow:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

wyraza zgode na wykorzystanie pasa technicznego do celéw innych niz okreslone
w art. 36 ust 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraciji
morskiej, w odniesieniu do prowadzenia prac w ramach inwestycji pn. ,,Oswietlenie promenady
nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie, na terenie dziatek nr: 456, 475, 525, 526 i 471 obreb
Jurata”, w czesci inwestycji polozonej w pasie technicznym brzegu morskiego (dziatki nr: 525 i
526)

na warunkach:

1. Inwestor ponosi wylaczne ryzyko z tytulu lokalizacji zamierzenia w pasie technicznym brzegu
morskiego, stanowigcym obszar szczegodlnego zagrozenia powodzig i zobowigzany jest do
realizacji wymogéw okreslonych w niniejszej decyzji

2. Inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania dokumentéw przewidzianych w ustawie Prawo budowlane,

b) pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod powstatych na przedmiotowym terenie
w zwigzku z prowadzeniem prac,

c) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac.

3 Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta w ciggu dwoéch lat od daty
wydania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze pasa technicznego brzegu
morskiego okreslonego zgodnie z ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r., stanowigcego obszar szczegdlinego zagrozenia
powodzig. Zgodnie z art 36 ust 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefe wzajemnego bezposredniego
oddzialywania morza i lgdu - jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie
zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Pas techniczny moze by¢
wykorzystywany do innego celu niz wymieniony powyzej, za zgoda wilasciwego terytorialnie dyrektora
urzedu morskiego.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Gmina Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84 — 140 Jastarnia na adres:
Pan Piotr Karbowski. ul. Sobieskiego 292C, 84 — 200 Wejherowo
2. INZ/ZP ala
Do wiadomosci:
3. IOWw/m

mg/moje dokum./dec zwal/Jurata /19 120 o$wietlenie Promenady

Zgodme 7 art 13 ogolnego rozporzgdzenia o ochrome danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz Urz. UE L 119 2 04.05 2016) informujemy. iz

1) adminsstratorem Pam‘Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzgdu Morskicgo w Gdyni, ul Chezanowskicgo 10, 81-338 Gdynia. 2) kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Artur Bojarski — 1oxd ¢eumgdy oy pl. 3) PaniPana dane osobowe preetwarzane beda w zwigzku  realizacjg obowigzku prawnego cigzacego na
admimstratorze (art 6 ust 1 it ¢) oraz wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wladzy publicznci
powierzonej administratorowt (art. 6 ust 111t €) na podstawie Ustawy 2 dnia 21 marca 1991 1 o ab: ch morskich Reeczypospolite) Polskiey i ad

morskiej oraz Ustawy 7z dnia 11 czerwea 1960 ¢ — Kodeks postypowania admi yinego: 4) odb i Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie
podmioty uprawnione do uzyskania danveh osobowych na podstawic przcpisow prawa oraz podmioty. ktére przetwarzaja dane na zlecenic admimstratora 1]
dostawy uslug 1T, §) Pam'Pana dane osobowe przechows wane bedy do chwili reabizacy zadama, do kiorego zostaly zebrane a nastgpmie, Jesh chodzi o materaly
archiwalne, przez czas wynikajacy 7 przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 1. o narodowym zasobic archiwalnym t archiwach (DzU 2018 poz 217 ze zm ),
6) posiada Pani'Pan prawo zadania od admimistratora dostepu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. prawo do ich sprostowania. usunigcia lub
ogramiczenia preetwarzama, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzama. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia shargi do organu nadzorezego - Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych: 8) podanie danych osobowyeh w zakresic wymaganym ww ustawodawstwen jest obligatoryjne, brak podavia danyeh
umemozliwi zalatwieme Pani‘Pana sprawy.
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URZAD MORSKI W GDYNI

wwwumgdj.gov.pl

Gdynia, 15.11.2019 r.
INZ.81150.120-1.2019.MG

Elen sc Karbowski Diugonski
ul. Sobieskiego 292 C
84 - 200 Wejherowo

Dotyczy: budowy oswietlenia promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie,

gmina Jastarnia

W odpowiedzi na pismo w tytutowej sprawie, Urzad Morski w Gdyni informuje,
ze nie wnosi uwag do przedtozonego projektu zagospodarowania terenu, w zwigzku
z planowang inwestycja polegajacgq na budowie o$wietlenia promenady nadzatokowej
i ul. Sambora w Juracie, na terenie dziatek nr: 456, 475, 525, 526 i 471 obreb Jurata,

potozonej w pasie technicznym (dziatki nr: 525 i 526) i ochronnym brzequ morskieqo.

Jednoczednie tut. Urzad informuje, ze z wnioskiem o uregulowanie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dziatkach nr: 525 j 526 potozonych

w pasie technicznym brzegu morskiego nalezy wystapi¢ do Starosty Puckiego.

Otrzymuja: I
1. adresat

2. INZ/ZP a/a

mg/moje dokum./opinie 2019/19 120-1 oswietlenie promenady

Zgodme zart 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowyeh z dia 27 kwietnia 2016 ¢ (Dz Utz UE1.119 7 04 05 2016) informujemy . 12

1) administratorem Pam‘Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul Chrzanowshiego 10, 81-338 Gdynra, 2) kontakt 2 Inspektorem
Ochrony Danych: Artur Bojarshr  1od cumysdy con pl: 3) Pani-Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwiazku £ realizacyy obowiazku prawnego ciazacego na
admmistratorze fant G ust 11t ¢} oraz wykonywaniem prres ad atora zadan realiz sych wonteresic publicznym Jub sprawowania wladsy publicanej
powierzong) administratorowi (art 6 ust 11it. &) na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1991 1 o obszarach morskich Rzeczy pospolitej Polskiej i admini ji
morskiej oras Ustawy z dma 14 czerwea 1960 1 — Kodeks postepowania administracynego, 4) odbiorcami Pany/Pana danych osobowyeh beda wylgeznie
podiioly uprawnionce do uzyshania danyeh osobowych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty. ktore przetwarzajg dane na zlecenic administratora y
dostawy ushug 11, 5) PaniPana dane osobowe przechowywane beda do chwili realizaci zadanta. do ktorego zostaly zebrane a nastepnic. jesh chodzi o materiaty
archiwalve, przez czas wynikajgey 7 przepisow ustawy z dnia 14 lipea 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym 1+ archiwach (Dz Ui 2018 1 poz 217 ze zm ).
6) posiada Pam/Pan prawo zadama od admimstratora dostepu do danych osobowych oraz uzyskania sch kopii. prawo do ich sprostowania. usumeena lub
vgraniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia spreeciwu wobee przetwarzania, 7) ma Pani/Pan prawo wiiesienia shargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzedy Ochromy Danych Osobowych. 8) podame danyeh osobowyveh w zakresie wymaganym ww - ustawodawstwenn jest obligatonyne, brak podania danych
umemozliwi zalatwienie PamPana sprawy

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3438
fax: (058) 661 66 97

=38 =



Obliczenia parametrow oswietleniowych

Jurata Promenada

Data
05 09 2019

-34 -



Jurata Promenada 05.09.2019 D I e I
Jurata Promenada / Tres¢ u x

Tresé

Jurata Promenada
Jurata Promenada
ZPSO ROSA - Iskra LED 24W 3500K SP (1xSamsung LH351C 3500K 27W)
Promenada 5m: Alternatywa 1
Wyniki planowania
Promenada 5m: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3)

O s xS SR8 708 e i ma samssa 435 A S5 i S SR i OSSO TR e S B R AR 5
Promenada 5m: Alternatywa 1/ Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)
V2 OUNIE v swcvconssssoresmsesins oyt s LA T RS0 0 EH 8 5T b a k3o 4531 A48 SRR R4 SRS e 4000 S04 514 RS oS 0SSR GEL R REE 6

Sambora v2: Alternatywa 4
Wyniki planowania
Sambora v2: Alternatywa 4 / Chodnik 1 (P3)

Izolinie.

Sambora v2: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (P3)

JZONMIE. 1ot sttt et ettt 9
DIALux Strona 2
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Jurata Promenada

ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 27W / ZPSO ROSA - Iskra LED 24W 3500K SP

{1xSamsung LH351C 3500K 27W)

05.09.2019

DIALux

ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K

2TW

llustracje os$wietlerh
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopien efektywnosci: 90.35%

Strumieri Swietiny lampy: 4150 Im
Strumien $wietiny opraw: 3750 Im

Moc: 30.0 W

Skuteczno$c swietlna: 125.0 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105°

75"

45"

30° 15°

cd/kim
=—=C0-C180 = C90-C270

450

750

105°

45°

DIALux

Strona 3
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Jurata Promenada 05.09.2019

P 5m. A ywa 1/ Wyniki pl

DIALuX

Promenada 5m do EN 13201:2015

( Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 108.00 m?

g Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 72.00 m?

36.00m

Wyniki dla pdl oceny
Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]
2750 21.50
<11.25
v 10.63 v 1.92

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Em([lx] Emin [Ix]
27.50 21.50
$11.25
v 8.12 v 201

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

0.017 W/lxm?

Rozmieszczenie: Iskra LED 24W 3500K SP (120.0 kWh/rok) 0.7 kWh/m? rok

ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP

] 5 »
)
Lampa: 1xSamsung LH351C 3500K
2TW

Strumieri $wietiny (oprawa): 3749.51Im
Strumien $wietiny (lampa): 4150.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 30.0 W
Wikm: 840.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony u gory
Odstep stupa: 36.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.840 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 5.200 m
Nawis punktu swietinego (2): 1440 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 759 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 66.9 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 2.66 cd/kim *

Klasa natgzenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doln linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux

Strona 4
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Jurata Promenada 05.09.2019

Promenada 5m. Altematywa 1/ Chodnik 1 {P3) / Izolinie

DIALux

Chodnik 1 (P3)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

"~ Em[x] Emin[x
2750 2150

<11.25
v 10.63 v 192

Poziome natezenie o$wietlenia

EEGO

i

N\

HLE

1

3800m

DIALux

Strona 5

-38-



Jurata Promenada 05.09.2019 DI Q I

Promenada 5m: Allemalywa 1/ Sciezka dia rowerzysiow 1 (P3) / Izolinie

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

" Em[x] Emin[x

27.50 21.50

<11.25
v 8.12 v 2.01

Poziome nateZenie o$wietlenia

|
|
i

 w HE G 3 o Ay n ] -

3% 60m

DIALux Strona 6

-39-



Jurata Promenada 05.09.2019 D I Q I
V2. Allernatywa 4 / Wyniki i ux

Sambora v2 do EN 13201:2015 ZPSO ROSA 213230/3/SP Iskra LED 24W 3500K SP

Pas postoju 1 | a00m ‘Y
i |
1
I P 0 ‘
T Chodnik 1 (P3), 70.00 m? é | 200m ]
‘, i ]
Jezdnia 1 (P3), 147.00 m* : |
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 | ;
R — J 420m L.
i . »
= (0]
| A
' 3500m "
Lampa: 1xSamsung LH351C 3500K
27W
Strumien $wietiny (oprawa): 3749.51Im
Strumien $wietiny (lampa): 4150.00 Im
Godziny pracy
_— g 4000 h: 100.0 %, 30.0
Wyniki dla pdl oceny 0 %, A0
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80 Wikm: 870.0
Chodnik 1 (P3) Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Em(x] Emin[ix] Odstep stupa: 35.000 m
2750 21.50 Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
s R Diugoéé wysiegnika (4): 0.840 m
v 11.00 v 218 Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 5200 m
Jezdnia 1 (P3) Nawis punktu $wietinego (2): -1.440 m
Em[ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
s11.25
v 8.30 v 226 ULR: 0.00
- Lo L . ULOR: 0.00
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm? przy 70° i powyzej: 759 cd/Kim *
Gestosc zuzycia energii przy 80° | powyzej: 66.9 cd/kim *
Rozmieszczenie: Iskra LED 24W 3500K SP (120.0 kWhirok) 0.6 kWh/m? rok przy 90° i powyzej: 2.66 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux Strona 7
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Jurata Promenada 05.09.2019
Sambora v2. Allematywa 4 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspoélczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[x] Emin[ix]
2750 2150

£11.25
v 11.00 v 218

Poziome natezenie o$wietlenia

g e

szmm

DIALux Strona 8
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Jurata Promenada 05.09.2019 |
Sambora v2: Allematywa 4 / Jezdnia 1 (P3) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (P3)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

" Em[x] Emin (]
2750 2150

<11.25
v 8.30 v 226

Poziome natezenie oswietlenia

anm

DIALux Strona 9
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Karaty katalogowe

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.

gniazda bezpiecznikowe typu D01
wspornik do umocowania ostony

s$ruba z tbem stozkowym M6x15/5

Sruba z tbem stozkowym plaska M8x50/45
podkiadka M8

podkiadka bakelitowa 7x25x65

nakretka M8 gr.3

nakretka M8

67

320

50

27

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2

1. masa izolacyjna

12. oslona bakelitowa 210x75x2

13. podktadka sprezysta M8
14. przewdd DY2.5 mm?2

= 45 =
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. $ruba z Ibem stozkowym M6x15/5

. sruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8

. podkiadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

50
320

i

|
N

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. plytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. osfona bakelitowa 210x75x2
13. podkiadka sprezysta M8

14. przewod DY2.5 mm2

15. mostek aluminiowy
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