Mapa do celéw projektowych

SKALA 1:500

GKK: 6640.1801.2019
Uklad odniesienia: 2000
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86

Sekcja nr: 6.228.26.19.2.3,6.228.26.19.4.1
6.228.26.19.4.2, 6.228.26.19.4.4,6.228.26.20.3.3
~ 6.228.26.24.2.2,6.228.26.25.1.1
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84-200 Wajherowo, ui, Sucharskiego 28
upr. MGPiB Warszawa Nr6811

Mape wykonat:

Nie badano siuzebnosci gruntowych dzialek ziokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycii.

Dz. U. Nr 30, poz. 163- Prawo Geodezyjne i Kartog ne.

Stanu prawnego granic nie sprawdzano. = ;
Numery dzialek naniesionoz aktualnychmap ewidencyjnych.

Treéé mapy uzupelnionona podstawie danych iskiohcydw_w zasobie ZUDP w Pucku
0 wczesniej uzgodnionelub zarejesirowane nasigpujace obiekty:
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GEODEZJA - PROJEKT

GEODEZYINYCH | PROJEKTOWYCH STAROSTA PUCKI

tel.fax 58 672 40 03 603 769 942
NIP 588-148-02-66
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Gmina: Jastarmnia >< BIURO USLUG
Obreb: Jurata 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 7
Dz. nr: 471, 525, 526
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Mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E na dzieri: 30.05.2019r.
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na terenie inwestycji budowlanej (niemct_tomoici)an. 15, . 3 Ustawy z dnia 17.05.89r.

Wiasciciel, wiadajacy, inwestor, sa prawnie zobovdqr?;;‘hmy znakéw geodezyjnych

Mapa powstala z pomiaru bezposredniegooraz digitalizacji map obowigzujacych w ODGK Puck.

=
7

»"

5y o RO A .

e P

s ..,.ﬁ__ .

STAROCSTWO POWIATOWE w PUCKU
KOORDYNACJA UZGADNIANIA
T NMANMIA PROJEX TOWANYCH

SIEC! UZBROJEMIA TERENU

04 CZE. 2019
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Lp. Odcinek Typ kabla Od';%f:;ﬂ:ﬁf i E;ggﬁ]
1 Istn.SO - Proj. st. 1 YAKXS 4x35 60
2 | Proj.st. 1- Proj. st 1.1 YAKXS 4x35 49 58
3 |Proj. st. 1.1 - Proj. st. 1.2 YAKXS 4x35 36 44
4 Proj. st. 1 - Proj. st. 2 YAKXS 4x35 35 42
5 Proj. st. 2 - Proj. st. 3 YAKXS 4x35 35 41
6 Proj. st. 3 - Proj. st. 4 YAKXS 4x35 35 42
7 Proj. st. 4 - Proj.st. 5 YAKXS 4x35 35 43
8 Proj. st. 5 - Proj. st. 6 YAKXS 4x35 36 43
9 Proj. st. 6 - Proj. st. 7 YAKXS 4x35 36 43

10 Proj. st. 7 - Proj. st. 8 YAKXS 4x35 36 43
11 Proj. st. 8 - Proj. st. 9 YAKXS 4x35 36 42

12 | Proj. st. 9 - Proj. st. 10 YAKXS 4x35 36 43

13 | Proj. st. 10 - Proj. st. 11 YAKXS 4x35 36 43

14 | Proj. st. 11 - Proj. st. 12 YAKXS 4x35 36 44

15 | Proj. st. 12 - Proj. st. 13 YAKXS 4x35 35 44

16 | Proj. st. 13 - Proj. st. 14 YAKXS 4x35 35 41

17 | Proj. st. 14 - Proj. st. 15 YAKXS 4x35 36 42

18 | Proj. st. 15 - Proj. st. 16 YAKXS 4x35 37 46

19 | Proj. st. 16 - Proj. st. 17 YAKXS 4x35 36 42

20 | Proj. st. 17 - Proj. st. 18 YAKXS 4x35 36 44
21 | Proj. st. 18 - Proj. st. 19 YAKXS 4x35 36 42

22 | Proj. st. 19 - Proj. st. 20 YAKXS 4x35 36 42

23 | Proj. st. 20 - Proj. st. 21 YAKXS 4x35 36 43

24 | Proj. st. 21 - Proj. st. 22 YAKXS 4x35 36 42

25 | Proj. st. 22 - Proj. st. 23 YAKXS 4x35 36 42

26 | Proj. st. 23 - Proj. st. 24 YAKXS 4x35 36 47

27 | Proj. st. 24 - Proj. st. 25 YAKXS 4x35 36 42

28 | Proj. st. 25 - Proj. st. 26 YAKXS 4x35 37 45

29 | Proj. st. 26 - Proj. st. 27 YAKXS 4x35 35 42

30 | Proj. st. 27 - Proj. st. 28 YAKXS 4x35 35 41

31 | Proj. st. 28 - Proj. st. 29 YAKXS 4x35 35 42

32 | Proj. st. 29 - Proj. st. 30 YAKXS 4x35 35 41

33 | Proj. st. 30 - Proj. st. 31 YAKXS 4x35 35 42

34 | Proj. st. 31 - Proj. st. 32 YAKXS 4x35 35 41

35 | Proj. st. 32 - Proj. st. 33 YAKXS 4x35 35 41

36 | Proj. st. 33 - Proj. st. 34 YAKXS 4x35 35 41

37 | Proj. st. 34 - Proj. st. 35 YAKXS 4x35 33 39

38 | Proj. st. 35 - Proj. st. 36 YAKXS 4x35 35 41

39 | Proj. st. 36 - Proj. st. 37 YAKXS 4x35 34 40

40 | Proj. st. 37 - Proj. st. 38 YAKXS 4x35 35 41

41 | Proj. st. 38 - Proj. st. 39 YAKXS 4x35 35 41

RAZEM 1768

UWAGI:
1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu

Potwierdzam za zgodno$¢
z oryginatem mape do
celéw projektowych.

Piotr Karbowski

z drogami na gtgbokosci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupéw oswietleniowych - 0,4m od krweznika,
3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowa i gazowg

ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami

styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywac¢

recznie ze szczegodlng ostroznoscia, aby ich nie uszkodzié.

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Oswietelenie promenady nadzatokowej i ul. Sambora w Juracie
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proj. linie kablowe nn-0,4kV
YAKXS 4x35

proj. stupy o$wietleniowe
zgodnie z dokumentacig techniczng

E proj. przepust rurg osfonowa
DVK110 (niecpisana)

Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja Jurata - gm. Jastarnia, dz. nr 456, 525, 526, 471, 328

Inwestor Gmina Jastarnia skala
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia 1500

Opracowat mgr inz. Lukasz Foltyn 09.2019

Projektowat mgr inZ. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR

Sprawdzit inz. Michat Dtugonski  upr. nr POM/0015/POOE/08 1 . 2




