
UWAGI:

1. Kabel układać na głębokosci 0,7m a na skrzyżowaniu

    z drogami na głębokości min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy słupów oświetleniowych - 0,4m od krwężnika,

3. Na skrzyżowaniach z drogami, siecią wodociagową i gazową

    oraz w miejscach wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze

   ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami

   styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

4. W miejscach skrzyżowań  i zbliżeń do kabli energetycznych,

   telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywać

   ręcznie ze szczególną ostrożnością, aby ich nie uszkodzić.

Lp.

Odcinek

Typ kabla

Odległość między

słupami [m]

Długość

kabla [m]

1

Istn.SO -  Proj. sł. 1

YAKXS 4x35 ---
60

2

Proj. sł. 1 -  Proj. sł. 1.1

YAKXS 4x35 49 58

3

Proj. sł. 1.1 -  Proj. sł. 1.2

YAKXS 4x35 36 44

4

Proj. sł. 1 - Proj. sł. 2

YAKXS 4x35
35

42

5

Proj. sł. 2 - Proj. sł. 3

YAKXS 4x35 35 41

6

Proj. sł. 3 - Proj. sł. 4

YAKXS 4x35 35 42

7

Proj. sł. 4 - Proj. sł. 5

YAKXS 4x35 35 43

8

Proj. sł. 5 - Proj. sł. 6

YAKXS 4x35 36 43

9

Proj. sł. 6 - Proj. sł. 7

YAKXS 4x35 36 43

10

Proj. sł. 7 - Proj. sł. 8

YAKXS 4x35 36 43

11

Proj. sł. 8 - Proj. sł. 9

YAKXS 4x35 36 42

12

Proj. sł. 9 - Proj. sł. 10

YAKXS 4x35 36 43

13

Proj. sł. 10 - Proj. sł. 11

YAKXS 4x35 36 43

14

Proj. sł. 11 - Proj. sł. 12

YAKXS 4x35 36 44

15

Proj. sł. 12 - Proj. sł. 13

YAKXS 4x35 35 44

16

Proj. sł. 13 - Proj. sł. 14

YAKXS 4x35 35 41

17

Proj. sł. 14 - Proj. sł. 15

YAKXS 4x35 36 42

18

Proj. sł. 15 - Proj. sł. 16

YAKXS 4x35 37 46

19

Proj. sł. 16 - Proj. sł. 17

YAKXS 4x35 36 42

20

Proj. sł. 17 - Proj. sł. 18

YAKXS 4x35 36 44

21

Proj. sł. 18 - Proj. sł. 19

YAKXS 4x35 36 42

22

Proj. sł. 19 - Proj. sł. 20

YAKXS 4x35 36 42

23

Proj. sł. 20 - Proj. sł. 21

YAKXS 4x35 36 43

24

Proj. sł. 21 - Proj. sł. 22

YAKXS 4x35 36 42

25

Proj. sł. 22 - Proj. sł. 23

YAKXS 4x35 36 42

26

Proj. sł. 23 - Proj. sł. 24

YAKXS 4x35 36 47

27

Proj. sł. 24 - Proj. sł. 25

YAKXS 4x35 36 42

28

Proj. sł. 25 - Proj. sł. 26

YAKXS 4x35 37 45

29

Proj. sł. 26 - Proj. sł. 27

YAKXS 4x35 35 42

30

Proj. sł. 27 - Proj. sł. 28

YAKXS 4x35 35 41

31

Proj. sł. 28 - Proj. sł. 29

YAKXS 4x35 35 42

32

Proj. sł. 29 - Proj. sł. 30

YAKXS 4x35 35 41

33

Proj. sł. 30 - Proj. sł. 31

YAKXS 4x35 35
42

34

Proj. sł. 31 - Proj. sł. 32

YAKXS 4x35 35 41

35

Proj. sł. 32 - Proj. sł. 33

YAKXS 4x35 35 41

36

Proj. sł. 33 - Proj. sł. 34

YAKXS 4x35
35

41

37

Proj. sł. 34 - Proj. sł. 35

YAKXS 4x35 33 39

38

Proj. sł. 35 - Proj. sł. 36

YAKXS 4x35 35 41

39

Proj. sł. 36 - Proj. sł. 37

YAKXS 4x35
34 40

40

Proj. sł. 37 - Proj. sł. 38

YAKXS 4x35 35 41

41

Proj. sł. 38 - Proj. sł. 39

YAKXS 4x35 35 41
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