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1. Informacje ogo6lne

1.1. Podstawa opracowania

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- przedmiaru robot,
- wizji w terenie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

2. Zakres robot objetych specyfikacja

- Wykonanie robot przygotowawczych,

- Zakup i dostawa ogrodzenia panelowego z furtkami i bramg wjazdowa,

- Zakup i1 dostawa kostki betonowej z obrzezami,

- Zakup i dostawa kontenera sanitarnego,

- Zakup i dostawa kontenera magazynowego,

- Zakup i1 dostawa zbiornika na nieczystosci ciekte,

- Zakup 1 dostawa elementdéw przytaczeniowych do sieci energetycznej oraz wodociggowej,
-Zakup, dostawa i montaz elementéw placu zabaw,

- Zakup i1 dostawa dodatkowego wyposazenia.

3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

3.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja przetargowa, Polskimi Normami, niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz obowiagzu-
jacymi wymogami i sztuka budowlang. Planowane roboty nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ z
ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabez-
pieczenie odkrytych potaci dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w umowie,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia nieczystosci. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot. Przekazanie placu budowy
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zostanie wykonane w terminie i na zasadach okreslonych w umowie o wykonanie rob6t budowla-
nych migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

3.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robdt wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych
1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stref
,wykonanie zabezpieczen i zamknig¢ dostepu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem
ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

3.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomoS$ci i przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, a w tym w szczego6lnosci:
- w trakcie prowadzonych rozbidrek.

3.5.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisow BHP odpowiada
Wykonawca. Zapewni on i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne w
nalezytym stanie. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.

3.6.  Zgodnosé robot ze specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zama-
wiajacego sa integralng czgscia zamowienia. Wymagania zawarte cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow w dokumentacji zamdwienia, a o ich wykryciu poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory doko-
na odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie beda zgodne ze specyfikacja
techniczng 1 beda miaty wptyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng mu-
sza spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaga-
niami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jako$¢ materiatow powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie jakosSci (deklaracja zgodnosci lub certyfi-
kat zgodnos$ci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentacje te
Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu
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zamowienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument o§wiadczeniem, ze wymie-
niony material zostal zabudowany w ramach przedmiotowej inwestycji. Materialy powinny
spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

4. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla prac dotyczacych zakupu, dostawy i montazu urzadzen — kpl,
- dla prac dotyczacych wznoszenia ogrodzenia — m

- dla prac dotyczacych uktadania kostki betonowej — m?

- dla prac przylaczeniowych - m

5. Szczegolowy zakres prac

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. -ogrodzenie placu budowy

— wykona¢ ta§ma, ustawi¢ tablice ostrzegawcze informujace o zagrozeniu dla zdrowia i Zycia.
Koszty zabezpieczenia nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wlaczone w ceng wynikajacg z umowy.

5.1.2. Ppoz.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisOw ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w
szczegoOlnosci zobowiazany jest:

- zorganizowac¢ punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony w sprawne gasnice o
masie 2 kg §rodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robdt albo przez pracownikow Wykonawcy.

5.1.3. Ochrona istniejagcego zagospodarowania

— istniejgce zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanie-
czyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem
robot ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania
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powinny doktadnie opisa¢ stan istniejacy w celu uniknigcia nieporozumien podczas koncowego
odbioru rob6t i ponownego przejecia terenu przez zamawiajacego.

5.2. Zakup i dostawa ogrodzenia panelowego z furtkami i bramg wjazdowa
5.2.1. Szczegélowy zakres prac

- Wykopy reczne,

- Wykonanie plotu panelowego,
- Wykonanie furtki,

- Wykonanie bramy.

5.2.2. Materialy

Shupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych prostokatnych RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wy-
sokos¢ catkowita stupéw ogrodzenia panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,40 m. z tego co
najmniej 70 cm nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej. W przypadku wigkszej wysokosci
powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszy¢. Co 10-ty stupek oraz na
zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze wzmocnieniem (z podporka) Panele ogro-
dzeniowe nalezy spawac z drutu: prety pionowe o $rednicy © 5 mm w rozstawie co 50 mm, prety
poziome o $rednicy @ 5 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm. Panele nalezy wzmocni¢ przez
co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu. Stupki, panele ogrodzeniowe oraz
elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwa-
rantowana grubo$¢ powloki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest rdéwniez zabezpieczenie
antykorozyjne pozostatych elementoéw ogrodzenia tj. nakretki systemowe ze stali nierdzewnej,
$ruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-1SO 82406 i DIN 603. Wyko-
nanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej podwojnie.

Podmurowke wykonac¢ z gotowych elementéw z betonu klasy min. C12/15 zbrojong min 2 pre-
tami @ 6 mm

5.2.3. Technologia wykonania robét

Panele ogrodzeniowe nalezy montowa¢ na shupkach ogrodzenia panelowego ktore nalezy roz-
mieszczac co 250 cm, w taki sposob aby zewnetrzna

ptaszczyzna ogrodzenia byla prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia

przez osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 cm (I x sz x h).

Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:

prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

prety poziome o $rednicy @ 5 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm. Panele ogrodzeniowe
nalezy montowa¢ do stupkéw z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie wykonanych
obejm, jak to pokazano na ponizszym rysunku.
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1. Zabezpieczenie stupka,

2. Shupek przestowy z ksztaltownika prostokatnego,
3. Obejma montazowa,

4. Sruba montazowa,

5. Nakretka samozrywalna.

5.3. Zakup i dostawa kostki betonowej z obrzezami.
5.3.1. Szczegélowy zakres prac

- korytowanie,

- ulozenie obrzezy,

- wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej
- utozenie brukowe;j kostki betonowe;.

5.3.2. Materialy

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm ,, gat. L.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338
Wykonanie i montaz obréobek blacharskich (w kolorze zblizonym do koloru dachowki).

Do wykonania podsypki zastosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natu-
ralnego spetniajagcego wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004 lub wody wodociagowej, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.
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5.3.3. Technologia wykonania robét
Przygotowanie obramowania nawierzchni

Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowia krawegzniki betonowe 0
wymiarach 6x20x100 cm wykonane z betonu klasy min C12/15.

Whbudowanie podsypki cementowo-piaskowej

Zastosowac podsypke cementowo-piaskowa. Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ bez za-
geszczania przy wilgotnosci optymalnej = 2%. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min.
10 cm a odchyltki w grubo$ci warstwy podsypki nie powinny wynosi¢ wiecej niz + lcm.

Ukladanie betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powin-
ny by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek
zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywaé¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ ma-
teriatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Uktadanie kostki
mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniej-
szych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni
nalezy stosowac zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca
sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie zageszczania podsypka za-
geszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow). Do uzupehienia prze-
strzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i od-
powiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupeknia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarka-
mi, szlifierkami z tarcza itp.). Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek bru-
kowych zaleca si¢, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osiag drogi
45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kie-
runku spadku podiluznego nawierzchni. Po wulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic
drobnoziarnistym materialem. Wypetienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materialu i wmie-
ceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materialu. W
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przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przy kraweznikowych lub przy obu-
dowach studzienek, spoinowanie kostek nalezy wykona¢ przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4.

5.4. Zakup i dostawa kontenera sanitarnego
5.4.1. Szczegélowy zakres prac

- Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenera sanitarnego,
- Dostawa i montaz kontenera sanitarnego,
- Podlaczenie kontenera sanitarnego do mediow.

5.4.2. Materialy

Kontener sanitarny o wymiarach 3,4x2,2 metra. Sciany wykonane z ptyty warstwowej o grubo-
sci 10 cm z wypelnieniem piankg poliuretanowa. Kontener malowany na kolor RAL9007 z
obrobkami w kolorze RAL7016. . Dach wykona¢ z warstwowej ptyty poliuretanowej gr 10 cm.
Podtoge wykona¢ z warstwowej plyty poliuretanowej gr 10 cm wzmacnianej ptyta osb i wykon-
czonej wyktadzing PCV. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr 0,5 mm.
Orynnowanie wykona¢ z PCV w kolorze zblizonym do koloru kontenera. Drzwi stalowe ocieplane.
Kontener wyposazy¢ w lampe LED, wiacznik, gniazdko oraz rozdzielnicg elektryczng z odpowied-
nimi bezpiecznikami, 3x umywalke z podgrzewaczem wody, 3x kompakt WC, 1x pisuar oraz
kratki wentylacyjne.

Przyktadowe zdjecia kontenera sanitarnego:

Vi I
| -
i
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lﬂf.

B

5.4.3. Technologia wykonania robét

Montaz na przygotowanym wczesniej podtozu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta w
celu zachowania gwarancji. Kontener zakotwi¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Zakup i dostawa kontenera magazynowego
55.1. Szczegolowy zakres prac

- Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenera magazynowego,
- Dostawa i montaz kontenera magazynowego,
- Podtaczenie kontenera magazynowego do mediow.
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5.5.2. Materialy

Kontener magazynowy o wymiarach 3x5 metra. Dach dwuspadowy symetryczny prostopadle
do wejscia. Wysoko$¢ w kalenicy ok. 2,55 metra, wysokos$¢ bokow ok 2,14 metra. Kontener wypo-
sazy¢ w brame dwuskrzydtows z zamkiem na duzy klucz oraz ucha na ktodki nowego typu na
gorze i na dole oraz rygle i uchwyt. Konstrukcja wykonana z katownikow, ceownikow i profili
zamknigtych, pomalowana lakierem podkladowym. Sciany wykonane z blachy.

Przykladowe zdj¢cia kontenera magazynowego:

5.5.3. Technologia wykonania robét

Montaz na przygotowanym wczesniej podtozu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta w
celu zachowania gwarancji. Kontener zakotwi¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.6. Zakup i dostawa zbiornika na nieczystosci ciekle
5.6.1. Szczegolowy zakres prac

- wykonanie wykopu pod zbiornik,
- dostawa i montaz zbiornika na nieczystosci ciekle,
- wykonanie podiaczen.

5.6.2. Materialy

Zbiornik na nieczystosci ciekle o wymiarach ok. 1,8x1,5x2,4 m o pojemnosci ok. 4 m®. Zbiornik
wykona¢ z polietylenu wyposazony w krocce i uszczelki utatwiajace montaz rur oraz wlaz rewi-
zyjny z pokrywa.  Pokrywe zbiornika wyposazy¢ w kominek rewizyjny z pokrywa
uniemozliwiajacg dostanie si¢ do srodka osobom trzecim. Szambo polietylenowe ma posiadac¢
komplet dokumentow jakie sa wymagane przy posiadaniu szamba polietylenowego oraz do odbio-
ru robot: pozytywna opinia Krajowej Oceny Technicznej, protokot szczelnosci zbiornika, projekt
techniczny konstrukcyjno-wytrzymato$ciowy.

5.6.3. Technologia wykonania robodt

Szambo posadowi¢ w wykonanym wcze$niej wykopie, na podtozu zageszczonym mechanicznie
uniemozliwiajacym nierdéwnomierne osiadanie zbiornika. Rzgdne zbiornika dopasowaé wlotu rury
kanalizacji sanitarnej odprowadzonej z kontenera sanitarnego. Minimalny spadek rur kanalizacyj-
nych wynosi 2%.

5.7. Zakup, dostawa i montaz elementéw placu zabaw
5.7.1. Szczegdlowy zakres prac

- Dostawa 1 montaz hustawki wazka podwojna,
- Dostawa i montaz hustawki podwojnej,
- Dostawa i montaz zestawu zabawowego.

5.7.2. Materialy

Hustawka wazka podwéjna to hustawka wagowa o konstrukcji z drewna w polaczeniu z so-
lidng stalowa podstawg. Belka balansujgca wyposazona w 4 porgczne uchwyty ze stali nierdzewnej
z bezpiecznymi zakonczeniami kulowymi. Odbojniki w formie wkopanych w grunt opon thumigce
odbicie od podloza. dlugos¢ ok 3,2 szerokos¢ ok 0,6 m

Zdjecie pogladowe:
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Klasyczna hustawka podwojna, wsparta na czterech stupach drewnianych mocowanych sko$nie
w gruncie. Hustawka z dwoma siedziskami ptaskimi, jednym siedziskiem ptaskim i jednym koszy-
kowym.

Parametry techniczne:

Wymiary ok 211x335 cm wysokos$¢ ok 239 cm. Konstrukcja: drewno klejone, siedziska pelne,
koszyk petny

Zdjecie pogladowe:

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciSnieniowo oraz
dodatkowo impregnowanego powierzchniowo impregnatem koloryzujacym.

Kotwy stalowe na ktdrych osadzone sg belki nosne pokryte sa ocynkiem ogniowym, co czyni je
odpornymi na rdze przy kontakcie z wodg i podtozem

Wszelkiego rodzaju elementy laczace, takie jak §ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali
ocynkowanej.

Dodatkowo wszystkie elementy metalowe pokryte farba proszkows.

Kolorowe elementy, takie jak sztachetki, panele, wykonczenia wykonane z tworzywa HDPE
barwionego w calej masie co czyni je odpornym na promienie UV oraz warunki atmosferyczne
takie jak opady deszczu, czy $niegu

Wszystkie wystajace elementy, takich jak $ruby, nakretki oraz szczyty belek nalezy zabezpie-
czy¢ plastikowymi zaslepkami.

Zjezdzalnie wykona¢ z laminatu z wtokna szklanego utwardzonego zywica.

Zawartos¢ kompletu:

o wieza

e dach czterospadowy

e schody z barierkami

e zjezdzalnia

e wejscie wspinaczkowe
e most linowy

e Dariera kétko- krzyzyk
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e bariera szczeblowa
Zdjecie pogladowe:

5,55m

- 2,94m _
©
=}
o
3 |
|
‘ 6,44m

5.7.3. Technologia wykonania robodt

Wszystkie elementy placu zabaw montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na prefabryko-
wanych postumentach betonowych lub na fundamentach wykonywanych na miejscu z betonu klasy
min. C12/15.

5.8. Zakup i dostawa dodatkowego wyposazenia
5.8.1. Szczegdlowy zakres prac

- Dostawa tablicy ogloszeniowej zewngtrzne;,
- Dostawa stotu z dwoma tawkami sktadanymi,
- Dostawa paleniska ogniskowego z rusztem.

5.8.2. Materialy

Tablica ogloszeniowa zewngtrzna, wolnostojaca, wykonana z profili aluminiowych anodowa-
nych lub malowanych proszkowo na RAL. Nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu, znaczaco
wzmacniajgcego konstrukcje gabloty. Przygotowana do zabetonowania w podtozu. Szyba w gablo-
cie z bezpiecznego szkta akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelka
zapobiegajacg przedostawaniu si¢ wody, zamykane na dwa zamki.

Szczegblowy opis:

- grubos$¢ gabloty ok 10 cm,

- przestrzen uzytkowa ok 7 cm,

- nogi do zabetonowania ok 50cm,

- podloze magnetyczne,
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- gablota zapakowana w skrzynie z drewna,
- kolor srebrny anodowany.

Stol z dwoma lawkami wykonany z drewna lakierowanego, Konstrukcja stotu i tawek stalowa
malowana proszkowo. Wymiary stotu roztozonego ok. 170 X 46 X 77 cm. wymiary roztozonej taw-
ki ok. 170 x 23 x 47 cm. Blat stotu i siedzisko fawki grubo$ci min. 23 mm.

Zdjecie pogladowe:

Palenisko ogniskowe z rusztem:
e trojnodg o wysokosci ok 180 cm
e ruszt o $rednicy ok 80 cm
e palenisko stalowe ok 100 cm
Trojnog sktadany, wykonany z stali malowanej proszkowo, z kotowrotkiem umozliwiajagcym
regulacje wysokosci rusztu. Ruszt wykonany z stali kwasoodpornej. Palenisko na trzech nogach, z
uchwytami umozliwiajgcymi przenoszenie.
Zdjecie pogladowe: - i
[

5.8.3. Technologia wykonania robét

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego montowaé zgodnie z wytycznymi producentow.
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6. Zakres prac towarzyszacych

6.1. Zabezpieczenie prac — obowiazki Wykonawcy

Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Roboty da-
chowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegolnych srodkow ostroznosci, przy zachowaniu
przepisow bhp przy wykonywaniu robot rozbidrkowych , robot na wysokosci 1 innych wg obowia-
zujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia
wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt oraz wykonania
niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania robot.

7. Odbiory robot

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt, w terminie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomie-
nia;

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot; odbioru czg-
sciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot;

Odbidr kencowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy;

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robot zwigza-
nych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

Z czynnos$ci odbiorowych powinny zosta¢ sporzadzone protokoty !

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z obowigzujacymi nof-
mami oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

7.2. Dokumenty odbiorowe

Podstawe odbioru stanowig nastepujace dokumenty:
- specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robot,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
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- protokoly odbioréw czesciowych robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugu-
ja uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

7.3. Odbior robot

Warunki odbioru robo6t zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

8. Podstawa platnoS$ci

Podstawg, system i termin ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

Wykonaweca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spelniajagc wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

- innych aktualnie obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych, instrukcji producentéw materiatéw oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10. Maszyny oraz sprzet techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjali-
stycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzegt bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan tech-
niczny oraz wymagania stawiane przez producentow.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed za-
wilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Nazwa robot: Wies nasza odnowimy, $wietne miejsce integacji zapewnimy -
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Walkowice
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 822/2
Walkowice, gm. Czarnkow
Inwestor: ...
KOSZTORYS Strona 1 03-08-2022
SYKAL ——=
SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku do imprez okoliczno$ciowych
1 1 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- HA 0,150 L
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3342500 s e
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Stupki iglaste niekorowane ¢ 10-11 cm m? 0,07000 ...
Stupki iglaste niekorowane @ 12-14 cm m? 0,04000 ...
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,53000 ...
S
Razem Pozycja L
1 2 KNR 201-03-03-02-00
Wykopy fundamentowe rgczne w gruncie kat 3 na odktad
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- m? 62,325 e e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,83635 h
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Razem  Pozycja
1 3 KNR 202-18-04-11-00
Wykonanie plotu panelowego
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 179,000 L
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,72060 .
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Przgsto panelowe szt 0,40000 .
Mocowanie stupka szt 0,43000 ... e
Obejmy szt 1,20000 ........
Podmurdowka prefabrykowana szt 0,40000 ...
Stupek szt 0,43000 ...
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m?3 0,03800 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00620 ..
S
Razem  Pozycja
1 4 KNR 202-18-08-06-00
Wykonanie furtki
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 3,000 e e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,31270 s
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Furtka szt 1,00000 ...
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SYMBOL I NAZWA JEDN
POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Zaprawy cementowe m?3 0,00800 .
Materialy pomocnicze %M L500 L
M
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 ..
S
Razem Pozyca L
KNR 202-18-08-06-00
Wykonanie bramy
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- kmpl 2,000 L e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 15,22270 .. e
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Brama szt 1,00000 ...
Zaprawy cementowe m? 0,00800 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 s
S
Razem Pozycja L
KNR 201-01-25-04-00
Reczne usunigeie humusu z darnig grub do 15 cm z wywozem taczkami
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- m? 196,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,32602 .
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R =
Razem Pozycja L
KNR 231-01-01-05-00
Regczne wykonanie koryta na catej szer jezdni, gleb 20 cm w gruncie kategorii
12
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- m? 101,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,26300 ...
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00940 ...
S
Razem Pozycja L
KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa gr. 10cm
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- m? 101,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,39750
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Betony zwykte z kruszywa naturalnego m? 0,10180 ...
Krawedziaki iglaste m? 0,00050 ...
Woda przemystowa m? 0,01000 s
Materialy pomocnicze %M 0,500 L
M
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ...
S
Razem Pozycja L
KNR 231-04-01-02-00
Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 25,000 s
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SYKAL ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54890 .
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Razem  Pozycja
1 10 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- metr 25,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,57710 s
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,00550 ...
Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,00160  .........
Obrzeze trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ...
Woda przemystowa m? 0,00140 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Razem  Pozycja o
1 11 KNR 231-04-02-04-00
Lawa pod obrzeze betonowa z oporem
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- m? 1,500 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 15,02000 .
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,27000 .........
Betony zwykte z kruszywa naturalnego m? 1,04000 ...
Deski iglaste obrzynane m? 0,04000 ...
Woda przemystowa m? 0,47000 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Razem  Pozycja
1 12 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- m? 75,000
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,93420 ...
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,07880 .........
Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,01170 ...
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m? 1,02500 ...
Woda przemystowa m? 0,02600 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 .
Pita do cigcia kostki m-godz 0,02500 s
S .
Razem Pozyca L
1 13 KNR 218-09-13-01-00
Studnia rewizyjna wodomierzowa
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- szt 1,000
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2425700 e e
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 k1.150 szt 222,00000 ...
Roztwor asfaltowy do grunt Abizol R kg 7,72000 ...

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 14,10000 ...
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Beton zwirowy B-7,5 m? 0,22000 ...
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m? 0,41000 ...
Zaprawa cementowa M-7 m?3 0,31000  .........
Kregi betonowe @ 800 L=500 szt 525000 ...
Stopnie zel do studzienek i kanatow szt 8,00000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 1,00000
S .
Razem Pozyca L
1 14 KNR 218-01-08-01-00
Sie¢ wodociggowa z rur PCW ci$nieniowych o 32
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- metr 83,000
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,83371  h
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Kroéciec kielich ZKZ do rur PCW o 32 szt 0,01000 ...
Kréciec bosy ZPZ do rur PCW o 32 szt 0,01000 ...
Prostka kanal PVC/PP o 32 szt 0,00000 ...
Luki cisn kielich PVC-U ¢ 32 szt 0,01300 ...
Uszczelka gumowa do rur cisn PCW ¢ 32 szt 0,18000 ...
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00440 ...
Sznur konopny surowy kg 0,00120 ...
Sznur konopny smotowany kg 0,00140 ...
Materialy pomocnicze %M L500 L
M
Samochodd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00150 ...
S
Razem Pozyca L
1 15 KNNR N004-02-03-04-00
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkow o
160
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- metr 2,500 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,82200 s
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich o 160 metr 0,93000 ...
Ksztattki kanal PVC ¢ 160 szt 0,45000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Razem Pozyca L
1 16 KNNR N005-07-05-01-00
UtozZenie rur ostonowych z PCV
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 28,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,52800  n
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Rura przepustowa PVC ¢ 50 metr 1,04000 .
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700  eeee e,
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01400 .
S
Razem Pozyca L
1 17 KNNR NO005-07-13-01-10
Uktadanie kabla YAKY w rurach, kanalach zamknigtych
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- metr 28,000 e e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19470 ...
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Wazelina techniczna kg 0,03610 ...
Opaska kablowa OKI szt 0,08000  .........
Kabel YAKY - 1kV metr 1,04000 .
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ..
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00670 s
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ...
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ...
S
Razem Pozycja L
1 18 KNR 201-03-20-01-00
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 1-2
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- m? 62,950 s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,83360 ...
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Razem Pozycja L
1 19 Kalk. wlasna
Zakup 1 montaz kontenera magazynowego
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 s
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Kontener magazynowy szt 1,00000 .
M
Razem  Pozycja
1 20 Kalk. wlasna
Zakup i montaz kontenera sanitarnego
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 e
-- wktad wlasny mieszkancow --
R
Kontener sanitarny szt 1,00000
M
Razem  Pozycja
1 21 Kalk. wlasna
Zakup i montaz zbiornika na szambo
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 15,00000 .
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Zbiornik na szambo szt 1,00000 ...
M
Razem Pozycja L
1 22 Kalk. wlasna
Zakup i montaz paleniska ogniskowego z rusztem
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 5,00000 o

-- wkiad wlasny mieszkancow --
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Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Palenisko ogniskowe z rusztem szt 1,00000
M
Razem Pozycja L
1 23 Kalk. wlasna
Zakup i montaz tablicy historycznej
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 5,00000
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Tablica historyczna szt 1,00000 .
M
Razem Pozycja L
1 24 Kalk. wlasna
Dostawa i montaz 3 elementow placu zabaw
-- robocizna 0zt - wkiad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Element 1 szt 1,00000
Element 2 szt 1,00000
Element 3 szt 1,00000 ...
Razem Pozycja L
1 25 Kalk. wlasna
Zakup stotu z 2 fawkami sktadanymi
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 10,000 s
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Stot z 2 fawkami sktadanymi szt 1,00000
M
Razem  Pozycja
1 26 Kalk. wlasna
Nasadzenie drzew
-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- szt 20,000 s
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ... e
-- wkiad wlasny mieszkancow --
R
Drzewo szt 1,00000 ...
M
Razem Pozycja L

OGOLEM KOSZTORYS




Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa robot: Wies nasza odnowimy, $wietne miejsce integacji zapewnimy -
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Walkowice
Lokalizacja: dzialka nr ewid. 822/2
Walkowice, gm. Czarnkow
Inwestor: ..
PRZEDMIAR Strona 1 03-08-2022
SYKAL ==
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku do imprez okolicznos$ciowych
1 I KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe
-- robocizna 0z} - wklad wlasny mieszkancow -- HA 0,150
1 2 KNR 201-03-03-02-00 Wykopy fundamentowe reczne w gruncie kat 3 na odktad
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- m? 62,325
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plot 190*0,3*0,1 5,700
2 Przylacze wodociggowe 83%1*0,5 41,500
3 Przylacze energetyczne 28%0,5%0,5 7,000
4 Kanalizacja sanitarna 2,5%0,5%0,5 0,625
5 Szambo 1,5%2,5%2 7,500
1 3 KNR 202-18-04-11-00 Wykonanie ptotu panelowego
-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 179,000
1 4 KNR 202-18-08-06-00 Wykonanie furtki
-- robocizna 0z} - wklad wlasny mieszkancow -- kmpl 3,000
1 5 KNR 202-18-08-06-00 Wykonanie bramy
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- kmpl 2,000
1 6 KNR 201-01-25-04-00 Reczne usunigcie humusu z darnia grub do 15 cm z wywozem taczkami
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- m? 196,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plac z kostki 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000
4 Plot 190*0,5 95,000
1 7 KNR 231-01-01-05-00 Reczne wykonanie koryta na calej szer jezdni, gleb 20 cm w gruncie kategorii 1/2
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- m? 101,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plac z kostki 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000
1 8 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa gr. 10cm
-- robocizna 0z} - wklad wlasny mieszkancow -- m? 101,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Plac z kostki 75,000
2 Kontener socjalny 10 10,000
3 Kontener magazynowy 16 16,000
1 9 KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- metr 25,000
1 10 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- metr 25,000
1 11 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod obrzeze betonowa z oporem
-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- m? 1,500
1 12 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
-- robocizna 0zt - wkiad wiasny mieszkancow -- m? 75,000
1 13 KNR 218-09-13-01-00 Studnia rewizyjna wodomierzowa
-- robocizna 0z} - wklad wlasny mieszkancow -- szt 1,000
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J] MIARY ILOSC
1 14 KNR 218-01-08-01-00 Sie¢ wodociggowa z rur PCW ci$nieniowych o 32

-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 83,000
1 15 KNNR  NO004-02-03-04-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkow ¢ 160

-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 2,500
1 16 KNNR  NO005-07-05-01-00 Utozenie rur ostonowych z PCV

-- robocizna 0zt - wktad wiasny mieszkancow -- metr 28,000
1 17 KNNR  NO005-07-13-01-10 Ukfadanie kabla YAKY w rurach, kanatach zamknigtych

-- robocizna 0zt - wklad wlasny mieszkancow -- metr 28,000
1 18 KNR 201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 1-2

-- robocizna 0z} - wklad wlasny mieszkancow -- m? 62,950
1 19 Kalk. wlasna Zakup 1 montaz kontenera magazynowego

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 20 Kalk. wlasna Zakup i montaz kontenera sanitarnego

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 21 Kalk. wlasna Zakup i montaz zbiornika na szambo

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 22 Kalk. wlasna Zakup 1 montaz paleniska ogniskowego z rusztem

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 23 Kalk. wlasna Zakup 1 montaz tablicy historycznej

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 24  Kalk. wlasna Dostawa i montaz 3 elementow placu zabaw

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 1,000
1 25 Kalk. wlasna Zakup stotu z 2 tfawkami sktadanymi

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- kmpl 10,000
1 26 Kalk. wlasna Nasadzenie drzew

-- robocizna 0zt - wktad wlasny mieszkancow -- szt 20,000




ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego j ednorodzinnego.

Podstaws prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane Dz. U. z2020t.
poz. 1333, z pdzn. zm)),

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: %NW\DU LYo AYowh LS i«A p\""k(@\am)e .................................

................................

Email (nieobowWigzKOWO): ....ovuuuuieiiieiiiiieiiiiii e et e e e
Nr tel. (MieoDOWIGZKOWO): .. oviieiiiiiii e eeie ettt e e e e oo

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJIT)V
Wypeinia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany wpkt 2.1.

Kraj: oo, WOJeWOAZEWO: .....ceveeeeiciiriie et
Powiat: ... GMINA: ... e
Ulica: ..o, Nr domu: ............. Nr lokalu:
Miejscowost: ........oociiiiiiiiiiiieie Kod pocztowy: ................. Poczta: oo,
Adres skrzynki EPUAPD: ...ttt
3. DANE PELNOMOCNIKAD

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

] pelnomocnik O pelomocnik do dorgezen

ImiQ 1 BAZWISKO: ....oeiiiniiiiiii et e et e e e e e et e e
Kraj: .o WOJEWOAZEWO: ...euuvuriiiniiiieiee et eetee e eaesneeens
Powiat: ......ccooiiiiiiviiii e GMUNA: ..ouieii e e
UHCA: «eiiiiiii ettt ee e e e e e e eveae e Nr domu: .......... Nr lokalu: ........
MiejscowosE: .....ovvniiiiieiiiiiein, Kod pocztowy: ................. Poczta: ........coovviiieiinn,

Adres sKrzynki €PUAP?: .........c.oeiiiiieieeecee e eee e e et eeeeee oo



Email (nieobOWIgzZKOWO): . ...\ eiieiiiiiiiei ittt riaesareat e tsaerramearanassaraenasaaanrssatenrnnsaneesnns
NI tel. (NIe0DOWIAZKOWO): . ... tieia et r e tiresae s st e ossrreaesrasnaaasnansnssnrarsnrans
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: 4 LWOLRDA™N 0 & ME... ‘?D\lf%/\\ﬂ\ Lend

....................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5, DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y

Wojewddztwo: AMEMRRILSIC L e, e
Powiat: XADWLONI R TBAUANELL . Gmina: .. KAWL, o
Ulica:.\l ........................... e Nrdomu: .......coconviiiiieiiniiininnne,
Miejscowoéé:\@. C\\.}(,)DLJ\ e, Kod pocztowy: (.QL(’XSIO .................
Identyfikator dziatki ewidencyjnej“):@.\{\. Pl & VI FWD ..... %9*24\2.‘ ...........................

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

\E Wyrazam zgode [J Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu uslug drogg elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

‘E.t Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.
_g Odpowiednie szkice lub rysunki - w zaleznodci od potrzeb

Pelmomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 1. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdin. zm.)) —jezeli inwestor dziats przez pelnomocnika.

[]  Potwierdzenie viszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) 1 DATA PODPISU
Podpis powinien byé czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

e TMINA CZARNKOW. ... g AT ) M2 ADRL
il

;o 1

',4‘
Dw przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelmomocnikéw lub nieruchomoéci dane kolejn; wes(oréév, pelnomocnikéw hub
nieruchomoéei dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i d do X

2 Adres gkrzynki cPUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgeczanie k cji w niniejszej sprawie za pomocy
§rodkéw komunikacii elektroniczne;.

My przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu , ,Planowany termin rozpoezgeia” nalezy ws kazaé réwniez
planowany termin rozbi6rki lsb przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

dw przypadiu formmlarza w postaci papierowe] zamiast identyfikatora dzistki ewidencyjne] mozna wskazaé jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.




OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 1, poz. 1333, z pbin. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytu! prawny wynikajacy z prawa
whasnoéci, nzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
wpravnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia ofwiadczenia zobowiazanych jest kilka 0séb, kazda z tych os6b sktada ofwiadczenie oddzielnie na

osobnym formularzu.
GMINA CZARN

1. DANE INWESTORA 64-700 L-zamieow, U, R}Stgl}:v

o ] woj. wielkopolskie
Imi¢ i nazwisko Iub nazwa: ..........! N lE’.753?5153:!.37?.Regonmgzgq{;sg........’._. ..........................
Kraj: ?0\'\/(7\6“‘\ ...................... Wojewddztwo: \*'D\EL’%O%L‘blCa ..........................
PowmtKg'()(g\\'\’\{\ﬂ"OS \w“_‘m\‘a‘}\;&d&bmma uﬁ @\W\Lok{ ..............................
Ulica: Q:l'%ﬁ\\(,\ ............ PN Nr domu: l" ........ Nr lokalu: -............
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Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomoéciach (zatgczanych do ofwiadczenia): U .

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pld 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
ofwiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami} na cele budowlane
okreslong (okreflonymi) w pkt 3 tego ofwiadczenia.

Jestem Swiadomy (§wiadoma) odpowiedzialnodci karnej za podanie meprawdy w mniejszym ofwiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dmia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z pozn. zm).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PDBPIS&
R

Podpis powinien byé czytelny.

-

! Wypelnia sig, jezeli oéwiadezenie jest skiadane w imieniu osaby prawnej lub jednostlkd organizacyjnej nieposiadajgcej osobowosci prawnej
albo ofwiadezenic w imieniu inwestora skiade jego pelnomocnik.




D W preypadku wigkszej liczby nieruchomogel dane kolejmych nieruchomosci dodsje sig w formularzu albo zamieszeza na oscbnych
stronach i dolgcza do formularza.

9 W przypadku ofwiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzistki ewidencyjnej moina wskazaé obrgb
ewidencyjny i or dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.




LEGENDA:

Piot panelowy wys. 1,2m
Przylacze wodociagows 232
Przylqcze elsktryczne &2 5mm*
Kanafizacla sanitama 2160
Cpomik batonowy







Starosta Czarnkéw, dnia 23 marca 2022 roku
Czarnkowsko-Trzcianecki z3 dowodelti-doreczenia -

AB.6743.124.2022.ENW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm., dalej: Prawo budowlane) zaswiadczam z urzedu, ze nie znaleziono podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia budowy Iub wykonania innych robét budowlanych
z dnia 14 marca 2022 roku, zloionego przez Gmine Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarmkéw
dotyczacego zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Walkowice na dziatce o nr ewid.
822/2, obreb 0024 Walkowice, gm. Czarnkow.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu 21 dni od dnia
dokonania zgloszenia, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wnlesienia sprzeciwu, Wydanie zaswiadczenia
wytgcza mozliwosc wniesienia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego, oraz uprawnia
inwestora do rozpoczecia robét budowlanych,

Informacja z Wydziatu Architektury i Budownictwa do przyjeteqgo zgloszenia:
1. Zgodnie z art. 30 ust, 5b Prawa budowlanego w przypadku nierozpoczecia wykonywania robét
budowlanych przed upltywem 3 lat od okreélonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia,
rozpoczegcie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

O muja;
Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw,
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Administratorem danych osobowych o0sob fizycznych jest Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki. Dalsze Informacje
dotyczgce ochrony danych osobowych znajduja sie na stronie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod adresem:
http://bip.cza wsko-trzcianecki. pi, kuly/1073/rodo-informacia-dotyczaca-och - ch- ch

spr. prow. E. Nawrot-Wicher, tel. 668 436 075, 67 253 01 60, w. 1233, e.nw@pct.powlat.pl

Starostwo Powiatowe w Czarmkowle, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw, e-mail: powlat@pct.powlat.p!
Wydziat Architektury | Budownictwa, tel. 67 253 01 60, w. 1151/1152
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Kontener magazynowy
Opis:

e wymiary: dlugos¢ - 5 m., szeroko$¢ —3 m.,
e wykonany z blachy trapezowej powlekanej imitujacej drewno kolor ZLOTY DAB lub
zblizony,
e dach dwuspadowy (wysoko$¢ w kalenicy ok. 2.55 m., wysoko$¢ bokow ok. 2,14 m),
e Wyposazenie
o brama dwuskrzydtowa z zamkiem na duzy klucz,
o ucha na ktédki nowego typu na gorze i na dole oraz rygle i uchwyt,
e dach oparty o solidng kratownic¢ i bardzo sztywne belki dachowe z profili
zamknigtych o wymiarach ok. 50x30 mm,
o konstrukcja wykonana z katownikéw, ceownikow i profili zamknigtych, pomalowana
lakierem podktadowym.

Zdjecie pogladowe
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Kontener sanitarny

Opis:

Pawilon o wymiarach ok. 3,40 m. x 2,20 m.,
Gotowy do uzycia po podtgczeniu do mediow.
*wyposazony w 3 oddzielne pomieszczenia..

- 2 X WC DAMSKI — umywalka z podgrzewaczem przeptywowym wody (Min. 3 kW) + WC
kompakt (z deskg wolnoopadajaca),

- 1 x WC MESKI — umywalka podgrzewaczem przeptywowym wody (Min. 3 kW) + WC
kompakt (z deskg wolnoopadajaca), + pisuar ceramiczny z natynkowa sphluczka cisnieniows,
*$ciany oraz dach z ptyty warstwowej o grubosci 10 cm. z wypetnieniem pianka poliuretanowa,
*podloga z ptyty warstwowej z wypelnieniem piankg poliuretanowa, wzmocniona ptyta OSB,
wykonczenie z wyktadziny PCV,

*obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,

*orynnowanie z PCV,

*drzwi stalowe ocieplane,

*okna PCV rozwierno-uchylne (RU),

*Kkratki wentylacyjne,

*instalacja wodno-kanalizacyjna obejmujgca umywalki, kompakty WC oraz pisuar,
*instalacja elektryczna — oswietlenie wewnetrzne lampa LED min 8 W, wiacznik zamontowany
przy wejsciu, gniazdko zamontowane w miejscu umozliwiajagcym podtaczenie podgrzewacza
wody oraz rozdzielnica elektryczna z odpowiednimi bezpiecznikami,

*kolor SREBRNY 9007 / obrobka GRAFIT 7016,

Szczegotowy opis obiektu znajduje si¢ w STWIORB.

—
=

Zdjecia pogladowe
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Elementy wyposazenia placu zabaw

1.Hustawka wazka podwoéjna drewniana

Hustawka wazka podwadjna to hustawka wagowa o konstrukcji z drewna w polaczeniu z
solidng stalowa podstawa. Belka balansujaca wyposazona w 4 porgczne uchwyty ze stali
nierdzewnej z bezpiecznymi zakonczeniami kulowymi. Odbojniki w formie wkopanych w
grunt opon ttumigce odbicie od podioza.

Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci min 15 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

dlugos¢ ok 3,2 m

szerokos$¢ ok 0,6 m

Zdjecie pogladowe
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2.Hustawka podwadjna ( siedziska typu deska +
koszyk) Drewniana

Klasyczna hustawka podwdjna, wsparta na czterech stupach drewnianych mocowanych
skosnie w gruncie. Hustawka z dwoma siedziskami ptaskimi, jednym siedziskiem ptaskim
i jednym koszykowym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary: ok 211 x 335 cm
Wysokos$é: ok 239 cm
WERSJA WYKONANIA:

Konstrukcja: Drewno klejone
Rodzaj siedziska: Siedzisko ptaskie
Siedzisko koszyk petny

Zdjecie pogladowe
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3.Zestaw zabawowy

Elementy nos$ne zestawu wykonane z drewna impregnowanego ciSnieniowo oraz
dodatkowo impregnowanego powierzchniowo impregnatem koloryzujacym.

Kotwy stalowe na ktoérych osadzone s belki no$ne pokryte ocynkiem ogniowym.
Elementy taczace, takie jak Sruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali ocynkowane;.
Dodatkowo wszystkie elementy metalowe pokryte farba proszkowa.

Kolorowe elementy, takie jak sztachetki, panele, wykonczenia wykonane z tworzywa
HDPE.

Wszystkie wystajace elementy, takie jak $ruby, nakretki oraz szczyty belek nalezy
zabezpieczy¢ plastikowymi zaslepkami.

Zjezdzalnie wykona¢ z laminatu z witdkna szklanego utwardzonego Zywica.
Zawartos¢ kompletu:

wieza

dach czterospadowy
schody z barierkami
zjezdzalnia

wejscie wspinaczkowe
most linowy

bariera kotko- krzyzyk
bariera szczeblowa




WIELKOPOLSKA %ﬁ
ObpNnowa Ws <

AL P

9,05m

Wymiary +/- 15%

Rysunki pogladowe




M\_

WIELKOPOLSKA
ObNoOwA WsH

Palenisko ogniskowe z rusztem

Sklad zestawu:

e trojndg o wysokosci ok 180 cm
e ruszt o $rednicy ok 80 cm
e palenisko stalowe ok 100 cm

Trojnog:

o skladany, co ulatwia jego przechowywanie
o malowany proszkowo
o regulacja wysokosci rusztu

e kwasoodporny

e 0czka do mocowania rusztu na tancuchach

e opaska przy ruszcie o wysokosci ok 20 mm

o opaska chroni produkty przed zsuwaniem si¢

e kolor rusztu nie zmieni si¢ pod wptywem $rodkdéw czyszczacych, jak i warunkow
atmosferycznych

e zawieszony na fancuchu dzigki czemu mozna regulowac jego wysokos¢

Palenisko ogrodowe:

e nobzki

e uchwyty umozliwiajace przenoszenie

e podczas grillowania palenisko zabezpiecza podtoze przed wypaleniem

e odpowiednie wyprofilowanie paleniska pozwala na roéwnomierne rozprowadzanie
ciepta

Zdjecie pogladowe
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Ogrodzenie

Ogrodzenie siatki (panele systemowe:h-1230mm; 1-2500mm; minimalna gr. drutu 5mm;
podmuréwka betonowa gtadka(typu kraweznik) mocowana na ceowniki; obejmy 1 elementy
montazowe. Shlupki , panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujace powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

Brama wjazdowa z furtkg ; stalowa wykonana z profili gtownych o grubosci $cianki min
2mm — wraz z stupkami. Szeroko$¢ $wiatla bramy 4m. Szeroko$¢ $wiatla furtki 0,9m.
Wysokos¢ zestawu zgodna z wysokoscia ogrodzenia. Brama wraz z furtka ocynkowana
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.

Furtka ogrodzeniowa panelowa wraz z slupkami. Wysoko$¢ furtki 1,23 m, szeroko$¢
furtki 0,9m.

Brama wjazdowa panelowa wraz z stupkami.

Szeroko$¢ swiatta bramy 4m, wysoko$¢ 1,23m
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Stot z dwoma tawkami skladanymi
Specyfikacja:

Lakierowane drewno

2 tawki + stot

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo

3 nogi,

Maksymalne obcigzenie jednej fawki to 300 kg

Wymiary:

Stot:

Roztozony: ok. 170 x 46 x 77 cm (dt. x szer. wys.).
Drewno Grubos$¢: ok. 26 mm

Lawki:

Roztozone: ok. 170 x 23 x 47 cm (dl. x szer. wys.)
Drewno Grubo$¢: ok. 23 mm

Zdjecie poglagdowe
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Zbiornik na szambo

Jednokomorowy zbiornik na szambo oraz deszczowke 4000 L

Osadnik gnilny Monolityczny zbiornik polietylenowy wyposazony w krocee 1 uszezelki
utatwiajace montaz rur oraz wlaz rewizyjny z pokrywa

Dane techniczne
Wysokos¢ — 0k 1800 mm
Szerokos¢ — 0ok 1500 mm
Dlugos¢ — 0ok 2400 mm
WIlot -DN160

Wylot- DN110

Zdjecie pogladowe
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Tablica

Tablica ogloszeniowa zewngtrzna, wolnostojagca, wykonana z profili aluminiowych
anodowanych lub malowanych proszkowo. Szyba w gablocie z bezpiecznego szkta
akrylowego. Drzwi otwierane na bok zabezpieczone uszczelkg zapobiegajaca przedostawaniu
si¢ wody, zamykane na dwa zamki.

Szczegotowy opis:

- grubo$¢ gabloty ok 10 cm

- przestrzen uzytkowa ok 7 cm

- nogi do zabetonowania ok 50cm

- podtoze magnetyczne

Kolor czarny

Zdjecie pogladowe
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