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REMONT BUDYNKU NR-25 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
REMONT BUDYNKU - BUDYNEK NR-25
1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-04
25,50 m 25,500
RAZEM 25,500
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(25,40*2+10,40*2)*0,44 m?2 31,504
RAZEM 31,504
4/KNR 13-23 |Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - 1 warstwa m2
d.1/0106-02
25,40%10,40 m?2 264,160
RAZEM 264,160
5|KNR 13-23 |Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - kazda nastepna warstwa m2
d.1/0106-03 Krotnos¢ = 2
264,160 m?2 264,160
RAZEM 264,160
6/KNR 4-04 Transport wraz z utylizacjg papy z rozbiorek pokrycia dachowego- samocho- |t
d.1{1107-01 dem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 13 km
1107-04
264,160*0,011*1,950 t 5,666
RAZEM 5,666
7|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1|0509-04
25,50 m 25,500
RAZEM 25,500
8|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.1/0511-03
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
9|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.1|0507-02
31,504 m?2 31,504
RAZEM 31,504
10|KNR-W2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1|0504-02
264,160 m?2 264,160
RAZEM 264,160
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych - odkopanie fundamentéw wraz z wy- |m3
d.1|0317-0201 |czyszczeniem sScian, kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg ; gtebokos¢ do
1,5 m, szeroko$¢- 0,8
45,00*0,80%1,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR 2-02 Opaska zelbetowa prostokatna o szerokosci 0,50 m i wysokosci 0.40m w de- |m3
d.1]0252-01 skowaniu U-Form .wzmacniajgca fundament .Beton B-25
45,00*0,50*0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
13 Czyszczenie rurociggu kamionkowego o $rednicy 150mm ( odptyw deszczéw- |m
d.1|analiza indy- |ki)
widualna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw wraz z ubiciem w gruncie kat.lll ziemig odtozo- |m3
d.1/0501-01 ng obok wykopu wrazz wyplantowaniem terenu
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
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